Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 10.0

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 02 Instalacje elektryczne

OBIEKT / TEMAT:
PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSNIE
LUBUSKIM UL. JEZIORNA 3 69-200 OSNO LUBUSKIE

DATA: 20.12.2019



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 10.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W OSNIE LUBUSKIM UL. JEZIORNA 3 69-200 OSNO LUBUSKIE

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robot:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich rob6t niezbednych dla realizacji zadania, a w szczegolnosci dla
wykonania nastepujgcych elementow:

2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 Rozdzielnica RS i WLZ

2.2 Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej

2.3 Instalacja oswietlenia podstawowego

2.4 Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
2.5 Instalcja gniazd wtykowych

2.6 Instalacja strukturalna

2.7 Instalacja sygnalizacji pozaru

2.8 Instalacja dzwonkowa

2.9 Instalacja przeciwprzepieciowa i wyréwnawcza
2.10 Badania

2.11 Demontaz istniejgcych instalaciji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY
WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW INSTALACYJNYCH ZNAJDUJA SIE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEDSIEWZIECIA

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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Przestrzenie tadunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w s$rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosé i
zwartosc¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1 Roboty do wykonania

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rozdzielnica RS i WLZ

Roztgcznik R303 z zabezpieczeniem 50A gG w rozdzielnicgtownej

Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w
betonie Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 5x16 mm2

Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm

Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 20 cm na murach z cegiet lub $cianach
z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi

Tynki (gfadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na pasach sciennych na podtozu betonowym

Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja reczna

Obudowa nascienna (900/575/182mm) rozdzielni RS

Tablica rozdzielcza TS - podtgczenie 37 przewoddw - prefabrykacja, montaz i podigczenie
Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba)

Instalacja oswietlenia podstawowego

Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm

Wykonanie paséw tynku zwykfego kat. 11l o szerokosci do 10 cm na murach z cegiet lub $cianach
z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektrycznymi

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1,5mm2

Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane na konstrukcji metalowej; mocowanie ptaskownika
Srubami

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur Przewod YDY-
450/750V 3x1,5mm2
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Oprawy oswietleniowe nascienne LED 10W 1100lm 4000K IP44 wyposazona w przycisk na
obudowie

Oprawy oswietleniowe dostropowe LED 25W 4100Im 4000K P20

Oprawy oswietleniowe dostropowe LED 60W 6600Im 4000K P20

Oprawy oswietleniowe nastropowe LED 45W 5600Im 4000K P20

Oprawy oswietleniowe nastropowe LED 27W 4000Im 4000K IP65

Oprawy oswietleniowe nastropowe LED 48W 5790Im 4000K IP20

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej
- wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

taczniki 1b 1P20

taczniki 1b 1P44

taczniki wiecznikowe IP20

taczniki swiecznikowe 1P44

taczniki schodowe 1P44

Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zylty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm

Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 10 cm na murach z cegiet lub Scianach
z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi

Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1,5mm2

Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane na konstrukcji metalowej; mocowanie ptaskownika
Srubami

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur Przewdd typu: YDY
450/750V / NYM 300/500V, 4x1,5 mm2

Oprawy oswietleniowe dostropowa awaryjna LED 1W 180Im IP65

Oprawy oswietleniowe nastropowa awaryjna LED 2W 270Im IP65

Oprawy oswietleniowe nastropowa awaryjna LED 3W 420Im IP65

Oprawy oswietleniowe zawieszana ewakuacyjna LED 1,2W IP44

Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zylty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
Instalacja gniazd wtykowych

Kanat podtogowy KN125H28/3

Kanat podtogowy dwu torowy KNd125H28/2

Listwa instalacyjna podblatowa

Gniazda wpuszczane w blat - prefabrykacja wg dokumentacji - gniazda 230V - 2szt - gniazda
USB - 2szt

Gniazda do obstugi projektora - prefabrykacja wg dokumentacji - 2x gniazdo 230V - 2x gniazdo
230V typu DATA - 2x gniazdo RJ45 kat5e - 1x ghiazdo HDMI - 1x gnhiazdo D-SUB

Puszka podtogowa IP44 - prefabrykacja wg dokumentacji: - puszka ALU IP44 - gniazdo 230V - 2
szt - gnizado RJ45 - 2 szt

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej
- wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
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Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2P+Z |P44 230V 16A

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2P+Z IP20 230V 16A

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2x(2P+Z) 230V 16A

Gniazda instalacyjne USB podwdjne

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkow
plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe 3P+N+Z
400V 16A 1P44

Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu

Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za podtgczenie i obrébke
ekranu STP

Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz adaptera do
modutéw

Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz pokrywy gniazda
przytgczeniowego

Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie i montaz
etykiet opisowych gniazda

Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz gniazda RJ45 w
wersji podtynkowej z podigczeniem modutu

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkotach na: - gniazda + oswietlenie
dygestorium - zestaw hydroforowy - zasobnik cwu - agregat do przepompowywania $ciekow
Przewéd YDYp-450/750V 3x2,5mm2

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkotach na: - wentylator - wentylator szafy
na odczynniki - pompa skroplin - wentylator dygestorium Przewo6d YDY-450/750V 3x1,5mm2
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkotach: - centrala wentylacyjna Przewod
YDYp-450/750V 5x2,5mm?2

Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm

Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 10 cm na murach z cegiet lub $cianach
z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe Przewdéd YDYp-450/750V 5x2,5mm2

Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane na konstrukcji metalowej; mocowanie ptaskownika
Srubami

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur Przewdd YDY-
450/750V 3x2,5mm2

Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany Przewdd
UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e

Podtgczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
Instalacja strukturalna

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) - prefabrykacja wg dokumentacji

Montaz wyposazenia szaf - listwa zasilajgca 8 gniazd
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Montaz wyposazenia szaf - panel wentylacyjny

Montaz wyposazenia szaf - potka

Montaz wyposazenia szaf - patchpanel 24xRJ45 kat5e

Montaz wyposazenia szaf - switch 24-portowy

Montaz wyposazenia szaf - wieszaki i prowadnice kabli

Montaz wyposazenia szaf - rejestrator dla kamery w dygestorium

Access Point:

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera wewnetrzna do dygestorium

Préby funkcjonowania elementdéw systemu telewizji uzytkowej - Montaz uchwytéw ochronne;j.
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - Kamera do obserwacji doswiadczen

Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane na konstrukcji metalowej; mocowanie ptaskownika
Srubami

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur Przewod YDY-
450/750V 3x2,5mm2

Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany Przewdd
UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej
- wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

Przycisk sterowania ekranem

Uruchomienie systemu - linia transmisji wizji

Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami

Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za udostepnienie
punktu pomiarowego

Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za doprowadzenie
miejsca pomiaru do stanu poprzedniego

Instalacja sygnalizacji pozaru

Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym - czujek

Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu

Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokéw programowych
(instrukc;ji)

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 adreséw

Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych

Instalacja dzwonkowa

Demontaz dzwonka szkolnego

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkotach na: - dzwonek Przewéd YDY-
450/750V 3x1,5mm2

Ponowny montaz dwonka

Instalacja przeciwprzepieciowa i wyrGwnawcza

Miejscowe potaczenia wyréwnawcze

Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 6 mm?2

Podtgczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub bolce

Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2
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Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty 10 mm2 pod zaciski lub bolce
Badania

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pierwszy)
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 3-fazowy (pomiar pierwszy)
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)

Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)

Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar)

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba)

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba)

Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym

Demontaz istniejgcych instalacji

Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie trwatosci potgczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania

S Q8

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
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Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe: m; m2; m3; szt. kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawca

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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