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w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
mgr inż. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. 55/94/GW
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66-400 Gorzów Wlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.504056625

STAN PROJEKTOWANY skala 1:100
RZUT DACHU

ARCHITEKTURA

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

NA POTRZEBY PRACOWNI FIZYCZNO-CHEMICZNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA w OŚNIE LUBUSKIM

ul.Jeziorna 3 , obręb ewid. Ośno Lubuskie , jedn.ewid . Ośno Lubuskie

RZUT DACHU
STAN PROJEKTOWANY

ska la 1 :100
SCHEMAT BUDYNKU

- CZĘŚĆ "STARA"

- CZĘŚĆ "NOWA"

- STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw własnych
poszczególnych mateteriałów należy traktować jako podanie
przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy
czytać z dopiskiem "lub inne równoważne o nie gorszych parametrach".
Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik
pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane
do realizacji zamówienia.

sprawdził:
projektował:

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
mgr inż. arch. Marcin Giedrowicz nr upr. 51/92/GW
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AWYRZUTNIA CHEMOODP. o średnicy 100mm

WYRZUTNIA PIONOWA o śr. 350mm NA DACHU SKOŚNYM

CZERPNIA ŚCIENNA 400x800mm NA ŚCIANCE
BOCZNEJ

obróbka
blacharska szer.ok.50cm
z blachy tytan.-cynk.
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obudowa komina płytą OSB
na stelażu drewnianym
wykończenie z płytki klinkierowej

LUKARNA

zakończona osłoną przeciwdeszczową
WYRZUTNIA CHEMOODP. o średnicy 200mm
zakończona osłoną przeciwdeszczową
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obróbka
blacharska przy oknie
z blachy tytan.-cynk.
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