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dach istniejacy

"D1" dachéwka ceramiczna "D3" dachowka ceramiczna warstwy istniejace
podwdjnie w koronke podwdjnie w koronke do pozostawienia
taty warstwy istniejace taty
krokwie 12x14/16cm| |do pozostawienia krokwie 12x14cm
pustka powietrzna (strych) pustka powietrzna 4cm
wetna mineralna 20em T folia zbrojona
lub wata szklana wetna mineralna

- - : N 10cm

paroizolacja Lwarstwy projektowane migdzy krokwiami warstwy projektowane

strop istniejacy 20cm | Twarstwy istniejace taty dobite wzdtuz krokwi [10x8cm | |system EI 60

tynk cem.-wap. 1,5cm| |do pozostawienia lub wieszaki
wc::lna mlnera!na 10¢m
miedzy fatami

‘ ) paroizolacja
= — 2 x ptyta g-k gr.15mm 3.0cm
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- docieplenie Scian czesci "A"

"S1" $ciana istniejaca

ptyty styropianowe BSO |12cm
zaprawa zbrojaca
tynk silikonowy

- docieplenie $cian czesci "A” PROJEKT WYKONAWGZY

"§2"| drewniana konstrukcja BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
scianka z dese

wetna mineralna 20cm | 66-400 Gorzow WIlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.504056625
paroizolacja warstuy projekiowane PRZEBUDOWA POMIESZCZEN

2x P'Ytahg"‘ gr.A5mm | 3.0cm oy ctem EI 60 SZKOLA PODSTAWOWA w OSNIE LUBUSKIM

o alazy met. NA POTRZEBY PRACOWNI FIZYCZNO-CHEMICZNEJ

. ul.Jeziorna 3 , obreb ewid. O$no Lubuskie , jedn.ewid. Osno Lubuskie
branza:| ARCHITEKTURA 16.12.2019

. mgr inZ. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. 55/94/GW
projektowat: wgspecjalnoéci architekt%nicznej bez ogra?\iczer'\

.| mgrinz, arch. Marcin Giedrowicz nr upr. 51/92/GW
sprawdzit: wgspecjalnoéci architektonicznej bez rt;graniczer'l
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