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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W OSNIE LUBUSKIM UL. JEZIORNA 3 69-200 OSNO LUBUSKIE

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robot:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich rob6t niezbednych dla realizacji zadania, a w szczegolnosci dla
wykonania nastepujgcych elementow:

3 INSTALACJE SANITARNE

3.1 Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej

3.2 Wewnetrzna instalacja ogrzewania

3.3 Wewnetrzna instalacja wodociggowa zimnej wody i c.w.u i kanalizacji sanitarnej
3.4 Demontaz istniejgcych instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY
WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW INSTALACYJNYCH ZNAJDUJA SIE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEDSIEWZIECIA

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie
Srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy fgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i
zwartos¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1 Roboty do wykonania

INSTALACJE SANITARNE

Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem oraz pompg ciepta o wydajnosci 1200m3/h (opcja z
nagrzewnicg wstepng, by-passem wymiennika oraz wolnoobrotowymi el. Wentylatorami
zapewniajgcymi cichg prace) (6270W, 3x400 V AC)

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. 200 mm - wraz z
probg montazowg

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewod6éw o $r. 250 mm - wraz z
prébg montazowg

Dysza nawiewna z sitownikiem termostatycznym 150mm (aluminium w kolorze nat.) - wraz z
prébg montazowg

Wentylator chemoodporny o wydajnosci 400 - 750 m3/h (wyd. dost. do wytycznych producenta
dygestorium) (250W, 230/400V)

Wentylator chemoodporny o wydajnosci 150 m3/h (wyd. dost. do wytycznych producenta szafy na
odczynniki) (250w, 230/400V)

Nawiewnik wirowy $r. 250 wraz ze skrzynka rozprezng i przepustnicg

Thumik akustyczny $r. 350 L=1500mm (nawiewny i wywiewny)

Pompka do skroplin (dost. do typu centrali) (100W, 230V)

Kratka transferowa z siatkg i przeciwramkg 625x325mm

Kratka transferowa z siatkg i przeciwramkg 625x625mm

Przepustnica dtawigca o srednicy 200mm

Przepustnica dtawigca o srednicy 250mm

Ogniochronna kratka transferowa 250mmx250mm

Wentylator z autom. timerem wyp. ponad dach, z tackg ociekowg (50W, 230V)

Anemostat wyciggowy wywiewny $r. 200

Wewnetrzna czerpnia $cienna sr. 700mm

Klapa p.poz. $r. 500mm

Klapa p.poz. $r. 150mm

Klapa p.poz. $r. 200mm

Klapa p.poz. $r. 350mm

Czerpnia scienna zewnetrzna 400x800mm

Wyrzutnia dachowa typu E (wraz z przejsciem — wyk. wtasne) z obudowg z ptyt OSB na stelazu
drewnianym i licowanie komina ptytkami klinkierowymi

Chemoodporna ostona przeciwdeszczowa wraz z przejéciem przez dach $r. 100mm wykonanie z
tackg ociekowg

Chemoodporna ostona przeciwdeszczowa wraz z przejsciem przez dach $r. 200mm wykonanie z
tackg ociekowg

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
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Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o0 $r. do 630 mm - udziat ksztaltek do 35
% - wraz z prObg montazowag

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 400 mm - udziat ksztattek do 35
% - wraz z prébg montazowg

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35
% - wraz z prébg montazowg

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35
% - wraz z prObg montazowg

Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg lamelowg
mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztaltek do 35%; $rednica kanatow do 200 mm -
powierzchnia 10-30 m2

Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg lamelowg
mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztaltek do 35%; $rednica kanatow do 350 mm -
powierzchnia 10-30 m2

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg lamelowg
mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; s$rednica kanatéw do 500 mm -
powierzchnia 10-30 m2

Przewody wentylacyjne chemoodporne kotowe, typ B/l o ér. do 315 mm - udziat ksztaltek do 35 %
- wraz z probg montazowa

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg lamelowg
mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; s$rednica kanatéw do 350 mm -
powierzchnia 10-30 m2

Wewnetrzna instalacja ogrzewania

Wstawienie odgaftezienia z rur o $r. 25-32 mm o pofgczeniach spawanych

Grzejnik zasilany od dotu (z odpowietrznikiem) 33-600-1000

Grzejnik zasilany od dotu (z odpowietrznikiem) 33-600-1400

Grzejnik zasilany od dotu (z odpowietrznikiem) 22-600-600

Grzejnik zasilany od dotu (z odpowietrznikiem) 22-900-900

Gtlowice termostatyczne wandaloodporne o zakresie nastaw 6-28 st. C

Rury przytgczne o $r. zewn. 15 mm do grzejnikdw

Zawory podgrzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm

Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/AI/PEX o $r. zewnetrznej 16 mm o
potgczeniach zaciskowych na scianach w budynkach

Rurociggi w instalacjach c.0. z tworzyw sztucznych PEX/AI/PEX o $ér. zewnetrznej 20 mm o
potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach

Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach

Izolacja rurociggdw $r. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

Proby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w budynkach
niemieszkalnych

Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zimnej wody i c.w.u i kanalizacji sanitarnej
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Potgczenie z istniejgcym pionem (ksztaltka PE/stal)

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEX) o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zaciskowych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEX) o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zaciskanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PEX) o s$r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zaciskanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PEX) o s$r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zaciskanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEX) o $r. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach zaciskanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych

Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

Izolacja rurocigg6w $r. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

Izolacja rurociggow $r. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)

Izolacja rurociggow $r. 40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)

Zasobnik c.w.u. o wydajnosci 501 (poj. 30l) z grzatkg elektryczng wraz z zaworem bezpieczenstwa
na zasilaniu

Zasobnik c.w.u. o wydajnosci 25| (poj. 15l) z grzatkg elektryczng wraz z zaworem bezpieczenstwa
na zasilaniu

Kompaktowy elektroniczny zestaw hydroforowy (mozliwosé rezygnaciji z zestawu w przypadku
stwierdzenia cisnienia na wigczeniu do istn. Instalacji na poziomie min. 1,6 bar) (1550 W, 230V)
Punktowy neutralizator sciekéw z PP wypetniany neutralizujgcym granulatem

Kompaktowy agregat do przepompowywania sciekéw 225 I/min (550W, 230V)

Termostatyczny zawor mieszajacy do oczomyjki

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm

Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza
(pulsacyjna)

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)

Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na s$cianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych

Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 75 mm

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm

Zlew polipropylenowy o wymiarach 40x40x20 — dopasowany do wybranych mebli laboratoryjnych
Zlew jednokomorowy z ociekaczem ze stali kwasoodpornej — dopasowany do wybranych mebli
laboratoryjnych

Baterie do zlewow laboratoryjnych

Oczomyijka nakfadana na kran
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Umywalka ze stali nierdzewnej srednica 40cm wraz z bateriami z czasowym wyptywem wody
dopasowana do wybranych mebli laboratoryjnych

Demontaz istniejacych instalacji

Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej 10.0 m2

Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm

Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm

Demontaz punktu poboru wody

Reczne przenoszenie grzejnikdw zeliwnych o ciezarze do 50 kg na odlegto$¢ do 10 m w jednym
poziomie

Reczne przenoszenie grzejnikow zeliwnych o ciezarze do 50 kg - dodatek za 12 m wysokosci
znoszenia

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie trwatosci potgczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania

Q. Q8

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatéw i systemoéw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
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Jednostki obmiarowe: m; m2; m3; szt. kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawca

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

E



