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skala 1:50
STAN PROJEKTOWANY

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

słupek

125

115

U<1,1 W/m K dla całego okna

profile PCV
Okna wyposażyć w mechanizm
umożliwiający otwieranie
z poziomu podłogi górnych skrzydeł

profile drewniane profile drewniane
szpros międzyszybowy lub typu weneckiego
grubości około 1cm
w kolorze stolarki

szpros międzyszybowy lub typu
weneckiego , grubości około 1cm
w kolorze stolarki
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STAN PROJEKTOWANY skala 1:50
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ARCHITEKTURA

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

NA POTRZEBY PRACOWNI FIZYCZNO-CHEMICZNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA w OŚNIE LUBUSKIM

ul.Jeziorna 3 , obręb ewid . Ośno Lubuskie , jedn.ewid. Ośno Lubuskie

szpros międzyszybowy lub typu
weneckiego , grubości około 1cm
w kolorze stolarki
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profile PCV
górne skrzydło nieotwierane
od wewnątrz naklejona
folia nieprzezierna
szpros międzyszybowy lub typu
weneckiego , grubości około 1cm
w kolorze stolarki

skrzydło stałe
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