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OPIS TECHNICZNY PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN W
SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSNIE LUBUSKIM UL.JEZIORNA 3 NA
PRACOWNIE FIZYCZNO-CHEMICZNA

| 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Inwentaryzacja wykonana w listopadzie /grudniu 2019

1.3. PROJEKT ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH I ARANZACIJI CIAGOW
KOMUNIKACYJNYCH W ZESPOLE SZKOL PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM wykonany w
2008r.

1.4. PROJEKT TERMOMODERNIZACIJI ZS PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM wykonany w lipcu
2009r./ aneks do projektu termomodernizacji wykonany w 2017 roku

1.5. EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J W ZWIAZKU Z DOSTOSOWANIEM
BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ZESPOLU SZKOL PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM DO
WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEIJ opracowana w czerwcu 2016 roku przez mgr inz.
Krzysztofa Swistela i mgr inz. Zbigniewa Kalinieckiego

1.6. PROJEKT INSTALACJI POZARU 1 ZABEZPIECZEN PPOZ W ZESPOLE SZKOL PUBLICZNYCH
W OSNIE LUBUSKIM opracowany w lutym 2017 roku przez mgr inz.arch Joanne Styka-Lebiode i mgr
inz. Jerzego Kazmierczaka

1.7. Audyt energetyczny opracowany w 2009 roku aktualizacja w 2017 roku

1.8. Postanowienie Lubuskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej nr 84/2016 z dnia 18 lipca 2016
roku w sprawie uzgodnienia rozwigzan majacych na celu zapewnienie wymaganego bezpieczenstwa
pozarowego w sposoOb inny niz okre§lony w przepisach pozarowych

1.9. Obowiazujace przepisy i warunki techniczne

2. TEMAT 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania objeto przebudowe istniejacych pomieszczen dydaktycznych znajdujacych si¢ na poddaszu
budynku szkoty podstawowej w O$nie Lubuskim na pomieszczenie sali fizyczno-chemicznej z dostosowaniem do
istniejacych przepisow i uwzglednieniem wczeéniejszych opracowan projektowych dla budynku. Pomieszczenia
zlokalizowane sg w skrzydle potnocno- zachodnim w poniemieckim obiekcie szkolnym, okreslonym w projekcie
szkoty jako ” czg$¢ A”.

Projektem objeto rowniez opracowania branzowe w zakresie instalacji wod.-kan. , c.o., c.w. wentylacji z odzyskiem
ciepta oraz instalacji elektrycznych.

PRZYJETE WSPOLCZYNNIKI IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ przyjete wg opracowania aneksu do
termomodernizacji z 2017 roku ( obowiazujace do 31 grudnia 2020 roku ) i sporzadzonego audytu
energetycznego

SCIANY

1/SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNEK A - wymagany wspotczynnik 0,23W/m’K

przyjeta warstwa docieplenia — 12 cm styropianu EPS A <0,031W/mK

2/SCIANA ZEWNETRZNA KLATKI SCHODOWEJ BUDYNEK A - wymagany wsp6tczynnik 0,23W/m’K
przyjeta warstwa docieplenia — 10 cm PIR A< 0,023W/mK

5/SCIANA COKOLOWA BUDYNEK A - wymagany wspotezynnik 0,23W/m’K

przyjeta warstwa docieplenia — 10 cm PIR A < 0,025W/m K

STOLARKA OKIENNA - wymagany wspotczynnik 1,1W/m’K

STOLARKA DRZWIOWA - wymagany wspotczynnik 1,5W/m’K

STROPODACHY

1/STROPODACH WENTYLOWANY BUDYNEK A - wymagany wspbtczynnik 0,18W/m’K

przyjeta warstwa docieplenia — 20 cm welny A < 0,038W/m K

W zakresie branzowym zostaty przewidziane dodatkowe elementy majace wplyw na oszczednos$¢ energii —

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY

3.1.Budynek dydaktyczny , wybudowany przed 1945 r. —,,CZESC A”
Ta czg$¢ budynku jest obiektem czterokondygnacyjnym ( parter , I pigtro, II pigtro , poddasze ) . Nad czgscia
centralng znajduje si¢ wejscie na II poziom nieuzytkowego poddasza .Budynek powstat w technologii tradycyjnej (
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murowany z cegly ). Stropy gesto zebrowe lub monolityczne zelbetowe (przypuszczalnie stropy ACKERMANA).
Strop poddasza wykonany w technologii jak stropy pozostatych kondygnacji. Wigzba dachowa drewniana ,
ptatwiowo-kleszczowa . Dach wielospadowy , pokryty dachéwka ceramiczng - karpiowka

Budynek w niewielkiej czesSci podpiwniczony ( parterowa czg¢$¢ potudniowo-zachodnia )

Na parterze budynku zlokalizowane pomieszczenia dydaktyczne , zespot sanitariatdow dla ucznidéw , pomieszczenia
administracyjne , kottowni¢ na miat weglowy i sktad opatu.

Na I pigtrze znajduja si¢ pomieszczenia dydaktyczne , gabinet psychologa i sanitariaty .

Z czgsci korytarza wydzielono pomieszczenie na sklepik uczniowski.

Na II pietrze znajduja si¢ pomieszczenia dydaktyczne i aula.

Na poddaszu zlokalizowano pomieszczenie radiowegzla i pomieszczenia dydaktyczne.

Na poszczegélne kondygnacje prowadza dwie klatki schodowe — klatka centralna , usytuowana na osi glownej
budynku i klatka boczna usytuowana w skrzydle potudniowo-wschodnim. Z klatki centralnej wyjscie prowadzi
bezposrednio na zewnatrz budynku.

Obie klatki nie sg obudowane. W 2016 =zostala opracowana EKSPERTYZA STANU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE] W ZWIAZKU Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
ZESPOLU SZKOL PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEIJ opracowana w czerwcu 2016 roku przez mgr inz. Krzysztofa Swistela i mgr inz.
Zbigniewa Kalinieckiego wskazujaca sposoby osiagnigcia akceptowalnego stanu zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku zespotu szkot podstawowych .Autorzy ekspertyzy uznali za niezbegdne
zrealizowanie prac dotyczacych ochrony przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczefnstwa pozarowego w
budynku polegajacych na:

1. Wyposazeniu budynku w instalacj¢ sygnalizacji pozaru. Czujki dymu i/lub ciepta we wszystkich
pomieszczeniach (za wyjatkiem higieniczno-sanitarnych) oraz na korytarzach i klatkach schodowych.
Sygnalizatory akustyczne zapewnia styszalnos¢ alarmu pozarowego w pomieszczeniach lekcyjnych
na poziomie min. 65 dB.

2. Wyposazenie drog ewakuacyjnych (korytarze oraz klatki schodowe i schody) w instalacje
awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 5 Ix. Oswietlenie ewakuacyjne realizuje réwniez
funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego - wskazujacego jednoznacznie drogi, kierunki i
wyjsScia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe podswietlane na drogach ewakuacyjnych wykonano w
funkcji ,,na jasno", jako §wiecace podczas uzytkowania obiektu.

3. Zamontowanie w budynku w segmentach ,,A” i ,,B” - , kurtyn dymowych” na korytarzach wszystkich
kondygnacji. Kurtyny dymowe o wysokosci od 2,5 m od poziomu podilogi do sufitu szczelnie
podziela przestrzen podsufitowa korytarzy. Planuje si¢ zamontowanie po 4 kurtyny na kondygnacji:
parteru, I pietra i II pietra (po 3 segmencie ,,A” i 1 w segmencie ,,B”) oraz 1 na III pigtrze w
segmencie ,,A”. Szczegdlowe rozmieszczenie kurtyn zaznaczono kolorem czerwonym na rysunkach
1, 3-8.

Na podstawie opracowanej ekspertyzy zostalo wydane Postanowienie Lubuskiego Komendanta Panstwowej Strazy
Pozarnej nr 84/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie uzgodnienia rozwigzan majacych na celu zapewnienie
wymaganego bezpieczenstwa pozarowego Ww sposob inny niz okreslony w przepisach pozarowych. Przebudowa
istniejacych pomieszczen nie zmienia przyjetych zatozen w ekspertyzie i zachowuje wprowadzong w budynku
sygnalizacj¢ pozaru z dostosowaniem do skorygowanego ukladu podziatu pomieszczen. Poza tym wprowadza
zabezpieczenie elementéw zgodnie z wymaganiami wskazanymi w ekspertyzie

Dla omawianego budynku $redniowysokiego, o wiecej niz dwoch kondygnacjach
nadziemnych, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowe;.
Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej ,,B”, narzuca zastosowanie elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia o
nastepujacych klasach odporno$ci ogniowe;.

Lp. Elementy budynku Klasa odporno$ci pozarowej ,,B ”
1. Gtowna konstrukcja nosna R 120
2. Stropy REI 60
3. Sciany zewnetrzne El 60(0 oi)
4. Sciany wewnetrzne EI 30
5. Konstrukcja dachu R 30
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6. Przekrycie dachu RE 30
7. Biegi i spoczniki klatki schodowej R 60

Dach: w czesci starej konstrukcja drewniana potozona od wewnatrz ptytami GKF. Odporno$¢ ogniowa co najmniej R

30 (NRO),obszarze rac
Uwaga : zabezpieczeniem konstrukeji do wskazanych parametréw ogniowych objeto pomieszczenia w
obszarze opracowania .Pozostale pomieszczenia na poddaszu wymagaja réwniez doprowadzenia do
stanu zgodnoSci z wytycznymi ekspertyzy wg odrebnego projektu i realizacji

3.2.Parametry techniczne:

Dlugosé czesci przebudowywanej 24,30m
Szerokos¢ czesci przebudowywanej 10,50m
Wysokosé¢ czesci przebudowywanej 3,32-340m
powierzchnia uzytkowa 178,7 m*
powierzchnia po obrysie podlogi 199,1 m*
kubatura 615,22m3

3.3.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI

nr nazwa pomieszczenia pow. /m?/
RZUT PODDASZA

1 izba lekcyjna 39,6m’

2 pracownia chemiczno-fizyczna 69,0 m*

3 zaplecze 1 31,1(31,8) m?
4 zaplecze 2 11,8( 12,9)m2
5 archiwum 27,2(45.8) m’

EACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU  178,7 (199.1) m®

W nawiasie podano powierzchni¢ po obrysie podtogi.
3.4. OPIS MATERIALOW KONSTRUKCYJNYCH I WYKONCZENIOWYCH — STAN ISTNIEJACY
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne w zakresie wystawek poddasza — gr. ok. 34-35 c¢cm wykonane z cegly petnej
tynkowane , przypuszczalnie ze szczeling powietrzng a szerokoSci okoto 2-3cm tynkowane (tynk zewnetrzny
cementowo-wapienny nakrapiany gr. ok.2cm ; tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5cm )
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne poddasza — gr. ok. 28- 30cm cm wykonane z cegly petej ; tynkowane tynk
wewnetrzny cementowo-wapienny obustronnie i czgSciowo jednostronnie ( z drugiej strony tynk wapienno-piaskowy
), malowane do wys. ok. 1,70 farba olejna , powyzej farba emulsyjna
Sciany dzialowe - wykonane przypuszczalnie z cegly pelnej lub dziurawki gr. 15c¢m / tacznie z tynkiem cementowo-
wapienny /, wykonczone j.w. $cianka dzialowa pomiedzy pom. nr a pom. nr wg inwentaryzacji — wykonana na
konstrukcji drewnianej z listew 6x6: 6x7cm obudowana ptyta pil§niowa gr. ok. 2mm
Sciany kolankowe poddasza -  gr. ok. 8cm-14cm- od strony nieuzytkowej poddasza $cianka wykonana jest  z desek
grubosci ok. 20mm , szer. ok. 11-12cm ,mocowanych do pionowych tat w odstgpach $rednio co 1lcm . Do desek
mocowana jest ptyta widorowo-cementowa gr. Scm pokryta szlichta piaskowo-wapienng gr. ok. Smm. Czg¢$¢ $cianek od
wewnatrz wykonczone jest plyta pilsSniowa mocowana do drewnianych tat
Docieplenie skosow poddasza - ptyta widrowo-cementowa gr. Scm pokryta szlichta piaskowo-wapiennag gr. ok. Smm (
pom. nr 4)Czgs$¢ skoséw od wewnatrz wykonczone jest plyta pilsSniowa mocowang do drewnianych tat ( pom. nr 3 ')
Sciany wykuszy — konstrukcja drewniana , docieplenie j.w.
Strop nad poddaszem- strop drewniany ze $lepym putapem , belki drewniane o przekroju 18x22cm,od gory polepa
gliniana
Strop nad aulg ( pomieszczenie znajdujgce si¢ pod salq fizyczno-chemiczng )- strop zelbetowy
Stolarka okienna —
*okna drewniane, skrzynkowe , cz¢s¢ okien z pojedynczym skrzydtem ( okna drewnianych wykuszy ) ; okna
wykonane jako dwu , czterodzielne z dolnymi skrzydtami dzielonymi szprosami.)
Okna i parapety malowane biatg farba olejna
Parapety okienne wewnetrzne drewniane , parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej, malowanej w kolorze
brazowym
Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi wewnetrzne drewniane z ptycinami ( rama drewniana z wypetnieniem
sklejka , wykonczona ozdobnym ¢wieré¢watkiem, oscieznice drewniane wykonczone prosta opaska , zawiasy
mosig¢zne
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Oscieznice i skrzydta drzwiowe malowane farba olejna w kolorze bezowym i bragzowym .
Czgs¢ otworow drzwiowych posiada drewniane progi
Posadzki — w ciagach komunikacyjnych zastosowana klinkierowa plytka o wymiarach 15x15cm , w kolorze
czerwonym; cokol klinkierowy z wyokragleniem na styku $ciany i podtogi o wys. ok. 10 cm. Fuga waska (
ok.lmm)
W pomieszczeniach dydaktycznych - wyktadzina elastyczna ulozona na ptycie widrowej
Sufity -tynkowane tynkiem cement.-wapiennym malowane farba klejowa w kolorze biatym. Styk $ciany i sufitu
wykonany w formie ptaskiej fasety.
Sciany
Sciany tynkowane tynkiem cement.-wapiennym malowane farbami olejnymi do wys. 1,7m. Powyzej malowane
farba emulsyjng .
Zlew —usytuowany w narozniku pom. nr 2, murowany , malowany farba olejna
Elementy instalacji

-elementy instalacji elektrycznej

-elementy instalacji c.o. ( grzejniki zeliwne )

-elementy instalacji wod.kanalizacyjnej

-instalacja dzwonkowa

-instalacja SAP

4. 0OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU - STAN PROJEKTOWANY

4.1.0go6lne zalozenia projektowe

1/przystosowanie pomieszczen do obowiazujacych przepisow

2/termomodernizacja tej czgsci szkoty — poddasze nieocieplone ,Sciany bez izolacji ,okna skrzynkowe w ztym
stanie technicznym i niskich parametrach izolacyjnosci , strop bez ocieplenia

3/przebudowa starych instalacji nie odpowiadajacych wymaganiom przepisow technicznych

4/wprowadzenie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczen z odzyskiem ciepla oraz rozwigzania z
zakresu oszczgdnosci wody 1 energii elektrycznej (oprawy o$wietleniowe LED)

S/przygotowanie pomieszczen do nowoczesnych systemow prowadzenia zaj¢é ,z zastosowaniem dostgpnych
rozwigzan technicznych

6/realizacja podstaw programowych

PODSTAWA PROGRAMOWA FIZYKA

Fizyka jest naukq przyrodniczq. Dzigki niej uczen poznaje fundamentalne i uniwersalne prawa opisujgce materig
i procesy w niej zachodzqce. Pojecia, prawa i teorie fizyki ksztattujq styl myslenia i dzialania opartego na
metodzie naukowej. Jej wplyw na rozwdj innych nauk przyrodniczych, techniki i sztuki byt i jest ogromny.
Wyzwaniem dla szkolnej fizyki jest dostarczanie uczniom narzedzi poznawania przyrody, prowadzenie do
rozumienia jej podstawowych prawidtowosci i umozliwianie korzystania ze zdobytej wiedzy i rozwinietych
umiejetnosci. Lekcje fizyki to rowniez dobry moment do ukazywania osiggnie¢ ludzkiego umystu na drodze
rozwoju cywilizacji. Bez umiejetnosci, wiedzy i postaw, ktorych korzenie tkwig w fizyce, nie sposob zrozumieé
otaczajqcy swiat, nie tylko w warstwie materialnej, ale rowniez kulturowej.

PODSTAWA PROGRAMOWA CHEMIA

Chemia jest przedmiotem eksperymentalnym, duzy nacisk potozony jest na umiejetnosci zwigzane z
projektowaniem i przeprowadzaniem doswiadczen chemicznych. Interpretacja wynikow doswiadczenia i
formutowanie wnioskow na podstawie przeprowadzonych obserwacji ma stuzy¢ wykorzystaniu zdobytej wiedzy
do identyfikowania i rozwigzywania problemow. Opanowanie przez uczniow zawartych w podstawie
programowej ksztalcenia ogolnego dla szkoty podstawowej wymagan szczegotowych zapewni im zdobycie

wszystkich potrzebnych kompetencji kluczowych, ktore wykorzystajq w dalszej edukacyji.

6/czytelny podziat funkcjonalny pomieszczen umozliwiajacy nauczanie interaktywne , dostosowane do
indywidualnych potrzeb i wielofunkcyjne wykorzystanie pomieszczen:

1/pomieszczenie nrl - GABINET NAUCZYCIELI FIZYKI I CHEMII

*miejsce do przygotowania zajec ,

*wymiana do§wiadczen ,

*ustalanie dziatan wspolnych — dos§wiadczenia chemiczne potaczone z fizycznymi

*przygotowanie materiatdow drukowanych

* praca z indywidualnym uczniem
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2/pomieszczenie nr2 - SALA FIZYKOCHEMICZNA

*glowne miejsce prowadzenia zajeé

*miejsca zajec laboratoryjnych

*miejsce do przechowywania odczynnikéw chemicznych i sprzetu laboratoryjnego

3/pomieszczenie nr3 -SALA WIELOFUNKCYJNA

*prowadzenie zaje¢ w zakresie pracy nad roznymi zagadnieniami w grupach , przy réznych ustawieniach
stolikow

*projekcie filmowe

*pokazy astronomiczne

*po ztozeniu stolikow i krzeset mozliwos¢ wykorzystania calej przestrzeni do aranzacji zaje¢ w mniej formalny
sposob , szczegolnie , jesli chodzi o zagadnienia fizyczne zwiazane z ruchem , przenoszeniem sil, itp.- np.
budowa bramy w formie tuku z migkkich klockéw

4/ pomieszczenie nr4 -POMIESZCZENIE POMOCNICZE

*funkcja pomocnicza da pozostatych pomieszczen

*przechowywanie urzadzen i eksponatow do nauki fizyki

*interaktywna $ciana do nauki fizyki i chemii - w miar¢ mozliwo$ci wyposazona w monitory dotykowe
5/ pomieszczenie nrS -POMIESZCZENIE TECHNICZE

*lokalizacja centrali wentylacyjnej

6/pomieszczenie nr6- PRZYGOTOWANIE DO ZAJEC

*miejsce zmiany ubioru

*miejsce wymiany odziezy ochronnej

*miejsce zwigzane z utrzymaniem higieny przed i po zajgciach

*projektor wyswietlajacy na $cianie planety w uktadzie stonecznym , albo inne prezentacje przygotowujace do
lekcji

4.2.Parametry techniczne:
powierzchnia uzytkowa 187,8 m*

powierzchnia po obrysie podlogi 205,9 m’

4.3.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI

nr nazwa pomieszczenia pow. /m?/
RZUT PODDASZA

1 gabinet nauczycieli 24,7m’

2 sala fizyko-chemiczna 69,0 m?

3 sala wielofunkcyjna 44.2(50,2) m*
4 pomieszczenie pomocnicze 16,0(23,9)m*
5 pomieszczenie techniczne 08,3(12,5) m’
6 przygotowanie do zajec 25,6m’

EACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU  187,8 (205,9) m®

W nawiasach podano powierzchnie po obrysie podlogi

4.4.0PIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne —istniejace do pozostawienia ,

obustronnie tynkowane. Sciana w osi 1 docieplona od strony zewnetrznej metodg ETICS ,system NRO

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne —

*istniejace - od zewnatrz docieplone metoda ETICS ,system NRO jako 12 cm styropianu EPS A <0,031W/m K
j » wykonczone tynkiem strukturalnym wg wytycznych termomodernizacji opracowanych dla calego budynku
Sciany dziatowe —

*istniejagce murowane z cegly , obustronnie tynkowane

*projektowane $ciany dzialowe w technologii lekkiej gr.12,5,mm , pokrycie ptyta g-k obustronnie , wewnatrz izolacja z
wely gr.10cm

Stropy — istniejace do zachowania. Projektowane wzmocnienie drewnianych belek stropowych wg opisu czesci
Konstrukcyjnej

Nadproza

*projektowane w nowych otworach nadproza stalowe z dwuteownikow walcowanych i katownikow
nieréwnoramiennych wg projektu konstrukeji
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Dach —istniejaca konstrukcja do impregnacji i obudowy ptytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi
system EI 60 — w systemie posiadajacym aprobatg ITB );

pokrycie dachu — istniejace , dachowka karpiowka podwdjnie w koronke

4.5. OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH.

Stolarka okienna —

*profile PCV i profile drewniane w kolorze bialym

U max <1,1 W/ m? K /wspodtczynnik podany dla catego okna/

U w a g a: przed zaméwieniem stolarki dokonaé¢ obmiaru WSZYSTKICH otworéw ( na zestawieniach
podano wymiary orientacyjne).

SZCZEGOLOWY OPIS STOLARKI WG ZESTAWIENIA

Stolarka drzwiowa wewnetrzna —

*wejscie do sali fizyko-chemicznej - drzwi dwuskrzydtowe - profile aluminiowe w kolorze biatym, szyba VSG
w przeszkleniu

Drzwi wyposazone w zamki z wktadka patentowa, klamki aluminiowe o krawedziach zaokraglonych
,bezpieczne dla dzieci

*wejscie do pomieszczenia pomocniczego - jednoskrzydlowe drzwi ptytowe , plaskie, wzmocnione ( ptyta pelna
), laminowane , o$cieznice metalowe, obejmujace : w dolnej partii drzwi kratka transferowa z siatki w ramce
alumniowe;j

*wejscie do gabinetu nauczycieli jednoskrzydtowe drzwi ptytowe , plaskie, wzmocnione ( plyta petna lub
otworowa) , laminowane , o$cieznice metalowe, obejmujace

*pomieszczenie techniczne — drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 ,laminowane ,0$cieznica metalowa

*drzwi sktadne pomigdzy pom. nr 2 i 3 —wykonane na indywidualne zamowienie, prowadnica i zawiasy kryte
regulowane w skrzydle, ptyta otworowa petna , min.3 zawiasy; o$cieznica obejmujaca dostosowana do grubosci
$ciany

* drzwi drewniane do pomieszczenia nr 6 — drewniane ,wykonane na wzor istniejacych ,o$cieznica drewniana ,
zawiasy mosi¢zne

Drzwi wyposazone w zamki z wkladka patentowa, klamki aluminiowe o krawedziach zaokraglonych
,bezpieczne dla dzieci, trzy zawiasy.

Kolorystyka skrzydet laminowanych i drewnianych do ustalenia na etapie realizacji

SZCZEGOLOWY OPIS STOLARKI i parametry WG ZESTAWIEN

Parapety okienne

*wewnetrzne - wykonane z plyty wiérowej laminowane;j

*zewnetrzne — z blachy tyt.cynk-wg zalecen do termomodernizacji calego obiektu

Podlogi i posadzki - wg rys. przekroju i rzutu

Sufity —

*we wszystkich pomieszczeniach skosy i sufity obudowa¢ od spodu ptyta gipsowo- kartonowa ognioochronna
2x15mm ( EI 60 — system z aprobata ITB )

*w pomieszczeniu nr 1 i nr 6 dodatkowo zamontowac sufit podwieszony modutowy 60x60 akustyczny

S'ciany -

prace przy Scianach istniejgcych

Zatozono skucie wigkszosci tynkéw - tynki krzywe , wielokrotnie malowane , nie dajace gwarancji na wtasciwe
i estetyczne wykonczenie $cian .

Tynki na §cianach murowanych — cementowo-wapienne kat. II1

Sciany ostatecznie wykoficzy¢ wg. nastepujacych wariantow:

1/we wszystkich pomieszczeniach

-szpachlowane i dwukrotne malowanie $cian farbami zmywalnymi ( ceramiczne ) .

-wybrane fragmenty wykonczone oktadzing z plytki gresowej o min. wymiarach 15x120cm; 30x120cm
2/pomieszczenie nr 4 — $ciana w osi 5 obudowana ptyta g-k ogniochronng 2x15mm — szpachlowana,malowana
frba magnetyczna i tablicowa

-wybrane fragmenty wykonczone oktadzing z plytki gresowej o min. wymiarach 15x120cm; 30x120cm

2/pomieszczenie nr 3 — obudowa drewnianej konstrukcji dachu plyta g-k ogniochronna 2x15mm -
szpachlowana, malowana §cian farbami zmywalnymi ( ceramiczne lub akrylowe ) w osi D farba magnetyczna i
tablicowa

U W A G A : elementy kominéw wentylacyjnych, bruzdy w $cianach , rury instalacyjne , ktore nie sa
prowadzone w §cianach obudowac plytami gips.-kart. na stelazu metalowym

Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie — z blachy tytanowo-cynkowej np. w systemie RHEINZINK,
VINZINK lub réwnowaznym wstepnie patynowanej na kolor szary
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Wykonczenie elewacji zewnetrznej — wg projektu termomodernizacji
WYPOSAZENIE W INSTALACJE WEWNETRZNE.

- instalacja wod.-kan.

- instalacja elektryczna

- C.0,.z kottowni wbudowanej w budynek

- C.W.- miejscowe, przeptywowe podgrzewacze wody

- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta
- instalacja strukturalna

- instalacja dzwonkowa

- instalacja SAP

5. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

-demontaz instalacji elementow instalacji c.o. , wod.kan. , instalacji elektrycznej

-demontaz stolarki okiennej oraz parapetow wewnetrznych i zewngtrznych

-demontaz stolarki drzwiowej

-demontaz $cianek kolankowych poddasza — w osi 6 i w osi E pozostawi¢ szkielet konstrukcji drewnianej §cianki
(deski i stupki drewniane )

Pozostate elementy z demontazu - deski i stupki drewniane -w miar¢ mozliwosci wykorzysta¢ do wykonania
nowych $cianek kolankowych wg projektu

Demontaz zabudowy skoséw poddasza i obudowy stropu w pom. nr 3 — ptyta pilsniowa i ptyty widrowo-
cementowe mocowane do stelazy drewnianych

-rozbiérka pogrubien $ciany w partii dolnej w osi B i czgSciowa rozbidrka obudowy komina ( jesli technicznie
jest to mozliwe ) i czgéciowa rozbiorka obudowy komina zlokalizowanego przy osi B , po wczesniejszym
rozpoznaniu, funkcji obudowy ( obrys komina na kondygnacji nizszej i kondygnacji nieuzytkowego poddasza
jest zdecydowanie mniejszy

-poszerzenie otworé6w w $cianie w osi A( pomieszczenie techniczne), w osi B ( wejscie do sali gtownej ) i w
$cianie w osi C ( otwor pomiedzy $ciang gtdéwna i wielofunkcyjng )

-wykonanie otworé6w w Scianie w osi 5 ( wejscia do pomieszczenia pomocniczego )

-demontaz drewnianych listew przypodlogowych i wyktadziny elastycznej oraz plyty wiorowej utozonej na
posadzkach w pomieszczeniu nr 1,2,3 wg inwentaryzacji ( w pom. nr 2 — dwie warstwy )

-skucie tynkoéw ze $cian :

*wpom.nrl wosiAiB, 114,

*w pom.nr2 w osi B (tacznie z kominem) i C oraz wosi21i4

-usunigcie warstw tynku uktadanego przypuszczalnie na matach trzcinowych mocowanych do deskowania —
sufit w pom. nr | wg inwentaryzacji

-usunigcie tynku gipsowego na siatce szklanej — sufit w pomieszczeniu nr 2 wg inwentaryzacji

-zamurowanie otworu w $cianie w osi 5°( pom. nr 1 wg inwentaryzacji )

- usuniecie polepy pomiedzy belkami drewnianego stropu na poddaszu — warstwa grubosci 6-8cm

PRACE remontowe

*Impregnacja ogniochronna wiezby dachowej w zakresie dotyczacym przebudowy — wszystkie elementy
drewnianej konstrukcji dachu przed zabudowa zabezpieczy¢ preparatem wielofunkcyjnym zabezpieczajacym
przed dzialaniem ognia , grzybow i plesni , do nasycenia bezcisnieniowego
Wszystkie elementy konstrukcji dachowej zabezpieczy¢ poprzez nasycenie preparatem typu Fobos M3 Iub
réwnowaznym poprzez malowanie lub natrysk powierzchni ( min. 2 razy )

*docieplenie potaci dachowych w partiach dachu stromego ( poddasze uzytkowe )
1/na stropach nad II pigtrem ( fragmenty poza pomieszczeniami uzytkowymi na poddaszu — warstwa D1) i
stropie nad poddaszem uzytkowym ( warstaw D3) - ulozenie ptyt z welny mineralnej z paroizolacja Iub
ptyt z waty szklanej , A< 0,038W/mK ,gr. warstwy 20cm
Od spodu plyty zabezpieczy¢ folig paroizolacyjna PE grubosci 0,2mm
grubos¢ warstwy docieplajgcej — 20 cm
2/od wewnatrz do istniejacych krokwi dobi¢ zaimpregnowane cisnieniowo kontrtaty — zamocowacé plyty z
welny mineralnej lub waty szklanej zachowujac dystans min. 3cm — 4cm od istniejacego pokrycia
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dachowego ; od spodu material zabezpieczy¢ paroizolacja : zamontowaé plyte gipsowo-kartonowa 2

x15mm na stelazu metalowym

Od strony pokrycia dachu zamontowac foli¢ zbrojona tzw metoda odwrdécona

- calo$¢ systemu powinna spelniaé warunki REI60 minut — system wybranego producenta powinien
posiada¢ wazna aprobate techniczng ( np. system firmy SINIAT , RIGIPS , KNAUF, NORGIPS 0 Iub
rownowazny

Metoda odwrécona montazu polega na rozpieciu membrany (z zachowaniem lekkiego zwisu) pomiedzy
krokwiami od strony poddasza i zamontowaniu jej za pomocg drewnianych listew. Prace prowadzi sie
rozpoczynajgc od partii kalenicowej, ktadgc kolejne warstwy membrany w doét poddasza, stosujac zaktad min.
15 cm. Tutaj takze musi zosta¢ zachowana szczelina wentylacyjna

Tutaj takze musi zosta¢ zachowana szczelina wentylacyjna.3-4cm

N

1

7

*docieplenie potaci dachowych stropodachu niewentylowanego nad wystawkami
I ETAP

W przestrzeni belek stropowych nad wystawkami usuna¢ istniejaca polepe i wsunaé od strony
poddasza weln¢ mineralna z paroizolacja (8-10 cm ).

II ETAP - wykonany przy pracach termomodernizacyjnych budynku
— ze wzgledow ppoz . wymagane pokrycie RE 30 ( taczna pota¢ dachu z nowa sala sportowa powyzej 1000 m?)
np. z pianki pouliretanowej typu PIR , A< 0,023W/mK , wykonczenie krawedzi na zamek

Docieplenie plytami PIR wykona¢ w II etapie przy termomodernizacji prowadzonej z zewnatrz
budynku

pokrycie dachu w systemie dwuwarstwowym NRO : warstwa papy podkladowej i warstwa papy krycia
zewnetrznego .Pape wierzchniego krycia zastosowac w kolorze czerwonym:

wykonanie obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowanej wstepnie patynowanej na kolor szary
(opierzenia gzymsow , pasy nadrynnowe )

*Wymiana stolarki okiennej.

W miejscach wskazanych w projekcie przewidziano wymiang okien na okna drewniane i z profili PCW o
wspolezynniku przenikania ciepta U < 1,1W/m? K wg zestawienie stolarki

Aby unikna¢ mostkéw termicznych w strefie oSciezy i zapewni¢ jej wiatroszczelno$é, nalezy szczegdlnie
starannie otoczy¢ montowane okna ciagla opaska poliuretanowej piany montazowe;.

Po osadzeniu elementow stolarki w $cianach murowanych nalezy od strony wnetrz uzupehié oscieza
cigtymi ptytami z bloczkéw gazobetonowych gr.ok 3- 4cm ( nowa stolarka okienna zespolona bedzie wezsza
od zdemontowanej skrzynkowej ), otynkowac o$cieza i wyszpachlowaé gladzi szpachlowej oraz pomalowac
powierzchnig §cian w strefach robot farba dyspersyjng do wnetrz.

Parapety wewnetrzne — projektowane z plyty wiérowej laminowanej w kolorze bialym lub parapety PCV

Parapety zewnetrzne — z blachy tyt. cynk wstepnie patynowanej na kolor szary -

*wykonanie Scianek dzialowych i §cianek kolankowych

SCIANKI DZIALOWE wykonanie $cianek dziatowych w technologii lekkiej

1/§cianka pomigdzy pom.nrl i nr 6, $cianka w pom. nr6 —$cianka gr. 12,5cm — ptyta g-k gr.12,5mm obustronnie
na stelazu metalowym, wewnatrz 10cm welny mineralnej
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2/§cianka pomigdzy pom. nr 5 i nr 4, $cianka pomiedzy pom. nr 4 inr 3 —$cianka gr. ok 25 cm — ptyta g-k 2x
gr.15mm ogniochronna obustronnie na stelazu metalowym, wewnatrz 15cm welny mineralnej

SCIANKI KOLANKOWE- wykonanie $cianek kolankowych wg rysunku przekroju -

* montaz podlogi podniesionej — wg rysunku przekroju . W pomieszczeniu technicznym nr 5 zastosowa¢é
ciensza warstwe keramzytu gr. 3cm

* montaz elementéw instalacji elektrycznej

* montaz elementow instalacji sanitarnych — wod.-kan., c.o., c.w., wentylacja mechaniczna —

Uwaga : powyzej dachu wykona¢ w konstrukcji lekkiej obudowe kanatu wentylacyjnego — z at drewnianych
6 x 10cm ,wykonczonych ptyta OSB gr.22m ,z zewnatrz wykonczenie ptytka klinkierowa w kolorze dachu .

* wykoniczenie §cian :

1/tynkowanie $cian tynkiem cem.-wapiennym — w pom.nr 1, 2,6

2/obudowa $ciany w osi 5 w pom. nr 4 plyta g-k 2x15mm ognioochronna

3/obudowa $ciany w osi 5 w pom. nr 5 ptyta g-k 12,5mm

* montaz sufitu powieszonego w pom. nrl i nr 6 — sufit modutowy akustyczny — 60x60 np. z wypetnieniem
ptytami sufuowymi RIGIPS GYPTONE na konstrukcji T-24 lub T-15, krawedz E24, wzor wypelnienia
QUATRO 22 lub réwnowazny

Panel sufitowy z plyty gipsowo kartonowej z kwadratowq, regularng
perforacjqg  9x9mm. Pokryty witdkning akustyczng od spodu.
Wyprodukowany w technologii Activ'dir, zapewnia redukcje stezenia
formaldehydu w powietrzu (skutecznosc do 60%,).

Kolor biaty NCS 0500.

*szpachlowanie $cian i sufitow , malowanie $cian i sufitow farbag zmywalng -FARBA CERAMICZNA w
kolorze bialym: we wskazanych w projekcie miejscach montaz na $cianie fartucha z plytek gresowych o
wymiarach min 15x90 lub 30x90 cm

Sciany w osi 5iw osi C (jednostronnie ) pomalowaé najpierw farba magnetyczng ,a pézniej farba tablicowa
*obudowa elementow drewnianych ( stupy zastrzaty , miecze itp. W pom. nr 3 i w pom. nr 5 —plyta g-k
2x15mm ogniochronng ( system djacy odpornos$¢ ogniowa EI 60

* montaz wykladziny elastycznej

* montaz rolet w oknach

* montaz wyposazenia

PRACE ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI PROJEKTOWANE W KOLEJNYM ETAPIE
Technologia wykonywania prac termomodernizacyjnych zostala opisana w dokumentacji projektowej
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ZS PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM wykonany w lipcu
2009r./ aneks do projektu termomodernizacji wykonany w 2017 roku

W  zwiazku z projektowang termomodernizacja catego obiektu i procesem pozyskiwania $rodkéw na ten cel
zaklada si¢ , ze czg$¢ prac zewngtrznych zwigzanych z dociepleniem poddasza zostanie wykonana na etapie
termomodernizacji budynku. Przy prowadzeniu prac zwigzanych z przebudowa poddasza dostep do prac od
strony zewnetrznej moze wymagac zastosowania rusztowania lub podnosnika , co mogtoby znaczaco wptynac¢
na koszt przebudowy . Zakres prac termomodernizacyjnych mozliwych od $rodka budynku jest szeroki i poprawi
w duzym stopniu komfort cieplny tej czg$ci poddasza i mozna zatozy¢ etapowanie prac .

Decyzje , co to etapowania pozostawia si¢ inwestorowi w miarg posiadanych srodkow.

ZAKRES PRAC ZEWNETRZNYCH

*demontaz obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej wzdtuz wykuszy szer ok.50cm, rozbiorka pozostatych
opierzen z blachy i fragmentow pokrycia z dachowki ( 2- 3 rzedy ) wzdhuz §ciany wykusza w osi 2 oraz w osi 1
1wosic
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*wykonanie nowych opierzen z blachy tytan-cynk wzdtuz $cian wykusza w tym obrobka blacharska z blachy tyt.
cynk;ponowny montaz dachowki

*demontaz ,i montaz nowych obrobek blacharskich przy oknach w lukarnach 021 03

*skucie istniejacego gzymsu z elewacji wykusza —( przed ociepleniem ) ; montaz po dociepleniu profilu
gzymsowego silikatowego wykonanego na wzor zdemontowanego

Dach — warstwa D2 *sprawdzenie stanu pokrycia papowego na czeSci plaskiego dachu ( daszki wystawek
poddasza uzytkowego) , usunigcie pgcherzy : przygotowanie powierzchni do ponownego pokrycia
Lub alternatywnie demontaz istniejacego pokrycia z papy z obrobkami z blachy , demontaz 1-2 rzgdy dachowki
, oczyszczenie i miejscowa naprawa deskowania
UWAGA ; ocene pokrycia naleiy przeprowadzié¢ na etapie realizacji : podejmujqc decyzje o catkowitym
demontazu lub przygotowaniem pod kolejne pokrycie

Montaz opierzen — styk dachu plaskiego ze stromym, pasa opierzen gzymsu — w rozwinigciu szer.ok40cm —
,opierzenia boczne szer.ok 15 cm ,kantowki do mocowania opierzenia , rynny prostokatnej tyt. cynk 12,5 cm i
rur spustowych ,$r . 100mm

Obrobka blacharska ponizej
parapetu wystawek poddasza

*skucie tynkéw w osciezach ( $rednio okoto 2cm tynku )

*sprawdzenie stanu istniejgcych tynkow - zaktada sie , ze okoto 30% tynku zostanie poddanych naprawie i
uzupelnienia

*przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka

*docieplenie elewacji styropianem gr .12 cm ( elewacje powyzej cokotu ): A< 0,031W/mK

*osadzenie parapetow zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej wstgpnie patynowanej na kolor jasno-
szary

*wykonczenie elewacji: tynk silikonowy malowany farbami silikonowymi

UWAGA

Q 11. Uwagi koncowe

O 11.1 Na etapie realizacji wymiary, a w szczegdlnosci zgodnos¢ wymiarowa z projektem architektury,
sprawdzi¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych

O 11.2 Projektant zastrzega sobsie mozliwo$¢ wprowadzania zmian do zaprojektowanych rozwigzan. Na
obecnym etapie projektowania prac remontowych nie jest mozliwe uwidocznienie w niniejszym
opracowaniu petnego stanu technicznego budynku. W ramach nadzoru autorskiego projektant na
wezwanie Inwestora uzupelni Ilub zmodyfikuje zaprojektowane rozwiazania odpowiednio do
stwierdzonego w czasie prac stanu technicznego obiektu.

O 11.3 Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ etapowania inwestycji w ramach posiadanych $rodkéw . Zakres
niezbgdnuch prac w obrebie poszczegdlnych etapow ustali¢ z projektantem

10
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O 11.4.Materialy wskazane w projekcie moga by¢ zastapione przez rownowazne (o porownywalnej
jakosci i wiodacych parametrach technicznych , charakterystycznych dla danego materialu ) po
uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru .

Ewentualne zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach robd6t nazw wlasnych poszczegélnych
materialow nalezy traktowaé jako podanie przykladowych propozycji materialowych, ktére kazdorazowo
nalezy czyta¢ z dopiskiem ,lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach”. Podanie konkretnych
nazw materialowych stanowi jedynie wyznacznik pozadanego standardu i jakoSci materialow, ktére
zostana zastosowane do realizacji zamowienia

Opracowata Architekt Joanna Styka-Lebioda

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA — opracowana na podstawie EKSPERTYZY STANU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ W ZWIAZKU Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
ZESPOLU SZKOL PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ opracowana w czerwcu 2016 roku przez mgr inz. Krzysztofa Swistela i mgr inz.
Zbigniewa Kalinieckiego

6.1.1. Charakterystyka zagroZenia poZarowego

6.1.2. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji.

Budynek dydaktyczny, bedacy przedmiotem opracowania sktada si¢ z dwoch czesci:

1). Budynek dydakyczny, wybudowany przed 1945 rokiem — ,,Czg$¢ stara”.

Ta czgs¢ budynku jest obiektem czterokondygnacyjnym (parter, I pigtro, II pigtro, poddasze). Nad czgscia
centralng znajduje si¢ wejscie na Il poziom nieuzytkowanego poddasza.

Budynek powstalw w technologii tradycyjnej, murowany z cegly. Stropy gestozebrowe lub monolityczne
zelbetowe (stropy ACKERMANA). Strop poddasza wykonany w technologii jak stropy pozostatych
kondygnacji.

Wiezba dachowa drewniana, ptatwiowo-kleszczowa. Dach wielospadowy, pokryty dachowka ceramiczna.
Budynek w niewielkiej czgéci podpiwniczony (cze$¢ poludniowo-zachodnia).

Na parterze zlokalizowano pomieszczenia dydaktyczne, zespo6l sanitariatow dla ucznidw, pomieszczenia
administracyjne, kottowni¢ na mial weglowy i sktad opatu.

Na I pigtrze znajduja si¢ pomieszczenia dydaktyczne, gabinet psychologa i sanitariaty. Na czesci korytarza
wydzielono pomieszczenie na sklepik uczniowski.

Na II pietrze znajduja si¢ pomieszczenia dydaktyczne i aula.

Na poddaszu zlokalizowano pomieszczenia radiowgzla i pomieszczenia dydaktyczne.

Na poszczegdlne kondygnacje prowadza dwie klatki schodowe — klatka centralna usytuowana na osi gtéwnej
budynku i klatka boczna usytuowana w skrzydle poétnocno-wschodnim. Z klatki schodowej wyjscie prowadzi
bezposrednio na zewnatrz budynku. Obie klatki nie sa obudowame.

2) Budynek dydaktyczny, wybudowany po 1945 roku — ,,cze$¢ nowa”.

Czg$¢ nowa powstala w latach sze$édziesigtych, jako dobudowa do istniejacej czgsci szkoty. Potaczona jest z
czgdcia starg na poziomie parteru (czg$¢ stara) i wysokiej piwnicy (czg$¢ nowa) oraz na poziomie I pigtra (czes$¢
stara) i wysokiego parteru (czg$¢ nowa).

Konstrukcja budynku tradycyjna — §ciany murowane, stropy zelbetowe.

Stropodach wentylowany. Dach z ptyt korytkowych, pokryty papa.

Na poziomie wyniesionej piwnicy zlokalizowana jest szkolna stolowka z zapleczem kuchennym. Klasy
dydaktyczne zlokalizowane sa na poziomie I i II pigtra — po 4 klasy na jednej kondygnacji, facznie 8 klas.

Na poszczeg6lne kondygnacje prowadzi jedna klatka schodowa — klatka usytuowana w skrzydle wschodnim.
Klatka nie posiada bezposredniego wyjscia na zewnatrz, potaczona jest z holem przy sali gimnasycznej, w
ktorym usytuowana wyjscie z budynku. Klatka schodowa nie jest obudowana.

Parametry techniczne.
»Budynek stary”. Segment ,,A”:
- dlugos¢: - 59,9-62,6 m,
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- szerokos$¢: - 16,14-16,56 m,
- wysoko$é: - 19,9 m,
Powierzchnia catkowita: - 3018,5 m?,
w tym:
- pow. parteru: - 921,6 m?,
- pow. I pietra: - 823,1 m?,
- pow. II pigtra: - 823,1 m?,
- pow. poddasza: - 450,7 m?,
Powierzchnia uzytkowa: - 2568,3 m’,
- pow. parteru: - 760,3 m’,
- pow. I pietra: - 690,7 m’,
- pow. II pigtra: - 686,4 m’,
- pow. poddasza: - 430,7 m*
Kubatura: - 13338,6 m’.
»Budynek nowy” Segment ,,B”.
- dlugosé - 24,0 m,
- szeroko$¢: - 15,4 m,
- wysoko$é: - 11,3-12,00 m,
Powierzchnia catkowita: - 924,5 m?,
- pow. parteru: - 319,4 m?,
- pow. I pietra: - 310,9 m?,
- pow. II pigtra: - 295,1 m”.
Kubatura: - 3598,3 m’.
»Budynek nowy” Segment ,,C” Sala gimnastyczna.
- dlugos¢: - 36,7 m,
- szeroko$¢: - 19,8 m,
- wysoko$é: - 3,4-8,0 m,
Powierzchnia catkowita: - 591,1 m?,
Powierzchnia uzytkowa: - 4874 m’,
Kubatura: - 29478 m’.

6.2. Odleglosé¢ od obiektow sgsiadujqcych.

Zespot budynkow Zespotu Szkdt Publicznych posadowiony jest w Os$nie Lubuskim ul. Jeziorna 1, dz. nr 322.
Odlegtosci od najbkizszych budynkow zlokalizowanych na sasiednich dziatkach budowlanych powyzej 20 m
6.3. Parametry poZarowe wystepujgcych substancji palnych.

W budynku beda wystepowaé materiaty palne stanowiace jego wyposazenie i wystroj. Znajda si¢ w nim takie
materialy, jak: papier, drewno i drewnopochodne, tkaniny. Wigkszo$¢ materiatéw stanowic¢ bedzie wyposazenie
pomieszczen dydaktycznych oraz administracyjno biurowych. Wykonane beda z drewna, materiatdow drewno
podobnych, itp. W obiekcie przewiduje si¢ obecnos$¢ i
przechowywanie wytacznie takich substancji, ktore sa zwiagzane z jego normalnym uzytkowaniem.

Tkaniny — temperatura zapalenia tkanin bawelnianych wynosi 215°C, a tkanin Inianych i jedwabnych ok. 300°C.

tworzyw sztucznych, sztucznych wiokien

Tkaniny pochodzenia nieorganicznego tzw. sztuczne zapalaja si¢ przy ok. 200°C.

Tworzywa sztuczne — uzywane w pojemnikach do opakowan, obudowach urzadzen, izolacjach kabli
elektrycznych, oktadzinach meblowych, farbach itp. Temperatura zapalenia si¢ od 200 do 400°C w zalezno$ci od
rodzaju. W czasie pozaru wigkszo$¢ z nich topi si¢ tworzac krople. Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku
pirolizy i spalania sa z reguly trujace badz draznigce. Czg$¢ z nich jest bezbarwna. Szybko$¢ palenia si¢ tworzyw
jest stosunkowo duza poniewaz w warunkach pozaru zachowuja si¢ jak ciecze, tzn. pala si¢ rowniez ich palne
pary, powstale w wyniku ogrzewania i pirolizy. Spadajace lub ptynace krople przyczyniaja si¢ do szybkiego
rozwoju pozaru.

Drewno — uzywane w opakowaniach, meblach, stolarce budowlanej itp. Temperatura zapalenia tych
materialow wynosi od 250 do 400°C. w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnosci. Drewno
pochodzenia iglastego ma nizsza temperatur¢ niz drewno lisciaste. Plyty drewnopodobne migkkie pala si¢
tatwiej niz plyty twarde. Szybkos$¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci tych materialow (im mniejszy przekrdj,
tym wigksza szybkosc¢) oraz od dostgpu powietrza do tych materiatow.
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Papier — uzywany w ksiazkach, zeszytach, katonach, opakowaniach, dokumentach. Temperatura zapalenia
wacha sie od 230°C (papier gazetowy) do 400°C (tektura). Rozwdj ognia jest utatwiony w luznych stosach.

Na kondygnacjach nadziemnych nalezy bra¢ pod uwage palne elementy wyposazenia wnetrza: meble,
wyktadziny, ksiazki itp. oraz materialy uzytkowe takie, jak: $rodki czystosci i dezynfekcji, a takze papier, czy
tkaniny. Ciepto spalania wedtug Eurocode 1.Basis of design and actions on structures — Part 2 — 2:Actions on
structures expose to fire, Eurocode 1 — Part 2 — 2, Brussels, CEN, ENV 1991-2-2,1994.0d 19(drewno) do 43-
44MJ/kg (polipropylen). Liniowa predkos$¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru — V  0,5+1,0 m/min. Ggsto$¢ mocy
pozaru — pozar $redni o gestosci mocy do 200kW/m?®. Parametry rozwoju pozaru wedtug NFPA/2B: dynamika
pozaru — mata; warto$¢ parametru (kJ/s” ) - 0,012; czas dla Q = 1000kW(s) — 300s.Charakterystyka dymu: dym o
sredniej gestosci; gestos¢ zadymienia — 0,6 — 1,5 g/m’; widzialno$é 3 — 6 m.

6.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Ilos¢ wystepujacych materiatbw w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych nie bedzie powodowaé
przekroczenia gestoéci obciazenia ogniowego w wysokosci do 500 MJ/m?2(138,9kWh/m?).

Ggestos¢ obcigzenia ogniowego dla obiektow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie podlega
obliczaniu. Majac na uwadze istot¢ znaczenia tego parametru w analizach sektorowych przyjmuje si¢ przecigtna
warto$¢ gestosci obcigzenia wedtug ,,Wider Vocational Initiative in Structural Steelwork, CD-ROM, Pilot for
Beta — site testing, The Steel Construkction Institute, Ascot, UK, 1999(Version I) & 2001 (Version II), ktore
wynosi 310+330 MJ/m” Klasa obcigzenia ogniowego - II wedtug Eurocode 1.Basis of design and actions on
structures — Part 2 — 2: Actions on structures expose to fire, Eurocode 1 — Part 2 — 2, Brussels, CEN, ENV 1991-
2-2,1994.

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi.

Kompleks budynkow ,,A”, ,B” i ,,C” kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Nie wysteuja
pomieszczenia przeznaczone dla wigcej niz 50 0sob nie bedacych ich statymi uzytkownikami.

Budynek $redniowysoki (SW).

6.6. Oceng zagroienia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych.

Po analizie zagrozenia wybuchem nalezy stwierdzi¢, ze w obiekcie nie beda magazynowane i przetwarzane
ciecze tatwo palne mogace tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe — przy analizie pominigto zagrozenia
mogace wystapi¢ ze stosowania Srodkow do utrzymania czystosci, ktorych zuzycie dzienne jest $ladowe —
pomijane w analizie.

Wedtug wiedzy technicznej, kart substancji oraz obliczen wykonanych zgodnie z wymaganiami zalacznika do
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719)[2]prognozowane ilosci nie mogg wytworzy¢ mieszaniny wybuchowej, ktorej wybuch mogtby spowodowaé
przyrost ci$nienia w danym pomieszczeniu przekraczajacy 5 kPa.

Budynek nie bedzie posiadat pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz przestrzeni zewngtrznych.

6.7. Podzial obiektu na strefy poZarowe.

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 4 533,6 m®. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej. - 5000 m”>.

Na parterze (segment ,,A”) kotlownia na paliwo state oraz sktad opatu. Kottownia oraz sktad paliwa wydzielone
pozarowo do pozostatej czgsci budynku $cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Przejscia
instalacyjne przez $ciany i stropy zabezpieczone masami uszczelniajagcymi do klasy odpornosci ogniowej EI 120.
Drzwi wewngtrzne z zamkiem bezklamkowym otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji, do kottowni w klasie
odpornosci ogniowej EI 30, drzwi pomigdzy kottownig a sktadem paliwa EI 60.

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odporno$¢ ogniowa elementéw oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla omawianego budynku s$redniowysokiego, o wigcej niz dwoch kondygnacjach nadziemnych,
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej. Wymagana
klasa odpornosci pozarowej ,B”, narzuca zastosowanie elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia o
nastepujacych klasach odporno$ci ogniowe;.

" Lp. " Elementy budynku " Klasa odpornoSci pozarowej ,,B ” "
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1. Gtowna konstrukcja nosna R 120

2. Stropy REI 60

3. Sciany zewnetrzne El 60(0 i)
4. Sciany wewnetrzne EI 30

5. Konstrukcja dachu R 30

6. Przekrycie dachu RE 30

7. Biegi i spoczniki klatki schodowej R 60

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,
E - szczelnos¢é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Stan istniejacy:
Glowna konstrukcja noéna $ciany konstrukcyjne murowane z cegly grubosci 34 cm. Odpornos¢ ogniowa co
najmniej R 240 (NRO).
Sciany wewnetrzne: murowane z cegly ceramicznej dziurawki o grubosci 12 i 25 cm. Sciany oddzielajace
pomieszczenia od drog komunikacji ogdlnej murowane z cegly dziurawki gr. 25 cm. Odporno$¢ ogniowa co
najmniej EI 120 (NRO).
Stropy: zelbetowe wylewane monolitycznie, gestozebrowe, ACKERMANA grubosci 34-35 cm. Odpornosé
ogniowa co najmniej REI 120 (NRO)
Dach: w czgsci starej konstrukcja drewniana potozona od wewnatrz ptytami GKF. Odporno$¢ ogniowa co
najmniej R 30 (NRO), w cze$ci nowej stropodach z ptyt korytkowych. Odporno$¢ ogniowa co najmniej R 60
(NRO).
Schody wewngtrzne zelbetowe. Odporno$¢ ogniowa co najmniej R 60 (NRO).
Zastosowane elementy budynku spetniaja wymagania w zakresie odpornosci pozarowej stawiane dla budynku w
klasie ,,B”.
6.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
Czesé ,,LA” — 4 kondygnacje.
Korytarze posiadaja szeroko$¢ 2,5 m i wigej. Biegi i spoczniki klatek schodowych odpowiednio, powyzej 1,2 m i
1,5 m.
Dlugosci przej$¢ ewakuacyjnych zachowane.
Dhugoscei dojs¢ ewakuacyjnych:

- z I1I pigtra- z najdalszego pomieszczenia ,,izba lekcyjna” (nr 3) - 1 kierunek ewakuacji 6 m do klatki schodowej +
6 m po jednobiegowej klatce schodowej (40% z 30 m), dalej 2 kierunki ewakuacji: 12m (zIlpnalp)+ 12 m(z
I p na parter) + 4 m (bieg) + 4,5 m (do wyjscia) = 32,5 m (54% z 60 m). Laczna dlugos¢ dojscia ewakuacjnego

wynosi 94 %.

- z Il pietra — z najdalszego pomieszczenia ,,aula” (2.10) — 1 kierunej ewakuacji 10 m korytarz (33% z 30 m) i dalej
2 kierunki ewakuacji 2 m (do klatki schodowej) + 12 m (zII pnalp)+ 12 m (z I p na parter) + 4 m (bieg) + 4,5
m (do wyjscia) = 34,5 m (57,5% z 60 m). Laczna dtugos¢ dojécia ewakuacjnego wynosi 91 %.

- z | pigtra — (potaczona z czgscia ,,B”) - 2 kierunki ewakuacji: 20 m (korytarz) + 12 m (z I p na parter) + 4 m
(bieg) + 4,5 m (do wyjscia) = 40,5 m (67,5% z 60 m).

Korytarz na I pigtrze (potaczone czgsci ,,A” 1,,B”) dlugosci 73 m.

- z parteru — (potaczona z czg¢scia ,,B”) - 2 kierunki ewakuacji: 20 m (korytarz) + 4 m (bieg) + 4,5 m (do wyjscia) =
28,5 m (47,5% z 60 m).

Korytarz na parterze (potaczone czesci ,,A” 1,,B”) dlugodci 73 m.

Korytarz na I pigtrze (potaczone czesci ,,A” i,,B”) dlugosci 73 m.

Wysokos¢ poszczegolnych kondygnacji:

- IIT pigtro — 3,85 m,

- II pigtro — 3,45 m,
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- I pigtro — 3,53 m,

- parter — 3,53 m.

Drzwi wyjsciowe na zewnatrz (z korytarza nr 4 i korytarz nr 22) w elewacji tylnej posiadaja szerokos¢ 110 cm.

Czesé ,,B” — 3 kondygnacje
Korytarze posiadaja szeroko$¢ 2,5 m i wigej. Biegi i spoczniki klatek schodowych odpowiednio, powyzej 1,2 m i
1,5 m.

Dlugosci przej$¢ ewakuacyjnych zachowane.
Dhugoscei dojs¢ ewakuacyjnych:

- z 11 pigtra — z najdalszego pomieszczenia — 1 kierunek ewakuacji 12 m korytarz + 10 m (klatka schodowa) (73%
z 30 m) i dalej 2 kierunki ewakuacji 10 m (z I p na parter) + 6 m (do wyjscia) = 16 m (26,6% z 60 m). Laczna
dtugos¢ dojsécia ewakuacjnego wynosi 99,6%.

- z | pigtra — (potaczona z czgscia ,,A”) - 2 kierunki ewakuacji: 10 m (korytarz) + 10 m (z I p na parter) + 6 m (do
wyjscia) =26 m (43,5% z 60 m).

- z parteru — (potaczona z czgscia ,,A”) - 2 kierunki ewakuacji: 10 m (korytarz) + 6 m (do wyjscia) = 16 m (26,5%
z 60 m).

Czes¢ ,,C” — 1 kondygnacja

Dlugosci przej$¢ ewakuacyjnych zachowane.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych: 2 kierunki ewakuacji max. 15 m 25% z 60 m).

Drzwi wyj$ciowe na zewnatrz w elewacji frontowej szerokos$¢ - 1,05 m, w elewacji tylnej szerokosci - 0,95 m.

W budynku, czgéci ,,A”, ,,B” 1,,C” na korytarzach, na klatkach schodowych projektuje si¢ lampy awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego o natgzeniu oswietlenia przy podtodze 5 Ix.

Kierunki ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne oznakowane zgodnie z Polskimi Normami:

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych,

PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznos$ci publiczne;j.

6.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdélnos$ci wentylacji,
ogrzewczej i elektroenergetycznej

Instalacja elektroenergetyczna

Budynek zasilany jest w energi¢ elektryczna z , trafostacji”, kablem prowadzonym trasa w ziemi. Zasilanie pokrywa
w 100% zapotrzebowanie na energi¢ elektrycznag.

Instalacja elektryczna wyposazona zostata w glowny przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwodow.

Gltowne, pionowe ciagi instalacji elektrycznej w budynkach uzyteczno$ci publicznej nalezy prowadzi¢ poza
pomieszczeniami uzytkowymi, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

Zgodnie z § 186 prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno
zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odleglo$ci i ich wzajemnego usytuowania oraz
uwzglednia¢ warunki okre$lone w § 164 [1].

Zgodnie z § 187 ust. 3 przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciaglos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego,
jednak nie mniejszy niz 90 minut.

Po zakonczeniu remontu i modernizacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary opornosci izolacji instalacji elektryczne;.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Zgodnie z § 268 ust. 1 instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, powinny spetnia¢
nastgpujace wymagania:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby

w przypadku pozaru nie oddziatywaly sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane,

a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,
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Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane

z materiatdéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

Filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych sig czastek.

6.11. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Instalacja elektryczna wyposazona zostala w glowny przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwodow, poza zwiazanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen
przeciwpozarowych. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu usytuowano przy glownym wejsciu do budynku.

W budynku wykonana jest wewnetrzna sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa — hydranty wewngetrzne @ 25 z
wezem potsztywnym o wydajnosci min. 1 dm’/s. Skutecznym zasiegiem pradow gasniczych pokryta jest cata
powierzchnia chronionego obiektu.

W budynku w segmentach ,,A”, ,,B” i ,,C” projektuje si¢ zamontowanie systemu sygnalizacji pozaru. Czujki
dymu i/lub ciepta we wszystkich pomieszczeniach (za wyjatkiem higieniczno-sanitarnych) oraz na korytarzach i
klatkach schodowych.

W budynku w segmentach ,,A” i ,,B” projektuje si¢ (w ramch rozwigzan zastgpczych) projektuje sig
zamontowanie ,.kurtyn dymowych” na korytarzach wszystkich kondygnacji. Kurtyny dymowe o wysokosci od
2,5 m od poziomu podtogi do sufitu szczelnie podziela przestrzen podsufitowa korytarzy.

Planuje si¢ zamontowanie po 4 kurtyny na kondygnacji: parteru, I pigtra i II pigtra (po 3 segmencie ,,A” i1 w
segmencie ,,B”) oraz 1 na III pigtrze w segmencie ,,A”. Szczegdtowe romieszczenie kurtyn zaznaczono kolorem
czerwonym na rysunkach 1, 3-8.

6.12. Gasnice przenos$ne i tablice pozarnicze

Przy doborze i rozmieszczeniu gasnic przenosnych w budynku nalezy uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenia [2].
W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL III na kazde 100 m* powierzchniarowej w
budynku powinna przypada¢ jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci : przy
wejsciach do budynkoéw, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz, w
miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zzrodet ciepta (piece, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spelnione nastgpujace warunki: odlegtos¢ z kazdego miejsca w
obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m, do
gasnic powinien by¢ zapewniony dostgp o szerokosci co najmniej 1m.

Ilo$¢ gasnic oraz sposOb jego rozmieszczenia powinien zosta¢ okre§lony w ,Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego”, ktora nalezy opracowac dla obiektu.

6.13. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru — wynagana ilo$¢ — 20 dm*/s. Woda zapewniona jest z zewnetrznej sieci
wodociagowej przeciwpozarowej. Hadranty o wydajnosci 10 dm®/s 1 w odlegtosci ok. 50 m oraz 2 nastgpne w
odlegtosci do 150 m. od $ciany chronionego budynku.

6.14. Drogi poZarowe.

Dojazd pozarowy o utwardzonej nawierzchni asfaltowe;j istniejaca ul. Jeziorna.

6.15. Wystrdj wnetrz

Do aranzacji wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatdow tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

W przypadku stosowania materialow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegoélnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktorych wiasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

tl.24s,

t <30s,
s

nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki, nie wystepuja ptonace krople.
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Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatdow i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub, obok ktérych sa prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

7. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI -

W zwiazku z przeprowadzona analiza przewidzianego w opracowywanym projekcie dostosowania istniejacego
budynku dydaktycznego Zespotu Szkdt Publicznych w O$nie Lubuskim ul. Jeziorna 1, dz. nr 322 - do wymagan
ochrony przeciwpozarowej, ustalono zakres, w ktorym niespetnione sa wymagania stawiane przez obowiazujace
przepisy techniczno — budowlane i przeciwpozarowe.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosSci z przepisami techniczno -
budowlanymi i przeciwpozarowych.

W zakresie przepiséw techniczno — budowlanych:

Klatki schodowe w budynkach $redniowysokich, zawierajace strefy pozarowe ZL III, powinny by¢ obudowane i

zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.
W budynku klatki schodowe otwarta. - § 245 [1].

Korytarze stanowiagce drogi ewakuacyjne w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie
dhuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych
zapobiegajacych rozprzestrzeniani si¢ dymu. W budynku na parterze i I pigtrze potaczonych segmentow ,,A” i
,,B” brak podzielenia korytarzy, ktorych dlugo$¢ wynosi 73 m. - § 243 ust. 1.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos$¢ biegu
klatki schodowej tj. 120 cm. W budynku 3 szt. drzwi wyjsciowych posiadajace szeroko$é 2x110 i 95 cm. - § 239
ust. 4.

7.2. Wskazanie niezgodnoS$ci w zakresie przepisow techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych, ktére
zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W celu osiggnigcia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, autorzy ekspertyzy
po ocenie: czasu odpornosci ogniowej elementow budowlanych, drog ewakuacyjnych, przedsiewzie¢ ochrony
przeciwpozarowej w kontekscie prognozowanych zagrozen, bezpiecznych metod pracy oraz nadzoru ze strony
kierownictwa podmiotu gospodarczego i dobra organizacj¢, uznaja za niezb¢dne zrealizowanie nast¢pujacego
zakresu prac w obszarze budowlanym i instalacyjnym:

W budynku projektuje si¢ zamontowanie w istniejacych drzwiach na parterze korytarza segmentu ,,A” uszelek
dymoszczelnych oraz wykonanie na korytarzach parteru i I pigtra po 4 kurtyny dymowe o wysokosci od 2,5 od
poziomu podtogi do sufitu.

6.3. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych, ktore
nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Autorzy opracowania bioragc pod uwage ograniczone mozliwoséci ingerencji w strukture budynku,
proponuja zastosowanie rozwigzan technicznych, ktéore w maksymalnym stopniu poprawia stan bezpieczenstwa
pozarowego w ramach remontu i przebudowy. Rozwiazania te zostaly przedstawione w punkcie 7 niniejszej
ekspertyzy.

Ze wzgledow techniczno — konstrukcyjnych uzyskanie optymalnych parametrow byloby ingerencja w
istniejaca forme i strukture obiektu, jak rowniez trudne od strony poprawnych rozwiazan technicznych i
funkcjonalnych, zaktada si¢ niespelnienie nastgpujacych wymagan:

Pozostang istniejace drzwi wejsciowe do budynku (3 szt.), stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku
posiadajace szerokos$¢ 2x110 i 95 cm — odstepstwo od - § 239 ust. 4.

Pozostang nie zamknigte drzwiami oraz nie oddymiane istniejace 3 klatki schodowe w segmentach ,,A” i ,,B” —
odstepstwo od - § 245 [1].

PRZYJETE ROZWIAZANIA  PONADSTANDARDOWE  ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE
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PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU I REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO
USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAN
PRZEPISOW — uzgodnienie postanowieniem Lubuskiego Komendanta Paristwowej Strazy Poiarnej

W celu osiaggnigcia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku zespotu szkot
podstawowych, autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczenstwa pozarowego w budynku polegajacych na:

Wyposazeniu budynku w instalacj¢ sygnalizacji pozaru. Czujki dymu i/lub ciepta we wszystkich
pomieszczeniach (za wyjatkiem higieniczno-sanitarnych) oraz na korytarzach i klatkach schodowych.
Sygnalizatory akustyczne zapewnia styszalnos¢ alarmu pozarowego w pomieszczeniach lekcyjnych na poziomie
min. 65 dB.

Wyposazenie drog ewakuacyjnych (korytarze oraz klatki schodowe i schody) w instalacj¢ awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego o natgzeniu 5 1x. O$wietlenie ewakuacyjne realizuje rowniez funkcj¢ oznakowania
ewakuacyjnego kierunkowego - wskazujacego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki
kierunkowe podswietlane na drogach ewakuacyjnych wykonano w funkcji ,,na jasno", jako $wiecace podczas
uzytkowania obiektu.

Zamontowanie w budynku w segmentach ,,A” i ,B” -  kurtyn dymowych” na korytarzach wszystkich
kondygnacji. Kurtyny dymowe o wysokosci od 2,5 m od poziomu podlogi do sufitu szczelnie podziela
przestrzen podsufitowg korytarzy.

Wyposazenie drog ewakuacyjnych (korytarze oraz klatki schodowe i schody) w instalacje¢ awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego o natgzeniu 5 Ix. O$wietlenie ewakuacyjne realizuje rowniez funkcj¢ oznakowania
ewakuacyjnego kierunkowego - wskazujacego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki
kierunkowe pods$wietlane na drogach ewakuacyjnych wykonano w funkcji ,,na jasno", jako $wiecace podczas
uzytkowania obiektu.

Zamontowanie w budynku w segmentach ,,A” i ,B” -  kurtyn dymowych” na korytarzach wszystkich
kondygnacji. Kurtyny dymowe o wysokosci od 2,5 m od poziomu podtogi do sufitu szczelnie podziela
przestrzen podsufitowa korytarzy. Planuje si¢ zamontowanie po 4 kurtyny na kondygnacji: parteru, I pigtra i 11
pigtra (po 3 segmencie ,,A” i 1 w segmencie ,,B”) oraz 1 na IIl pigtrze w segmencie ,,A”. Szczegdlowe
romieszczenie kurtyn zaznaczono kolorem czerwonym na rysunkach 1, 3-8.

8. ANALIZA I OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO

Wykonanie w budynku systemu sygnalizacji pozaru, spowoduje natychmiastowe ostrzezenie przebywajacych w
budynku ludzi o powstatym zagrozeniu, a przekazanie sygnatu alarmu pozarowego spowoduje natychmiastowe
zawiadomienie dyzurnego personelu, ktory podejmie odpowiednie - dla zaistnialej sytuacji dziatania, w tym
przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji ucznidw z budynku oraz uruchomienie odpowiednich stuzb
ratowniczych.

Wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, o natezeniu o$wietlenia na poziomie podtogi o natezeniu 5
Ix zapewni mozliwo$¢ przeprowadzenia bezpiecznej i szybkiej ewakuacji zagrozonych ludzi w warunkach
dostatecznej widocznos$ci zapewniajacej mozliwo$¢ bezpiecznego poruszania si¢.

Zamontowanie na korytarzach kurtyn dymowych, w sposoéb zdecydowany ograniczy mozliwo$¢
rozprzestrzeniania si¢ dymu i gazéw spalinowych na caty budynek.

Przyjete rozwigzania techniczne ochrony aktywnej i biernej zapewnia uzytkownikom mozliwos$¢ dotarcia w
razie pozaru w odpowiednim czasie na zewnatrz obiektu istniejacymi 3 klatkami schodowymi, bez narazenia ich
na bezposrednie oddziatywanie gazowych produktéw spalania i wysokiej temperatury. Przy zakladanej
szybkosci rozwoju pozaru, uwzgledniajac techniczne i organizacyjne srodki wspomagania ewakuacji, odlegtosci
od jednostek ratowniczo-gasniczych PSP i OSP, przewiduje si¢ zakonczenie jej przed powstaniem warunkow
uniemozliwiajagcych ewakuacje ze wzgledu na przekroczenie na drogach ewakuacyjnych parametrow
krytycznych dotyczacych widzialno$ci, toksycznosci i oddziatywania termicznego.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA SPORZADZONA WG
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA Z DNIA 23 CZERWCA
2003 R. (DZ.U. Z DNIA 03.120.1126)

dla DLA PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W OSNIE LUBUSKIM NA PRACOWNIE FIZYCZNO-
CHEMICZNA

dziatka nr 322, obreb ewid. m.Osno lubuskie ,jedn. ewid. OSNO LUBUSKIE

Adres : dziatka nr 322,
Ul. Jeziorna 3, 69-220 Osno Lubuskie

Inwestor : Szkola Podstawowa im.M.Sklodowskiej — Curie
w Osnie Lubuskim
Ul Jeziorna 3
69-220 O$no Lubuskie

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. arch. Joanna Styka — Lebioda

-Grudzien 2019-
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1.Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji (szczegolowy
zakres okreslaja zalaczone dokumentacje projektowe)
- Przebudowa pomieszczen

- Wymiana instalacji wewngtrznych

- Wykonanie instalacji wentylacji

- Docieplenie elewacji budynku na poziomie poddasza
- Docieplenie i zabudowa konstrukcji dachu

- Prace wykonczeniowe

2.Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych adaptacji.

Na terenie dziatki zlokalizowany jest :

1/zespot budynkow szkolnych

Adaptacji podlega czg$¢ pomieszczen poddasza czterokondygnacyjnego budynku szkoly
znajdujaca si¢ w skrzydle péinocnym

3.Wskazanie elementow zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa
Na terenie dzialki nie wystepuja obiekty mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

4.Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen
1/Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
[§ 6. pkt 1, b]

5. Wskazanie Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy wygrodzi¢ teren wokot realizowanych obiektow przy pomocy tasmy lub barierek.
Umiesci¢ tablice informujaca o wykonywanych robotach wysokos$ciowych.

6.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji niebezpiecznych robot budowlanych.

Zobowigzuje si¢ kierownika budowy do przeszkolenia instruktazowego na placu budowy
pracownikow w zakresie BHP a w szczegdlnosci w odniesieniu do robot przy wykonywaniu
ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m oraz robot prowadzonych w
wykopach .

Opracowata: Joanna Styka — Lebioda
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