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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

NA POTRZEBY PRACOWNI FIZYCZNO-CHEMICZNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA w OŚNIE LUBUSKIM
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SCHEMAT BUDYNKU

- CZĘŚĆ "STARA"

- CZĘŚĆ "NOWA"

- STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM
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OGNIOCHRONNA KRATKA TRANSFEROWA 250x250mmW12
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OTWÓR WYWIEWNY W SCIANIE
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KRATKA TRANSFEROWA Z SIATK¥ I PRZECIWRAMK¥ 625x625mmW10
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- projektowany grzejnik z ażurową osłoną
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- kratka wywiewna w drzwiach 62,5x32,5 cm

PSP
- poziom sufitu podwieszonego
(w stosunku do poziomu posadzki)

- projektowany grzejnik bez osłony
W9

- zakres opracowania
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- wejście do pracowni f izyczno-chemicznej

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw własnych
poszczególnych mateteriałów należy traktować jako podanie
przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy
czytać z dopiskiem "lub inne równoważne o nie gorszych parametrach".
Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik
pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane
do realizacji zamówienia.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ŁĄCZNIE 187,8m
POWIERZCHNIA PO OBRYSIE PODŁOGI ŁĄCZNIE 205,9m
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- sciana docieplona styropianem

CZERPNIA ŚCIENNA 400x800mm NA ŚCIANCE BOCZNEJ
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zamurowanie otworu

obudowa ściany plytą g-k 12,5mm
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