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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego
pt. ,PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZKOLA PODSTAWOWA w OSNIE LUBUSKIM NA POTRZEBY
PRACOWNI FIZYKO-CHEMICZNEJ”. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Jeziornej 3 w miejscowosci
Osno Lubuskie.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- projekt rozdzielnicy elektrycznej sali fizyczno-chemicznej RS
- projekt zasilania w/w rozdzielnicy
- projekt instalacji zasilania gniazd i odbiornikéw 1-fazowych
- projekt instalacji zasilania gniazd i odbiornikéw 3-fazowych
- projekt instalacji oSwietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
- projekt instalacji strukturalne;
- projekt instalacji wyrdwnawcze;

1.2. Podstawy opracowania

1. Projekty branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i sanitarnej
2. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego

1.3. Projekty zwigzane z opracowaniem
1. Projekty branz: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna.

1.4. Charakterystyka energetyczna

1. Uktad sieciowy TN-S, napiecie zasilania 400V / 230V, 50 Hz
2. Uktad pomiarowy odbiorcy: istniejacy, zgodnie z wydanymi warunkami przytgczeniowymi i
podpisang umowg z lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej
3. Ochrona przed dotykiem po$rednim przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania
4. Zasilanie projektowanej rozdzielnicy Sali fizyczno-chemicznej RS:
= kablem YDY-zo 5x16mm? z istniejacej gtdwnej rozdzielnicy elektrycznej budynku
szkoty
5. Bilans mocy: w punkcie 4.0 niniejszego opracowania




2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie rozazielnicy RS

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy sali fizyczno-chemicznej odbywaé sie bedzie z istniejace;
rozdzielnicy gtéwnej budynku szkoty. Istniejaca rozdzielnica gtéwna budynku szkoty znajduje sie na
korytarzu na kondygnacji parteru. W istniejacej rozdzielnicy gtéwnej projektuje sie zabudowanie
roztacznika bezpiecznikowego typu R303 z zabezpieczeniem 50A gG. Spod zaciskéw roztgcznika
projektuje sie wyprowadzenie przewodu YDY-zo 5x16mm2 do nowoprojektowanej rozdzielnicy RS
umieszczonej w pomieszczeniu nr 5 zgodnie z rys. E-1.

2.2. Pomiar rozliczeniowy

Istniejacy, zgodnie z wydanymi warunkami przytaczeniowymi i podpisang umowg z lokalnym
dystrybutorem energii elektryczne;.

2.3. Rozdziat enerqii

W celu rozdziatu energii elektrycznej dla projektowanej sali fizyczno-chemicznej projektuje sie
nastepujacq rozdzielnice elektryczna;

e Rozdzielnica elektryczna sali fizyczno-chemicznej RS zabudowana w pomieszczeniu 5 -

projektuje sie rozdzielnice Sali RS jako nascienng 5x24, szyna N/PE, o wymiarach szer. 575

mm, wys. 900 mm, gteb. 182 mm, IP40. Projektuje sie, ze w rozdzielnicy RS zostang

zabudowane aparaty elektryczne zgodnie ze schematem z rys. E-4. Projektuje sie, ze z

rozdzielnicy RG zostang wyprowadzone obwody elektryczne opisane na schemacie ideowym.

Typy i rodzaje aparatow przedstawiono na schemacie ideowym na rys. E-4. Dopuszcza sie
stosowanie rozwigzan rownowaznych spetniajgcych zatozone parametry.

2.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych, istniejace instalacje gniazd wtykowych
oraz o$wietlenia znajdujace sie w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zweryfikowaé oraz
zdemontowac. Materiaty z demontazu nalezy zwrdci¢ na majatek wiasciciela lub za jego zgoda poddac
utylizacji.

2.4.1. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia podstawowego wykona¢ przewodami typu YDY-zo 4/3x1,5mm? z rozdzielnicy
RS. Przewody uktada¢ podtynkowo.

Rozmieszczenie poszczegolnych tacznikéw oraz opraw wraz ze wskazaniem klasy szczelnosci
pokazano na rys. E-3. Wysoko$¢ montazu tacznikow h=1,4m nad posadzka.

Projektuje sie lokalne sterowanie o$wietleniem.

Stosowac oprawy ze zrodtem Swiatta LED o parametrach nie gorszych niz podano na rysunku E-3.

Dobor opraw wykonano z wykorzystaniem programu Dialux oraz wytycznych normy PN-EN 12464.

Dopuszcza sie rozwigzania rOwnowazne spetniajace wymagania PN-EN 12464.

2.4.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne sali fizyczno-chemicznej projektuje sie wykonaC w oparciu 0 oprawy
wyposazone w uktad autotestu, pracujace na ciemno (zatgczanie opraw nastepuje w przypadku braku
zasilania sieciowego). Oprawy przy pracy awaryjnej zapewniajg natezenie o$wietlenia w osi drogi
ewakuacyjnej >1Ix. W przypadku umieszczenia w Sali fizyczno-chemicznej sprzetu ppoz. tj. przyciskéw
wytacznikow ppoz., hydrantow itp. projektuje sie zastosowanie opraw zapewniajgcych minimum Slx w
tych punktach np. oprawy typu AWEX ETL ETL 3W B skierowane w dot, montowane na wysokosci
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2,5m.

Zasilanie projektowanych opraw o$wietlenia awaryjnego wykona¢ przewodami YDY-zo 3x1,5mm?2 z
rozdzielnicy RS, uktadanymi podtynkowo.

W celu wskazywania kierunkéw ewakuacji, projektuje sie oprawy kierunkowe z piktogramami.
Oprawy kierunkowe umieszcza¢ przed przejsciami i wyjsciami ewakuacyjnymi, w miejscach
wskazanych na rzutach.

Stosowac oprawy ze zrodtem Swiatta LED o parametrach nie gorszych niz podano na rysunku E-3.

Dobor opraw wykonano z wykorzystaniem programu Dialux oraz wytycznych normy PN-EN 12464.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne spetniajace wymagania PN-EN 12464.

Przed montazem opraw upewni¢ si¢, czy w momencie wykonywania instalacji os$wietlenia
awaryjnego projektowane oprawy posiadajq aktualny certyfikat CNBOP.

2.4.3. Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda 230V - instalacje gniazd 230V wykonaé¢ przewodami YDY-zo 3x2,5mm? z rozdzielnicy RS.
Przewody uktada¢ podtynkowo.

Rozmieszczenie poszczegolinych gniazd wraz ze wskazaniem klasy szczelnosci pokazano na
rysunku E-1.

Projektuje sie gniazda wtykowe 230V ze stykiem ochronnym (2P+Z) o wytrzymato$ci pradowej 16A.

Wysoko$¢ montazu gniazd 230V:

- gniazda ogdlnego przeznaczenia - h = 0,3m nad posadzkq

- gniazda nad szafkami — h=1,2m nad posadzkg

Gniazda do obstugi projektora:

W pomieszczeniach nr 3 oraz 6 projektuje sie zestaw gniazd sktadajacy sie z:

- 2x gniazdo 230V

- 2x gniazdo 230V typu DATA

- 2x gniazdo RJ45 katbe

- 1x gniazdo HDMI

- 1x gniazdo D-SUB

Z projektowanego zestawu gniazd do gniazd na suficie projektuje sie utozenie przewodoéw do obstugi
projektora.

W pomieszczeniu nr 3 projektuje sie umieszczenie ekranu rozwijanego.

Zasilanie ekranu rozwijanego wykona¢ przewodem YDY-zo 3x1,5mm? z rozdzielnicy RG do
wiacznika (klawiszy sterujgcych) i przewodem YDYp 4x1,5mm2 od wigcznika do ekranu. Przewod
uktadac podtynkowo.

Gniazda USB - w pomieszczeniu nr 2 projekiuje sie gniazda USB do tadowania urzadzen
mobilnych. Zasilanie gniazd USB wykona¢ przewodami YDY-zo 3x2,5mm? z rozdzielnicy RS. Przewody
uktadac¢ podtynkowo oraz w kanale podtogowym w posadzce i w listwie instalacyjnej pod blatami stotéw
doswiadczalnych.

Gniazda pod blatowe - w pomieszczeniu nr 2 w stole do do$wiadczen projektuje sie umieszczenie
zestawow gniazd pod blatowych typu ORNO OR-AE-13109 (lub réwnowazne) wyposazonych w 2
gniazda 230V oraz 2 gniazda USB. Gniazda pod blatowe po naci$nieciu przycisku wysung sie spod
blatu umozliwiajac podtaczeniu do nich urzadzen elektrycznych. Zasilanie gniazd pod blatowych
wykona¢ przewodami YDY-zo 3x2,5mm?2 z rozdzielnicy RS. Przewody uktada¢ podtynkowo oraz w
kanale podtogowym w posadzce i w listwie instalacyjnej pod blatami stotéw do$wiadczalnych.

Gniazda podtogowe - w pomieszczeniu nr 2 w miejscu lokalizacji mobilnego stotu
demonstracyjnego projektuje sie umieszczenie zestawu gniazd w puszce podtogowej floorbox ALU [P44
typu NEKU RB718001 (lub rdwnowaznej) wyposazonej w 2 gniazda 230V oraz 2 gniazda RJ45.
Zasilanie gniazd podtogowych 230V wykonaé przewodami YDY-zo 3x2,5mm? z rozdzielnicy RS.

Do gniazd RJ45 projektuje sie doprowadzenie przewodow UTP katSe 4x2x0,5mm? z szafy GPD
umieszczonej w pomieszczeniu nr 1.




Przewody uktada¢ podtynkowo oraz w kanale podtogowym dwutorowym w posadzce.

Gniazda wtykowe 400V - w pomieszczeniu nr 2 zaprojektowano gniazdo wtykowe 400V stuzace do
zasilnia przysztej technologii. Projektuje sie gniazdo wtykowe 400V ze stykiem ochronnym (3P+Z+PE) o
wytrzymatosci pradowej 16. Zasilanie gniazda wtykowego 400V wykona¢ przewodem YDY-zo
5x2,5mmz2,

2.4 4. Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych

Projektuje sie wykonanie instalacji zasilania urzadzen sanitarnych przewodami kabelkowymi na
napiecie 750V typu YDY-zo 3/5 x2,5mm2/750V. Przewody prowadzi¢ podtynkowo. Urzadzenia

montowac zgodnie z instrukcjami producenta i kartami DTR.

. Napiecie Typ przewodu Sposadb
Lp. Nazwa urzadzenia zasilania Moc lkabla podtaczenia
1 gniazda + o$wietlenie dygestorium 230V 0,50 kW YDY-z0 3x2,5mm? zgodnie z DTR
o | Centralawentylacyina z wymiennikiem oraz 400V 627kW | YDY-205x25mm2 | zgodnie zDTR
pompg, ciepta 0 wydajnosci 1200m3/h
Wentylator chemoodporny o wydajnosci 400 -
3 750 m3/h (wyd. dost. do wytycznych 230V 0,25 kW YDY-zo 3x1,5mm? zgodnie z DTR
producenta dygestorium)
Wentylator chemoodporny o wydajno$ci 150
4 m3/h (wyd. dost. do wytycznych producenta 230V 0,25kW | YDY-zo 3x1,5mm? zgodnie z DTR
szafy na odczynniki)
5 Pompka do skroplin (dost. do typu centrali) 230V 0,10 kW YDY-zo 3x1,5mm? zgodnie z DTR
g | \Wentylatorzautom. imerem wyp. ponad 230V 005kW | YDYz03x15mm2 | zgodniezDTR
dach, z tacka ociekowg
Zasobnik c.w.u. o wydajnosci 501 (poj. 301) z
7 grzatka elektryczng wraz z zaworem 230V 2,00 kW YDY-zo 3x2,5mm? zgodnie z DTR
bezpieczenstwa na zasilaniu
Zasobnik c.w.u. 0 wydajnosci 501 (poj. 301) z
8 grzatkg elektryczng wraz z zaworem 230V 2,00 kW YDY-zo 3x2,5mm? zgodnie z DTR
bezpieczenstwa na zasilaniu
Zasobnik c.w.u. o wydajnosci 251 (poj. 151) z
9 grzatkq elektryczng wraz z zaworem 230V 2,00 kW YDY-zo 3x2,5mm? zgodnie z DTR
bezpieczenstwa na zasilaniu
Zasobnik c.w.u. o wydajnosci 251 (poj. 151) z
10 grzatkq elektryczng wraz z zaworem 230V 2,00 kW YDY-zo 3x2,5mm? zgodnie z DTR
bezpieczenstwa na zasilaniu
Kompaktowy elektroniczny zestaw . ) .
1 hydroforowy 230V 1,55 kW YDY-zo 3x2,5mm zgodnie z DTR
12 | Kompaktowy 39re%i}f&fv”e‘mmp°wywa”'a 230V 055kW | YDY-zo3x2,5mm? | zgodniez DTR

Urzadzenia montowac zgodnie z instrukcjami producenta i kartami DTR. Sterowanie poszczegdinymi
elementami wg projektu branzy sanitarnej (lub dostawcy technologii). Instalacje zasilania urzadzen
sanitarnych wykona¢ zgodnie z opisem na rys. E-2.

2.4.5. Instalacja strukturalna

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD): W pomieszczeniu nr 1 projektuje sie zabudowanie, jako
Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego (GPD), szafy wiszacej 19", 600x420x655, 13U. Obudowe GPD
podigczy¢ do instalacji wyréwnawczej przewodem LgY 6mm2. Do szafki doprowadzi¢ przewdd
zasilajacy YDY-zo 3x2,5mm? z dedykowanego obwodu.

Szafe wyposazy¢ w:
- panel 8 gniazd 230V
- panel wentylatorowy




- patchpanel 24xRJ45 katbe

-4 potek 1U

- switch 24-portowy

- wieszaki i prowadnice kabli

- rejestrator dla kamery w dygestorium

Projekt techniczny szafy GPD nalezy opracowac na etapie realizacji inwestycji.

Instalacje gniazd RJ45 wykona¢ kablami F/UTPkatSe 4x2x0,5mm?. Kable prowadzi¢ p/t w rurach
ostonowych peszel do szafy GPD.

Do szafy GPD nalezy doprowadzi¢ kabel telekomunikacyjny/Swiattowdd z istniejacego przytacza
telekomunikacyjnego budynku szkoty..

Access Point: W pomieszczeniu nr 2 w miejscu wskazanym na rys. E-1 projektuje sie zabudowanie
Access Point (Punkt dostepowy sieci WI-FI). Zasilanie routera WI-FI po PoE lub za pomocg
dedykowanego gniazda 230V. Zabudowanie punktow dostepowych Acces Point zasilanych przez PoE
zapewniajace rownomierne pokrycie sygnatem w poszczegéinych czesciach sali. Dostep do sieci przez
poszczegolne Acces Point. Zrealizowanie sieci bezprzewodowej w trybie infrastruktury wymaga
zastosowania urzadzen nazywanych punktami dostepowymi AP (ang. access point).

Projektuje sie, ze AP bedzie wyposazony w interfejs bezprzewodowy oraz port do sieci przewodowej
— Fast Ethernet (RJ-45) — co umozliwia integrowanie obu sieci.

Projektuje sie, ze AP bedzie odpowiada¢ za obstuge komunikacji pomiedzy weztami
bezprzewodowymi oraz taczenie (ang. bridging) sieci radiowej i przewodowej; oraz umozliwia¢
realizacje dodatkowych funkcji zwigzanych z obstuga sieci, tj. np. serwer ustugi DHCP, filtracja adresow
MAC, sieci VLAN.

Uwaga: Inwestor nie jest zobligowany do montazu wskazanych urzadzen, wskazane urzadzenia sg
jedynie minimalnym wyznacznikiem standardu wykonania.

Kamera do obserwacji doswiadczen: w pomieszczeniu nr 2, w dygestorium projektuje sie
umieszczenie kamery dedykowanej do obserwacji wykonywanych doswiadczen. Typ kamery wg doboru
Inwestora.

Instalacje kamery wykona¢ przewodem F/UTP kat.5e 4x2x0,5mm? sprowadzonym do rejestratora
cyfrowego umieszczonego w szafie GPD w pom. 1.

Okablowanie kamery prowadzi¢ p/t w rurach ostonowych typu peszel.

2.4.6. Instalacja sygnalizacji pozaru

Aktualnie w pomieszczeniach istniejgcej sali fizyczno-chemicznej znajdujq sie urzadzenia systemu
sygnalizacji pozaru tj. czujki dymu oraz sygnalizatory. Na etapie realizacji inwestycji istniejace
urzadzenia te nalezy zdemontowaé w sposob zapobiegajacych ich uszkodzeniu. Po wykonaniu
niezbednych prac remontowych urzadzenia nalezy, jezeli to mozliwe, ponownie wykorzystac. W
przypadku gdy, podczas demontazu elementy systemu ulegng uszkodzeniu to nalezy je wymieni¢ na
nowe dostosowane typem do istniejacej instalacji SAP znajdujacej sie w pozostatej czesci budynku
szkoly. Podtaczenie nowoprojektowanych urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z DTR istniejacego
systemu przeciwpozarowego budynku szkoty.

W  obrebie nowoprojektowanych pomieszczen sali fizyczno-chemicznej czujki dymu oraz
sygnalizatory nalezy potaczy¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0.8mm i podigczy¢ do najblizszego
urzadzenia systemu pozarowego znajdujgcego sie znajdujacej sie na korytarzu.

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw systemu pozarowego przedstawiono na rysunku E-2.

2.4.7. Instalacja dzwonkowa

Aktualnie w pomieszczeniu nr 6 znajduje sie dzwonek, ktory podczas realizacji inwestycji nalezy
zdemontowa¢ w sposob zapobiegajacych jego uszkodzeniu oraz przenies¢ do pomieszczenia nr 2 i
umiesci¢ nad drzwiami wejsciowymi.

Dzwonek nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji dzwonkowej znajdujacej sie w budynku szkoty,




zgodnie z DTR urzadzenia, poprzez przedtuzenie istniejagcego przewodu, ktorego typ nalezy okresli¢ na
etapie realizaciji.

2.4.8. Instalacja przeciwprzepieciowa i wyrdwnawcza

W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia sprzetu elektronicznego spowodowanego wytadowaniami
atmosferycznymi oraz przepieciami montazowymi projektuje sie ochronnik przeciwprzepieciowy.

W rozdzielnicy RS projektuje sie montaz ochronnika typu T1+T2 zgodnie z 0znaczeniami na rysunku
E-4.

Zastosowanie ochronnikow wymaga rezystancji uziemienia Ru < 10Q. W tym celu projektuje sie
podigczeni szyny PE w rozdzielnicy RS do istniejacego uziomu budynku szkoty.

Instalacje wyrownawczg wykona¢ przewodami LgY-zo 6mm?2 tgczacymi poprzez miejscowe
potgczenia wyrbwnawcze przewodzace instalacje CO, CWU itp. z szyng PE rozdzielnicy RS.

2.6. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasciwej,
zgodnej z normg PN, izolacji czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem po$rednim zostanie zapewniona przez zastosowanie w instalacjach
wewnetrznych budynku samoczynnego wytaczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-S,
realizowanego przez bezpieczniki i wytaczniki nadpradowe.

Jako uzupetnienie ochrony podstawowe] projektuje sie wytgczniki ochronne roznicowopragdowe o
ly =30 mA.

3.0. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac i odebra¢ zgodnie z PN i wspotczesng wiedzg techniczng. Istotne zmiany w
postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnic¢ z projektantem.

Po wykonaniu catosci robét nalezy dokona¢ pomiaréw i préb po montazowych, a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

Ewentualne zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach rob6t nazw wiasnych
poszczegolnych materiatdow nalezy traktowa¢ jako podanie przyktadowych propozyciji
materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy czyta¢ z dopiskiem ,lub inne rdwnowazne o nie
gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi jedynie wyznacznik
pozadanego standardu i jako$ci materiatow, ktore zostana zastosowane do realizacji
zamodwienia.




4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

nr . t
obwodu | Mazwa obwodu typ przewodu przeznaczenie Pi[kW] ki P, [kW] Un [V] I [A] Zabezp In [A] zagszp Kabel I; [A]
1 RG YDY-20 5%16 mm2 zasilanie RS pom. 5 #.79KW 045 1861 kW 400V 2828 A 50A G 76 A
2 OA YDY-20 3x1,5 mm2 oSwietlenie awaryjne i 0,10 kW 1,00 0,10 kW 230V 046 A 10A s 17A
ewakuacyjne
3 o1 YDY-20 3x1,5 mm2 oéwietlenie pom. 1, 4, 5, 6 0,45 KW 0,60 027 kW 230V 124 A 10A s 17A
4 02 YDY-20 3x1,5 mm2 oéwietlenie pom.2, 3 0,92 kW 0,60 0,55 kW 230V 253A 10A s 17A
5 G YDY-20 3x2,5 mm2 gn 230V P20 porn. 1 140 kW 030 042 KW 230V 192 A 16A s %A
6 G2 YDY-20 3x2,5 mm2 gn 230V IP20/44 porn. 6 0,80 KW 030 0,24 KW 230V 110 A 16A s 2% A
7 63 YDY-20 32,5 mm2 gn 230V 1P44 pon. 5 0,40 KW 030 0,12 KW 230V 055A 16A s %A
8 G4 YDY-20 3x2,5 mm2 gn 230V P44 pom. 2 - Sciana z 1,40 KW 030 0,42 kW 230V 192 A 16A s 2% A
szafkami + oczomyjka
9 G5 YDY-20 3x2,5 mm2 gn 230V P20 pom. 4 120 kW 030 0,36 kW 230V 1,65 A 16A s 2%A
gn 230V 1P20 pom. 2 - gniazda w
10 G6 YDY-z0 3x2,5 mm2 puszce podfogowej + gniazda 2,00 kW 0,30 0,60 kW 230V 2,75A 16 A S 24 A
$ciana
11 67 YDY-20 5x2,5 mm2 gn 400V P44 pon. 2 5,00 KW 030 1,50 KW 400V 228A 16A s 2%A
12 a8 YDY-20 3x2,5 mm2 gn 230V'IP20 pom. 2 - gniazda 1,60 kW 030 0,48 kW 230V 220A 16A s %A
podblatowe
13 G9 YDY-20 3x2,5 mm2 e DY D il 2 ek 1,60 kKW 030 0,48 KW 230V 220 A 16A s A
podblatowe
14 G10 YDY-20 3x2,5 mm2 gn 230V P20 pomn. 3 1,80 kW 030 0,54 kW 230V 247A 16 A s 2% A
15 G11 YDY-20 3x2,5 mm2 Y 'Pgr%jzﬁlf‘ it L8 0,60 KW 030 0,18 KW 230V 0.82A 16 A s %A
16 612 YDY-20 342,56 mm2 gn 230V P20 DATA pom. 1 0,80 kW 030 024 kW 230V 110A 16 A s 2%A
17 613 YDY-20 3x2,5 mm2 A0S FAD D O 2 0,20 KW 085 017 kW 230V 078 A 16 A s 2%A
access point
18 G4 YDY-20 3x2,5 mm2 gn 230V 'Prfgnﬁgrm pom. 2 0,40 KW 050 0,20 KW 230V 092 A 16A s 2% A
19 G15 YDY-20 3x2,5 mm2 gn 230V P20 DATA pom. 3 0,60 kW 0,30 0,18 kW 230V 0,82 A 16 A s 24A
projektor + zasilanie ekranu
gniazda USB do tadowania
20 GUSBH YDY-20 3x2,5 mm2 urzadzen mobilnych - pom. 2 0,50 KW 030 0,15 kW 230V 069 A 16A s 2% A
$ciana z szafkami
gniazda USB do fadowania
21 GUSB2 YDY-20 3x2,5 mm2 urzadze mobilnych - pom. 2 0,50 KW 030 0,15 kW 230V 0,69A 16 A s 2% A

gniazda podblatowe




22 GPD YDY-20 3x4 mm2 pom.1 Zafs"zf";f;f’ggge'“ gniazd 1,50 KW 0,50 0,75 kW 230V 343A 16 A 2A
23 DYG YDY-20 3x2,5 mm2 s 2D e e 1,00 kW 030 0,30 kW 230V 137A 16A 2%A
o$wietlenia dygestorium
2% WDYG YDY-20 3¢1,5 mm2 pom. 2 Z;S"a"'e wentylatora 0,25 kW 0,60 0,15 kW 230V 069 A 10A 17A
ygestorium
. pom. 2 zasilanie wentylatora
25 WSNO YDY-20 31,5 mm2 e 0,25 kW 0,60 0,15 kW 230V 069 A 10A 17A
2 WZAT YDY-20 3x1,5 mm2 pom. 5 zasilanie wentylatora z 0,05 KW 0,60 0,03 KW 230V 014 A 10A 17A
automatycznym timerem

27 PDS YDY-20 3x1,5 mm2 By Za:ﬂfg";ﬁnmmpk' ey 0,10 kW 0,60 0,06 kW 230V 027 A 10A 17A

28 ZCWU1 YDY-20 3x2,5 mm2 pom. 6 Zas”a"ig(ﬁa”b"ika cwu 2,00 KW 0,60 1,20 KW 230V 549A 16A 2% A

29 ZCWU2 YDY-20 3x2,5 mm2 2, 2 Zas”a’"gozlas°b"ika oy 2,00 KW 0,60 1,20 KW 230V 549A 16A %A

30 ZeWU3 YDY-20 3x2,5 mm2 pom. 2 Zas”a"ig;a”b"ika cwu 2,00 KW 0,60 1,20 KW 230V 549A 16 A %A

3 ZOWU4 YDY-20 3x2,5 mm2 B Zas"a"'géa”b"'ka il 2,00 kW 060 1,20 kKW 230V 549 A 16 A 2%A

32 ADPS YDY-20 3x2,5 mm2 z‘:Z”;p i é%ﬂﬁ;&veai?;"s%?;t (fv‘v’ 0,55 kW 0,60 0,33 kW 230V 151A 16A 24 A

33 ZHYD YDY-20 3x2,5 mm2 p°m:y§f§f'(')ar';§ :;jtawu 1,55 kW 0,60 0,93 KW 230V 426 A 16A 24 A

34 cw YDY-20 5x2,5 mm2 pom. 6 zasilanie centrali 6.27 kW 0,60 376 kW 400V 572A 16A %A

wentylacyjnej
. dtug kabla 0 spefnienie warunku sposob <l < spetnienie warunku . > LH spefnienie warunku

lp obwod [m] AU %] spadku napiecia utozenia kabla lo< ISl obcigzalnosci kel /1,45 le2kaIn/ 145 przeciazalnosci
1 RG 30m 0.39% PRAWDA c 28,28<=50<=76 PRAWDA 55,17 7625517 PRAWDA
2 OA 50m 0.23% PRAWDA c 0,46<=10<=17 PRAWDA 10,00 175=10,00 PRAWDA
3 o1 50m 061 % PRAWDA c 1,24<=10<=17 PRAWDA 1000 175=10,00 PRAWDA
4 02 50m 1,24 % PRAWDA c 253<=10<=17 PRAWDA 10,00 175=10,00 PRAWDA
5 G 50m 057 % PRAWDA c 1,92<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
6 G2 30m 0,19% PRAWDA c 1,10<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
7 G3 30m 0.10% PRAWDA c 0,55<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
8 G4 30m 034 % PRAWDA c 1,92<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
9 G5 30m 0.29% PRAWDA c 1,65<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
10 G6 30m 0,49 % PRAWDA c 275<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
11 67 30m 0,20 % PRAWDA c 228<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA




12 G8 30m 0,39 % PRAWDA C 2,20<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
13 G9 30m 0,39 % PRAWDA C 2,20<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
14 G10 30m 0,44 % PRAWDA C 2,47<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
15 G11 30m 0,15 % PRAWDA C 0,82<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
16 G12 30m 0,19 % PRAWDA C 1,10<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
17 G13 30m 0,14 % PRAWDA C 0,78<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
18 G14 30m 0,16 % PRAWDA C 0,92<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
19 G15 30m 0,15 % PRAWDA C 0,82<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
20 GUSB1 30m 0,12% PRAWDA C 0,69<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
21 GUSB2 30m 0,12 % PRAWDA C 0,69<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
22 GPD 30m 0,38 % PRAWDA C 3,43<=16<=32 PRAWDA 16,00 32>=16,00 PRAWDA
23 DYG 30m 0,24 % PRAWDA C 1,37<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
24 WDYG 30m 0,20 % PRAWDA C 0,69<=10<=17 PRAWDA 10,00 17>=10,00 PRAWDA
25 WSNO 30m 0,20 % PRAWDA C 0,69<=10<=17 PRAWDA 10,00 17>=10,00 PRAWDA
26 WZAT 30m 0,04 % PRAWDA C 0,14<=10<=17 PRAWDA 10,00 17>=10,00 PRAWDA
27 PDS 30m 0,08 % PRAWDA C 0,27<=10<=17 PRAWDA 10,00 17>=10,00 PRAWDA
28 ZCWU1 30m 0,97 % PRAWDA C 5,49<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
29 ZCWU2 30m 0,97 % PRAWDA C 5,49<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
30 ZCWU3 30m 0,97 % PRAWDA C 5,49<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
31 ZCWU4 30m 0,97 % PRAWDA C 5,49<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
32 ADPS 30m 0,27 % PRAWDA C 1,51<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
33 ZHYD 30m 0,75 % PRAWDA C 4,26<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
34 cw 30m 0,50 % PRAWDA C 5,72<=16<=24 PRAWDA 16,00 24>=16,00 PRAWDA
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RZUT PODDASZA
STAN PROJEKTOWANY

. skala 1:50
+ 1028 1 GABINET NAUCZYCIELI 4 POMIESZCZENIE POMOCNICZE
e R — i == 24,7nt kt. elast. 16,0m? (23,9m°)| wykt. elast.
b m il m o i D WYKi. elas m°~ (23,9m°) wykt. elas
7 % % % % % 2 SALA FIZYKO-CHEMICZNA 5 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
g 69,0nt wykt. elast.chemoodporna 8,3m’ (12,5m’ | gres
; 3 SALA WIELOKUNKCYJNA 6 PRZYGOTOWANIE DO ZAJEC
i 44,2m%(50,2m? wykt. elast. 25,67 wykt. elast.
: Z -~ |B + 102 _ A
o : 8 .
| 8x F/UTP katb5e 4x2x0,5mm? 6x F/UTP katbe 2x0.5mm2\ A — e &
z&\}\:'{'{’F}\:'{'{’F}’C'{'J}\}”C'{'9}\}”('{'9}\}”('{’%\3{:'{'{’F}\:'{R\D’%}’{'{'{’F}’C'{'9}\}”('{'9}\}”('{’F}\}’\C’(\C’F}\:'{'{’F}\:'{'{’% \\\\\ 208 }3« V ‘ N
L 4 it e
VGA/D-SUB , =" \ / i O
HDMI | | Zamb) ! TN ;e E— —_
10x F/UTP kat5e 4x2x0,5mm? I — * | o 3 @ Wcai} a » 5x FIUTP katbe 4x2x0,5mm?
YDY-20 3x2,5mm? \ B3 ( 7NT g Us v — 3x YDY-20 3x2,5mm?
YDY-20 3x2,5mm? Mz 2.3 2o | 3 o i YDY-20 3x2,5mi?
YDY-20 3x2,5mm? | < = gl o= EE 7 7 YDY-20 5x2,5mm? \ % % 7 % 7 % % 7 7
TN o |
\\ L___2_ | g 1 gniazdo do obstugi 7
) ghiazda do obstugi 7 it pro jektora LEGENDA - SYMBOLE NA RYSUNKU
J ppo\jek-top}ﬂ_\ . —— s ‘ MX : : > ‘ 5 : ‘ ‘ : i X % RS - projektowana rozdzielnica elektryczna sali chemiczno-fizyczne j
| RSIG1 . W F =T : ]J % T S
GPD1 )\ YDV 3ebme | —K_DRS/G13 T S o ~SRsiGs g i*‘ %\ _ RS/G73 i H=]800m 7’57b|ﬂ9__ CEHRIBOSROLANKOWA ISP B 2 GPD | = projektowana szafa GPD, szafa RACK 19”7 wiszaca, 600x420x655, 13U
S N [fuss RSIGE  [GBIAT ~@3 - [GBAT »&3 . [GBAT »3lll€ 9 S pus| o=t a | lllEe= S 2ls 2 / @
| O g N RS/GS ;‘ RS/GO ) reics - 2illliS £ & = | o ¥ o = —[ - ghiazdo wtykowe 2P+Z, IP44, 230V, 16A
\_/ 0 = @ D K kanat | 4 |
— / ’]’—‘ "T‘ é ‘ M X 7@5_7QE>SS - "' DA — \\}\// ~ g |7 I 8_ RS/G6 podtogowy [ D=4 \\ /c:c é
- fiis 7|T | ——~ | S boint P s e | — e A4 i e = ) 3 —[ - ghiazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A
/ _— ~__ T : oln RS/G = | —— —— I RS/G6 olw JJCOV‘OW){Q , ~oNn y\ozwi\jgyw P o §
S ~_ s 8 YDY-#0 3x2,5mm?, 1x YDY-0 5x25mm2 [ 21 {1177 {jstwo instalacy jno pod blotem : \ | SR r 7 f 3 +2- gniazdo wtykowe 2x (BP+2>, 230V, 16A
i > : =Y gl — RS/G6 2 2t — —
R N =8 o o o /7 \YBY-20 2 5mm - SRR K - gniazdo wtykowe 3P+N+Z, 400V, 16A, P44
_ _ . et NN N N AN RS/G142x0 | \YDY-20 3x2,5mm? Y :
- - ~ [ | 50 2 \ m o
projektor, =g i — |l 2\ ruts} T]l N o2ty | {0~ gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A, DATA (urzadzen komputerowych)
/ - A — N P \ / L D-SUB ) Y N\ : -
r [ : RefGpSe2 — i C) ) ) ) () () Zlll Va'ng T ﬁ o A —|2®us - gniazdo telekomunikacy jne 2xRJ45 katSe
NN / \ —— —/H o o o o o T N ya \ ) 2// ) \ _ N N
} 7 { 6 =8 | listwa instalacy jna pod blatem X 7 I N ¢ gniazdo HDMI dla pro jektora
RS/G\1§J\»,,,~/ RS/G2]—< g\/.lz) B L L J L - 2 - ghiazdo D-SUB dla projektora
/ N : /g’/;'\iazola_rﬁ guF\ic\ie N S g - gniazdo z tadowarko USB do tadowania urzoadzen mobilnych
AN g /dla projektora = \¢ G.BIAT
= ’ 1x YDY-20 3x2.5mm? 3 [ ] [ ~ WAJ - ghiazda wpuszczane w blat: 2x230V, 2xUSB np. ORNO OR-AE-13109
12x YDY-20 3x2,5mm?, 1x YDY-20 5x2,5mm2 \ 3 2 B - : —
- Q -Lrgi]—k—p "/ G.POD % - puszka podtogowa floorbox ALU IP44 wyposazono w gniozda:
~ = — ~RSIG2 8 \ 1] ”, a . — [NIAN g|_|3;| 2x230V+2xRJ45 typu NEKU RB718001
el O 00 00O (o) \a) L]f e oo o Rsled o RSiG4 hL J— : j RSIG102 }-¢ e ~ Wypust zasilajocy 230V
> 70 /A8, 1 g ‘ 3 T { 5 73 T e SN " eq ~ Wypust zasilojacy 400V
- [—=F— | : $ : ? : . — S\ E= e — ﬁ TN 7 1 %, . . .
+ 1864 - rsica | I | 1/ : X -~ /| Vi L =[] | linia skosu dsenu -QNI0ZOA Na- suficie. L J L - mie jscowe polaczenie wyréwnawcze
A o = : [ S ‘ A hS A | " dla projektora | T = . | | s
= RS/G3 ‘ N\ Y 3 oy M - przycisk sterujocy ekronu “gbéro-cdot
~ Ve YDY-20 3%2.5mm? » 2 » 2 , / RSIG5 = RS/G5 SRS/G5 S RSIG5 S RS/G5 RSG5 =
o , -20 3x2,5 16x YDY-20-3x2,5mm?, 1x YDY-Z0 5x2,5mm LaY-20 6mm? , =) ) 2 2 . \ PO —— I,y e
N /S — TE T \2xloVoao bmm Lav-o b = = o~ = = ~_| | a ) e T - kanat podtogowy typu KN125H28/3
SN _— N S S 4 S S “ W\ / N/ . e z=========z - kanal podtogowy dwutorowy typu KNd125H28/2
= T — H= 180cm H= 180cm NG | | H=180cm : 12(] z========== - listwa instalacy jna pod blatem typu LS 50x18mm
O @:f\ . ! Rof5 T o =8 L - kameroa do obserwacji doswiadczen wykonywanych w dygestorium,
. ‘ ’ N @ obrozy re jestrowane za pomoca rejestratora umieszczonego w GPD
+10,8 | z
N 100 ‘ : ; e S UWAGL:
20 . S : — — —= -+ — — — (EC,AN;E}AKOLA?\,KOWA?';EBH * Przekroje i typy poszczegblhych przewoddw zostaly opisone nha schemacie ideowym
85 5\ rozdzielnicy elektrycznej RS oraz w opisie technicznym,
| i —— ‘ - Instalac je wewnetrzne prowadzi¢ podtynkowo.
B M;F b MM*/ Z Z 2 % Z 2 2 Z 2 Z 2 Z 2 Z Z * Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona jest przez samoczynne, szybkie
% - / ~ IK ‘A D wylaczenie zasilanio.
LLJKA\F?I\IIA LUKARNA * Instalac ja gniozd realizowana jest w uktadzie sieci TN-S,
] BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
‘ ‘* 66-400 Gorzéw WIikp.ul.Sczanieckiej 31/5 t?l.504056625
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
fi\*ﬁ SZKOLA PODSTAWOWA w OSNIE LUBUSKIM
Ewentualne zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach robkdt nazw NA POTRZEBY PRACOWNI FIZYKO-CHEMICZNEJ
wtasnych poszczegblnych materiatdédw nalezy troktowac jako podanie ul.Jeziorna 3 , obreb ewid. Osno Lubuskie , jedn.ewid. O$no Lubuskie
przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy branza: | ELEKTRYCZNA 16.12.2019
czyta¢ z dopiskiem Jub inne réwnowazne o nie gorszych porametrach” projektowat: | mgr inz. Dariusz Kiosifiski, nr upr. LBS/0098/POOE/12
Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi jedynie wyznacznik W specjalnosci elekirycznej bez ograniczef
pqudarlwego“S‘tancEIalr‘dLlA i jokosSci materiotdw, ktbre zostana zastosowane RZUT PODDASZA rys E-1
do realizacji zamowienia. - INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH skala 1:50
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Ewentualne zastosowanie w dokumentoacji i przedmiarach rokdt nazw
wtasnych poszczegdlnych materiotébw nolezy traktowa& jako podanie
przyktadowych propozycji materioatowych, ktére kozdorazowo halezy
czyta¢ z dopiskiem Jub inne réwnowazne o nie gorszych parametroch”
Podanie konkretnych nazw materioatowych stanowi jedynie wyznacznik
pozadanhego standardu i jakosci materioatdw, ktdre zostana zastosowane
do realizacji zambwienia.

RZUT PODDASZA
STAN PROJEKTOWANY
skala 1:50

* Instalac je wewnetrzne prowadzi¢ podtynkowo.
* Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona jest przez samoczynne, szybkie

* Instalacjo gniazd realizowana jest w ukltadzie sieci TN-S,

+/ 1028 1 GABINET NAUCZYCIELI 4 POMIESZCZENIE POMOCNICZE
& — 24,7nf wykt. elast. 16,0m* (23,9m?| wyki. elast.
i
2 SALA FIZYKO-CHEMICZNA 5 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
: 69,0nt wykt. elast.chemoodporna 8,3m’ (12,5m’) | gres
% 3 SALA WIELOKUNKCYJNA 6 PRZYGOTOWANIE DO ZAJEC
§ 44,2m?(50,2m?) wyk. elast. 25,6nt wykt. elast.
i
i
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Lo ) kemomin) e — (L - - oW qwe e<torium Zas szary na. o S j Sx
RSZZCWU1 QRSIADPS gﬂsm'wus SRS/' ye N topium 00CZynnikivy 7 8 d
e X ——— g, RS/WDYG 5 Ré/%(G RSN\{%I SO S LEGENDA - SYMBOLE NA RYSUNKU
= ' % . | ? = - 74 : =0 ‘ s / o Y [ ] [ T RS — projektowana rozdzielnica elektryczna sali chemiczno-fizyczne j
> . 14 L linia skosu dagh TR o
wentylator hyolrl‘oFor*owy > § H \ N \__/ o x% ‘/3X - wypust zasila jacy 400V
5x YDY-Z0 3x2,5mm?, )Y-203x1,5mmi NYDY-20 3 Smm? TN \\ H 74 Y S A § - czu jka dymu dostosowona typem do
——— 8 YDY-20 3x2,5mm? - ; \ W\ ) 53 | C D o
° NRS/C\N\,,,,,// 205, pompa e YDY-20 3x2 5mi? 4 ) N N/ g IS‘thIE’JQCIeJ instalacji SAP w budynku szkoty
205, centrala 90 skroplin A= 180cm - YDY-20 3x2,5mm? NG 3 - syghalizator dostosowany typem do
wentylacy jna YDY-20 3x2,5mm? 2 - m isthie jacej instalacji SAP w budynku szkoty
YDYZ°_3X1"5"""'“22 % - dzwonek, podtaczyc do istniejaocej instalacji
YE)(IY_)-\z(o.3x35r2m ) 3 oo} ) dzwonkowe j budynku szkoty
-70 3x1.5mm : 2 & X E'_‘gt'ﬂ
XXXXXX}QWWQ%&&&M : (ECIANKA KOLANKOWA TYP B UWAGI:
* Przekroje | typy poszczegblnych przewoddédw zostatly opisanhe na schemacie ideowym
7 7 7 7 7 7 7 rozdzielnicy elektrycznej RS oroz w opisie technicznym.

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzow Wikp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.504056625

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN

SZKOLA PODSTAWOWA w OSNIE LUBUSKIM

NA POTRZEBY PRACOWNI FIZYKO-CHEMICZNEJ

ul.Jeziorna 3 , obreb ewid. Osno Lubuskie , jedn.ewid. O$no Lubuskie

ZASILANIA URZADZEN SANITARNYCH skala 1:50

branza: | ELEKTRYCZNA 16.12.2019
projektowat: | mgr inz. Dariusz Klosifiski, nr upr. LBS/0098/POOE/12
w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen
RZUT PODDASZA - INSTALACJA SAP, DZWONKA, rys E-2




RZUT PODDASZA
STAN PROJEKTOWANY

‘ skala 1:50

] + 10.28 1 GABINET NAUCZYCIELI 4 POMIESZCZENIE POMOCNICZE
— g == 24,7nt wykt. elast. 16,0m* (23,9m>) wykt. elast.
3 % % % % % % 2 SALA FIZYKO-CHEMICZNA 5 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
g 69,0nf wykt. elast.chemoodporna 8,3m* (12,5m’ | gres
é 3 SALA WIELOKUNKCYJNA 6 PRZYGOTOWANIE DO ZAJEC
i 44,2m’(50,2m?| wykd. elast. 25,6nf wyk!. elast.
o
§
: 2 ~ |B +/ 10,28 A
%M& BB R IR B B BB O B B BR B B SR B SR I SR R B0 sEsscRatets J " :
7N [ IR R :: NE— - LEGENDA - OZNACZENIA OPRAW
— . ) @%’“ ﬂ @ \ rm — SALWS30 - oprawa nascienna (montaz pod szoafkamid ze Zrodtem swiatta LED
= NS sl s — - V22 Y o mocy 10W, 1100lm, 4000K, IP44% - oprawa wyposazono w przycisk
><\4A8\//f|'8;£ MA2 w/mT MAZWT25 il zalocza jocy zna jdujacy sie na obucowie oprawy
i I } Z Z Z Z Z Z Z 2 MARW TS - oprawa dostropowa ze zrodtem Swiatta LED
RS/O1 £ IRS/O1 RS/O1777;, TRREERT seis : ; /H H gf/ 7 o mocy 23W, 4100lm, 4000K, IP20%
ITE——F"F——F1] I e I — 1 | x:é
‘ ‘ ‘ L 1 t 7 5 b
>< I S it PR - oprawa dostropowa/nastropowa ze zrodiem
[\ /1 N\ - ZN - PULE0 swiatta LED o mocy 60W, 6600lm, 4000K, IP20x
) v | N @ 0. puLl4s PU1145 PU1145 PU1145 - 17| |n=180cm 1] CEHRNROSROLANKOWA TYP B Utian
( N I 1 — 1 , 1 [ eI = — : @
R§/01 | H Q) Z'VO\ | | [N SV a A [N S d | I _ N —Q E_ — oprawa hostropowa ze zrodtem Swiatta
‘ ‘ . }‘v ’ RS/O2 / \__/ ./ RS/02 \__/ \__/ ./ RS/I02 RS/02 g, § LED o mocy 45W, 5600lm, 4000K, IP20%
PUIGO | i :‘ 8| F ;:\ /:i . P g % - oprawa hascienno ze zrodiem swiatta
\ /1 \ / W\ N =
g é || Pl gk By PU1145 L J ( é LED o mocy 27W, 4000lm, 4000K, IP65%
RS/E)\ RYOA AN ﬁ [ ,I- | X S S FX35MP3884 - oprawa nastropowoa ze zrdédtem swiatla
iektor v | \_/ S S S o o R P ﬁ SI02! "/ RSIO2 % " LED o mocy 48W, 3790lm, 4000K, IP20x
— AL ‘ ‘ | <
— - ~ - ( B —A 3 -0 dost Swietleni ' zrodtem Swiatta LED
. oS 1= RS/O2 ( ; prawo dostropowa oswietlenia awary jnego ze zrodditem Swiatta
— LUDIV PUL14 0 Rsio2 (1) F \PUl%A]} TR 2/ RS/02 - LH{ N\ 7\ . ;X?Z LUDIV O 4 mocy 1W, 180lm, IP63, geometria rozsytu Swiattosci antypaniczna*
/ \ - |L ) N % T W\ ) \ Iy - -
S — : AN — oprawa nhastropowa oswietlenia awary jnego ze Zrddtem Swiatta LED
A PULL4S D) N ] \\ % LUNeV O o mocy 2W, 270lm, IP63, geometria rozsytu swiattosci antypanicznax
() RS/OA [| > \ o [ =
/ AN N N N N SN N N H S/02 | = \q LUN3V[O ~ oprawa nastropowo oswietlenia awary jnego ze zrodtem Swiatta LED
N / ) ) ) ) - - . \RS/OAﬁII B o § o mocy 3W, 420lm, IP6S, geometria rozsytu swiattosci antypanicznax
- PU1145RSI02  — \\WVQ PU1145 CQ-DJ r N —— — oprawa zwieszana oswietlenia ewokuacy jnego ze zrodtem Swiatta
RS/01 RS/OA N[/ & [88 _ [ VE/ LED o mocy 1.2W, IP44, geometria rozsylu swiattosci antypanicznax
PULG0 PU1145 PU1145 PU1145 PU1145 . E’;%.iektoa')' n - - o / x lub réwnowazne spetniajace parametry
1 [ ' I ' Co ] = g
- | I | I— o ? ] |, cR: a P
N ooo|lOoo| | RS/02 - RS/02 o RS/02 RSI02 . / g RS/02 N\ NI/ j Q o LEGENDA - SYMBOLE NA RYSUNKU
N \L (//RS‘IO — *R$/0/27\ /7R /O 2* 7R /%7\ /7RS/02 o ;;// 777N —q é < — = _ ' |-< _t d ' l ' l |-< _t l. h ' _ ‘FI '
V S01 | \S\4L\E/§3C \S4’L\W530{ §4ﬁw53384i éj[ ‘S4L\//53]((’?‘fr I ’ i ) | | : R-.,I:; [——=] RS - projektowana rozdzielnica elektryczna sali chemiczno—fizycznej
= . - ——° I—— © 9 —— ] v Vb \ [ o el —~Kp - wytocznik oswietleniow jednokiegunow
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/*M MM % Z 2 2 Z Z 2 2 7 Z Z 7 Z 7 7 przewodomi YDY-zo 4/3x1,5mm2
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| BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
‘ ] 66-400 Gorzéw Wikp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.504056625
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
%/ SZKOLA PODSTAWOWA w OSNIE LUBUSKIM
Ewentualne zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach rokdt nazw NA POTRZEBY PRACOWNI FIZYKO-CHEMICZNE.J
wlasnych poszczegblnych materiatédw nalezy traktowac jako podanie ul.Jezioma 3, obreb ewid. Osno Lubuskie , jedn.ewid. Osno Lubuskie
przyktadowych propozyc ji materiatowych, ktbére koazdorazowo nalezy branza: | ELEKTRYCZNA 16.12.2019
czyta& z dopiskiem Jub inne rdwnowazne o nie gorszych poarametrach” projektowat: | mgr inz. Dariusz Kiosiriski, nr upr. LBS/0098/POOE/12
Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowl jedynie wyznacznik W specjalnosci elekirycznej bez ograniczert
pqudarlwego“S‘tamflalr‘dLlA i Jjako&ci materiatbw, ktdbre zostano zastosowane RZUT PODDASZA ys E-3
do realizacji zamdwienia, - INSTALACJA OSWIETLENIA skala 1:50




ROZDZIELNICA

3L, 230/400V, 50Hz, In=100A
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Numer obwody 1 2 J 4 5 b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 25 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Nazwa obwod Q1 F101 | F103 OA 01 02 - - G1 G2 G3 G4 () (6 G/ G10 GUSB1 DYG | WDYG | WSNO | WZAT PDS | ZCWU1 | ZCWUZ | ZCWU3 | ZCWU4 | ADPS | ZHYD - cw
Typ przewodu YDYz0 LoV 10mm IxLgY YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYzo YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYzo YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo B YDYzo
sxl6mm? | 3 0,75mm* | 3x1.5mm’ | 3x15mm’ | 3x15mm’ 325mmt | 3x25mmt | 3x25mmt | 3x25mm’ | 3x25mm’ | 3x25mm? | 5x25mm? 3x2,5mm’ 3x2,5mm’ 3x25mmt | 3x15mmt | 3x15mm® | 3x15mm® | 3x15mm® | x25mm’ | 3x25mm’ | 325mm’ | 325mm’ | 3x25mm’ | 3x2.5mm’ 5x2.5mm’
3 = - o "~ © I 3 | | - . ! ! ) S2_|Z2Z82w| 3 S= 2 2_ == = = = = = =8 =
> =3 = W= " > - - © - ~ L o~ w w s . = = = = = S| =2 = = = =3 = S8 X ==} ==} ==} &= g0 =
g |5, | 5, |82 = | z 2 | 2| 8 |gEg| 8 |3B8| 2 |35 |3z | ¢ 2. | 2 | Zg | |E3_|323|3asz| 2B 5 | 8= |52 |52 |=. |2, |2 |2 |2 |§%2|¢%4s =g
Przeznaczenie obwodu = sh e | 22X = & = = < T TEE S =23 = = S £ =g = =< =5 |72 |g2%|g28| 2& £ o= wS = = wy o o kS kY o= == £ £
. C x .g&— 8 - w= S I W &5 &5 & = g_: IS & o= E IS IS & i} E‘E %3 = +tE |22~ |38 =25 i} == == =° =S8 3= = = = = '='§ =43 &5 ==
i nazwo odbiomio 5§ | 85| 59 |882| < % 5! s = S S |£38] = |82 = | == | €= | = ¥ | gg | § | 8% |52 |Fg5|gSz|85g| %g | ¥ |32 | 38 | 3= | 32 | 2% | 28 | 28 | 28 | g8 | 35 |22 | ¥ | 22
L s = =] S S a = & = =2 %] = <« e e e [ = =
s |g | : |28 3 | & 5 | 5 | 2 |g€°| § |g2s| £ |82 |82 | & = = | 2% | & |83 |sE%|z5z2| 23 SE |85 | 8z | B | 27 |27 |27 |37 |37 |BE e ==
8 € F=E & 3 s S s g3 & 258 - g3 £3 s =] 3 S S Sg E2~|EET| & ~ = N ~F w3 2 = = = = ~ & = =
g £ Z e = 2 s = = = £ |3E = 2% | =3 = =~ | B = = = = =2 | B g
= = a a a a o
Moc zainst. (kW) 4,79 0,00 0,00 0.10 0,45 0,92 0,00 0,00 1,40 0,80 0,40 1,40 1,20 2,00 5,00 1,80 0,60 0,80 0, 0, 0,60 0,50 0,50 1,00 0,25 0,25 0,05 0,10 2,00 2,00 2,00 2,00 0,55 1,95 0.00 6,27
Wspdl. jedn. (ki) 0,45 0.00 0.00 1.00 0,60 0,60 0.00 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0,30 0.30 0.30 0.30 0.85 0.30 0.30 0.30 0.30 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.00 0.60
Moc zapotrz. (kW) 26,48 0.00 0.00 0,10 0,27 0,55 0.00 0.00 0,42 0,24 0,12 0,42 0,36 0,60 1,50 0,54 0,18 0,18 0,15 0,15 0,30 0,15 0,15 0,03 0,06 1,20 1,20 1,20 1,20 0,33 0,93 0.00 3,76
1f /3 Ni Ni Ni 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 3 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 3f
Prod oblicz. max. (A 1861 0.00 000 046 1,24 253 0.0 0.0 192 1,10 0,55 192 1,65 2,75 228 247 082 082 069 1,357 069 0,69 014 027 549 549 549 549 1,51 426 0.00 5,72

Ewentualne zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach rokdét nazw
wtasnych poszczegdlnych materiotdw nalezy troktowac¢ jako podanie
przyktadowych propozycji materiatowych, ktdére kazdorazowo nalezy
czytac z dopiskiem ,lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach”
Podanie konkretnych nazw materiatowych stoanowi jedynie wyznhacznik
pozodanego standardu i jokosci materialdw, ktdre zostanag
zastosowane cdo realizacji zamdwienia,

WIDOK ROZDZIELNICY RS

Rozdzielnica nascienna 5x24, szyna N/PE
o wymiarach szer. 575, wys. 900, gteb. 182
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OCHRONA QD PORAZEN:
1. Uktad sieci TN=S
2. Ochrona przeciwporazeniowa:
2.1. samoczynne szybkie wytaczenie_zasilania
2.2, wytqczniki réznicowo—prqgqdowe 30mA
3. Potqgqczenia wyrbwnawcze

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzéw Wikp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.504056625

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
SZKOLA PODSTAWOWA w OSNIE LUBUSKIM
NA POTRZEBY PRACOWNI FIZYKO-CHEMICZNEJ

ul.Jeziorna 3 , obreb ewid. OSno Lubuskie , jedn.ewid. O$no Lubuskie

branza: | ELEKTRYCZNA 16.12.2019

projektowat. | mgr inz. Dariusz Ktosiriski, nr upr. LBS/0098/POOE/12
w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen

SCHEMAT ROZDZIELNICY SALI FIZYCZNO-CHEMICZNEJRS | rys E-4




