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STAN PROJEKTOWANY skala 1:50
RZUT PODDASZA , ROZWINIĘCIA ŚCIAN

ARCHITEKTURA

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

NA POTRZEBY PRACOWNI FIZYCZNO-CHEMICZNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA w OŚNIE LUBUSKIM

ul.Jeziorna 3 , obręb ewid. Ośno Lubuskie , jedn.ewid. Ośno Lubuskie
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ścianka murowana szer. 16cm
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INTERAKTYWNA ŚCIANA

szafki do przechowywania pomocy naukowych

ciąg szafek stojących i wiszących

neutralizator ścieków
pod blatem
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SCHEMAT BUDYNKU

- CZĘŚĆ "STARA"

- CZĘŚĆ "NOWA"

- STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

POMIESZCZENIE POMOCNICZE
wykł. elast.

4

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
gres

5

25,6m2

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ
wykł. elast.
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zamurowanie otworu
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obudowa ściany plytą g-k ogniochronną 2x15mm - system EI 60

EI 60

EI 60
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W12

OGNIOCHRONNA KRATKA TRANSFEROWA 250x250mmW12

WENTYLACYJNA
CENTRALA

obudowa slupa płytą g-k
ogniochronną 2x15mm system EI60
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OTWÓR WYWIEWNY W SCIANIE
KRATKA TRANSFEROWA Z SIATK¥ I PRZECIWRAMK¥ 625x625mmW10

W9

W10

W9 W9

- projektowany grzejnik z ażurową osłoną

+ 2,50

- kratka wywiewna w drzwiach 62,5x32,5 cm

PSP
- poziom sufitu podwieszonego
(w stosunku do poziomu posadzki)

- projektowany grzejnik bez osłony
W9

- zakres opracowania

1183

161

79
8

19
923
2

20
2

- wejście do pracowni f izyczno-chemicznej

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw własnych
poszczególnych mateteriałów należy traktować jako podanie
przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy
czytać z dopiskiem "lub inne równoważne o nie gorszych parametrach".
Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik
pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane
do realizacji zamówienia.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ŁĄCZNIE 187,8m
POWIERZCHNIA PO OBRYSIE PODŁOGI ŁĄCZNIE 205,9m
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stół do prowadzenia doświadczeń
z listwą przył. z chowanymi gniazdami
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zlew jednokomorowy z ociekaczem
ze stali kwasoodpornej
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CZERPNIA ŚCIENNA 400x800mm NA ŚCIANCE BOCZNEJ
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WENTYLACJA MECHANICZNA

WENTYLACJA MECHANICZNA

WENTYLACJA MECHANICZNA

WENTYLACJA MECHANICZNA

WENTYLACJA MECHANICZNA

szafka dwudrzwiowa
w środku zamontowany neutralizator ścieków
o wymiarach 26 x 32 x 44cm, pomka do ścieków
i zlew chemoodporny o wymiarach 40x40cm

zabudowa rur wenty la cyjnych

szafka jednodrzwiowa
w środku zamontowany podgrzewacz wody i
zlew chemoodporny o wymiarach 40x40cm

dygistoriumszafka na odczynniki
chemiczne wentylowana
z wyciągiem
o wymiarach 50x90x190cm

o wymiarach 120x75x220cm
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PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA

śc iana na p rojekc ję obrazu

+ 2,50
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+ 0,10+ 0,10+ 0,10

śc iana wykończona gresem

suf i t modułowy 60x60

H= 180cm H= 180cm
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PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA

rozwi jany ekran 200x180

ażurowe obudowy grzejn ikówśc iana wykończona gresem

+ 2,50
PSP

su fi t modu łowy 60x60

ŚCIANA A

ŚCIANA B

+ 0,10
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+ 0,05

+ 0,00-

WIDOK ŚCIANY A

WIDOK ŚCIANY B

- otwory do zamurowania
- sciany istniejace

- sciany projekt. w technologii lekkiej

- otwory (sciany) do wyburzenia

- sciana docieplona styropianem
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69,0m2

SALA FIZYKO-CHEMICZNA
wykł. elast.chemoodporna

2

SALA WIELOKUNKCYJNA
wykł. elast.

3

wykł. elast.

44,2m 2(50,2m )2

- ściany wykończone płytką gresową
do wysokości 130 cm
- ściany wykończone farbą magnetyczna
i tablicową na całej wysokości

RS obudowa ściany plytą g-k 12,5mm
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