20 °C
Q=7600 W (20%)
2 - SAL.FIZ.CHEM.

20 °C
Q=4500 W (50%)
3 - SAL.WIELOF.

20 °C
Q=4500 W (50%)
3 - SAL.WIELOF.

20 °C
Q=2200 W (100%)

20 °C
Q=1400 W (100%)

12°C
Q=900 W (100%)

4 - POM.POMOCN. 6-PRZYG.DO ZAJ. 5-POM. TECHN.
CVv33-600 CVv33-600 CV33-600 CVv33-600 CVv22-900 CV22-600
1000 mm 1400 mm 1400 mm 1400 mm 900 mm 600 mm
T 7 T 7 T T
| Dn16 | _Dn20 | Dn20 | _Dn16 | Dn16 | Dn16
oo " " " oo " " oo "
- —_— - — —
Dn25 Dn20 Dn20 Dn16 Dn16 Dn20 Dn16
LEGENDA:
UWAGA: '

Podiqczenie grzejnikéw wykonaé w projektowanej podiodze
wg. rzutdw instalacii c.o. Wiqczenie do istniejqeej instalaci
wykona¢ w bruzdzie $ciennej sprowadzajqc do poziomu
projektowane] podtogi.

Ewentualne zastosowanie w dokumentaciji i przedmiarach robét nazw
wiasnych poszczegélnych materiatéw nalezy traktowaé jako podanie
przykladowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy
czytaé z dopiskiem ,,lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach”.
Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi jedynie wyznacznik
pozqdanego standardu i jakosci materiatéw, ktére zostang zastosowane
do realizacji zaméwienia.

Punkt wigczenia do istn. inst.

U Gfowica termostat. wandaloodporna

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzéw Wikp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.504056625

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN

SZKOLA PODSTAWOWA w OSNIE LUBUSKIM
NA POTRZEBY PRACOWNI FIZYCZNO-CHEMICZNEJ

ul.Jezioma 3 , obreb ewid. O$no Lubuskie , jedn.ewid. O$no Lubuskie

branza:

SANITARNA

16.12.2019

projektowat:

mgr inz. Krzysztof Kopiec, nr upr. LBS/0053/PBS/19

sprawdzit:

w specjalniosci instalacyjnej bez ograniczen
mgﬂpnﬂ!’}we% Kralikowski, nr upr. LUK

GI0008/PWQS/05

w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen

ROZW. INST. GRZEINIKOWEJ PKT WE. C3, C41C5
STAN PROJEKTOWANY skala 1:100

rysnr8




