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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W OSNIE LUBUSKIM UL. JEZIORNA 3 69-200 OSNO LUBUSKIE

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robot:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich rob6t niezbednych dla realizacji zadania, a w szczegolnosci dla
wykonania nastepujgcych elementow: ROBOTY BUDOWLANE

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Rozbibrki

1.2 Nadproza

1.2.1 nadproze NW-1

1.2.2 nadproze NW-2

1.2.3 nadproze NS-1

1.2.4 nadproze NS-2

1.2.5 nadproze NS-3

1.2.6 nadproze NS-4

1.2.7 Wzmocnienie belek WZM-1 pod stupami SD-2
1.3 Stolarka okienna i drzwiowa
1.3.1 stolarka okienna

1.3.2 stolarka drzwiowa

1.4  Zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji drewnianej
1.5 Potacie dachowe

1.5.1 warstwa D1

1.5.2 warstwa D2

1.5.3 warstwa D3

1.6  Scianki dziatowe i obudowy
1.7 Izolacja $cian - warstwa S2
1.8 Podtoga - warstwa P2

1.9 Wykonczenie $cian

1.10 Sufity podwieszone

1.11 Elewacja - warstwa S1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH ZNAJDUJA SIE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEDSIEWZIECIA
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosé i
zwartosc¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1 Roboty do wykonania

ROBOTY BUDOWLANE

Rozbidrki

Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2

Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2

Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych wewnetrznych

Wykucie z muru podokiennikéw stalowych zewnetrznych

Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2

Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek otynkowanych

Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych

Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt spilSnionych

Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

Czesciowe rozebranie kominéw wolnostojacych

Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych i okiennych

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Rozebranie ptyt pilSniowych
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Rozbiérka cokolikéw drewnianych

Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwor6w w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami

Usuniecie z budynku gruzu

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km (wraz z
kosztami utylizacji)

Nadproza

nadproze NW-1

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek

Poduszka z betonu monolitycznego

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych | NP 120 mm

Wiercenie otworéw o $r. do 16 mm i gtebokosci 10 mm

Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowa w cegle

Obmurowanie koncow belek stalowych

Skrecanie potgczen $rubami wraz z tulejami dystansowymi

Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek

Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg

nadproze NW-2

Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek

Poduszka z betonu monolitycznego

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych | NP 120 mm

Wiercenie otworéw o $r. do 16 mm i gtebokosci 10 mm

Wiercenie otwordéw o gtebokosci do 40 cm ér. 40 mm technikg diamentowg w cegle

Obmurowanie koncéw belek stalowych

Skrecanie potgczen srubami wraz z tulejami dystansowymi

Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek

Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg

nadproze NS-1

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek

Poduszka z betonu monolitycznego

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych | NP 160 mm

Wiercenie otworéw o $r. do 16 mm i gtebokosci 10 mm

Wiercenie otwordéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w cegle

Obmurowanie koncoéw belek stalowych

Skrecanie potgczen $rubami wraz z tulejami dystansowymi

Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek
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Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg
nadproze NS-2

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
Poduszka z betonu monolitycznego

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych | NP 120 mm

Wiercenie otwordéw o $r. do 16 mm i gtebokosci 10 mm

Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w cegle
Obmurowanie kohcéw belek stalowych

Skrecanie potgczen $rubami wraz z tulejami dystansowymi

Umocowanie siatki ‘Rabitza’ na stopkach belek

Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg
nadproze NS-3

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
Poduszka z betonu monolitycznego

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie katownikéw
120x80x8mm

Wiercenie otworéw o $r. do 16 mm i glebokosci 10 mm

Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w cegle

Obmurowanie koncoéw belek stalowych

Skrecanie potgczen $rubami wraz z tulejami dystansowymi

Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek

Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg

nadproze NS-4

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek

Poduszka z betonu monolitycznego

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie kgtownikow
100x65x8mm

Wiercenie otworéw o $r. do 16 mm i gtebokosci 10 mm

Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w cegle

Obmurowanie kohcéw belek stalowych

Skrecanie potgczen srubami wraz z tulejami dystansowymi

Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek

Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg
Wzmocnienie belek WZM-1 pod stupami SD-2

Mechaniczne wiercenie otworéw o $r. do 20 mm w drewnie

Skrecanie potgczen $rubami o $ér. 16 mm Sruby M 16 dt. 410mm + 2 podktadki M18 + 2 nakretki
M16 kl. 4

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych

Stolarka okienna i drzwiowa

stolarka okienna

Montaz okien O1* PVC

Montaz okien O1 PVC

Montaz okien O2 (drewniane)
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Montaz okien O3 (drewniane pétokragte)

Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych, diugosci ponad 1 m

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy

Parapety zewnetrzne przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynkutytanowego
Ostony grzejnikowe

Montaz rolet okiennych

stolarka drzwiowa

Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone D1 (grubos¢ sciany 12cm)
Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone D2 z kratkg transferowg z
siatki w ramce 62,5x32,5cm (grubosc¢ Sciany 18cm)

O$cieznice systemowe i skrzydfa drzwiowe fabrycznie wykonczone D3 EI30 (grubos¢ sSciany
30cm)

Montaz drzwi sktadanych D4

Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych Dw ALU, VSG obustronnie

Montaz drzwi Dw drewniane wykonane na wzor istniejgcych

Zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji drewnianej

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$ci do 6 m - przestawienie kolumny
Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi

Dwukrotna impregnacja grzybobodjcza bali i krawedziakbw metodg smarowania preparatami
solowymi

Impregnacja ogniochronna bali i krawedziakéw

Potacie dachowe

warstwa D1

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej poziome z piyt uktadanych na sucho
jedna warstwa gr. 20cm

Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroizolacyjnej

warstwa D2

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej poziome z piyt uktadanych na sucho
jedna warstwa gr. 10cm

Izolacje paroizolacyjne z folii polietylenowej

Izolacje cieplne z ptyt PIR gr. 10cm

Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe NRO

warstwa D3

Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii zbrojone;j

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej poziome z piyt uktadanych na sucho
jedna warstwa gr. 20cm miedzy krokwiami

Impregnacja, przyciecie i przybicie tat 10x8cm

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej poziome z piyt uktadanych na sucho
jedna warstwa gr. 10cm

Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroizolacyjnej

Scianki dziatowe i obudowy

Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101

N
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Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych gr. 15mm na pojedynczej konstrukcji nosnej, z
pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02;

Obudowa elementéw drewnianych z plyt gipsowo-kartonowych gr. 15mm na konstrukcji nosnej, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym

Obudowa elementéw wentylacji z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm na konstrukcji nosnej, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym

Izolacja $cian - warstwa S2

Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroizolacyjnej

Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych gr. 15mm na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 Piyty z wet.min.do izol.Scian
dziat.-200mm

Podtoga - warstwa P2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - keramzyt

Szpryc cementowy gr. 0,5cm

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - keramzyt podsypkowy

Podtoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masg szpachlowg - 2 ptyta gr. 10mm
Posadzki z tworzyw sztucznych z ptytek chemoodpornych gr. 2,0mm

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych gr. 2,5mm rulonowych bez warstwy izolacyjnej
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych

Listwy do posadzek przyscienne MDF

Wykonczenie scian

Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe;
mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm

Obudowa $ciany w o0si 5 pom. nr 4 z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 15mm na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-02

Obudowa sciany w osi 5 pom. nr 5 z piyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01

Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na tynkach i okladzinach $cian

Malowanie $cian farbg zmywalnag dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja reczna

Malowanie Scian farbg magnetyczng dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja reczna

Malowanie Scian farbg tablicowa dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja reczna

Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie

Licowanie $cian ptytkami gresowymi na klej metodag zwykig

Sufity podwieszone

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej akustyczne 60x60cm konstrukcja T-24 krawedz E24
wypetnienie quatro 22

Oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi gr. 15mm na ruszcie podwdjnym,
podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD

Oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi gr. 15mm na ruszcie metalowym z
ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe

Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach

Malowanie sufitbw dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja reczna
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Elewacja - warstwa S1

Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - wysoko$¢ montazu do 25 m
Lokalne skucie uszkodzonego tynku

Lokalna naprawa tynkow warstwg o grubosci 1,5 cm

Oczyszczenie i zmycie podtoza

Jednokrotne gruntowanie podtoza - reczne

System na styropianie (EPS) - zestaw silikonowy - ptyty o grubosci 12 cm

Montaz profili ochronnych naroznikowych

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkéw strukturalnych na osciezach
Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji $cian ze styropianu lub welny mineralnej
kotkami - 6 szt./m2 w podtozu z cegty

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z

PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwatosci potgczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania

oku¢

@ Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatéw i systemoéw technologicznych.

[SEO BRI

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe: m; m2; m3; szt. kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawca

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

E



