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W obecnym stanie nie jest mozliwe doktadne okreslenie
sposobu wiqczenia do isiniejqcego pionu, jego stanu ani
doldadnego przebiegu . Na etapie budowy, po rozebraniu
vigcia wody nalezy sprawdzi¢ §rednicg pionu i podjqé
decyzje o ewentualnej wymianie pionu na calej jego diugosci.
Pion wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzyé wywiewkq.
Na odcinku PS do K1 przewody kanalizacyjne prowadzié
w podtodze z rur do kanalizacji ocznej PE.

Na odcinku DG do NS rury kanalizacyjne w wersji
chemoodpornej (np. PP).

Ewentualne zastosowanie w dokumentaciji i przedmiarach robét nazw
wlasnych poszczegélnych materiatéw nalezy traktowaé jako podanie
przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy
czytaé z dopiskiem ,lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach”.
Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi jedynie wyznacznik
pozqdanego standardu i jakosci materiatéw, ktére zostanq zastosowane
do realizacji zaméwienia.
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Kompaktowy zestaw hydroforowy
Punktowy neutralizator $ciekOw
Agregat do przepomp. Sciekow
Zasobnik c.w.u. wyd. min. 25/ (poj.15)
Zasobnik c.w.u. wyd. min. 500 (poj.301)

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA

66-400 Gorzéw Wikp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.504056625

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN

SZKOLA PODSTAWOWA w OSNIE LUBUSKIM
NA POTRZEBY PRACOWNI FIZYCZNO-CHEMICZNEJ

ul.Jezioma 3 , obreb ewid. O$no Lubuskie , jedn.ewid. O$no Lubuskie

branza:

SANITARNA 16.12.2019

projektowat:

mgr inz. Krzysztof Kopiec, nr upr. LBS/0053/PBS/19
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczel

sprawdzit:

C
mgr |nﬂ.gawe% Kralikowski, nr upr. LUKG/0008/PWOS/05
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen

ROZWINIECIE INSTALACJI WOD. KAN.
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