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- LEGENDA:
W przypadku stwierdzenia obecnosci wywiewki \/\/y rzutnia dachowa J[yp E 9350
kanalizacyjnej w odleglosci blizszej niz 3m od czerpni Prze J scie dachowe Wyk wlasne 8350

wentylacyinej nalezy zmienié lokalizacje istniejqcej ' ‘
wywiewki w taki sposob aby zachowaé whasciwg odleglosé Czerpnia scienna 400x800mm
. odaerp , . Wewnetrzna czerpnia $cienna 9700
Na wejsciu i wyjsciu z maszynowni zamontowaé klapy p.poz.
Wykonaé tumienie instalacji do wartosci normatywnych. Centrala went. z pompg ciepta 1200mJ / h

Ewentualne zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach robét nazw
wiasnych poszczegédlnych materiatéw nalezy traktowaé jako podanie

przyktadowych propozycji materialowych, ktére kazdorazowo nalezy BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
czytaé z dopiskiem ,lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach”. 66-400 Gorzéw Wikp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel. 504056625
Podanie konkretnych nazw materialowych stanowi jedynie wyznacznik . -
pozgdanego standardu i jakosci materiatéw, kiére zostanq zastosowane PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
do realizacii zaméwienia. SZKOLA PODSTAWOWA w OSNIE LUBUSKIM

NA POTRZEBY PRACOWNI FIZYCZNO-CHEMICZNEJ

ul.Jezioma 3 , obreb ewid. O$no Lubuskie , jedn.ewid. O$no Lubuskie

branza:| SANITARNA 16.12.2019

mgr inz. Krzysztof Kopiec, nr upr. LBS/0053/PBS/19

projektowat: wgpg%gmgsc,iin,s;a,lawmgme,z, ranicze
mar inz, Pawet Krolikowski, nr upr. LUKG/0008/PWOS/05

sprawdzit: | yspecialnoéci instalacyjnej bez ograniczen

PRZEKROJ INST. WENTYLACUI MECHANICZNE (nawiewne i wywigwne)

rys nr5
STAN PROJEKTOWANY skala 1:100




