Schemat studni rewizyjnej betonowej @1200

1.Podsypka piaskowa
2.Podbudowa z chudego betonu C12/15

3.Dennica z kinetg monolityczng .
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego ( SCC),
dojrzewajacy w formie.

4.Przejscia szczelne systemowe

w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w scianie dennicy lub
gniazda na rure z uszczelkg na bosym koncu.

5.Potaczenie elementéw studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowej

6.Kregi betonowe wibroprasowane.

7.Szerokie (podwojne) szczeble ztazowe w kolorze
z0ttym, montowane w zaktadzie prefabrykacii.
Ukfad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

8.Pokrywa typu DIN wykonana z betonu SCC.
9.Pierscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
10.Witaz zeliwny

11.0pcjonalna izolacja elementéw betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN-EN 1917:2002.
Klasa betonu C40/50, wodoszczelnos¢ W8,

mrozoodpornosc¢ F150, nasigkliwosc¢ do 5%.

Schemat studni rewizyjnej betonowej @1500

teren
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1.Podsypka piaskowa
2.Podbudowa z chudego betonu C12/15

3.Dennica z kinetg monolityczng.
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozagg¢szczalnego ( SCC),
dojrzewajacy w formie.

4.Przejscia szczelne systemowe

w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w $cianie dennicy lub
gniazda na rur¢ z uszczelka na bosym koncu.

5.Polaczenie elementéw studni przy pomocy
uszczelki gumowej 1 pasty poslizgowe;j

6.Kregi betonowe wibroprasowane.

7.Szerokie (podwojne) szczeble ztazowe w
kolorze z6ttym, montowane w zaktadzie
prefabrykacji.

Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie
pionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy
w otulinie tworzywowej, wg
PN-EN13101:2004.

8.Pokrywa typu DIN wykonana z betonu SCC.

9.Pierscienie regulacyjne betonowe lub
tworzywowe.

10.Wiaz Zeliwny
11.0pcjonalna izolacja elementow betonowch,

przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

Elementy betonowe wykonane w oparciu
o norme¢ PN-EN 1917:2002.
Klasa betonu C40/50, wodoszczelno$¢é W8,

mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwos¢ do 5%.
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Schemat studni z kaskadg
zewnetrzng z rur PVC

teren projektowany

(h zmienna || wg profilu)

ZESTAWIENIE ELEMENTOW:

1 - TROJNIK POLACZENIOWY ROWNOPRZELOTOWY KAT 90°

2 - KOLANO JEDNOKIELICHOWE 90°

3 - NASUWKA KIELICHOWA LUB Zt ACZKA DWUKIELICHOWA

4 - PRZEJSCIE SZCZELNE TULEJOWE PRZELOTOWE SKOSNE

5 - ODCINKI RURY BEZ KIELICHOW

6 - ODCINKI RUR Z KIELICHAMI (KROCGCE)

7 - BLOK OPOROWY Z BETONU B-15 (PELNE OBETONOWANIE
DLA RUR PVC/KAMIONKI BETONEM B-15)

Profil wykopu

rura kanalizacyjna
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TABELA WYMIAROW
$rednica rury szeiokoéé
D (mm) VBV}En?)pu
800 1,90
600 1,60
400 1,30
315 1,10
250 1,05
200 1,00
160 0,90

Zabezpieczenie kabli
energetycznych doziemnych
ztgczem Arota

min. 0,5m min. 0,5m

ok. 0,25m

Oznaczenia:
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1 — projektowana sie¢ podziemna
2 — istniejqcy kabel telefoniczny lub energetyczny
3 — projektowana rura Arota rura dzielona
— kabel energetyczny nn — PS A110 L=3m koloru czerwonego
— kabel energetyczny sn i wn — PS A160 L=3m koloru czerwonego
4 — obrys wykopu

5 — folia PVC

6 — podpory drewniane stosowane w rozstawie co 1 m
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