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ZALACZNIKI

Zal. 1 - Notatka sluzbowa z dnia 05.02.2019 r.

Krakow, dn.05.02.2019 r.

NOTATKA SLUZBOWA

ze spotkania roboczego w dniu 05.02.2019 r. na terenie kompleksu wojskowego
K-3336, ul. Rakowicka 29, Krakoéw, w sprawie opracowania dokumentaciji
projektowo-kosztorysowej: ,Przebudowa czesci drég wewnetrznych
w kompleksie wojskowym ul. Rakowicka 29, Krakow”

Podstawa opracowania: umowa nr 1/42031/2019/DP zawarta 15.01.2019,
pomigedzy Rejonowym Zarzadem Infrastruktury w Krakowie — Zamawiajgcym,
a TYTAN Systemy Bezpieczenstwa Spétka z 0. 0. z siedzibg w Biatymstoku,
ul. Depowa 9B, 15-381 Bialystok — Wykonawca.

Zadnie inwestycyjne nr 42031 jest ujete w centralnym Planie Inwestyciji
Budowlanych resortu Obrony Narodowej, o wartoéci powyzej 2 min. zt.
l. Uczestnicy spotkania — wg podpisu:

* Przedstawiciele Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Krakowie (RZI Krakow)
— inwestora.

¢ Przedstawiciele Uzytkownika kompleksu.
¢ Przedstawiciele Administratora kompleksu — 35.WOG w Krakowie.
» Przedstawiciele Wykonawcy TYTAN Systemy Bezpieczenstwa Spotka z o. o.

e Przedstawiciele Wykonawcy WASKO PROJEKT DESIGN — firmy realizujgcej
umowe w zakresie zadan 42459 i 42463 (instalacja furt obrotowych i barier
zaporowych) wchodzaca w korelacje z zadaniem 42031,

Il. Ustalenia i uzgodnienia:
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Podpisy uczestnikow spotkania :

Przedstawiciele Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Krakowie — inwestora:

Przedstawiciele Wykonawcy WASKO PROJEKT DESIGN -
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Zal. 2 - zaswiadczenie o przynaleznos$ci do POIIB projektanta

® POLSKA
I Z B A

_\§
== INZYNIEROW

%‘Tf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-HVP-HMX-JCA *

Pan Adam Koniuch o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0337/03

adres zamieszkania al. Niepodlegtosci 9 m. 6, 15-674 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-07 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom apatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Paolskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zal. 3 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
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Biatystok, Lipiec 2019 r.

Imig¢ i Nazwisko Adam Koniuch
Uprawnienia PDL/0069/POOE/12
Cztonek Izby Podlaska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa

Nr ewidencyjny PDL/IE/0337/03

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji
elektrycznych p.n. "Przebudowa cze$ci drég wewnetrznych w kompleksie wojskowym ul.
Rakowicka 29, Krakéw - zadanie nr 42031" zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
<> Umowa z Inwestorem nr 1/42031/2019/DP z dnia 15.01.2019 r.
<> Inwentaryzacja w terenie.
> Aktualny mapa do celow projektowych.
<> Archiwalne opracowania zagospodarowania terenu.
<> Obowigzujace przepisy i normy.
Do celow obliczeniowych przyjeto rozwigzania szczegdtowe konkretnego typu opraw.
Mozliwa jest ich zmiana (na etapie sktadania ofert) na inne o réwnowaznych parametrach,

sprawnosci, nat¢zenia, luminancji, o§wietlenia.

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe urzadzen linii o$wietleniowej w zakresie zgodnym z notatkg

z dnia 05.02.2019 r., o parametrach:

<> zasilania kablem miedzianym typu YKXS 4x10mm’ od istniejacej rozdzielnicy
wolnostojacej RPL 1 w kierunku projektowanych stupéw oznaczonych od S1 do S9,

<> stupy oswietleniowe S1 - S7, stalowe, ocynkowane wysokosci catkowitej 10 m wzdtuz
ciggu budynkéw 20, 53, 52, 51 o zwigkszonej wytrzymatosci 1 poszerzonej wnegce
stupowej (wym. 600x130), z wysiegnikiem jednoramiennym gietym dhugosci 1,5m
posadowione na fundamencie prefabrykowanym standardowym, zgodnie z zaleceniami
producenta,

> stupy oswietleniowe typu parkowego S8, S9, stalowe, ocynkowane wysokos$ci catkowite;j
5 m wzdhiz ciggu budynkow 49 1 50.

<> opraw o$wietlenia ulicznego typu LED o parametrach z opisu technicznego,

<> zabezpieczenie projektowanych kabli z rur HDPE typu DVK 50/50 karbowanych,
dwusciennych koloru niebieskiego,

<> zabezpieczenia projektowanych kabli z rur typu SRS-G110/10 gladkos$ciennych,
grubos$ciennych koloru niebieskiego,

3. Stan istniejacy
Wzdluz przebudowywanej drogi znajduja si¢ stupy oswietleniowe typu WZ 9 z

pojedynczymi wysiggnikami oraz oprawami sodowo-rteciowymi mocy 125 - 250 W - szt 2. Sg

one zasilane kablowo z rozdzielnicy wolnostojacej RPL 1. Wzdhiz budynku nr 51 sg oprawy
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parkowe o wysokosci 5 m z kulistymi kloszami opraw - szt 5. Sa one zasilane kablowo z

rozdzielnicy gtownej RG budynku nr 51. Nieczynne kable demontowanych stupow usuna¢.

4. Stan projektowany

4.1 Roboty demontazowe

Nalezy zdemontowac stupy betonowe typu WZ 9 szt. 2 wraz z oprawami zlokalizowane
pomiedzy projektowanymi stupami S5 - S6 oraz S6 - S7. Materialy z demontazu zutylizowaé a

karty przekazania odpadéw dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

4.2 Parametry projektowanego oswietleniowe.

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet
Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-1 Os$wietlenie drog. Czgs¢ 1 — wybor klas o$wietlenia,
projektowany odcinek drogi zakwalifikowano do grupy sytuacji o$wietleniowych B2. Ze
wzgledu na wystepujace strefy konfliktowe i1 ztozono$¢ pola widzenia przyjeto klase oswietlenia
— MES5. Dla tej klasy minimalna warto$¢ $redniej luminancji (przy suchej nawierzchni) wynosi
0,5 [cd/m2] przy réwnomierno$ci 0,4. Wg przeprowadzonych obliczen projektowane punkty
o$wietleniowe spelniag powyzsze kryteria. Spetlnione zostang roéwniez wymagania dotyczace

o$wietlenia chodnikow.

4.3 Szafka o$wietleniowa

Zasilanie nowego o$wietlenia projektuje si¢ z istniejacej wolnostojacej szafki
rozdzielczej RPL 1 zlokalizowanej na placu w sgsiedztwie masztow. Schemat jednokreskowy
pokazano w czgsci rysunkowej. Zasilanie RPL 1 z rozdzielnicy RGNN stacji transformatorowe;j
15/0,4 kV nr ST 1140 wykonano kablem YAKY 4x35 mm?2 przy zabezpieczeniu BiWts 25 A.
Moc przytaczeniowa i warto$ci zabezpieczen przelicznikowych w szafce o§wietleniowej RPL 1
pozostaje bez zmian ze wzgledu na moc zainstalowang na obwodzie wychodzacym w kierunku

projektowanego odcinka drogi wynoszaca ok. 0,5 kW.

4.4 Kablowa linia o$wietleniowa

W ciagu projektowanej drogi nalezy wybudowaé nowe kablowe os$wietlenie uliczne.
Szczegdlowy przebieg trasy kablowej linii o$wietleniowej oraz miejsce posadowienia stupow
pokazane sa na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Do os$wietlenia drogi
zaprojektowano kabel miedziany typu YKXs 4x10mm?2 wraz z bednarka Fe/Zn 25x4 mm. Kabel
uktada¢ w rowie kablowym o glebokosci 0,7m + 0,1m podsypki z piasku (réw glebokosci 0,8m).
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Wzdhuz uktadanego kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm i potaczy¢ ja z metalowa konstrukcja
stupow obwodu w punkcie PE. Na ulozonym kablu nasypa¢ 0,Im warstwy piasku, 0,25m
warstwy gruntu rodzimego, a nastgpnie przykry¢ tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego po
czym uzupehi¢ wykop do konca gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego
nalezy zageszczaé warstwy gruntu co ok. 0,20m.

Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢é w rurach DVK
karbowanych koloru niebieskiego o $rednicy rury @ 50. Natomiast, skrzyzowanie z jezdnig i
wjazdami wykona¢ w rurach gladkich SRS koloru niebieskiego o $rednicy rury @ 110. Pod
jezdniami przepusty ulozy¢ na glebokosci minimum 1,1 m. Przepusty uszczelni¢ stosujac
uszczelniacze systemowe lub dtawice czopowe wg standardu technologicznego (nie stosowaé
pianki 1 folii). Cze$¢ przepustéw nalezy wykona¢ metoda przecisku z zachowaniem szczegolnej
ostrozno$ci ze wzgledu na istniejace uzbrojenie podziemne. W miejscach, gdzie na etapie
wykonywania robot budowlanych, elektrycznych ,,odkryje” si¢ jakiekolwiek sieci podziemne
nalezy stosowac rury ochronne.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m, w miejscach skrzyzowan z istniejagcymi
sieciami 1 przy wejsciu do rur pod drogami. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy
zawierajace m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla, potaczenie od ... do, dlugos¢, rok utozenia,
znak uzytkownika. Oznaczniki takie winne zosta¢ umieszczone réwniez na kablach
odejsciowych od ,,gtownego” ciggu oswietleniowego w stupach oswietleniowych.

Przy potaczeniu linii kablowej w stupach kabel zabezpieczy¢ przed wilgocia poprzez
zastosowanie palczatek termokurczliwych na kable pigciozylowe o odpowiedniej §rednicy. Przy
stupach pozostawi¢ zapasy kabla dtugosci 1,5 m.

Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E 004. Nowe kable
podlegaja odbiorowi technicznemu przed wiaczeniem ich do sieci oswietleniowej. Kazda
budowana linia kablowa w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstgpnemu kabla

przed zasypaniem przez inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajacego.

4.5 Stupy oswietleniowe

Do oswietlenia drogi zaprojektowano stupy stalowe oznaczone S1 - S7, ocynkowane o
tacznej wysokosci 10m (8m stup + 2m wysiggnik) oraz S8 - S9 ocynkowane o wysokosci Sm z
oprawg mocowang bezposrednio do stupa. Stupy (bez wzgledu na wysokos¢) winny by¢ o
zwigkszonej wytrzymato$ci (granica plastycznosci stali 315MPa) — o podwyzszonej
wytrzymato$ci 1 poszerzonym otworze drzwiczek wnekowych minimum — 600mmx130mm oraz

wysiggnikiem rurowym jednoramiennym gietym dtugosci 2,0 m i kacie nachylenia 5°. Stupy
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powinny by¢ wyposazone w plyte podstawy o wymiarach ~412mmx412mm. Stupy ze spoing
bez wypuklego lica (laczenie materialem rodzimym, bez materialu wypelniajacego),
ocynkowane ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz) zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO
1461:2000. We wnekach stupow zainstalowac¢ tabliczki zaciskowo - bezpiecznikowe do kabli 5-
cio zytowych (zaciski typu ,,ENSTO”, podstawy bezpiecznikowe DO1). Kazda z opraw
zabezpieczy¢ bezpiecznikiem D01 gGOA.

4.6 Fundamenty

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju stupa
zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie fundamenty winne by¢ w czesSci podziemnej
abizolowane. Sruby fundamentowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Podstawe stupa zabezpieczy¢
warstwg farby tlenkowej 1 posadowi¢ ponizej poziomu chodnika. Stup zlokalizowany poza
chodnikiem (w zielencu) posadowi¢ tak aby $ruby byly ponad powierzchnig ziemi. Podstawe
stupa malowa¢ do wysoko$ci 35 cm elastomerem poliuretanowym lub zgodnie z zaleceniami
producenta. Lokalizacja projektowanych stupéw zachowuje skrajnie drogowa (minimum 0,5m)

oraz zapewnia swobodne uzytkowanie chodnikéw, w tym przez osoby niepelnosprawne.

4.7 Oprawy oswietleniowe i przewody zasilajace

a) oprawy S1 - S7: oprawy oswietleniowe typu LED o barwie §wiatla 4000K, pradzie 445mA, z
optyka waska DN 10, o mocy 33,5W w II klasie ochronnosci, o wskazniku IP 66 dla catej
oprawy, z kloszem ptaskim, szklanym odpornym mechanicznie (min. IK0S8) i temperaturowo.
Korpus oprawy z odlewanego cisnieniowo aluminium. Projektowane oprawy posiadaja
uchwyt na wysiegnik lub szczyt stlupa o $rednicy 60mm oraz mozliwos$¢ regulacji kata
$wiecenia (kata nachylenia) 0°-15°. Kat §wiecenia oprawy wyregulowac tak, aby uzyskac
optymalne dos$wietlenie jezdni oraz chodnika. Szczegodty dotyczace rozmieszczenia opraw
podano na schemacie. Ze ztaczy stupowych oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem typu
YKY 2x2,5mm?2 .

b) oprawy S8 - S9: oprawy o$wietleniowe typu LED o barwie §wiatla 4000K, pradzie 340mA, z
optyka 360 st, o mocy 24,5W w II klasie ochronno$ci, o wskazniku IP 66, z kloszem
szklanym odpornym mechanicznie (min. IK10) i1 temperaturowo. Korpus oprawy z
odlewanego cisnieniowo aluminium. Projektowane oprawy posiadaja uchwyt na wysiggnik
lub szczyt stupa o $rednicy 60mm. Ze zlaczy stupowych oprawy oswietleniowe zasili¢

przewodem typu YKY 2x2,5mm?2 .
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4.8  Uziemienia i ochrona odgromowa

Ochron¢ dodatkowa dla projektowanych urzadzen oswietleniowych stanowi samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S. Ochronie podlegaja stalowe stupy
o$wietleniowe. Prowadzong z kablem bednark¢ FeZn 25x4mm nalezy podlaczy¢ z obudowa
stupa i zaciskiem ochronnym ,,PE” we wnece kazdego projektowanego stupa stalowego.
Dodatkowo przy stupach krancowych S1, S7, S9 wykona¢ uziomy szpilkowe. Rezystancja
kazdego z uziomoéw R < 30 Q. Uziemienia wykona¢ jako powierzchniowo-glgbinowe z
zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm i pre¢téw stalowych . W przypadku nie
uzyskania dostatecznej warto$ci rezystancji uziemienia nalezy wbija¢ kolejne prety, az do

uzyskania zgdanych wartosci podanych w projekcie.

5. Uwagi koncowe

a. W obszarze projektowanej przebudowy czesci drog wewngtrznych znajduja si¢ kable
elektroenergetyczne utozone w ziemi. W trakcie prac ziemnych nalezy zachowad
szczegoOlng ostroznos¢ w poblizu tras istniejgcej infrastruktury (prace wykonywac rgcznie).
Odkryte kable pod wykonywang droga nalezy zabezpieczy¢ rurami oslonowymi
dwudzielnymi fi 110.

b.  Jesli okaze si¢ w trakcie robdt budowlanych, iz kabel lezy na glgboko$ci nienormatywnej
(). ponizej lub powyzej 0,7 - 0,8 m) od docelowego poziomu drogi - nalezy skorygowac
glebokos$¢ ulozenia kabla, ostoni¢ rurg dwudzielng w warstwie piasku si¢gajaca do
poziomu korytowania drogi.

c.  Kabel energetyczny ujety w projekcie wykonawczym kanalizacji sanitarnej i deszczowej
zaprojektowany w roku 2017 przez firme¢ Tytan Systemy Bezpieczefstwa Sp. z 0.0. w
ramach zadania nr 42023 "Przebudowa budynku nr 18 z dostosowaniem do funkcji
szkoleniowej" nalezy przelozy¢ poczawszy od trasy na wysokosci budynku nr 51 - jak
pokazano to na PZT Planszy Zagospodarowania Terenu - w kierunku projektowanego
stupa S-6 1 dalej po wspolnej w kierunku stupa S-2 1 dalej do pomp umieszczonych w
studniach.

d.  Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w
stanie bez napigciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez osoby upowaznione.

e.  Calos¢ wykona¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1:2000, N SEP-E-003, N SEP-E-004 1
PBUE z zachowaniem przepisow BHP oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne
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Doktadng lokalizacje istniejacych kabli ustali¢ wykonujac wykopy kontrolne. Jesli trasa
istniejacego kabla przebiega pod projektowang droga lub wystepuje zblizenie z
projektowanym kablem nalezy zastosowa¢ dwudzielne rury ostonowe koloru niebieskiego.
Laczenie — poprzez przesuniecie dwoch poldwek rury wzgledem siebie (min przesunigcie
50 cm).

Podstawe stupa do wysokosci 0,35m oraz $ruby mocujace stup do fundamentu nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Trasy projektowanych linii, lokalizacje stupéw wytyczy¢ geodezyjnie. Wykonaé
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Przed przekazaniem urzadzen Inwestorowi, Wykonawca winien przeprowadzic¢
odpowiednie pomiary 1 badania odbiorcze. (pomiary skuteczno$ci samoczynnego
wyltaczenia zasilania, pomiary opornosci izolacji, pomiary opornosci instalacji
uziemiajacej, pomiary luminancji i nat¢zenia o$wietlenia).

Naruszone nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Przy wykonywaniu linii o$§wietleniowych stosowaé¢ materialy 1 urzadzenia posiadajace
aktualne atesty 1 certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

Materialy opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowig
przyktad spelniajacy wszystkie niezbedne wymagania techniczne okreslone w audycie
oswietleniowym. Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentow materiatow niz
podane w projekcie (réwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych i jakosciowych

Opis techniczny stanowi integralng cz¢$¢ projektu.

Projektant:

mgr inz. Adam Koniuch
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6. Obliczenia techniczne

6.1 Oswietlenie

Philips BGP202 T25 1 xLED50-45/740 DM12 1xLEDS50-45/740

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopiefh efektywnosci: 88.16%
Strumien $wietlny lampy: 5000 Im
Strumien swietlny opraw: 4408 Im

Moc: 31.5 W

Skutecznost Swietlna: 139.9 Im/W

Wylot éwiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90" a0°
75" 75"
80 —_— 60°
300
45 400 ag*
500
600
30° 15 o 15 30°
coiklm n = 88%
G- G180 — C90-Cam

UniStreet — prosta, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych
Oprawy UniStreet zapewniajg przy stosunkowo niskich kosztach
poczatkowych, znaczne oszczednoscl w pordwnaniu z
kenwencjonalnymi oprawami oswietlenia ulicznego, oferujac catkowity
zwrol 2 inwestycji w ciggu krotkiego czasu. Szeroki zakres dostepnych
strumieni Swietinych, umozliwia prostg wymianeg (,punkt za punkt”)
przestarzafych konwencjonalnych opraw odwietleniowych. UniStreet
wykonany jest z materiatdw nadajgcych sie do recyklingu. Jako, e
jest to rozwigzanie oparte na diodach LED nie wymaga
skomplikowanych czynnosci konserwacyjnych.
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(G
ia 1 (M8), 150.00 m* 6=
= Newionathnias GIE RS, 90: 0,070
|
5,00 m ‘
|
= o) |
1 |
30,00 m ‘
I
(2)
Lampa: 1xLEDS50-4S/740
Whyniki dla pol oceny Strumien swietiny (oprawa): 4408.05 Im
Wspolczynnik konserwacji: 0.80 Strumien swietiny {lampa): 5000.00 Im
Jezdnia 1 (M8) Godziny pracy
Lm Uo ul EIR TI [%] 4000 h: 100.0 %, 31.5W
[cd/m?] 20.35 2 0.40 20.30 Wilkm: 1039.5
20.30
047 ~ 0.55 074 - 0.52 1 Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 30.000 m
 instruktywnie, poza oceng Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosc wysiegnika (4): 1.500m
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej Wysokaséé punktu $wietinego (1): 9.000 m
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.026 W/lxm? Nawis punktu Swietinego (2): -3.400 m
Gestosé zuzycia energii
Rozmieszczenie: BGP202 T25 1 xLED5S0-45/740 DM12 0.8 kWh/m? rok
(126.0 kWh/rok)
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
ponad 70° 825 cdfklm =
ponad 80° 50.5 cd/klm *
ponad 907 0.00 cd/kim *
Klasa natgzenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oélepiania D.6

Jezdnia 1 (M6)

Wspatczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm Uo ul EIR  TI[%]
[cdim? =035  20.40 20.30
20.30
v 047  v055 w074 052 11

* instruktywnie, poza oceng
Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator  Pozycja [m] Lm Uo ul Tl [%]
[ed/m?] 20.35 20.40
2 0.30
Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.47 0.58 0.89 1"

Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.52 0.55 0.74 6
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Jezdnia 1 (M6)

Wspblezynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm Uo ul EIR T [%]
[ed/im?] 20.35 =0.40 =0.30
20.30
v 0.47 + 0.55 v 0.74 v 0.52 *11
* instruktywnie, poza oceng
Poziome natezenie oswietlenia
M % &5
= 8.2 L p— L Iy —
-+ &y - —ae- i 0y ——
i Com SN i
Obserwator 1
Luminacja przy suchej jezdni
(.25
e —
— -y
05—

amm

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

ECD)
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6.2 Dobor zabezpieczen obwodow oSwietleniowych

Obciazenie jednej fazy:
Pi=3*31,5W=945W
Prad obliczeniowy jednej fazy:
o1 = Pi1 /Ut * cos fi=94,5/230 * 0,85 =0,35 A
Prad rozruchowy:
h=14%lo1=1,4%0,35=0,49 A
Catkowita moc zainstalowana:

Pi =Pi1 + Pi2 + Piz = 283,4 W ~ ok. 0,3 kW

Podsumowanie:
a Projektowane zabezpieczenie pojedynczej oprawy - wktadka bezpiecznikowa DOI - 6A.
b Projektowane zabezpieczenie kazdego obwodu Li, L2, L3 rozlacznikiem

bezpiecznikowym Z-SLS/CEK25/1 z wktadka bezpiecznikowg DO1 - 16A.

c Ze wzgledu na nieznaczng moc przylaczeniowg ok. 0,3 kW (0,1 kW na faz¢) odstepuje
si¢ od sprawdzenia spadkow napie¢ dla kabla o przekroju 10mm?2.

d Zasilanie RPL 1 z rozdzielnicy RGNN stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr ST 1140
wykonano kablem YAKY 4x35 mm2 przy zabezpieczeniu BiWts 25 A - bez zmian.
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7. Zestawienie materialow

Lp Wyszczegblnienie J.om. Ilos¢
1 | Kabel YKXs 4x10 (370m w rowie kablowym) m 420
2 | Kabel YKY 2x2,5 m 80
3 | Rura DVK 50 m 180
4 | RuraSRS 110 m 38
5 | Rura ochronna dzielona A110PS m 347,5
6 | Bednarka ocynk. Fe/Zn 25x4 m 420
7 | Sonda uziemiajaca cynkowana ogniowo fi 20 mm, dt. 1500 mm szt 12
8 | Ztaczka sondy uziemiajacej szt 9
9 | Grot uziomowy szt 3
10 | Zacisk sondy uziemiajacej szt 3
11 | Studzienka pomiarowa szt 3
12 | Rozlacznik bezpiecznikowy Z-SLS/CEK25/1 szt 3
13 | Wkitadka DO1-6A szt 9
14 | Wkiadka DO1-16A szt 3
15 | Shup stalowy o$miokatny typu Galaxie gr. 3 mm, wys. 8 m, szt 7
16 | Stup stalowy o$miokatny typu Galaxie gr. 3 mm, wys. 5 m szt 2
17 | Wysiegnik typu OC, wysoko$¢ 2m, wysieg 2m, nachylenie 5Sst. szt 7
18 | Oprawa LED 1291m/W, moc 31,5 W, temp. barw. 4000K, IP66, IK08 szt 7
19 Oprawa LED 1231m/W, moc 24,5 W, temp. barw. 4000K, optyka 360°, szt )

P66, IK10

20 | Fundament do stupow 7 m Szt 7
21 | Fundament do shupow 5 m szt 2
22 | Tabliczka zlaczowa w stupie szt 9
23 | Palczatka pieciopalczasta AKS 1,5-25 termokurczliwa szt 20
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8. Cze$¢ graficzna
Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu,
Rys. 2 Schemat instalacji oswietlenia ulicznego,

Rys. 3 Elewacja i schemat szafki zasilajacej RPL 1




