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A ® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-8RR-TBV-SGA *

Pan Maciej Sawicki o numerze ewidencyjnym PDL/1S/1322/01
adres zamieszkania ul. Wiejska 70 m 18, 15-385 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieré4w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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AB.IV.7342/34/00 _ Biatystok, 2000.03.22
- DECYZJA

. _Na .podstawie art. 13 | 14 ustawy z. daja 7 hpca 1994 roku — Prawo
“budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz414 z pdsm. zm.) w
rwiazku z art. 104 § 1.1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Papa Macieja
Sawickiego z dnia 17.01.2000r. pa podstawie dokumentdéw shvierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywmej oceny z egzaminu na uprawnieniza budowlane z}ozonugo przad

powolana przeze mnie komisja

.. 'madaje
Panu MACIEJOWI SAWICKIEMU
magistrowi u;z) nierowi
w zakresie infynierii Srodowiska
specjaluosé: urzadzenia sanitarne
ur. 27 paidziernika 1969y,
v Bislvissionu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid, BY22/00-
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
BEZ OGRANICZEN _
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powotana
przez Wojewode Zarzadzeniem z daia 22 [utegol999r., posiadania przez Pana
mg inz. Macieja Sawickiego wytiaganego prawem wyksztalcenia oraz
. Pfal\‘f)lsl zawodowe] komeczno_; do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.

specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przys?u@ﬁ}é'-‘bduolame do Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlane te 1/1113"14 dru'-od daty otrzymania decyzji za

80 W_term } y otrzy YZJ

Loep WOIEw LY YO AN
¢

. ' 4 -
St LRy S

- Otrzvinyja:

1. Pan Maciej Sawicki
Ul Czysta24 m 1
15-163 Bialystok

_2:' Gidwny Inspektor Nadzoru Bud.

Foazs

Dryrexio! WyBziziu
eBrenitanagcy §|oRysenicive!
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawy opracowania
- zlecenie Inwestora i zawarta umowa
2. Materialy do opracowania

— zalozenia organizacyjno-uzytkowe;

— notatki stuzbowe;

— aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

— Polskie normy 1 normatywy projektowania aktualne na dzien sporzadzenia
opracowania.

— uzgodnienia migdzybranzowe

3.  Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje  projekt wykonawczy budowy
przykanalikéw kanalizacji deszczowej zwigzanych z przebudowa czgsci drog wewnetrznych
w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie.

Podczas wykonywania robot nalezy rowniez dokonaé niezbednych rozbiorek

istniejacej infrastruktury podziemnej kolidujacej z projektowang trasg kanalizacji deszczowe;].

4.  Warunki gruntowo-wodne

Badania warunkow gruntowo-wodnych zostaty przeprowadzone w sgsiedztwie
przebudowywanego budynku nr 18 przy ul. Rakowickiej 29 — nawiercono trzy otwory
badawcze.

W budowie geologicznej rejonu badan biorg udzial czwartorzgdowe osady
fluwioglacjalne, ztozone bezposrednio na utworach morskich trzeciorzgdu-miocenu.

Uogo6lniona budowa geologiczna rejonu badan do glebokosci rozpoznanej wierceniami
przedstawia si¢ nastgpujaco:

Pod warstwa nasypu o migzszos$ci 0,8-1,2 m zalegaja gliny pylaste do glebokosci 1,6-
2,1 m p.p.t. zlozone na pytach piaszczystych, ktore wystepuja do gltebokosci 2,5 m p.p.t.

Nizej zalegaja piaski drobne do glebokosci 2,8-3,5 m p.p.t., ktére zdeponowane sg na
piaskach $rednich. Piaski drobne i $rednie zawieraja niewielka domieszke gliny. Piaskow
srednich do spagu wykonanych otworéw badawczych, tj. do giebokosci 8,0 m p.p.t. nie
przewiercono. Wedlug materialdéw archiwalnych piaski $rednie ze wzrostem glebokosci

przechodza w pospotki 1 zwiry. Pakiet osadow czwartorzedowych zalega do gltebokosci ok. 12
m p.p.t.
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Wykonanymi otworami badawczymi do glebokosci 8,0 m p.p.t. zwierciadta wody
gruntowej lub sgczen nie stwierdzono. Nie mozna wykluczy¢ okresowych sgczen na réznych

glebokosciach po intensywnych opadach atmosferycznych lub roztopach.

5. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z terenu kompleksu wojskowego beda odprowadzone do miejskiej
kanalizacji ogo6lnosptawnej k1200/800 poprzez przepompowni¢ wod deszczowych. Projekt
wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowe] wraz z przepompownig, regulatorem przeptywu i
niezb¢dnym uzbrojeniem — wg odrgbnego opracowania (wykonanego prze firm¢ TYTAN dla
RZI Krakow w 2018r.).

W zakres prac zwigzanych z realizacja tego zadania wchodzi:

- montaz nowych wpustow ulicznych

- podiaczenie rur deszczowych (przykanalikow) z wpustow deszczowych

OBLICZENIE ILOSCI WOD DESZCZOWYCH DLA TERENU OBJETEGO
OPRACOWANIEM

[lo$¢ wod opadowych obliczono dla deszczu miarodajnego 211,17 I/s-ha w czasie 15 minut.

POWIERZCHNIA [ha]]  WSP. POW. NATEZENIE ILOSC WOD
SPLYWU [¢]| ZREDUKOWANA DESZCZU DESZCZOWYCH
[ha] MIARODAJNEGO Q [I/s]
DROGI - 0,611ha 0,9 0,5499 211,17 l/s-ha 116,12
ZIELEN - 0,121ha 0,1 0,0121 211,17 l/s-ha 2,56
SUMA: 0,732 ha 0,562 SUMA: 118,68 I/s

Ilos¢ wod opadowych dla 15-minutowego deszczu wyniesie:
Vismin = 118,68 I/s * 15 *60 = 106,8 m?

W celu retencji wody na wilasnej dziatce zatozono wigksze $rednice rurociggow, ilosci
retencjonowanych wod oraz ilo$ci i sposob odprowadzania do kanalizacji ogdlnosptawnej wg
odrgbnego opracowania projektowego (wykonanego prze firm¢ TYTAN dla RZI Krakow w
2018r.).

Przykanaliki deszczowe wykona¢ z rur $rednicy 200mm kanalizacyjnych PVC typ S

(rury cigzkie) z lita Scianka (zgodnie z norma PN-EN 1401:1999), kielichowych o zlaczach
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uszczelnionych fabrycznie zamontowang uszczelka gumowa. Przy przej$ciach przez $ciany
studni stosowac¢ tuleje przejsciowe PVC. Projektowane kanaty uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 15cm oraz obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z
zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Odwodnienie przebudowywanych drég projektuje si¢ za pomoca studzienek
deszczowych z kregow betonowych o S$rednicy 0,5m z osadnikiem, z pier§cieniem
odcigzajacym 1 wpustem deszczowym klasy D400, uchylnym z zatrzaskiem. Korpus wpustu z
zeliwa szarego GG20, krata z zeliwa sferoidalnego GGGS50, sworznie stalowe.

Na polaczeniach kanalow ze studniami nalezy stosowaé przej$cia szczelne typu
tulejowego z uszczelkg gumowg lub uszczelki gumowe klinowe LKS do polaczen kregow
betonowych i rur PVC.

Do regulacji wtazéw do rzednych niwelety ulicy stosowaé uszczelnione pier§cienie
dystansowe z betonu lub tworzyw sztucznych.

Trasy kanatow sanitarnych, srednice, spadki — wg cze$ci rysunkowej projektu.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ sposobem mechanicznym. Tylko w miejscach kolizji z
innym uzbrojeniem podziemnym roboty wykona¢ recznie.

Wykopy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych.
Do umocnien pionowych $cian wykopu stosowac pale szalunkowe ,,wypraski” ewentualnie
szalunek ,klatkowy”. Szeroko$¢ wykopu waskoprzestrzennego w strefie kanatowej powinna
zapewnia¢ minimum 30 cm odstgp pomiedzy zewnetrzng $ciang rury, a §ciang wykopu z
kazdej strony 1 minimalnie powinna wynosi¢ 100 cm. Wykopy do rzednej o 20 cm wyzej niz
projektowane dno wykonywaé¢ rgcznie lub mechanicznie. Ponizej wykopy wykonywaé
recznie. Rurociagi uktada¢ na zageszczonym podtozu, na warstwie wyréwnawczej o grubosci
10-15 cm, z wyprofilowanym tozyskiem no$nym zapewniajacym kat podparcia minimum
900. Podtoze wraz z warstwg wyroOwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkéw. Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypac.

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materialem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny,
piasek sypki drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki
nie powinna przekracza¢ 10% S$rednicy rury i nie moze by¢ wigksza niz 60 mm w przypadku
rur PVC 1 PE. Moze to by¢ grunt z wykopu jezeli spelnia powyzsze wymagania, jezeli nie to

obsypke wykona¢ gruntem dowiezionym.
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Obsypke wykonywa¢ z jednoczesnym symetrycznym zaggszczaniem warstwami o
grubosci 15-20 cm. Zageszcza¢ re¢cznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke
wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik zageszczenia
obsypki wynosi 100% wedlug zmodyfikowanej skali Proctora dla odcinkéw rurociaggow
zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (teren nieutwardzony)
zasypke zagesci¢ do wartosci 90% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Zasypke wykopu
ponad warstwa ochronng nalezy wykona¢ z takiego materialu 1 w taki sposob, aby spetnic
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny
nieutwardzone). Przy zasypywaniu wykopow pod nawierzchniami utwardzonymi zasypke
powyzej strefy kanalowej rurociagdw nalezy rowniez zagesci¢ do wskaznika 95% wedlug
zmodyfikowanej skali Proctora. W terenie nieutwardzonym technologia uktadania rurociagdéw
PE i PVC nie wymaga zaggszczania zasypki powyzej strefy kanalowej. Do zasypywania
mozna uzywa¢ gruntu rodzimego, jezeli nie zawiera on kamieni i gltazow o wielkoS$ci
przekraczajacej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zaggszczenie w wymaganym stopniu. W
innym przypadku nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu. Nie wolno zasypywa¢ wykopow gling.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zaggszczenie gruntu wokot studzienek
kanalizacyjnych. Winien on wynosi¢ na catej wysokosci wykopu 100% wg skali Proctora.

Odtworzenie nawierzchni i podbudowy rozebranych w trakcie pozostatych prac w

ramach robdt drogowych.
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CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA
Rys. 1. Plan Sytuacyjny — przykanaliki deszczowe
Rys. 2. Profile podluzne przykanalikow deszczowych

Rys. 3. Przykanaliki deszczowe — rysunki szczegotowe
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