SZCZEGOL WPUSTOW DESZCZOWYCH

WPUST ULICZNY ZELIWNY

TYP CIEZKI D-400 PRZEJAZDOWY

i PLYTA ZELBETOWA
— ZBETONU C16/20 -
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TABELA WYMIAROW
$rednica rury SZGiOkOS'c'
D (mm) g}E n?)pu
800 1,90
600 1,60
400 1,30
315 1,10
250 1,05
200 1,00
160 0,90

ZABEZPIECZENIE KABLI
ENERGETYCZNYCH
DOZIEMNYCH Zt ACZEM AROTA

min. 0,5m min. 0,5m

Oznaczenia:
1 — projektowana sie¢ podziemna
2 — istniejqcy kabel telefoniczny lub energetyczny

3 — projektowana rura Arota rura dzielona

— kabel energetyczny nn — PS A110 L=3m koloru czerwonego

— kabel energetyczny sn i wn — PS A160 L=3m koloru czerwonego
— obrys wykopu

— folia PVC

— podpory drewniane stosowane w rozstawie co 1 m
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Jedn. e—mail: biuro®tytan.bialystok.pl
projekt.: TYTAN tel/fax (B5) 675 27 72
Systemy Bezpieczenstwa Sp.z o0.0.

15-381 Biatystok, ul. Depowa 9B

Obiekt: Przebudowa drog wewngtrznych oraz budowa doziemnej instalacji oswietlenia terenu i kandlizacjf
teletechnicznej na terenie kompleksu wojskowego przy ulicy Rakowickiej 29 w Krakowie.

Adres ul. Rakowicka 29
30-9071 Krakow

dz. nr 233/2, 234, 236/3, 236/5, obred 8 Srodmiescie

Projektowa mgqr inz. Maciej Sawicki
b. sanitarna B22/00
Przykanaliki deszczowe — rysunki szczegdlowe
Trese rys.: Data: 07.2019
Skala: —
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY NE 3




