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l. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZY SANITARNEJ

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora i zawarntgnowa

2. Materiaty do opracowania
— zalazenia organizacyjnosytkowe;
— notatki stibowe;
— aktualny plan sytuacyjno-wysokcowy w skali 1:500
- informacja techniczna (warunki) wydana przez Waglgic Krakowskie znak
L.dz.ITT/1I-O/26748/2017 z dnia 06.09.2017r.

— Polskie normy i normatywy projektowania aktualne mkien sporzdzenia
opracowania.

— uzgodnienia ngidzybrarzowe
— obowizujace normy i normatywy

3. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projektomgkvczy:

— budowa kanalizacji sanitarnej z przepompawndprowadzajcej scieki sanitarne do
istniejgcego przyacza do kolektora zbiorczego w ulicy Rakowickiej

— budowa kanalizacji deszczowej z przepompawnregulatorem przeptywu i
separatorem substancji ropopochodnych wraz osanikizséci statych na terenie
Kompleksu Wojskowego w Krakowie

— wykonanie niezbdnych rozbidrek istniggej infrastruktury podziemnej kolidagej
z projektowana traskanalizacji deszczowej i sanitarnej

Uwaga:
Zgodnie z wytycznymi Inwestora przedmiotowa inwestgja podzielona na dwa

etapy. Dokumentacja projektowa sporadzona jest dla catego zamierzenia budowlanego.

Podziat na etap | i Il zgodnie z oznaczonymi zakresni na Planie sytuacyjnym (Rys. nr
1).

Dokumentacja kosztorysowa zostata sposdzona w rozbiciu na | i Il etap
inwestyciji.

4. Warunki gruntowo-wodne

Badania warunkéw gruntowo-wodnych zostaly przepdmeae w gsiedztwie
przebudowywanego budynku nr 18 przy ul. Rakowicki§ — nawiercono trzy otwory
badawcze.

W budowie geologiczne] rejonu badabiorg udzial czwartorgdowe osady
fluwioglacjalne, ztaone bezpérednio na utworach morskich trzeciedzi-miocenu.

Uogdlniona budowa geologiczna rejonu biada gkbokasci rozpoznanej wierceniami
przedstawia ginastpujaco:

Pod warstw nasypu o mizszaici 0,8-1,2 m zalegajgliny pylaste do ghbokadici 1,6-
2,1 m p.p.t. zleone na pytach piaszczystych, ktore wpsija do gkbokasci 2,5 m p.p.t.

Nizej zalegaj piaski drobne do gbokadsci 2,8-3,5 m p.p.t., ktére zdeponowanens
piaskachsrednich. Piaski drobne drednie zawieraj niewielks domieszk gliny. Piaskéw
srednich do spgu wykonanych otworéw badawczych, tj. deglgdkasci 8,0 m p.p.t. nie
przewiercono. Wedtug materiatdbw archiwalnych piastednie ze wzrostem gdokaici
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przechodz w pospoiki izwiry. Pakiet osadow czwartaggdowych zalega do gbokasci ok. 12
m p.p.t.

Wykonanymi otworami badawczymi doegbkasci 8,0 m p.p.t. zwierciadta wody
gruntowej lub gczen nie stwierdzono. Nie mima wykluczy okresowych gczer na r@nych
giebokdsciach po intensywnych opadach atmosferycznychdabopach.

5. Kanalizacja sanitarna.

Scieki bytowo - gospodarcze z budynkéw paoych na terenie kompleksu
wojskowego bda odprowadzone do miejskiej kanalizacji ogolnosptawrpoprzez
przepompowrs sciekow.

BILANS SCIEKOW DLA POSZCZEGOLNYCH OBIEKOW

NUMER ILOSC SCIEKOW
BUDYNKU SANITARNYCH

Q [I/s]
18 0,91
49 0,78
50 0,86
51 0,77
52 0,86
53 0,86
20 1,05

Sumaryczna il& sciekdw sanitarnych wynosi&sanis = 6,09 I/s (przygto 6,1 I/s)

llos¢ sciekow sanitarnych przgfo jako réwn ilosci zuwzywanej w kompleksie wody.
W zakres prac zwrzanych z realizagjtego zadania wchodzi:
- demonta istniegcej kanalizacji ogolnosptawnej kolidigej z projektowas kanalizacy
sanitarn
- budowa pompowniciekéw sanitarnych,
- utozenie kanalizacji sanitarnej na odcinku o digook. 560m wraz ze studniami
rewizyjnymi.

Kanalizacg sanitarg wykona z rur kanalizacyjnych PVC typ S (ruryeegkie) z litg
sciankg (zgodnie z normp PN-EN 1401:1999), kielichowych o gmzach uszczelnionych
fabrycznie zamontowanuszczelly gumows. Przy przejciach przezciany studni stosowa
tuleje przejciowe PVC. Projektowane kanaly ukiddaa podsypce piaskowej gr. 15 cm oraz
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obsyp& piaskiem do wysokai 30cm ponad wierzch rury z zggczeniem do wymaganego
przez producenta rur stopnia.

Studzienki rewizyjne na sieci projektuje i kregow betonowych wibroprasowanych
@1000 mm i @1200 mm. Studnie wykdna kregéw betonowych wibroprasowanych klasy
min. 35/45 o wodoszczelda min. W6, hczonych na uszczelki gumowe, z dennicami
monolitycznymi prefabrykowanymi z otworami i kineta wykonanymi w zaktadzie
betoniarskim w jednym procesie technologicznym oiwe samozagszczalnego (SCC), z
pierscieniami odcizajacymi posadowionymi na podbudowie z betonu C 12/t3bgci
20cm, zdylatowanymi zé&ciarg studni rewizyjnej np. g izolacyjmg przyscienrg ( lub
alternatywnie z pokryw zintegrowan z pieécieniem odcjzajacym), z wiazami
bezzawiasowymi nieryglowanymi typu ¢ekiego przejazdowego D 400 wg PN-EN-
124:1994.

Studnie nalgy wyposay¢ w stopnie wlazowezeliwne (alternatywnie w szczeble
ztazowe) oraz zaizolowaod zewntrz dwa razy bitizolern R + P lub opcjonalnie zgedn
zaleceniami producenta prefabrykatow. Zabezpieezetokond przy temperaturze nie
nizszej ng +5°C i wilgotnasci nie wigkszej nz 80%.

Na pohczeniach kanatdw ze studniami nglestosowa przegcia szczelne typu
tulejowego z uszczedkgumowy lub uszczelki gumowe klinowe LKS do poker kregdw
betonowych i rur PVC.

Do regulacji wtazéw do kdnych niwelety ulicy stosowauszczelnione piécienie
dystansowe z betonu lub tworzyw sztucznych.

Projektowan kanalizac¢ sanitarg uktad& na 15cm warstwie podsypki piaskowej. Po
wykonaniu kanaty przysyga30cm warstw piasku ponad wierzch ruragu (obsypka).

Po wykonaniu kanalizagjsanitara podd& probie szczelniei wg. PN-92/B 10735
I przeprowada inspekcg TV wykonanego kanatu sanitarnego.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

Dobrano kompletp pompown¢ sciekow sanitarnych w oparciu o produkty firmy Ecol-
Unicon, typPS / 1500-5,7 / N-80 / Amarex NF 65-220/014 ULG-1F%.

Parametry obliczeniowe

- Rodzaj doptywajcychsciekdéw Sanitarne

- Wydatek obliczeniowy pompowi,1 I/s

- Wysoka¢ podnoszenia,Bm H20

- llo$¢ pomp w pompown? szt.

- Praca pomNaprzemienna

- Pion ttoczny w pompowriDN 80

- Rzedna najntszego wlotu207,61 m n.p.m.

- Rurochg ttocznyPE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2); L = 17,0m.
- Rze¢dna terenu i potaenie pompownil21,14 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Najazdowy
- Maksymalna rgdna rurocigu ttoczneg@10,64 m n.p.m.

—. Srednica zbiornikal500 mm

Parametry techniczne pompy:

* wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i kaspsilnika § wykonane zzeliwa
szarego;

* temperatura medium Tmax =%%)

e zespot hydrauliczny: uktad przeptywowy pompy skdasé z korpusu ttocznego oraz
odpornego na zapychanie wirnika typu F (wirnik @badnym strumieniu);

* wielkos¢ swobodnego przelotu 65 mm

* krociec ttoczny DN 65;
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* krociec stopy sprkgajgcej DN 65;

* pompa nagdzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacjeF155°C, o stopniu ochrony
IP68;

» uszczelnienia: podwdjne uszczelnienie mechanicBi€/SIC (veglik krzemu/weglik
krzemu) od strony medium oraz C/AI203 (grafit/tienglinu) od strony silnika.
Uszczelnienie pracuje niezatee od kierunku obrotéw silnika;

* pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Eibne

Sterowanie:

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zagidaj — sterowniczej jest bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pomp w zatici od poziomusciekOw w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

* sterowanie pracpomp: automatyczne lukazne,

« alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernamyananiu s¢ pomp),

» czasowe zatzanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

» zahczenie dwdch pomp co 11 cykl, w celu zkszenia dinienia w rurocigu ttocznym (w
przypadku mealiwosci jednoczesnej pracy pomp),

» pomiar poziomuciekow za pomagsondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,

 zabezpieczenie pompy przed praca sucho”,

* mazliwos¢ spompowanidciekdédw ponkej suchobiegu,

* awaryjne sterowanie prapomp poprzez dwa wygzniki ptywakowe (w przypadku awarii
sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),

* sygnalizacja optyczno — akustyczna standéw awgeyinz maliwoscig odigczenia sygnatu
akustycznego,

* sygnalizacja pracy i awarii pomp,

» op&nienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

* niejednoczesny start pomp,

» mazliwos¢ blokowania rownolegtej pracy pomp,

* mazliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

« zliczanie czasu pracy i 8oi zahczer pomp — realizowane przez sterownik PLC,

* mazliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatadptworczego poprzez witgkdOOVAC
5P,

* podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC,;

« kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

* wysylanie na telefony komoérkowe wiadofobalarmowych (SMS).

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

 zabezpieczenie #dicowoprdowe,

 zabezpieczenie przeciwprzegbwe klasy C,

« zabezpieczenie od zanikydi ztej kolejnaci faz nap¢cia zasilagcego,
» zabezpieczenie przaegeniowe, termiczne silnikdw pomp,
 zabezpieczenie nadmiarowa@owe uktadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obugaxwvalucynku z cokotem oraz z podwojnymi
drzwiami o stopniu ochrony IP 65. Szafa przystostvdo wkopania obok/posadowienia na
pokrywie pompowni. Na wewtrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowanedd panel
LCD, przegczniki Auto-0-Rka, lampki pracy i awarii pomp, praeknik Si€-0-Agregat, gn.
230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposaenie szaf sterowniczych:
« sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz zswyetlaczem,
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* modem GSM-SMS Ropam,

* ogranicznik przegt kl. C,

* wylgcznik r&znicowopgdowy,

 ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

» sonda hydrostatyczna,

* rozruch bezpw@edni, dla mocy 5,5 kW softstart,
 zabezpieczenie nadplowe uktadu sterowania,

« czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

* przehczniki Auto-0-Reka,

* przehcznik Sig-0-Agregat,

» wylgczniki silnikowe,

* ogrzewanie szafy z termostatem,

* gn. 230VAC,

» wtyka agregatu 400VAC,

* zasilacz 24VDC z modutem UPS,

» akumulator,

« czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

* sygnalizator optyczno —zaiickowy z opcy wytaczenia dwieku,
* przycisk spompowanigciekdw ponkej suchobiegu,
* lampki pracy i awarii pomp

Korpus:

Zbiornik betonowy 300KN.

Zbiornik pompowni zaprojektowano z elementow obetvych i zelbetowych
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, watiedrego (W8), nagkliwosé do
5%, mrozoodpornego F-, wykonywanych zgodnie z aggoldechniczg IK oraz
spetniajcego wymagania normy PN-EN 1917 lub wykonywanycbdmye z aprobatami
techniczm IBDIM oraz ITB. Zbiornik betonowy mie by posadowiony w trudnych
warunkach gruntowo-wodnych. Ze wegdu na day ciezar wtasny stanowi zbiornik typu
ciezkiego.

Zbiornik bedzie s¢ sktad& z elementow:

» Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodneda niekorzystne dennica wykonana
bedzie ze stop przeciwwyporowy).

* Dennica jest elementem prefabrykowanym, stasoymn monolityczne pakzenie czsci
pionowej orazelbetowe] ptyty fundamentowe;j.

» Kregbw faczonych na felce wg DIN 4034 cz. | i uszczelekdaikregowych (dlasrednic
wew. 01000, O 1200, O 1500) lub na felce wg DIN4@3. Il i gczonych przy pomocy
zaprawy wodoszczelnej lub klejow momavych (dlasrednic wew. O 2000, O 2500, O
3000). Kegi 53 elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrigienobwodowym.

* Piyty przykrywajcej z otworem na wiaz. Plytyaselementami prefabrykowanymi,
zelbetowymi.

Charakterystyka eksploatacyjna zbiornika:

» Szczelné¢ (dzigki odpowiedniemu systemowddzenia segmentéw).

» Przenoszenie dych obcyzen w gruncie.

6. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z terenu kompleksu wojskowegdabodprowadzone do miejskigj
kanalizacji ogolnosptawnej poprzez przepompawndd deszczowych.
W zakres prac zwranych z realizagjtego zadania wchodzi:
- demonta istniegcej kanalizacji ogolnosptawnej kolidigej z projektowasn kanalizacy
deszczow
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- budowa przepompowni wod opadowych, separatorastanbji ropopochodnych z
osadnikiem oraz regulatora przeptywu,

- wymian (demontaistniegcych i monta nowych) wpustow ulicznych

- podiczenie rur deszczowych

- utozenie kanalizacji deszczowegknej dtugéci okoto 1080m.

OBLICZENIE ILOSCI WOD DESZCZOWYCH

llos¢ wdd opadowych obliczono dla deszczu miarodajndgbl/Hha w czasie 15 minut.

NUMER | POWIERZCHNIA WSP. POW. NATEZENIE ILOSC WOD

BUDYNKU [ha] SPLYWU [$p]|ZREDUKOWANA DESZCZU DESZCZOWYCH
[ha] MIARODAJNEGO Q [I/s]
18 |IDACH-0,042ha 0,9 0,0378 150 l/dha 5,67
DROGI - 0,067ha 0,7 0,0469 150 l/sha 7,04
49  |DACH-0,065ha 0,9 0,0585 150 I/gha 8,77
DROGI - 0,037ha 0,7 0,0259 150 I/gha 4,46
50 |DACH-0,033ha 0,9 0,0297 150 I/gha 4,56
DROGI -0,037ha 0,7 0,0259 150 l/sha 4,46
51 |DACH-0,078ha 0,9 0,0702 150 I/gha 10,53
DROGI - 0,068ha 0,7 0,0476 150 I/gha 7,14
52 |DACH-0,094ha 0,9 0,0849 150 I/sha 12,74
DROGI - 0,068ha 0,7 0,0476 150 I/gha 7,14
53 |DACH-0,095ha 0,9 0,0850 150 I/gha 12,75
DROGI - 0,088ha 0,7 0,0616 150 I/gha 9,24
20 |DACH-0,113ha 0,9 0,1017 150 l/sha 15,26
DROGI - 0,367ha 0,7 0,2590 150 I/gha 38,85

SUMA: 1,252 ha SUMA:148,61 Is

llos¢ wbdd opadowych dla 15-minutowego deszczu wyniesie:
V1smin= 148,61 /s * 15 *60 433,75n%
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W celu retencji wody na wlasnej dzialce zaino wiksze srednice ruroggow w
zestawieniu jak ponej:

- rurocigi 9800 GRP — 150,1m
- rurocigi ¥600 GRP — 363,2m
- rurocihgi @400 PVC - 40,7m

- rurochgi @315 PVC — 136,3m
- rurochgi 9250 PVC — 1,6m

- rurocigi @200 PVC — 74,6m

- rurocigi 9160 PVC — 251,9m

taczna pojemn& w/w kanatow deszczowych wynosi okoto 2009000 pozwala na
retencg okoto 1,5 objtosci deszczu miarodajnego.

llos¢ wod deszczowych, ktég mozna odprowadzi do kanalizacji ogolnosptawnej
(dla wspétczynnika sptywu 0,1 — zgodnie z warunkamechnicznymi) wynosi:

Fzr.=1,252*0,1=0,1252 ha

Qmax.deszcz. ogolnospine = 0,1252 ha * 150 I/ka =18,78 I/s

Objetos¢ wod opadowych dla 15-minutowego deszczu, &tdrozna odprowadzi do
kanalizacji, zgodnie z warunkami wyniesie:
Vismin= 18,78 I/s * 15 *60 16,9n?

W celu zachowania retencji i zmniejszenia naptywadwleszczowych na separator i
pompownie, na ostatnim odcinku (przed separatoreaprojektowano rurogg PVC o
srednicy 160mm potoony ze spadkiem 1,0%. Dla zaémych powyej parametrow przy
napetnieniu 100% przeptyw wynosi 19,83 I/s.

Za separatorem zaprojektowano przepompowmia przepompowni dodatkowo
regulator przeptywu o wydajdoi 18,78 I/s. Z regulatora wodyetly sptywaty do studni
zbiorczej (do ktérej &dg tez przepompowandcieki sanitarne), a naginie do kanalizaciji
ogolnosptawnej.

Kanalizacg deszczow o srednicach 600mm do 800mm wyk@na rur z zywic
poliestrowych wzmacnianych agtym i cietym widknem szklanym z wypetniaczem
kwarcowym (GRP — Glass fiber Reinforced Polyestesztywndci obwodowej SN10, PNO1
produkowane w technologii nawojowej, speta@gich wymogi norm DIN 16868 oraz
posiadajcych certyfikat ISO 10467. Rury posiaglagczelne i fatwe do pgdzenia wciskane
zlgcza, ktére s preinstalowane na jednym zAadw rury.

Przykanaliki deszczowe oraz rurggi o srednicy do 400mm wykora rur
kanalizacyjnych PVC typ S (ruryggkie) z litg scianka (zgodnie z norspPN-EN 1401:1999),
kielichowych o zjczach uszczelnionych fabrycznie zamontoyvaszczelly gumowy. Przy
przegciach przezsciany studni stosowatuleje przejciowe PVC. Projektowane kanaty
uktada& na podsypce piaskowej gr. 15 cm oraz obéypaskiem do wysokai 30cm ponad
wierzch rury z zagszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopni

Studzienki rewizyjne na sieci projektuje i kregow betonowych wibroprasowanych
@1200 mm i @1500 mm. Studnie wykdéna kregéw betonowych wibroprasowanych klasy
min. 35/45 o wodoszczelda min. W6, hczonych na uszczelki gumowe, z dennicami
monolitycznymi prefabrykowanymi z otworami i kineta wykonanymi w zaktadzie
betoniarskim w jednym procesie technologicznym oiwe samozagszczalnego (SCC), z
pierscieniami odcizajacymi posadowionymi na podbudowie z betonu C 12/i3bgci
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20cm, zdylatowanymi zé&ciarg studni rewizyjnej np. g izolacyjmg przyscienrg ( lub
alternatywnie z pokryw zintegrowan z pieécieniem odgjzajacym), z witazami
bezzawiasowymi nieryglowanymi typuegkiego przejazdowego D400 wg PN-EN-124:1994.
Studnie nalgy wyposay¢ w stopnie witazowezeliwne (alternatywnie w szczeble ztazowe)
oraz zaizolowaod zewntrz dwa razy bitizolern R + P lub opcjonalnie zgedn zaleceniami
producenta prefabrykatéw. Na poteniach kanatéw ze studniami nalestosowd przefcia
szczelne typu tulejowego z uszczelgumowy lub uszczelki gumowe klinowe LKS do
pofaczenr kregbw betonowych i rur GRP oraz PVC.

Do regulacji wtazéw do kdnych niwelety ulicy stosowauszczelnione piécienie
dystansowe z betonu lub tworzyw sztucznych.

Projektowan kanalizac} deszczow uktad& na 15cm warstwie podsypki piaskowe).
Po wykonaniu kanaty przysyp&80cm warstw piasku ponad wierzch ruragu (obsypka).

Po wykonaniu kanalizagjdeszczow podda& probie szczelniei wg. PN-92/B 10735 i
przeprowadd inspekcg TV wykonanego kanatu deszczowego.

POMPOWNIA WOD OPADOWYCH

Dobrano kompletp pompown¢ sciekdw deszczowych w oparciu o produkty firmy Ecol-
Unicon, typPD/1500 x 5,45/N-100/Amarex N F 80-220/034 ULG-1&%).

Parametry obliczeniowe

- Rodzaj doptywajcych sciekdw Deszczowe

- Wydatek obliczeniowy pompowiB,8 |/s

- Wysoka¢ podnoszenia,6m H20

- llo$¢ pomp w pompown? szt.

- Praca pomNaprzemienna

- Pion ttoczny w pompowridN 100

- Poziom max w zbiorniku retencyjnyr209,5 m n.p.m.

— Rurochg ttocznyPE 100 SDR 17 PN 10 (140x123,4); L = 4,0m.
- Rzedna terenu i poteenie pompown211,96 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Najazdowy
- Maksymalna rgdna rurocigu ttoczneg@10,48 m n.p.m.

~ Srednica zbiornikal500 mm

Parametry techniczne pompy:

* wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i keggsilnika § wykonane zeliwa

Szarego;

 temperatura medium Tmax =)

e zespot hydrauliczny: uktad przeptywowy pompy sktasé z korpusu ttocznego oraz
odpornego na zapychanie wirnika typu F (wirnik @badnym strumieniu);

» wielkos¢ swobodnego przelotu 76 mm

* krociec ttoczny DN 80;

« krociec stopy spegajacej DN 80;

» pompa nagdzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacj=-15%C, o stopniu ochrony
IP68;

e uszczelnienia: podwdjne uszczelnienie mechanicBI€/SIC (weglik krzemu/weglik
krzemu) od strony medium oraz C/AI203 (grafit/tienglinu) od strony silnika.
Uszczelnienie pracuje niezatee od kierunku obrotow silnika;

* pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bihne

Sterowanie:
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasgdaj — sterowniczej jest bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pomp w zat#ci od poziomuciekdw w pompowni.
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Funkcje rozdzielnicy:

« sterowanie pracpomp: automatyczne lubazne,

« alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernamyaniu s¢ pomp),

e czasowe zagtzanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

 zahczenie dwoch pomp co 11 cykl, w celu zkszenia dnienia w rurocigu ttocznym (w
przypadku mealiwosci jednoczesnej pracy pomp),

* pomiar poziomuciekow za pomagsondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,

« zabezpieczenie pompy przed praca sucho”,

* mazliwos¢ spompowanidciekéw ponkej suchobiegu,

e awaryjne sterowanie pragomp poprzez dwa wytzniki ptywakowe (w przypadku awarii
sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),

« sygnalizacja optyczno — akustyczna stanéw awgcyinz maliwosciag odiaczenia sygnatu
akustycznego,

* sygnalizacja pracy i awarii pomp,

* op&nienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

* niejednoczesny start pomp,

* mazliwos¢ blokowania rownolegtej pracy pomp,

* mazliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

« Zliczanie czasu pracy i 8oi zahczer pomp — realizowane przez sterownik PLC,

* mazliwo$¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatadptworczego poprzez witgkdOOVAC
5P,

* podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC,;

« kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

» wysytanie na telefony komorkowe wiadogabalarmowych (SMS).

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

 zabezpieczenie #dicowopydowe,

« zabezpieczenie przeciwprzegowe klasy C,

 zabezpieczenie od zanikgda ztej kolejndci faz napgcia zasilajcego,
* zabezpieczenie przegeniowe, termiczne silnikdw pomp,
 zabezpieczenie nadmiarowa@owe uktadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obugawvalucynku z cokotem oraz z podwajnymi
drzwiami o stopniu ochrony IP 65. Szafa przystosmvdo wkopania obok/posadowienia na
pokrywie pompowni. Na wewtrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowanedds panel
LCD, przehczniki Auto-0-R:ka, lampki pracy i awarii pomp, praeknik Si€-0-Agregat, gn.
230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposaenie szaf sterowniczych:

« sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz zswyetlaczem,
* modem GSM-SMS Ropam,

* ogranicznik przegt Kl. C,

» wylgcznik r&znicowopgadowy,

* ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

» sonda hydrostatyczna,

* rozruch bezp@edni, dla mocy 5,5 kW softstart,
 zabezpieczenie nadjlowe uktadu sterowania,
* czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

* przehczniki Auto-0-Reka,

* przehcznik Sig-0-Agregat,

* wylgczniki silnikowe,
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» ogrzewanie szafy z termostatem,

* gn. 230VAC,

» wtyka agregatu 400VAC,

» zasilacz 24VDC z modutem UPS,

» akumulator,

« czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

« sygnalizator optyczno -zaiickowy z opcyj wytaczenia dwieku,
* przycisk spompowanigciekOw ponkej suchobiegu,

* lampki pracy i awarii pomp

Korpus:

Zbiornik betonowy 300KN.

Zbiornik pompowni zaprojektowano z elementow betoych i zelbetowych
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wariedmego (W8), naskliwos¢ do
5%, mrozoodpornego F-, wykonywanych zgodnie z agisobtechniczg IK oraz
spetniajcego wymagania normy PN-EN 1917 lub wykonywanycldrge z aprobatami
techniczm IBDIM oraz ITB. Zbiornik betonowy mge by posadowiony w trudnych
warunkach gruntowo-wodnych. Ze wgdl na duay ciezar wiasny stanowi zbiornik typu
ciezkiego.

Zbiornik bedzie s¢ sktad& z elementow:

» Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodneda niekorzystne dennica wykonana
bedzie ze stop przeciwwyporowy).

* Dennica jest elementem prefabrykowanym, stasoymn monolityczne pakzenie czsci
pionowej orazelbetowe] ptyty fundamentowe;j.

» Kregbw faczonych na felce wg DIN 4034 cz. | i uszczelekdaikregowych (dlasrednic
wew. 01000, O 1200, O 1500) lub na felce wg DIN41@2. Il i sczonych przy pomocy
zaprawy wodoszczelnej lub klejow momavych (dlasrednic wew. O 2000, O 2500, O
3000). Kegi 53 elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrigienobwodowym.
*Piyty przykrywapcej z otworem na wiaz. Ptytyaselementami prefabrykowanymi,
zelbetowymi.

Charakterystyka eksploatacyjna zbiornika:

» Szczelné¢ (dzigki odpowiedniemu systemowddzenia segmentéw).

« Przenoszenie dych obcyzen w gruncie.

SEPARATOR  SUBSTANCJI  ROPOPOCHODNYCH ZINTEGROWANY Z
OSADNIKIEM CZ ASTEK STALYCH

Do separacji substancji ropopochodnych zastosowseparator koalescencyjny z
osadnikiem o przeptywie nominalnym 20 I/s oraz nyakslinym 200 |/s. Efekt oczyszczania -
< 2 mg/dni substancji ropopochodnycfrednica korpusu separatora wynosi 2000mm.

Korpus separatora wykonany jest z betonu wibropvasego klasy C35/45,
wodoszczelnege W8, mrozoodpornego F-150. Korpus przykrywany pestryws zelbetovg
przystosowas do obcazen drogowych z wilazem etkim klasy D400. Do wysoki
powyzej otworéw wlotowego i wylotowego korpus wykonamgi z elementéw betonowych
tgczonych za pomac zywic epoksydowych — wykonany w ten sposob zbiornik
charakteryzuje i duzg wytrzymalccig i szczelnécia. W celu dostosowania wierzchu
pokrywy do rzdnej terenu stosuje esidodatkowy nadbudow z kregdw betonowych o
srednicy zgodnej zéredni@ korpusu. W zbiorniku zamontowana jest kolumna €jpasacji
koalescencyjnej z wkladem wykonanym z pianki p@ianowej wielokomdérkowej o porach
otwartych wraz z instalagjodcinajca odptyw sciekbw po przekroczeniu dopuszczalnej
pojemndci magazynowania oleju w separatorze.ed¢zosadowa separatora znajduje Si
ponizej kolumny koalescencyijnej.
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Czyszczenie separatora meoodbywé sie z powierzchni terenu i nie wymaga
schodzenia do witrza uradzenia. Kolumna do separacji koalescencyjnej jésthentem
demontowanym i po oczyszczeniu z zanieczySzqreza zbiornikiem separatora peobye
uzywana wielokrotnie. Wyjcie na zewstrz i ponowne umieszczenie weytrz separatora
kolumny koalescencyjnej nie wymaga demant@okrywy. Kontrole iléci zgromadzonych
zanieczyszcze oraz kontrole wypos&nia wewrtrznego (w tym pltywaka i materiatu
koalescencyjnego) wykonujezsiie rzadziej ni raz na pot roku.

REGULATOR PRZEPLYWU

W celu nie przekroczenia maksymalnego wyptywu wa8y78 I/sdobrano regulator
przeptywu wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 wnizony w studni betonowg&jednicy
Dn1000mm. Doptyw i odptyw z regulatora zaprojektomaz rury PVCsrednicy 200mm.
Kréciec odptywowy z regulatora nale wsurg¢ w otwor odptywowy ze studni. Pgmzenie
regulatora ze zbiornikiem nale uszczelnd przy wyciu masy uszczelniggej (np.
poliuretan). Regulator nalg obetonowé. Zaleca si uksztattowa kinet doptywowy do
regulatora. Studnia regulatora wykonana jest z rhetwibroprasowanego klasy C35/45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Korpugkpywany jest pokryw zelbetowg
przystosowam do obcyzen drogowych z wkazem gikim klasy D400.

7. Kanalizacja ogolnosptawna

Wody opadowe kcieki sanitarne z Kompleksu Wojskowego, zgodniearumkami,
odprowadzane dulg do kanalizacji ogolnosptawnej. Zatno wykorzystanie istniggego
przylacza, ktére zakiczono projektowan studng rewizyjmg na terenie jednostki. Do studni
beda sptywaty scieki ogélnosptawne z przepompowni deszczowe] @azitarnej w iléci
24,88 l/s (6,1 /s —scieki sanitarne, 18,78 |/s -$cieki deszczowe). Dla kanalizacji
ogolnosptawnej zaprojektowano odcinek wykonany iy ®@315 PVC litej klasy S (SN8),
zakaczony klap zwrotr.

8. Demontaz istniej gcych  ruroci ggow  podziemnych  wodoci ggowych,
kanalizacyjnych i cieptowniczych

Odcinki przewoddéw kanalizacyjnych i wodagowych kolidugce z projektowam
kanalizacy sanitara i deszczow nalery zlikwidowat poprzez wydobycie istniggych rur.
Nalezy odkopé& istniegce sieci, rozdzieti rury w miejscach patzen kielichowych lub
pocig¢ i wydoby je na powierzchgi Zdemontowane elementy wywiie na sktadowisko
odpaddéw statych

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren, na ktérym prowadzone grace rozbiérkowe, powinien &yoznakowany i
ogrodzony w sposoOb zapewniey bezpiecziestwo osobom nie zatrudnionym na budowie i
uniemaliwiajacy wsep na teren rozbiérki osobom nieupcwmeonym. Naley przestrzega
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowychy azczegolngci:

- stosowa odpowiednie nakgzia i sprzt,

- stosowa urzgdzenia zabezpieczgie i ochronne,
- stosowa srodki zabezpieczage pracownikéw,

- zapewnt bezpieczastwo publiczne.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywasposobem mechanicznym. Tylko w miejscach kolizjnzym
uzbrojeniem podziemnym roboty wykan@cznie.
Wykopy wykonywa jako wgskoprzestrzenne écianach pionowych umocnionych.
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Do umocni@ pionowychscian wykopu stosowapale szalunkowe ,wypraski” ewentualnie
szalunek ,klatkowy”. Szerokd wykopu wgskoprzestrzennego w strefie kanatowej powinna
zapewnigé minimum 30 cm odgp pomedzy zewrtrzng sciamg rury, asciam wykopu z
kazdej strony i minimalnie powinna wyndsi 100 cm. Wykopy do rxnej

o0 20 cm wyej niz projektowane dno wykonywagcznie lub mechanicznie. Paej wykopy
wykonywa& recznie. Rurocigi uktad& na zagszczonym podiu, na warstwie
wyrownawczej o grubiei 10-15 cm, z wyprofilowanym kyskiem nédnym zapewniajcym

kat podparcia minimum 90 Podizze wraz z warstw wyréwnawcz nalery profilowas w
miare uktadania kolejnych odcinkéw. Po akniu rurocigu naley go zasypa

Zasyp przewodu w wykopie sktadg gi dwdch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokoi 30cm ponad wierzch rury,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganeprej.

Materialem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) poem by grunt mineralny,
piasek sypki drobno lubrednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kgvga obsypki
nie powinna przekraczal0%srednicy rury i nie mge by wieksza nk 60 mm w przypadku
rur PVC i PE. Mde to by grunt z wykopu jeeli spetnia powysze wymagania, yeli nie to
obsypk wykona gruntem dowiezionym.

Obsypk wykonywa& z jednoczesnym symetrycznym gagczaniem warstwami o
grubagci 15-20 cm. Zagszcza recznie lub lekkim sprgem mechanicznym. Obsypk
wykona do wysokdci 30 cm ponad wierzch rury. Wymagany wahia zagszczenia
obsypki wynosi 100% wedtug zmodyfikowanej skali &ova dla odcinkéw ruroggow
zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi.z®onimi (teren nieutwardzony)
zasypk zagsci¢ do wartgci 90% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Zasypkykopu
ponad warstw ochronm nalezy wykona z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetni
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terefirogi, chodniki, tereny
nieutwardzone). Przy zasypywaniu wykopéw pod naxeieniami utwardzonymi zasypk
powyzej strefy kanatowe] ruroggow naley rowniez zagscic do wskanika 95% wedtug
zmodyfikowanej skali Proctora. W terenie nieutwantgm technologia uktadania rurggdw
PE i PVC nie wymaga zagzczania zasypki povsgj strefy kanatowej. Do zasypywania
mozna wywa gruntu rodzimego, jeli nie zawiera on kamieni i gtazéw o wieklod
przekraczajcej 300mm oraz jeeli mazliwe jest jego zagszczenie w wymaganym stopniu. W
innym przypadku nalegy przewidzi€ wymiarg gruntu. Nie wolno zasypywavykopow glirg.
Szczego6lp uwag nalezy zwrocic na zagszczenie gruntu wokot studzienek kanalizacyjnych.
Winien on wynosi na catej wysokgci wykopu 100% wg skali Proctora.

Nalezy odtworzyé nawierzchnie tacznie z podbudovwyg rozebrana przy pracach
zwigzanych z budow kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Odtworzenie awierzchni
i podbudowy rozebranych w trakcie pozostatych praev ramach robét drogowych.
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.  CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. Podstawa opracowania
- umowa na prace projektowe
- wytyczne inwestora
- uzgodnienia ngidzybrarzowe
- obowhgzujace normy i przepisy prawne

2. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykormego instalacji zewgtrznych
elektrycznych dla zasilania szaf automatyki przepowni deszczowej i sanitarnej na terenie
Kompleksu Wojskowego Rakowicka.

3. Zasilanie pompowni

W zakresie niniejszego projektu jest wykonaniellaam szaf automatyki na terenie
zewretrznym. Na terenie kompleksu wojskowego w pablstudni § zaprojektowane szafy
terenowe automatyki do zasilania i sterowania pamp&zafy te naley zasil& nowo
projektowanym kablem typu YKx6 5x4mm2 z istnigcej rozdzielnicy ,ZK”. Rozdzielni¢
ZK nalezy rozbudowd o dwa zabezpieczenia 3fazowe typu S303 C16A.

4. Sposob uktadani kabli

Kable naley ukiad& linig falisty z zapasem (4% dtuga wykopu) wystarczagym
do skompensowania mlovych przesungé gruntu. Przy wprowadzaniu kabla 0,4kV do
opraw éwietleniowych oraz zicz kablowych pozostawiono zapas kabla 2,5m. Kablezn
uktad& w rurach ochronnych z PVC. Kable uktéada gtbokasci 0,7m na warstwie piasku o
grubaci co najmniej 10cm. Ulmny kabel zasygawarstwy piasku o grubgci co najmniej
10cm, a nagpnie warstw gruntu rodzimego o gruko co najmniej 15cm. Trasa kabla na
calej dlugdci oznaczy folia z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze
Odlegtai¢ folii od kabla powinna wynoé&ico najmniej 25cm. Skrzpwania i zblkenia kabla
Z istniegcym uzbrojeniem podziemnym nale wykonano zgodnie z N-SEP-004. W
przypadku, gdy z uzasadnionych waidw odlegtdci wymagane przez nogmie mogty by
zachowane, zastosowaury ochronne z PVC. Kable uone w ziemi naley zaopatrzy na
catej diugdci w trwate oznaczniki rozmieszczone w agstch nie wgkszych nkz 10 m oraz
w miejscach charakterystycznych, np. skmyaniach, wejciach do rur ostonowych, na
koncach
kabli.
Na oznaczniku naky umiesci¢ nastpujace dane:
- typ, przekrdj, nagcie i numer ewidencyjny kabla, znakytkownika kabla, rok utzenia.
Dla utazonych kabli elektroenergetycznych wykénpowykonawcze pomiary geodezyjne.
Przy wygciach kabli z budynku natg stosowad przepusty kablowe HRD/ADS.

5. Ochrona przeciwpora zeniowa

Sie¢ NN pracuje w uktadzie TN-S. Systemagu przemiennego 5- przewodowy 3-
fazowy. Jako podstawawochrore przeciwporaeniowg zastosowaochrore przed dotykiem
bezpdrednim poprzez izolacyjne obudowy gdzer. Ochror przeciwporaeniong
dodatkows zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 stanowi szybkie sammee wyhczenia zasilania
w ukfadzie sieci TN-C-S.
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6. Ochrona przeciwpora zeniowa

LISTA KABLOWA TABLICA ZK
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LISTA KABLOWA TABLICA ZK

Przewéd Zabezpieczenie przegieniowe Spadek nap.
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LISTA KABLOWA TABLICA RGPV

Impedancja systemu na RG

Rr Xr
0,0012 0,0068
Ochrona przeciwporazeniowa Prady zwarc. Sprawdzenie warunkow
. " . 12< | Uob< | Zs*la | Izwlfmin
L.p. | Obwod Nazwa Zs RL XL Rk Xk k la ta Zs*la| < | Uo | Izw3fmax | Izwlfmin | Ib<In| In<iz | Ib<Iz 1,454z | Uod | <Uo ~la
[Q] [Q] [Q] [Q] (2] || [A]] Is] [A] [Al
[}
X
X
£

OK | OK | OK OK

202,83 153,53 OK OK OK
OK | OK | OK | OK OK

0,0323| 5| 80 0 | 91,09 <|230

1| 11 [Pompownig ;440611 1364| 0,0250| 1,1381
deszczowd|

2 | 12 |PoOmPowNid 4 47041 1 0682| 0,0235| 1,0699
sanitarna

230( 215,76 | 163,31| OK OK

0,0308| 5| 100| 0 | 107,04<
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7.
8.

9.

Uwagi:

. Calas¢ robot wykonég zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi

W nastpujacych opracowaniach

Norma PN-EN 1610

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karediyjnych - COBRTI INSTAL,
2003 .

Instrukcje producentow stosowanych systemoéw iggadov i urzdzen

Wszystkie urgdzenia i materiaty mugzposiadé deklaracje lub certyfikaty zgodéw
z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrolp@ddlegagcych certyfikacji na
Znak Bezpieczéestwa, zgodngci z Polsky Normg lub Aprobag Techniczn).
Realizacja prac nm® nasipi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych tras
kanalizacji sanitarnej i deszczowe] orazadizn przez odpowiedni jednostle
geodezyjn.

Odstontete w trakcie gibienia wykopow kable i inne przewody nafezabezpieczy
przed uszkodzeniem oraz zawiadémstytucije je eksploatgge.

Teren budowy wisciwie oznakowd, wykopy zabezpieczy wzdiwz i od czota,
a z chwih nastania zmrokuswietli¢.

Wykona geodezyjn inwentaryzag powykonawcz rurocggow w zakresie
usytuowania w terenie i ¢gdnych.

W trakcie wykonywania roboét nate przestrzegaprzepiséw BHP.

Wykona geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz

Specyfikowane | wskazywane produkty natey traktowa¢ jako produkty

wzorcowe, ktore mog zost& zastpione innymi, ale o parametrach technicznych,
uzytkowych i estetycznych nie gorszych. Podawane naygwwroducentow, materiatow

urzadzen maja znaczenie jedynie dla okr@lenia standardow wyrobow i

standardéw procedur ich wbudowania, niezalgnie od formy zapisOw w tréci
dokumentaciji.

Projektant:
mgr inz. Maciej Sawicki

mgr inz. Adam Szarnicki

|
=

str. 19/26



.  ZAt ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Warunki techniczne wydane przez ZWODOCIAGI KRAKOWSKIE”

y A\
/{::7 Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A. w Krakowie
// L] \ WQ D OC IAGI Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Keskow, Centrala: +48 12 4247 300, Fax: +48 1242 42 322 Nr alarmowy: 994
l\‘ b Kra KOWS k e e-mail: biurc@mpwik krakow pl, www.wodociagi krakow.pl
L.dz.ITT/11-0/26748/2017 Krakéw dn. 6.09.2017r

Inwestor:
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie
ul. Mogielnicka 85

30-901 Krakow

Whioskodawca:

Tytan Systemy Bezpieczenstwa Sp. z o.0.
ul. Depowa 9B

15-381 Bialystok

INFORMACJA TECHNICZNA
Dot.: rozbudowa instalacji wodociggowe] i kanalizacyjnej

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji S.A. dzialajac na podstawie art. 23 ust, 2
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scickdéw na terenic Gminy Migjskiej Krakow
oraz w odpowiedzi na wniosek w sprawie doprowadzenia wody odprowadzenia $ciekéw dla
projektowane] przebudowy budynku nr 18 z dostosowaniem do funkeji szkoleniowej
w kompleksie wojskowym przy ul. Rakewickiej 29 w Krakowie, podaje:

1. Zabudowa Rakowicka 29 posiada przylagcza wodociggowe 1 kanalizacyjne 1 figuruje

w MPWIK S.A. jako odbiorca ustug za dostawe wody i zrzut Sciekow.
Informujemy, ze pozostale zinwentaryzowane na przestanej mapie przewody wodociagowe
i kanalizacyjne, biegnace w terenie nieruchomosdci nie sg naszg whasnodeig. Zgodnie
z przedstawionym zagospodarowaniem terenu czes¢ ww. przewodow kanalizacyjnych planowana
jest do likwidacji. Na etapie dokumentacji projektowej nalezy rozeznaé czy poprzez ww.
przewody odprowadzenia Sciekdw bytowych i wéd opadowych nie posiadaja niernchomosci
sgsiednie, nie objete niniejszym wnioskiem.

2. Istniejaca w tym terenie sie¢ wodociagowa pracuje w strefic zasilania w wode o rzednej linii
cidniefi wynoszacej drednio 250.00 m n. p. m, co nalezy uwzglednié przy projektowaniu
doprowadzenia wody dla przedmiotowej inwestycji.

3. Zasilanie w wodeg planowanej inwestycji mozna przewidzieé w nawiazaniu do istniejacego
przylacza wodociggowego, po sprawdzeniu jego przepustowosci przez uprawnionego projektanta,
na zasadzie rozbudowy instalacji wodociagowej, w dostosowaniu do docelowego
zagospodarowania terenu.

4. MPWIK S.A. zapewnia wode tylko do celéw bytowych, ustugowych i przemystowych obiektéw.
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami ogélne zabezpieczenie zewngtrzne p.poz. stanowig
hydranty p.poz. zamontowane na sieci wodociagowej.

Ewentualne dodatkowe zabezpieczenia p.poz. (dla obstugi hydrantéw wewngtrznych)
w ograniczonym zakresie winno by¢ uwzglednione w bilansie zapotrzebowania w wodg
dla obiektu, warunkujgeym prawidtowy dobodr érednicy wodomierza i przylacza wodociagowego.
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Specjalne wymagane warunki ochrony ppoz. uzaleznione od klasy zagrozenia ogniowego obiekiu,
nalezy rozwigza¢ w ramach instalacji wewnetrznej (zbiorniki p.poz.).

5. W rozpatrywanym terenie obowigzuje system kanalizacji ogolnosplawnej (ukfad centralny).

6. Zgodnie z przedstawionym zagospodarowaniem terenu, w ramach inwestycji planowana jest

réwniez przebudowa 1 rozbudowa instalacii kanalizacyjnej w zakresie rozdzielenia instalacji
kanalizacji sanitarnej i opadowej.
Informujemy, ze biegnace w terenie przewody kanalizacyjne nie sg wlasnoscia MPWIiK S.A.
i w dwietle inwentaryzacji geodezyjnej poprzez ww. przewody odprowadzenie $ciekéw mogg
rowniez posiada¢ nieruchomosci zlokalizowane poza terenem objetym wnioskiem co nalezy
szezegOlowo rozeznad i zabezpieczyd ww. ewentualne odprowadzenie sciekow.

7. Odprowadzenie $ciekéw bytowych i wod opadowych z terenu inwestycjii mozna przewidzied
poprzez istnigjace przylacze kanalizacyjne, po sprawdzeniu przepustowosci przez uprawnionego
projektanta, na zasadzie rozbudowy i przebudowy instalacji kanalizacyjnej, przewidujac retencje
wod opadowych.

8. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania ww. istnigjacego przylgcza kanalizacyjnego
nalezy przewidzie¢ jego przebudowe w dostosowaniu do docelowych potrzeb nieruchomaosei.
Ewentualne zwigkszenie przekroju przylacza winno byé potwierdzone stosownymi obliczeniami.

9. Rozwigzania projektowe w zakresie odprowadzenia sciekéw z  obiektow, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r,, poz. 1422, §124) winny
gwarantowac zabezpieczenie tych obiektéw przed przeplywem zwrotnym z sieci kanalizacyjnej.
W tym celu nalezy przewidzie¢ zastosowanie urzadzen zabezpieczajacych przed przeplywem
zwrotnym co najmniej typu 3 okreslonych w normie PN-EN 13564-1:2004 lub pompowni
Sciekdw na instalacji kanalizacyjnej.
W przypadku, gdy roznica wysokosci pomigdzy stropem kanalu miejskiego a najnizsza
kondygnacja wynosi min. 1,3m MPWiK S.A. przyjmie do kanalizacji migjskiej $cieki w ukladzie
grawitacyjnym z kondygnacji nadziemnych i podziemnych pod warunkiem zastosowania
w sytuacjach koniecznych zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym z sieci kanalizacyjnej,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami jw.

10. Z uwagi na ograniczone parametry przepustowe gléwnych kolektordw kanalizacyjnych,
MPWIK S.A. moze przyjac do kanalizacji ogolnosplawne] wody opadowe w ilosci jaka powstaje
na rozpatrywanym terenie przy wspolczynniku splywu wynoszacym 0,1.

Porostata ilos¢ wod opadowych okreslona z uwzglednieniem wspdlezynnikéw spltywu zaleinych
od docelowego zagospodarowania terenu winna zostaé retencjonowana na terenie nieruchomodei.
Dla wymiarowania systemow odwodnieniowych (kanal opadowy, zbiornik retencyjny) zaleca sie
przyjgeie formuly Bogdanowicz- Stachy, dla czgstosei opadu C-5 lat. Nalezy przyjaé Sredni
roczny opad wynoszacy 684mm.

Obliczenia wraz z doborem regulatora przeptywu ( potwierdzonym przez jego producenta ) nalezy
przedstawi¢ w dokumentacji projektowej.

11. W przypadku, gdy z przedmiotowej inwestycji, do kanalizacji miejskiej odprowadzane bedg Scieki
przemystowe, ich zawarto$¢ winna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia
14 lipca 2006r., w sprawie sposobu realizacji obowiazkdw dostawcdw Sciekdw przemystowych
oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1757).
Stosowna tabela z wartodciami wskaznikéw dostepna jest w Biurze Obstugi Klienta MPWIK S.A.
( Krakow, ul. Senatorska 1 — wejscie od strony ul. Lowieckiej, pokdj nr 5 ).

12. Zasilanie w wodg i odprowadzenie Sciekéw zaprojektowaé w dostosowaniu do zagospodarowania
terenu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

13. Dane dotyczace sieci i przylaczy wodociagowych 1 kanalizacyjnych bedacvch w posiadaniu
MPWiK S.A. mozna uzyskaé w Biurze Obslugi Klienta MPWiIK S.A. (Krakéw, ul. Senatorska 1 —
wejscie od ul. Lowieckiej, pokoje nr 2 i 3 — stanowiska Dziatu Dokumentacji i Odbiorow).
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14.

15.

16.

17.

18.

Warunki przylaczenia nieruchomosci wraz z zapewnieniem dostawy wody i odprowadzania
Sciekow, zostang wydane przez MPWIK S.A. na wniosek osoby ubiegajacej sie o przylaczenie
nieruchomosci do sieci (DRUK NR ITT-3) po przedstawieniu dokumentacji projektowej
dotyczacej zasilania w wode i odprowadzenia $ciekéw (o zawartosci wynikajacej z tresci
niniejszej informacji technicznej oraz zataczonego DRUKU NR ITT-4).

Dekumentacje projektows nalezy zlozy¢ w Biurze Obstugi Klienta w siedzibie MPWIK S.A.
(Krakéw, ul. Senatorska 1 — wejécie od ul. Lowieckiej, pok. nr 5) w godzinach 7%-17"
(poniedziatek) oraz 715" (wtorek — piatek).

Do dokumentacji projektowej nalezy dotgczyé oryginal potwierdzenia (na mapie do celéw
projektowych) lokalizacji 1 parametrow istniejgcych sieci i przylaczy  wodociggowych
i kanalizacyjnych (Srednica, materiat, rzedne posadowienia), dokonanego przez Dziat
Dokumentacji i Odbioréw MPWiIK S.A.

Do waiosku o wydanie warunkdw przylaczenia nieruchomosci nalezy dolaezy¢ tytul prawny do
korzystania z nieruchomogei.

Przestane materiaty zatrzymujemy do celdw stuibowych.

Niniejsza informacja techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.

Informacje techniczng wydajemy dla Wnioskodawey w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach,
na prawach oryginatu. Trzeci egzemplarz oryginalu zatrzymujemy do celéw stuzbowych.

Otrzymuija:
‘Whnioskodawea — 2 x oryginal + DRUK NR 1TT-4
ITT w/m - 1 x oryginal

Opracowata: mgr inz. Anna Gierek-Ozog

l TYTAN SYSTEMY BEZPIECZENSTWA |

Sp Froun BIALYETOR |

«  A9T1)EF /2077 .|

Wpiynsto ‘/Z-&?_Q.fﬁf7f’-

L R e ———
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Miejskie Przedsiebiorstwo [ wersias | F459 |
Wodociggdw i Kanalizacji S.A. BRI R
ul, Senatorska 1 DRUK NR ITT-4
30-106 Krakdw

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEI
PRZYLACZY WOD — KAN.

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy przytacza wodociggowego iflub przytacza
kanalizacyjnego dla nieruchomosci, przedktadana do MPWIK S.A. wraz z wnioskiem o wydanie
warunkdw przytgczenia nieruchomosci (DRUK NR ITT-3) winna zawierad:

1. Czes¢ opisowa, w skitad ktorej wchodza:

s spis tredci,

e temat, zakres opracowania oraz dane dotyczgce osoby ubiegajacej sie
o przytgczenie/Inwestora,

e opis techniczny rozwigzan projektowanych okreslajgcy warunki, metode i sposdb realizacji
przytaczy {oraz w sytuacjach koniecznych likwidacji istniejgcych rurociggdw), wykaz
zastosowanych materiatéow,

e opis geotechnicznych warunkow posadowienia przytaczy,

e  bilans zapotrzebowania na wode z podaniem wartoéci Qdér [m?/d] | Qhmax [dm?®/s],

s  hilans éciekdw bytowych i przemystowych {dla kanalizacji sanitarnej) oraz dodatkowo wadd
opadowych (dla kanalizacji ogdélnosptawnej) wraz z obliczeniami hydraulicznymi,

s obliczenia w zakresie wymiarowania srednic przylgcza wodociggowego i kanalizacyjnego,

e dobdr Srednicy wodomierza, przeprowadzony zgodnie z wytycznymi doboru wodomierzy
dostepnymi na stronie internetowe] MPWIK S.A. {www.mpwik.krakow.pl),

» obliczenie wartodci wymaganego cisnienia wody dla zapewnienia prawidlowych warunkow
zasilania w wode obiektu, na podstawie parametrow cisnienia dyspozycyjnego w sieci
wodociggowej i analizy strat,

e w sytuacjach koniecznych obliczenia hydrauliczne w zakresie wymiarowania i doboru innych
urzadzenn montowanych na instalacji wodociggowej lub kanalizacyjnej, takich jak zestawy
hydroforowe, zbiorniki p.poz., pompownie $ciekdw, zbiorniki retencyjne wraz z regulatorami
przeptywu, urzadzenia podczyszczajgee Scieki przemystowe, itp.

2. Czeséc formalng, w skiad ktérej wchodza:

s tytut prawny do korzystania z nieruchomosci,

# informacja techniczna MPWiK S.A.,

e w przypadku ohiektow projektowanych - decyzja o warunkach zabudowy dla przyiaczanego
obiektu lub wypis i wyrys z obowigzujgcego miejscowego planu zagaspodarowania
przestrzennego,

s uzgodnienie trasy przylgczy wodociggowego i kanalizacyjnego z zarzadcg drogi wraz
z zatgcznikiem graficznym,

e inne decyzje, uzgodnienia, opinie, zgody i porozumienia {wraz z zafgcznikami graficznymi),
stosowne do przyjetych rozwiazan projektowych i uwarunkowan terenowo-prawnych
(np. przejscie przytaczem przez teren nie stanowigcy wilasnodcl osoby ubiegajgcej sie
o przylaczenie, prowadzenie przytaczy pod rowami, przepustami, ciekami wodnymi, wzdiuz
rzek, waldw przeciwpowodziowych, torowisk, w rejonie przewodow i stupdw energetycznych
wysokiego napigcia, gazociggéw wysokiego cisnienia, itp.),

e w sytuacjach koniecznych, opinie konstrukcyjne opracowane stosownie do potrzeb,

= mapa ewidencji gruntéw,

¥
L * Rdiejskie Prredsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spotka skevna
: - STRONA 1/2
= % b Adres ul. Senatorska 1, 30-106 Krakdw, Centrala: +48 12 42 42300, Fax: +48 12 42 42322, hr alarmowey: 994,

% .

& mail biuro@mpwik.krakow.pl, www.wodociagi krakow.pl
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e wypisy z rejestru gruntdow dziatek, w ktdrych zaprojektowane zostaty przyigcza oraz instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne,

e oryginat potwierdzenia na mapie do celdw projektowych lokalizacji i parametrow
istniejacego uzbrojenia wod-kan. (Srednice, materiat i rzedne posadowienia) dokonanego
przez Dziat Dokumentacjii Odbioréw MPWIK S.A,

Czest rysunkowa, w skiad ktérej wchodzg:

s projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych
w skali 1:500 (gwarantujacej czytelnos¢ opracowania) wraz z trasg projektowanych przytaczy
i instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych oraz lokalizacja armatury, urzadzen
i ewentualnych komér przewiertowych,

e profile podiuzne przylgczy i instalacji wodaociggowych i kanalizacyjnych z rozwinieciem
poziomu kanalizacyjnego w skali 1:100/100, w nawigzaniu do rzednej najnizszej kondygnacji
obiektu i zainstalowanych na tej kendygnacji przybordw i urzadzen sanitarnych,

e profile podiuzne powinny zawiera¢ wszystkie elementy uzbrojenia i projektowane urzadzenia
z uwzglednieniem szczegdlu wezta wiaczeniowego do sieci wodociggowe]j i kanalizacyjnej
oraz zestawu wodomierza gléwnego (w budynku lub w studni wademierzowej),

e rzut najnizszej kondygnacji (piwnica, przyziemie, parter} w skali 1:100 lub 1:50, z trasami
przytaczy i instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, w nawigzaniu do granic dziatki
i sieci, 2z lokalizacjg zestawu wodomierza glownego, poziomem kanalizacyjnym i innych
urzadzen,

e na rzucie poziomym najniiszej kondygnacji naleiy podac niezbedne wymiary w zakresie
rozmieszczenia projektowanych przewoddw wzgledem siebie i obiektow zagospodarowania
terenu oraz ich parametry z uwzglednieniem zastosowanej armatury i urzadzen,
wezty wigczeniowe przylaczy wodociggowego i kanalizacyjnege do sieci,
rysunki szczegétowe zestawu wodomierza giéwnege (w  budynku lub w  studni
wodomierzowej), studzienek kanalizacyjnych, oraz inne rysunki wymagane w zaleznosci
od sytuacji, np. rysunek zbiornika retencyjnego wraz z regulatorem przeptywu, rysunek
sposobu przejs¢ przytagczami pod przeszkodami terenowymi (rowy, przepusty, itp.), rysunek
rozwigzania kelizji z infrastrukturg podziemna, rysunki przedstawiajgce szczegdly przejsc
metodami bezwykopowymi.

W przypadku doprowadzenia wody z ujecia lokalnego (studnia) lub lokalnego odprowadzenia
sciekdw (zbiornik bezodplywowy na nieczystodci ciekle, przydomowa oczyszczalnia éciekow),
w dokumentacji projektowe] nalezy podac informacje na ten temat i przedstawic ogdélny schemat
zastosowanego rozwigzania.

W przypadkach, gdy rozwiagzania projektowe w zakresie zasilania w wode i odprowadzenia
sciekdw  zakladajg = wykorzystanie  istniejgcych  przytaczy 1 dotycza  wylacznie
rozbudowy/przebudowy instalacji wodociggowe] i kanalizacyjnej (np. w przypadku rozbudowy,
przebudowy, nadbudowy istniejgcego budynku, itp), w dokumentacji projektowej nalezy
w formie obliczen hydraulicznych dokonac  sprawdzenia przepustowosci  przytacza
wodociggowego (wraz z wodomierzem gtéwnym) i kanalizacyjnego, oraz potwierdzenia
odpowiednich warunkéw cisnienia wody dla zasilania w wode obiektu.

Adres: ul. Senatorska 1, 30106 Krakéw, Centrala: +4812 42 42 300, Fax +48 12 42 42 322, Nr alarmowy: 994,
e-mall biuro@mpwik krakow pl. www wodociagi krakow.pl
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Dopuszezalne wartosSci wskaznikow zanieczyszezen w Sciekach
przemyslowych wprowadzanych do urzgdzen kanalizacyjnych

MPWiK w Krakowie

1. Na podstawie § 13 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcdw Sciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016r, poz.1757) ustala sic
dopuszczalne wartosei wskaznikow zanieczyszezenn — wymienione w tabeli — w $ciekach
przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych MPWiK. Wskazniki innych
zanieczyszezen nie powinny przekraczac¢ wskaznikow ustalonych w w/w rozporzadzeniu.
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1 2 3 4
1 |Zawiesina ogélna mg/l 500 500
2 |ChZT mg02/1 1600 1500
3 |BZTS mg02/1 500 800
4 | Ogdlny wegiel organiczny mgC/l 300 500
(OWQO)
5 | Azot amonowy mgN-NH4/1 100 200
6 | Fosfor ogdlny mg P/l 20 30
7 | Zelazo ogdlne mgFe/l 5 10
8 | Aluminium mgAl/l 3 3

2. MPWiK ma prawo do zmiany wartodci wskaznikéw zanieczyszezen okreslonych w tabeli z
chwilg zmiany w sktadzie i technologii oczyszczania sciekdw (zgodnie z wyzej przywolanym
rozporzadzeniem)
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nr 8 Schemat zasilania pompowni deszcziosemitarnej
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