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. OPIS TECHNICZNY BRAN ZY DROGOWEJ

1. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Celem inwestycji jest przebudowagéei drog wewrtrznych w kompleksie wojskowym
ul. Rakowicka 29, Krakow. Drogi unatiwiac¢ beda sprawn komunikacg miedzy budynkami i
obiektami zlokalizowanymi na terenie kompleksu.j&kb przewiduje take budow chodnikow
dla pieszych oraz powierzchni utwardzonych zlolalianych w bezpwednim gsiedztwie
budynkow.

Kompleks przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie jest is@ny do rejestru zabytkow pod
numerem A-648 jako obszar urbanistyczny "Kleparza”

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach, w jestne ewidencyjnejKrakow, o
numerach:233/2, 234, 236/3, 236/50bkb 8, jednostka ewidencyjna: Krakow

Niniejsze opracowanie zawiera rozaéania sytuacyjno-wysokoiowe oraz konstrukgj
nawierzchni. Zakres terenu etggo projektem oznaczono linprzerywan koloru czerwonego

na projekcie zagospodarowania terenu.

2. Podstawa opracowania.

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

— Opinia geotechniczna oldlajgca warunki gruntowo- wodne wygiujace w podiau
projektowanej inwestycji opracowana dla potrzeljgkiu przez GeoVis w maju 2019r.,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagbudynki i ich usytuowanie.

— Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

- Wizja lokalna w terenie.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania.

W stanie istnigjcym, w obebie opracowania wyspuja gtownie drogi o nawierzchni
bitumicznej oraz lokalnie z betonowej kostki brulgwnawierzchni gruntowe;.

Droga A-B-C-D-E-F-G posiada nawierzchrbitumiczry na dt. ok. 70 m, nawierzchni
gruntowg na dt. ok. 110 m i nawierzchnz betonowej kostki brukowej na diugo ok. 20 m.

Droga B-H posiada nawierzcRnibitumiczry ograniczon kraweznikami na catej
dtugdéci.

Droga C-I posiada nawierzclnbitumiczry ograniczon kraweznikami na catej diugei.
Istniefgce utwardzenie przy zachodniej stronie budynkud&Sagala nawierzchaibetonov.

Droga D-J w stanie istniggym stanowi ¢jg pieszy o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej i szeroksri 2,0m.

Droga E-L w stanie istniggym stanowi cig pieszy o nawierzchni z betonowej kostki

Str. 4



brukowej i szeroksri 2,0m.

Droga F-M-N-O posiada nawierzcknz betonowej kostki brukowej na dt. ok. 56 m,
nawierzchng gruntowy na dt. ok. 40 m oraz nawierzchritumiczry na dt. ok. 91m.

Droga N-P w stanie istniggym stanowi cig pieszy o nawierzchni bitumicznej i
szerokdci 1,0m z dajciami do budynkow z betonowej kostki brukowe;.

Droga M-L-J-K w stanie istniefym stanowi drog wewretrzng o0 nawierzchni
bitumicznej i szerok&i 4,0m ograniczonej kraynikami.

Wystpujace chodniki i dajcia do budynkéw z betonowej kostki brukowej nig s

skomunikowane i patzone w spojny ukiad.

Istniegce nawierzchnie nie zapewnrjaprawidtowych warunkéw do obstugi ruchu
pojazdow i pieszych.

Infrastruktura techniczna. Na terenie gian opracowaniem wysgpuja nastpujace sieci:

sie¢ wodocigowa,
- siet kanalizacyjna,
- siet co,
— siet kablowa elektryczna nN, si@swietleniowa,
— si& teletechniczna;
4.  Rozwigzania projektowe
4.1  Opis rozwigzan Sytuacyjnych

Opracowanie przewiduje przebudgustniegcych drog wewetrznych zlokalizowanych
na terenie kompleksu wg nagtijacych parametrow:

Droge A-B-C-D-E-F-G o dt. 200.5 m, zaprojektowano jako@gt o nawierzchni z betonu
asfaltowego o szeroka 5,0 m ograniczankraweznikami. Po stronie lewej drogi zlokalizowano
cigg pieszy o nawierzchni z betonowej kostki brukowegzerokéci od 1,5 m do 2,0 m. Przy
budynku nr 20 z uwagi na ogranicaoprzestrzé zdecydowano sina zastosowanie opaski z
betonowej kostki brukowej. Po stronie prawej zasieno umochienie trawnikow z betonowych
ptyt azurowych. Na pocgtku opracowania po stronie prawej przewidziano katila pojazdéw
oczekujcych na wjazd o wymiarach 6,0mx2,5m.$ (Qtiggu posiada dwa zatamania,
niewymagaice wytukowa. Przy drodze znajduje¢sdrzewo, ktdre przewidziano do wygcia, na
podst. Zezwolenia Nr 479/19 z dn. 28.05.2019.

Droge B-H o dt. 70,0 m zaprojektowano jako deog nawierzchni z betonu asfaltowego o
szerokdci 3,5 m ograniczankraweznikami. Po stronie prawej drogi, vgsedztwie budynku nr
20 zlokalizowano nawierzchpiutwardzor z betonowej kostki brukowej. $ariagu przebiega w
linii prostej.

Droge C-1 o dt. 87,0 m zaprojektowano jako deog nawierzchni z betonu asfaltowego o

szerokdci 5,5 m ograniczapkraweznikami. Po stronie prawej drogi, vgssedztwie budynku nr
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53 zlokalizowano powierzchgiiutwardzon na szerok&i 5,0 m oraz chodnik dla pieszych o
szerokéci 2,0 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowBjojazd do budynku nr 20
zaprojektowano z betonowej kostki brukowej ograom obrzeem betonowym i opornikiem
betonowym. @ ciggu przebiega w linii prostej. Przy drzewach agletozy¢ kraty ochronne.

Droge D-J o dt. 58,0 m zaprojektowano jako dgagnawierzchni z betonu asfaltowego o
szerokdci 3,5 m ograniczankraweznikami. Po stronie prawej drogi, zlokalizowano &t do
budynku nr 52, a po stronie lewej élwp do budynku nr 53, o nawierzchni z betonowejthkios
brukowej. G ciagu przebiega w linii proste;.

Droge E-L o dt. 58,0 m zaprojektowano jako deog nawierzchni z betonu asfaltowego o
szerokdci 3,0 m ograniczan kraweznikami. Po stronie lewej drogi, zlokalizowano @ do
budynku nr 52. ®ciaggu przebiega w linii proste;j.

Drogg F-M-N-O o di. 186.5 m, zaprojektowano jako dfog nawierzchni z betonu
asfaltowego o szeroka 5,0 m ograniczankraweznikami. Po stronie lewej drogi zlokalizowano
chodnik dla pieszych o nawierzchni z betonowej likidstukowej o szerokai 1,5 m. Sytuacyjnie
przebieg drogi dostosowano do lokalizacji istggeh kravweznikow i dojazdu do budynku nr 18.

Os ciggu posiada cztery zatamania, w ktére zostaly wgs&uki o promieniach
R1=22,5m, R2=27,5m, R3=102,5m, R4=97,5m.

Droge N-P o dt. 45,5 m, zaprojektowano jako dfog nawierzchni z betonowej kostki
brukowej o szerokai 3,0 m ograniczan kraweznikami. Po stronie prawej przewidziano
wykonanie daj¢ do budynkéw o nr 49 i 50.{xiggu przebiega w linii prostej.

Drogg M-L-J-K o di. 72,0 m, zaprojektowano jako deo@ nawierzchni z betonu
asfaltowego szerokoi 5,0 m ograniczan kraweznikami. Po stronie lewej drogi zlokalizowano
chodnik dla pieszych o nawierzchni z betonowej lkkidstukowej o szerokai 2,6 m- 2,7 m. ©
ciagu przebiega w linii proste;j.

Policzenia krawdzi jezdni na skrzzowaniach zrealizowano za pomodukéw o
promieniu R=5,0m-6,0m. G&¢ wytukowar wykonano w dostosowaniu do istrieggo przebiegu
kraweznikow.

Przy drogach p@rowych zaprojektowano pionowe znaki inforgug o drodze
pozarowej na stupkach stalowych. Lokalizacja znakowZagycznika nr 4 ,Schemat paglowy
drég paarowych” z Projektu budowlanego.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na planie sytuacyjnyrkak $:500.

4.2  Opis rozwigzan wysokasciowych

Wysokaciowo drogi wewstrzne, chodniki, dégia do budynkéw dostosowano do
rzednych istniejcego i projektowanego zagospodarowania terenu idjste nawierzchnie
utwardzone, wégia do budynkow, zjazdy, bramy i furtki). Zastosowaspadki podine i
poprzeczne, ktore gwaramjujprawidiowe odwodnienie nawierzchni. gine projektowanej

nawierzchni pokazano na rys. Profile paodiie.
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4.3  Konstrukcja i technologia nawierzchni.

Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawidmac Podatnych i Potsztywnych
(KTKNPIP) z roku 2016 przyfo obchzenie ruchem KR1, co oznacza afzeinie, w okresie 20
lat eksploatacji drog, 30.000€M<90.000, gdzie Mo to sumaryczna liczba rownowsych osi
standardowych o nacisku 100 kRV&V przyblzeniu oznacza to, ze po projektowanych drogach
beda mogty poruszéasic samochody ezarowe (np. 3-osiowe o nacisku do 100 kA ilosci do
4 pojazddéw kadego dnia eksploataciji.

W oparciu o dokumentagj bad& geotechnicznych podia pod projektowan
nawierzchng jezdni zaprojektowano nagiujaca konstrukcg nawierzchni:

a) drogi manewrowe:

— warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm,
— warstwa wizaca z betonu asfaltowego grub. 5 cm,
— podbudowa z mieszanki niezganej z kruszywa &30 Stabilizowanego mechanicznie
grub. 22 cm,
— warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego céene G 5., grub. 15 cm.
Obramowanie nawierzchni stanowi krgimik betonowy 15*30 cm, na tawie betonowej z
oporem.

b) utwardzenia powierzchni:

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, koloruglestego grub. 8 cm, lub z
betonowych ptyt zurowych grub. 10 cm,
— podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm,
— podbudowa z mieszanki niezganej z kruszywa &30 Stabilizowanego mechanicznie
grub. 15 cm,
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego ctene G s, grub. 15 cm.
Obramowanie nawierzchni stanowi krganik betonowy 15*30 cm, na tawie betonowej z
oporem.
b) chodniki:

— nawierzchnia betonowej kostki brukowej, koloru esgégo grub. 8 cm,

— podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm,
— podbudowa z mieszanki niezganej z kruszywa &30 Stabilizowanego mechanicznie
grub. 12 cm,
Obramowanie nawierzchni stanowi obregdetonowe 6*20 cm.
4.4  Odwodnienie.
Odwodnienie projektowanych nawierzchni projektuje snetody powierzchniowego
sptywu wod opadowych poprzez zastosowanie normatgivnspadkow podinych i
poprzecznych. Wody opadowe odprowadzagy Ipoprzez wpusty uliczne do projektowanej, wg

Str. 7



opracowania braty sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Lokalizagpustéw ulicznych okigono
na podstawie profili terenu, niwelet drég wemwranych oraz pochyfe poprzecznych jezdni.
Projektowane rozwizania w zakresie odwodnienia nie zmieqidgtniegcych stosunkow
wodnych.

4.5 Roboty ziemne.

Przed wykonaniem zasadniczych robot ziemnychzyaidja¢ warstwe humusu gr. 15 cm.
Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikajtdbwnie z koniecznixi wykonania koryta
pod projektowane nawierzchnie. Nadmiar gruntu haledwiezé na odktad. Na podim, pod
projektowan konstrukcy nawierzchni, natey zapewnt wtorny modut spgzystasci nie mniejszy
niz 80 MPa. Grunty podi@a w stanie lanym i sredniozagszczonym naley dogscic.

Uwaga:
Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzlenja podziemnego natg wykonywé#
recznie. Roboty w polkju urzgdzei infrastruktury nalezy prowadzé pod nadzorem ich

wiascicieli uprzednio zawiadamigg ich o terminie prowadzonych prac.
5.  Wykonanie inwestycji.

Podczas realizacji inwestycji nale zapewnd bezpieczéstwo wszystkim
uczestnikom ruchu oraz pracownikom zatrudnionym malowie. Teren robét nalg

odpowiednio zabezpieczy oznakowa.

IV. CZESC GRAFICZNA BRAN ZA DROGOWA
D1.Plan sytuacyjny. Skala 1:500.
D2.Profile podhine. Skala 1:50/500.
D3.Przekroje konstrukcyjne. Skala 1:50.
D4.Przekroje poprzeczne. Skala 1:100
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Rys 1. D1. Plan sytuacyjny. Skala 1: 500.
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Rys 2. D2. Profile podtuzne. Skala 1:50/500.
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Rys 3. D3. Przekroje konstrukcyjne. Skala 1:50.
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Rys 4. D4. Przekroje poprzeczne. Skala 1:100.
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V.  Zataczniki

Zalgcznik nr 1 Pozwolenie Nr 478/19 Miejskiego Konseiava Zabytkow
Zalacznik nr 2 Zezwolenie Nr 479/19 Miejskiego Konsetova Zabytkow
Zalacznik nr 3 Pozwolenie Nr 543/19 Miejskiego Konseiava Zabytkow
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Zatacznik nr 1 Pozwol

ne

’

K

7 ACT

KZ-03.4125.11.37.2019.NP

enie Nr 478/19 Miejskiego Konserwara Zabytkéw

o Esaye |
T

Ar/

b vt |

: POszLENIENj 4 /O g

Miejskiego Konserwatora Zabytkdw

Krakow,

28 HAJ 2018

na podejmowanie innych dzialan, ktére moglyby prowadzi¢ do naruszenia substancji
lub zmiany wygladu zabytky wpisanego do rejestru

Na podstawie art. 36 ust. I pkt 11, art. 89
zabytkéw i opiece nad zabytkami {tj. Dz

Pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
U 22018 v, poz. 2067 ze zm.), art. 104 $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w zwigzku z § 17

rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar konser
zabytkéw albo na Liste Skarbéw Drziedzictwa oraz robdt bu
dzialar przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,
(tj. Dz. U. 2 2018 r., poz. 1609) oraz § 1 pkt 2 1it. e p
Miejskq Krakéw z dnia 11 maja 2010 . w sprawie

wiasciwosci Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (t. J. Dz. Urz.

poz. 1887 oraz z 2013 1., poz. 6679).

Po rozpatrzeniu wniosku z 5.04.2019 r.
16.04.20191.) Rejonowego

Zarzadu

Infrastruktury, ul.

dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
watorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
dowlanych, badar architektonicznych i innych
a takze badan archeologicznych i poszukiwar zabytkéw
orozumienia pomiedzy Wojewodg Malopolskim a Gming
powierzenia prowadzenia niektérych spraw z zakresu

Woj. Matop. z 2010 r. Nr 283,

(data wptywu: 10.04.2019 r., uzupetnienie:
Mogilska 85,

30-901 Krakow,

reprezentowanego przez Szefa Zarzadu, pana putkownika Przemysiawa Breliniskiego, o wydanie

pozwolenia na usuniecie 11 drzew i 10 m® krzewéw

Srodmiescie, na terenie zespolu dawnych koszar artylerii zwigzanych

ul. Rakowickiej 29, na terenie ukladu urbani

numerem A-648, decyzja z25.01.1984 r.

wnioskodawey na usuniecie 7 drzew i 10 m? krzewéw

pozwala si¢

do decyzji, obwody pni mierzone na wysokosei 130 em):

1. Lipa szerokolistna
2. Lipa szerokolistna
3. Lipa szerokolistna
5. Klon zwyczajny
6. Klon jawor

10. Klon zwyczajny
11. Klon zwyczajny
12. Ligustr pospolity

Pozwolenie

niniejsze

wydane

o obwodzie pnia 161 cm
o obwodzie pnia 134 cm
o obwodzie pnia 185 cm
0 obwodzie pnia 181 cm
0 obwodzie pnia 143 cm
0 obwodzie pnia 161 cm
0 obwodzie pnia 158 ¢m
o powierzchni 10 m?

jest z  jednoczesnym

do przestrzegania nastepujacych warunkéw:

Prace nalezy wykonywaé poza okresem |
2 Prace wykonywane w okresie |

nadzoru ornitologa.

3. W zamian za usuwane roéliny nalezy posadzi¢ 3
istniejacego szpaleru w sgsiedztwie budynkoéw nr 9, 8 i 4

wniosku), 1 klon pospolity (w miejsce usuwanego drzewa nr 10) i

pospolitego (przy budynku nr 41) na dziatee nr 236/3

(w migjsce usuwanych drzew nr 5, 6 i 1 1
4. Dopuszcza si¢ stosowanie odmian ww. nasadzen zastgpezych, mniejszych niz ww. drzewa

w formie piennej, jednak konkretne odmian
si¢ drzewa o pokrojach kolumno
Konserwatorem Zabytkéw.,

SPECUY AL|S

Pad b T A
WYDZIALU ORGANIZA v 1n .
Rejonowegs ja NIZACYINEGO

du ?nfrastruktury
w Krakowie
L7
AL eue
Ingr inz. Wiestcrw KLIMEK

, rosnacych na dziatkach nr 234, 235, 236/3 obr. 8

z Twierdza Krakéw, przy

stycznego Kleparza, wpisanego do rejestru zabytkow pod

(numeracja zgodna z zatacznikiem dolaczonym

nalozeniem zobowigzan

¢gowym, tj. od 16 pazdziernika do korica lutego.
ggowym tj. od poczatku marca do 15 pazdziernika, wymagaja

lipy drobnolistne (jako uzupelnienie
1, zgodnie z projektem dofaczonym do

10 m* zywoplotu z ligustru

oraz 3 klony pospolite na dzialce nr 234

y © pokrojach zblizonych do naturalnych (wyklucza
wych lub kulistych) wymagaja uzgodnienia z Miejskim
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5 Sadzone drzewa musza mie¢ proste pnie o minimalnych obwodach 14-16 cm, symetryczne
korony ibryly korzeniowe, a krzewy minimalna wysokos¢ 50 cm i co najmnigj trzy
réwnorzedne pedy oraz inne parametry zgodne z normami stosowanymi w szkétkarstwie
ozdobnym. ‘

6. Termin wazno$ci pozwolenia: 31.12.2021 r.

Pozwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu moze zostaé konane pod warunkiem uzyskania

stosownego zezwolenia, wydanego na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o0 ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.)

UZASADNIENIE

Ww. drzewa sa w zlym stanie fitosanitarnym. Lipa nr 1 ma zachwiang statyke i jednostronng
korone, jest odchylona od pionu o okoto 30°. Na pniu widoczne sg zrakowacenia, a w jego dolnej
ubytek z wypréchnieniem. Drzewa nr 2 i 3 rosna przy wjezdzie na teren, w rejonie istniejacego
parkingu, sg otoczone nawierzchnia nieprzepuszezalna. Lipa nr 2 ma na wysokosci od 0,5 do 1,5 m
ubytek powierzchniowy, na pniu widoczne uszkodzenia mechaniczne, spowodowane prawdopodobnie
przez samochody. Lipa nr 3 ma silnie zaburzong statyke, jeden z przewodnikéw zostat usuniety na
wysokosci okofo 4 m, korona drzewa jest jednostronna. Drzewa nr 5, 6 i 11 rosng na zielericu
pomigdzy chodnikiem a droga wewnetrzna. Klon nr 5 rozwidla sig na wysokosci 4 m, w pniu znajduja
si¢ liczne ubytki wglebne zwidoczng martwica oraz rozlegly ubytek kominowy, siegajacy
od odziomka do wysokosci okoto 6 m. Klon nr 6 na wysokosci 4 m ubytek wglebny po $cietym
konarze, drzewo zamiera od gory, pien jest zdeformowany, a korona zredukowana. Klon nr 11
rozwidla si¢ na wysokosci 5 m, jeden z przewodnikéw zamiera, korona drzewa jest zredukowana.
Klon nr 10 zamiera, w koronie drzewa wystepuje posusz, w tym gruby, okolo 60%.

Usunigeie ww. drzew, pod warunkiem wykonania nasadzen uzupetniajacych kompozycje, jest
dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego oraz zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 lipea
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 22018 r., poz. 2067).

wydana decyzja nr . znak: KZ-03.4125.11.37.2019.NP odmawiajgca wydania

W pozostalym zzkresid niosku strony, nieobjetym niniejszym zezwoleniem zostala
Ja Z ¢
pozwolenia na usuniecie 4 drzew.

POUCZENIE

I Miejski Konserwator Zabytkéw, na podstawic art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami, moze wznowi¢ postepowanic w sprawie wydanego pozwolenia, a nastgpnie zmienié je lub
cofna¢,  wdrodze  decyzji, jezeli w trakcie prowadzenia  robét  wystapily  nowe  fakty
i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,

Il Miejski Konserwator Zabytkéw w Krakowie, na podstawie art. 43 ustawy z dnia 23 lipca 2003 toku o ochronie

zabytk6w iopiece nad zabytkami, po stwierdzeniu, ze prace prowadzone s3 w sposéb odbiegajacy od zakresu
i warunkéw okreglonych w pozwoleniu lub nieprawidlowo, wydaje decyzj¢ o wstrzymaniu tych prac.

LI Stwierdzenie, ze prace wykonane zostaly niezgodnic z przyjetym zakresem i warunkami lub nieprawidlowo spowoduje
wydanie przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie, na podstawie art. 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami; decyzji:

1. nakazujacej przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, w okreslonym terminie, albo
2. zobowigzujgcej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposob i w okreslonym terminie.

IV. Osoba, ktéra dopuscita si¢ naruszenia przepiséw o zabytkach lub naruszyla zakres i warunki okreslone w pozwoleniu,
zobowigzana jest na whasny koszt wykonaé czynnosci nakazane w decyzji.

V. Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127, art. 129 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, stuzy odwotanie
do Ministra Kultury - Generalnego Konserwatora Zabytkow, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa,
7a posrednictwem Migjskiego Konserwatora Zabytkéw (ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw) w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.

VI Strony, poprzez zlozenie organowi prowadzacemu postgpowanie o$wiadczen, moga zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania. Z chwily zlozenia takiego o$wiadczenia przez ostatnia ze stron decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
SPECJALFSTA

g}!\_mz|/¢_u ORGANIZACYJINEGO

\ejonowegc Zarzyduy Infrastruktury

W Krakowie

/)((.[1 n(‘/{

mgr inz. Wiestaw KI.IMEK
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Pozwolenie niniejsze nie

podlega optacie skarbowej na

0 optacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z2018 r., poz. 1044 ze zm.).

‘muja:
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w

2. 2 xaa+ zal
Do wiadomosci:

3. Matopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw, ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakow + zal.

SPECJALISTA
Y “RG/-\MIZ;‘«CYJNEGC

adu lnfrastruktury
tkowie

A'/L‘[ufzf

mgr inz. 'V\{;us:‘(rw KLIMEK

Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw + zal.

podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

REZYDENTA MIASTA
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Zatacznik nr 2 Zezwolenie Nr 479/19 Miejskiego Konserwara Zabytkow

MELA

KZ-03.61J3!1.T379‘,\20\19.NP Krakow, 28 MAJ 2019

ZEZWOLENIE Nr 4?9/\7§

Miejskiego Konserwatora Zabytkow
na usuwanie drzew i krzewdw z terenu nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow

Na podstawie art. 83, art. 83a, ust.1, art. 83b-83f, art. 84 - 86 ustawy z dnia 16 kwietia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U.z 2018 r,, poz. 1614 ze zm.) oraz art. 104 § I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)w zwigzku z § 1 pkt 2 lit. k Porozumienia zawartego pomiedzy
Wojewoda Matopolskim a Prezydentem Miasta Krakdw z dnia 11 maja 2010 r. w Sprawie powierzenia prowadzenia
niektdrych spraw z zakresu wiasciwosci Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (tj. Dz. Urz. Woj.
Matop. z 2010 r. nr 283, poz. 1887 oraz z 2013 r., poz. 6679 ze zm.).

Po rozpatrzeniu wniosku z 5.04.2019 r. (data wplywu: 10.04.2019 r., uzupetnienie: 16.04.2019 r.)
Rejonowego Zarzadu Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakdw, reprezentowanego przez Szefa
Zarzadu, pana putkownika Przemystawa Brelifiskiego, o wydanie zezwolenia na usuniecie 11 drzew i 10 m’
krzewow, rosngcych na dziatkach nr 234, 235, 236/3 obr. 8 Srédmiescie, na terenie zespotu dawnych koszar
artylerii zwigzanych z Twierdza Krakow, przy ul. Rakowickiej 29, na terenie ukladu urbanistycznego
Kleparza, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem A-648, decyzja z 25.01.1984 .

zezwala sie

wnioskodawcy na usunigeie 7 drzew i 10 m® krzewow (numeracja zgodna z zalacznikiem dolaczonym
do decyzji, obwody pni mierzone na wysokosci 130 cm): @

. REJONOWY
1. Lipa szerokolistna 0 obwodzie pnia 161 cm ZARZAD INFRASTRUKTURY
2. Lipa szerokolistna o obwodzie pnia 134 cm 25
3. Lipa szerokolistna 0 obwodzie pnia 185 cm . MM 00
5. Klon zwyczajny 0 obwodzie pnia 181 cm rr”‘g “““
6. Klon jawor o obwodzie pnia 143 cm ‘Z\f“ e o ArkiSte. v
10. Klon zwyczajny o obwodzie pnia 161 cm
11. Klon zwyczajny © obwodzie pnia 158 cm
12. Ligustr pospolity o powierzchni 10 m?

na podstawie ustalefi protokotu z ogledzin 2.04.2019 r., stanowigcego integralna czesé niniejszej decyzji.

Zezwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowigzan do przestrzegania

nastepujacych warunkow:

1. Termin usunigcia ww. ro$lin: do konca 2021 r.

2. Prace nalezy wykonywac poza okresem legowym, tj. od 16 pazdziernika do kofica lutego.

3. Prace wykonywane w okresie lggowym tj. od poczatku marca do 15 pazdziernika, wymagaja nadzoru
ornitologa.

4. W zamian za usuwane rosliny nalezy posadzi¢ 3 lipy drobnolistne (jako uzupemhienie istniejacego
szpaleru w sgsiedztwie budynkéw nr 9, 8 i 41, zgodnie z projektem dolgczonym do wniosku), 1 klon
pospolity (w miejsce usuwanego drzewa nr 10) i 10 m* zywoplotu z ligustru pospolitego (przy budynku
nr 41) na dziatce nr 236/3 oraz 3 klony pospolite na dzialce nr 234 (w miejsce usuwanych drzew nr S, 6
ill).

5. Dopuszcza si¢ stosowanie odmian ww. nasadzefi zastepczych, mnicjszych niz ww. drzewa w formie
piennej, jednak konkretne odmiany o pokrojach zblizonych do naturalnych (wyklucza si¢ drzewa
o pokrojach kolumnowych lub kulistych) wymagaja uzgodnienia z Micjskim Konserwatorem Zabytkow.

6. Sadzone drzewa musza mie¢ proste pnie o minimalnych obwodach 14-16 cm, symetryczne korony
i bryly korzeniowe, a krzewy minimalng wysoko$¢ 50 cm i co najmniej trzy réwnorzedne pedy oraz inne
parametry zgodne z normami stosowanymi w szkétkarstwie ozdobnym.

7. O zrealizowaniu warunku wykonania nasadzen zastepczych nalezy powiadomié¢ Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytkow UMK w terminie do 14 dni od jego wykonania.

8. Termin realizacji nasadzen zastepczych do korica 2021 r.

Zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu moze zostaé wykonane pod warunkiem uzyskania

stosownego pozwolenia, wydanego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.).
SPECJALISTA

IZACYJINEGO

AL 1311/1/

mgr inz, Wicstcrw KLIMEK
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UZASADNIENIE

Ww. drzewa s3 w zlym stanie fitosanitarnym. Lipa nr 1 ma zachwiang statyke i jednostronng korone,
Jest odchylona od pionu o okoto 30°. Na pniu widoczne sa zrakowacenia, a w Jego dolnej ubytek
z wypréchnieniem. Drzewa nr 2 i 3 rosna przy wijezdzie na teren, w rejonie istniejacego parkingu,
s otoczone nawierzchnia nieprzepuszczalng. Lipa nr 2 ma na wysokosci od 0,5 do 1,5 m ubytek
powierzchniowy, na pniu widoczne uszkodzenia mechaniczne, spowodowane prawdopodobnie przez
samochody. Lipa nr 3 ma silnie zaburzona statyke, jeden z przewodnikéw zostat usunigty na wysokosci
okofo 4 m, korona drzewa jest jednostronna. Drzewa nr 5, 6 i 11 rosng na zieleficu pomiedzy chodnikiem
a droga wewngtrzng. Klon nr 5 rozwidla si¢ na wysokoéci 4 m, w pniu znajdujg si¢ liczne ubytki wglebne
z widoczng martwica oraz rozlegly ubytek kominowy, siegajacy od odziomka do wysokosci okoto 6 m. Klon
nr 6 na wysokosci 4 m ubytek weglebny po scietym konarze, drzewo zamiera od gory, pien jest
zdeformowany, a korona zredukowana. Klon nr 11 rozwidla sie na wysokosci 5 m, jeden z przewodnikéw
zamiera, korona drzewa jest zredukowana. Klon nr 10 zamiera, w koronie drzewa wystepuje posusz, w tym
gruby, okoto 60%.

W zamian za usuwane drzewa, na podstawie art. 83c ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, konieczne
jest wykonanie nasadzen zastepczych zgodnie z warunkami niniejszego zezwolenia. Ww. drzewa s3 usuwane
ze wzgledu na zagrozenie, zly stan fitosanitarny i brak mozliwosci wlasciwego rozwoju, w ramach prac przy
zieleni rosnacej na nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow, w zwigzku z tym nie nalicza sie oplat
za ich usunigcie, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt la, 4 i 10 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1614 ze zm.).

W czasie przeprowadzonych ogledzin zaobserwowano gniazdo w koronie drzewa nr 1y
wizualnie nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych grzybéw, roélin i zwierzat w obrebie
pni, koron i systeméw korzemiowych wnioskowanych do usuniecia drzew (art. 83¢ ust. 2 ustawy
o ochronie przyrody).

W pozostalym zakresie wniosku strony, nieobjetym niniejszym zezwoleniem zostala wydana
decyzja nr 20@ 74(9 znak: KZ-03.6131.39.2019.NP odmawiajaca wydania zezwolenia na usuniecie 4
drzew.
POUCZENIE
L. Zezwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym natozeniem zobowiazan do przestrzegania nastgpujgcych
warunkow:
1. Wnioskodaweca zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Krakowie o wszystkich okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie dziatan, moggcych mie¢ wpltyw na przyjety
zakres, warunki i termin realizacji.
2. W czasie trwania okresu legowego ptakow nie nalezy usuwaé drzew, na ktorych znajduje si¢ ich miejsce legowe
3. Ochrona gatunkéw zwierzat, rolin i grzybéw objetych ochrong gatunkowa, wystgpujacych w obrebie
ww. zadrzewienia obowiazuje niezaleznie od usuwania zieleni wysokiej, takie podczas prac zwigzanych
z wycinaniem drzew i krzewow.
4. Wycinka drzew i krzewdw moze nastapié PO TERMINIE, w ktérym niniejsza decyzja stala sie ostateczna.
5. Wycinka kolidujacych z inwestycja drzew i krzewdw moze rastapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na rozbiorke lub
pozwolenia na budowe (zgodnie z art. 83d ust. 5). :
II. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
(ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Krakowie, ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Zezwolenie niniejsze nie podlega oplacie skarbowej, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 optacie
skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

O uja:
@%;j%mwy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakéw + zal.
. 2xaa+zal
Do wiadomoscei:
3. Malopolski Wojewaddzki Konserwat 0w, ul, Kanonicza 24, 31-002 Krakow +zat,
YULIACU O (G A A .
Rejonowego 7. . DIZACYINEGO
o }nfrastruktury
Owie

/{Lt lz;%/

mgr inz. Wiestaw KLIMEK

Str. 18



Zatacznik nr 3 Pozwolenie Nr 543/19 Miejskiego Konserwara Zabytkow

KZ-03.4125.1.46.2019.EB —/ o Krakow, dnia
POZWOLENIE Nr /70 //‘% 0 7 CZF 9019
Miejskiego Konserwatora Zabytké\)v
na prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkéw
historycznego ukfadu urbanistycznego
Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1., art. 89 pkt 2 ( art. 97 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow ( opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2018 r. poz. 2096) w zwigzku
z § 13 rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatann przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badari
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t). Dz. U. z 2018 r., poz. 1609) oraz z § 1, pkt 2, lit. e porozumienia
pomiedzy Wojewodg Matopolskim a Gming Miejskq Krakéw z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie powierzenia
prowadzenia niektérych spraw z zakresu wiasciwosci Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2070 r. Nr 283, poz. 1887 oraz z 2013 r., poz. 6679),

po rozpatrzeniu wniosku Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakow
z 20.05.2019 r. (data wptywu: 23.05.2019r.), uzupetnicnego w dniu 31.05.2019 r, ztozonego przez
petnomocnika, Pana Wiestawa Jana Parafiniuka, TYTAN Systemy Bezpieczenstwa Sp. z 0.0, ul. Depowa
9B, 15-381 Biatystok,
pozwala sie

wnioskodawcy na przebudowe drog wewnetrznych oraz budowe: doziemnej instalacji oswietlenia terenu i
kanalizacji teletechnicznej, na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie
na podstawie projektu budowlanego sporzadzonego przez mgr inz. Marka Gwiazdowskiego wraz
z zespotem, w kwietniu 2019 r.
I. Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze uktadu urbanistycznego Kleparza wpisanego do

rejestru zabytkow (A-648) decyzjg z dnia 25.01.1984 .

IIl. Przewidywany termin wykonania prac: Il i lll kwartat 2020r.
Ill. Pozwolenie niniejsze jest wazne na okres 3 lat od dnia stwierdzenia ostatecznosci przedmiotowej
decyzji.

IV. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym natozeniem zobowigzan do przestrzegania
nastepujacych warunkéow:

1. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie o terminie podjecia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych
czynnosci,

2. niezwlocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkow o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych,

3. podjecia innych dziatan, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

V Warunki dodatkowe
1. Z uwagi na wystepujace w bezposrednim sasiedztwie inwestycji drzewa, roboty
budowlane zwiazane z realizacja wnioskowanego zamierzenia, nalezy wykonywac
sposobem recznym, zapewniajacym maksymalna ochrone roélin, a w szczegélnosci
systemow korzeniowych.
UZASADNIENIE
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze uktadu urbanistycznego Kleparza wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr A-648. Zakres robdt bedzie stanowit kontynuacje wymienionych juz czesciowo
nawierzchni w kompleksie wojskowym i ma na celu ich ujednolicenie na catym tym obszarze. Takie
rozwigzanie jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
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zabytkami (tj. Dz.U. z 2018 r,, poz. 2067 ze zm.). W zwiazku z powyzszym pozwala sie jak na wstepie pod
wyzej wymienionymi warunkami.

POUCZENIE
I. Miejski Konserwator Zabytkow, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami, moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a
nastepnie zmieni¢ je lub cofna¢, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania wskazanych w
pozwoleniu prac lub badan wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia
lub zniszczenia zabytku.
IIl. Miejski Konserwator Zabytkéw w Krakowie, na podstawie art. 43 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, po stwierdzeniu, ze prace prowadzone sg w sposob
odbiegajacy od zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu lub nieprawidtowo, wydaje decyzje o
wstrzymaniu tych prac.
Ill. Stwierdzenie, ze prace wykonane zostaly niezgodnie z przyjetym zakresem i warunkami lub
nieprawidtowo spowoduje wydanie przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, na podstawie
art. 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, decyzji:
1. nakazujacej przywrdcenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, w okreslonym
terminie, albo
2.zobowigzujacej do doprowadzenia zabytku do.jak najlepszego stanu we wskazany sposéb i w
okreslonym terminie. 5
IV. Osoba, ktéra dopuscita sie naruszenia przepisow o zabytkach lub naruszyta zakres i warunki okreslone
w pozwoleniu, zobowiazana jest na wiasny koszt-wykena¢ czynnosci nakazane w decyzji..
V. W mysl art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, w
przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.
VI. Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127, art. 129 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego,
stuzy odwotanie do Ministra Kultury - Generalnego Konserwatora Zabytkow, ul. Krakowskie Przedmiescie
15/17,00-071 Warszawa, za posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkow (ul. Kanonicza 24, 31-
002 Krakow) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyz;ji.
VII. Strony, poprzez ztozenie organowi prowadzacemu postepowanie oswiadcze, moga zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania. Z chwila ztozenia takiego oswiadczenia przez ostatnig ze stron decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.
Niniejsze pozwolenie podlega optacie skarbowej wysokosci 82,00 zt na podstawie ustawy z dnia 16

listopada 2006 r. o optacie skarbowej t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044.

Otrzymuja:
1./ Pan Wiestaw Jan Parafiniuk, TYTAN Systemy Bezpieczenstwa Sp. z 0.0, ul. Depowa 9B, 15-381
Biatystok + zat.
2. 2xa/a + zat.
Do wiadomosci:
1. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow

TYTAN SYSTEMY BEZPIECZENSTWA
Sp. 2 0.0. BIALYSTOK
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