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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-25 roku przez:

Pan JÓZEF WESOŁOWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/WM/0738/02

adres zamieszkania ul. DAMBONIA nr 101 m. 10, 45-861 OPOLE

jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPL-FBJ-8ZC-5L9 *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Pan MARIUSZ WESOŁOWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/WM/0417/03
adres zamieszkania ul. DAMBONIA nr 101 m. 10, 45-861 OPOLE
jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Dariusz Bajno , Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPL-PRM-DB6-8TI *



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w Kluczborku w rejonie ul. Ks. Skorupki 

II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiędzy Gminą 
Kluczbork, a Spółką Cywilną „Projwes” S.C. Projektowane i Usługi w Inżynierii 
Środowiska, Mechnice, Al. Róż 18, 46-073 Chróścina..        

2. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

Podczas opracowania projektu korzystano z następujących materiałów: 
• mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500  
• uzgodnienia branżowe 
• normy, normatywy i instrukcje 
• wizje terenowe 
• uzgodnienia  

3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robót związanych z budową 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia działek budowlanych   
w rejonie ul. Skorupki w Kluczborku. 
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje: 

1) wodoci ąg 
• wodociąg  z rur PE-10 SDR17 PN10 Dz160   - 689 mb 
• wodociąg  z rur PE-10 SDR17 PN10 Dz110   - 109 mb 

        Łącznie   - 798 mb 
• hydrant przeciwpożarowy naziemny HP80 z zasuwą 

odcinająca DN80      - 6 szt. 
• zasuwa odcinająca DN150     - 4 szt. 
• zasuwa odcinająca DN100     - 1 szt. 

2) kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
• Kolektory  z rur PVC Dz200 typ S            - 720 mb 
• Przyłącza z rur PVC Dz160 typ S               - 308 mb 

      Łącznie   - 1028 mb 
• Studzienki kontrolne na kolektorach betonowe φ1000  - 11 szt. 
• Studzienki kontrolne na kolektorach z PP φ 425     - 19 szt. 

4. STAN  ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANA TERENU 

Teren na którym realizowana będzie inwestycja stanowią wydzielone pasy drogowe w 
rejonie ul. Ks. Skorupki w Kluczborku. Planowana inwestycja jest zgodna z 
obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. 
W rejonie projektowanej inwestycji zlokalizowane jest istniejące uzbrojenie podziemne w 
postaci:  

• sieci wodociągowej PE Ø160 
• grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø200 
• gazociągu niskiego ciśnienia 
• kabli energetycznych 
• kabli telekomunikacyjnych. 
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej stanowi rozbudowę istniejących 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w rejonie ul. Ks. Skorupki w Kluczborku.  
Projektowane sieci zlokalizowane będą na działkach:  

• nr 210, 355/4, 5/8 k.m. 4 obręb Kluczbork ul. Ks. Skorupki własność Gmina 
Kluczbork, 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1. 

• nr 211, 5/12, 6/28 k.m. 4 obręb Kluczbork własność Gmina Kluczbork,  
46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1. 

Projektowany wodociąg oraz sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie uzbrojenie 
wydzielonych działek z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.  
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się robót rozbiórkowych istniejących 
obiektów budowlanych. 
Planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kluczborka część północna - uchwała Rady Miejskiej w 
Kluczborku nr XXV/227/16 opublikowana w dzienniku ustaw województwa opolskiego 
Dz.U. z dnia 18 lipca 2016 poz. 1652. 

5.1. Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej 

Kolektor kanalizacji sanitarnej projektuje się wykonać z rur PVC klasy S o średnicy 
zewnętrznej Dz200, grubości ścianki g=5,9mm, sztywności obwodowej SN8 SDR34, 
gładkich, litych, łączonych ze sobą za pomocą kielicha z uszczelką. Projektowany 
minimalny spadek kolektora i=5‰. 

5.2. Studzienki na kolektorach 

Dla prowadzenia prawidłowej eksploatacji na kolektorach zaprojektowano studnie 
rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z betonu  C35/45  z 
monolitycznymi częściami dennymi. Poszczególne części kręgów górnych łączone są z 
zastosowaniem uszczelki elastycznej. Dla wszystkich studni betonowych zabudowanych 
na kolektorach przewiduje się zastosowanie włazów żeliwnych z wypełnieniem 
betonowym klasy D400, okrągłych, o średnicy φ 600.  
Dla prowadzenia inspekcji i podłączenia odgałęzień z poszczególnych budynków 
zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego o średnicy rury wznoszącej φ 425mm. 

5.3. Przył ącza kanalizacji sanitarnej 

Przyłącza od projektowanego kolektora do granicy działki wykonać z rur PVC klasy S  
o średnicy zewnętrznej Dz160, grubości ścianki g=4,7mm, sztywności obwodowej SN8 
SDR34. Minimalny spadek na przykanalikach i= 15 ‰.  

5.4. Sieć wodoci ągowa  

Wodociąg projektuje się wykonać z rur PE-100 SDR17 PN10 Dz160. Łączenie rurociągu 
przewiduje się wykonać metodą zgrzewania doczołowego. Projektowany wodociąg 
przewiduje się włączyć do istniejącej sieci wodociągowej PE Dz160 w ul. Ks. Skorupki.  
Na odejściu projektowanego wodociągu zamontować zasuwę odcinającą DN150 PN10. 
Projektowane zagłębienie sieci wodociągowej h=1,5÷1,6m od poziomu terenu.  

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji w całości mieści się w granicach działek 
ewidencyjnych nr 210, 211, 355/4, 5/8, 5/12, 6/28 k.m.4 obręb Kluczbork oraz nie będzie 
powodować ograniczeń w zagospodarowaniu terenów zlokalizowanych na działkach 
sąsiednich. Obszar oddziaływania wyznaczono na podstawie:  

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 
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projektowana inwestycja nie ogranicza zabudowy oraz nie zakłóca ochrony 
przeciwpożarowej na działkach sąsiednich;  

2) Ustawa z d. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 
1973 z późn. zm.): projektowana inwestycja nie ogranicza możliwości użytkowania 
nieruchomości sąsiednich w dotychczasowy sposób - nie generuje emisji 
substancji, hałasu i wibracji;  

7. INFORMACJE  I DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU 

7.1. Ochrona konserwatorska 

Projektowane sieci zlokalizowane są na działkach objętych ochroną konserwatorską na 
których zlokalizowane są zabytki archeologiczne ujęte w ewidencji wojewódzkiego 
konserwatora zabytków jako stanowisko archeologiczne nr 23 – punkt osadniczy: IX-X 
wiek, osada: XIV-XV wiek. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami na prowadzenie badań archeologicznych w 
rejonie stanowiska archeologicznego nr 23 uzyskano pozwolenie Opolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 184/A/2022 z dnia 13.10.2022r. 

7.2. Tereny górnicze 

Teren na którym realizowana będzie inwestycja znajduje się poza granicami terenów 
górniczych. 

7.3. Zagro żenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników 

Projektowana inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej nie będzie stanowić zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej 
użytkowników i ich otoczenia. 

8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Na projektowanej sieci wodociągowej przewidziano zabudowę sześciu hydrantów 
przeciwpożarowych, zewnętrznych, naziemnych o średnicy DN80 i wydatku 10 dm3/sek 
każdy. Na odejściu do hydrantu projektuje się zasuwę odcinającą DN80. 
Lokalizację  hydrantów  przedstawiono na planie syt.-wys.  w skali 1:500. 
Projektowana sieć wodociągowa spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych oraz  została pozytywnie zaopiniowana 
przez rzeczoznawcę zabezpieczeń przeciwpożarowych – uzgodnienie z dnia 
07.11.2022r. 

9. DANE CHARAKTERYSTYCZNE WPŁYWU OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 

Projektowane rozwiązania techniczne przewidziane do wykonania są obiektami 
wybitnie proekologicznymi. Projektowane studnie i rurociągi zapewniają szczelność 
połączeń na wlocie i wylocie kolektora. Projektowana inwestycja tak na etapie 
wykonawstwa jak i eksploatacji nie będzie wywierać negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne. Rozwiązania projektowe zapewniają w maksymalnym stopniu 
ochronę środowiska  naturalnego głównie w zakresie:  

• ochrony wód podziemnych i powierzchniowych 
• ochrony gleby 
• ochrony powietrza atmosferycznego 

9.1. Zapotrzebowanie na wod ę i sposób odprowadzania ścieków 

W trakcie wykonywania zaprojektowanych robót  wystąpi zapotrzebowanie na wodę 
do celów przeprowadzenia płukania i prób ciśnieniowych rurociągów. Przewidywana 
ilość wody wyniesie 3,5 m3. 
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9.2. Emisja zanieczyszcze ń gazowych 

W czasie realizacji z inwestycji do atmosfery będą emitowane spaliny z pracujących 
maszyn, sprzętu oraz środków transportowych. Odprowadzane spaliny będą miały 
zasięg lokalny a ich ilość oraz skład nie będzie przekraczać dopuszczalnych norm.  

9.3. Rodzaj i ilo ść wytwarzanych odpadów 

Nadmiar z gruntu z wykopów przewiduje się odwieźć na gminne składowisko 
odpadów gdzie będzie zagospodarowany do wykonania warstwy osłonowej. 
Odpady które mogą powstać podczas przycinania rur z tworzyw sztucznych w ilości 
ca 5kg będą gromadzone w kontenerach i przekazane na składowisko odpadów. 

9.4. Właściwo ści akustyczne oraz emisja drga ń, promieniowana, pola 
magnetycznego 

Roboty winny być prowadzone tylko w porze dziennej tj. w godzinach 6.00÷20.00. 
Poziom hałasu nie powinien przekraczać 50dB. Podczas wykonywania robót oraz 
eksploatacji projektowanych obiektów nie przewiduje się emisji drgań, 
promieniowania i pola magnetycznego.  

9.5. Wpływ inwestycji na istniej ący drzewostan, powierzchni ę ziemi i wody 
powierzchniowe i podziemne 

Technologia wykonania rurociągów i studzienek gwarantuje szczelność układów, a 
tym samym zapewni ochronę  wód podziemnych i powierzchniowych. W trakcie 
prowadzenia robót nie przewiduje się ingerencji w istniejący drzewostan. 

9.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istn iejących i przewidywanych 
zagro żeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników i ich otoczenia 

Biorąc pod uwagę zakres robót oraz charakter wykonywanych robót można 
jednoznacznie stwierdzić, że projektowana inwestycja nie będzie wywierała żadnych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia jego użytkowników.  
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
1) PZT-1 Plan zagospodarowania terenu w skali 1: 50 0 

 
 

 
 
 




