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Mechnice, 15 listopad 2022 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze projekt zagospodarowania ternu giudowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przyczami i sieci wodoggowe]j w Kluczborku w rejonie
ul. Ks. Skorupki” zastat wykonany zgodnie  z obawijacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant data podpis
mgr inz. Jozef Wesotowski 15.11. 2022r

nr 48/95/0OP

Sprawdzajacy data podpis
mgr inz. Mariusz Wesotowski 15.11.2022

nr upr. OPL 0032/ POOS/03

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z peayzami i sieci wodoggowej w Kluczborku w rejonie ul. Ks. Skorupki —
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Nr ewid. 48/95/0P

STWIERDZENIE FRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEYNIENIA SAMODZIELNYCH FUMKCJI TECHNICZNYCH.W EUDOWNICTWIE

Na podstawie %1 ust.5,” %4 ust.Z, &5 ust.l, %6 ust.l, %7, %13 ust.l c:Lt 4 lit.a
rozporzadzenia Ministra Go:podarLl Terenowedi i Ochrony Srodowiska dnia

20 lutego 197Sr. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownxctw1=
(Dz.U.Nr 8, poz.44) stwierd:za sig, 2e:

Obywatel /ka: WESQLOWSKI Jdzef

mgr ink.mel.wod.
.

-

‘urodzony/a/ dnia: I stycznia 1940r.

posfada przygaotowanis iawodcwe upowainiaiace do wykoanania samadéielnej
funkcii proisktanta oraz kiercwnika Eudcwv i robdt

w spacialno3ci  instalacyino-indynieryineld

w zakresie sieci sanitarne

z ograniczeniem dao si=ci wedociagowych i kanalizacyinch uzbrojenia terenu

Obywatel/ka WESOKLOWSKI Jozes jest upowaiﬁiony/a/ do{

1/ =nor~ad-an1a proljﬂPtﬁw 51er1 wodoc1aQOW/ch 1 kanall acyjnych uzbrojenia
terenu, . ,

2/ kierowania, nadzorcwania i kontrolowania technicznegs budowy i robat,
kierowania i kontrolowania w,twar*ani;,LﬂnasrukC/Jn,ch elementow sieci
oraz kontrolowania stanu techniczn ﬁBEXECIAPbdpc1agowych i kanalizacyj-

nych uzbrojenia terenu.- )/,/—f- AN




| OPOLSKA
| OKREGOWA
N Z B A

Opole, dnia 11 lipca 2003 r.

OPL.OKK.7131/9/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow’budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pé2n.i zm.),

art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p6Zn. zm.) oraz § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38, z pé#n. zm.) oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z péZn.zm.)

stwierdzamy, ze:
Pan MARIUSZ WESOLOWSKI

mgr inz.
urodzony dnia 24 lutego 1971r. w Opolu
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: OPL/0032/POOS/03

do projektowania bez ograniczen :
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych
Szczegdlowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Opolu na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 2/0KK/2003

z dnia 11 lipca 2003r. stwierdza, ze Pan Mariusz Wesolowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w speqalnosm i uzyskat pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Opolskiej Qkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Onzymujq Przewodniczacy Prze odmczqcy
Pan Mariusz Wesolowski Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
ul. Dambonia 101/10

45-861 Opole
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowianego 7
3 aa dr inz. Wiktor Abrasick mgr inz. Adam Rak




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Wesotowski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 2 powotanego w niniejszej decyzji rozporzadzenia uprawnienia te nie obejmuija,

dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego, _

- statych i tymczasowych budynkéw stuzacych do celéw technicznych w komunikacji
kolejowej, z wytgczeniem budynkéw przeznaczonych w catosci lub w czesci do uzytku
publicznego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu osob w celach turystyczno-sportowych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-FBJ-82C-5L9 *

Pan JOZEF WESOLOWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/WM/0738/02

adres zamieszkania ul. DAMBONIA nr 101 m. 10, 45-861 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-25 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-PRM-DB6-8TI *

Pan MARIUSZ WESOtOWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/WM/0417/03

adres zamieszkania ul. DAMBONIA nr 101 m. 10, 45-861 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




CZESC OPISOWA
PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy Gming
Kluczbork, a Spdtka Cywilng ,Projwes” S.C. Projektowane i Ustugi w Inzynierii
Srodowiska, Mechnice, Al. R6z 18, 46-073 Chroscina.

MATERIALY WYJ SCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Podczas opracowania projektu korzystano z nastepujgcych materiatow:
* mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
e normy, normatywy i instrukcje
e wizje terenowe
e uzgodnienia branzowe

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia budowlanego oraz
wykonanie zaprojektowanych robo6t zwigzanych z budowg sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia dzialek budowlanych w rejonie ul. Skorupki w
Kluczborku.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje:

1) wodoci ag

» wodocigg z rur PE-10 SDR17 PN10 Dz160 - 689 mb

» wodocigg zrur PE-10 SDR17 PN10 Dz110 - 109 mb
tacznie - 798 mb

e hydrant przeciwpozarowy naziemny HP80 z zasuwg

odcinajgca DN80 - 6 szt.
e zasuwa odcinajgca DN150 - 4 szt.
e zasuwa odcinajgca DN100 - 1szt.
2) kanalizacja sanitarna grawitacyjna

» Kolektory z rur PVC Dz200 typ S - 720 mb

e Przylacza z rur PVC Dz160 typ S - 308 mb
tacznie - 1028 mb

« Studzienki kontrolne na kolektorach betonowe 1000 - 11 szt.

e Studzienki kontrolne na kolektorach z PP @ 425 - 19 szt.

CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja stanowig wydzielone pasy
drogowe w rejonie ul. Ks. Skorupki w Kluczborku. Planowana inwestycja jest
zgodna z obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE

W oparciu o geotechniczne warunki posadowienia i opinie geotechniczng
opracowang we wrzesniu 2022r przez pracownie geologiczng Tomasza
Rokickiego z siedzibg w Kuniowie 45, dla rozbudowy sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w Kluczborku w rejonie ul. Skorupki mozna stwierdzi¢, ze w
podtozu wystepujg piaski o zr6znicowanym uziarnieniu. W podiozu, wzdtuz trasy
projektowanych sieci , wystepujg grunty nosne o korzystnych parametrach fizyko-
mechanicznych dla bezposredniego posadowienia obiektow. W rejonie wszystkich
punktéw badawczych bezposrednio pod gleba znajdujg sie grunty rodzime,
spoiste, twardoplastyczne oraz grunty piaszczyste w stanie Srednio

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z peayzami i sieci wodoggowej w Kluczborku w rejonie ul. Ks. Skorupki —

PROJEKT TECHNICZNY



7.1.

zageszczonym. Poziom wody gruntowej ukfada sie w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych na gtebokosci ponizej 1,5+2,3m od poziomu terenu.

Na gtebokosci ukiladania sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej wystepuja
korzystne warunki do bezposredniego posadowienia rurociggéw. Warunki te
zalicza sie do prostych tj. do pierwszej kategorii geotechnicznej

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CHARAKTERYSTYKA
PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej stanowi rozbudowe
istniejgcych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w rejonie ul. Ks. Skorupki w
Kluczborku. Projektowane sieci zlokalizowane bedg na dziatkach:

e nr 210, 355/4, 5/8 k.m. 4 obreb Kluczbork ul. Ks. Skorupki wtasnos¢

Gmina Kluczbork, 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1.
e nr 211, 5/12, 6/28 k.m. 4 obreb Kluczbork wlasnos¢ Gmina Kluczbork,
46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1.

Projektowany wodociag oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie uzbrojenie
nowo wydzielonych dziatek z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujacym planem zagospodarowania
przestrzennego Kluczborka.
Projektowane sieci zlokalizowane sg na dziatkach objetych ochrong
konserwatorska na ktorych zlokalizowane sa zabytki archeologiczne ujete w
ewidencji wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw jako stanowisko archeologiczne
nr 23 — punkt osadniczy: IX-X wiek, osada: XIV-XV wiek.
Teren na ktorym realizowana bedzie inwestycja znajduje sie poza granicami
terendw gorniczych.
Projektowana inwestycja polegajgca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej nie bedzie stanowi¢ zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
jej uzytkownikow i ich otoczenia.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w granicach dzialek
ewidencyjnych nr 210, 211, 355/4, 5/8, 5/12, 6/28 k.m. 4 obreb Kluczbork gmina
Kluczbork oraz nie bedzie powodowa¢ ograniczen w zagospodarowaniu terenéw
zlokalizowanych na dziatkach sagsiednich.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji i sieci wodociggowej powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami wynikajagcymi z normy BN-83/8836-02
Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze. w
powigzaniu z normg PN-86/B-02480 — Grunty budowlane.

Dla wykonania kanalizacji sanitarnej przewiduje sie zabezpieczenie $cian
wykopoéw za pomoca wyprasek stalowych Ilub innych $cian rozporowych.
Szerokos$¢ wykopéw b=1,1m dla kolektoréw i b=1,0m dla przytaczy.

Grunty wystepujace na trasie projektowanych sieci zaliczy¢ nalezy do kat. 11l
Poniewaz w poziomie posadowienia kolektorow wystepujg grunty luzne w postaci
piaskow srednich, piaskéw drobnych przewiduje sie ich uktadanie na podiozu
rodzimym.

Po ulozenie przewodu w wykopie nalezy starannie zagesci¢ obsypke z piasku
Sredniego z obu stron rury warstwami co 5 — 10 cm ubijakami recznymi, takg
zageszczong obsypke wykona¢ 30 cm ponad wierzch rury. Zasypke dalszego
wykopu ponad warstwe ochronng /obsypke/ mozna wykona¢ 2z gruntu
miejscowego. Kazdg warstwe zasypki zagesci¢é do uzyskania stopnia
zageszczenia 1s=0,97 wg zmodyfikowanej proby Proctora.

Uwzgledniajagc istniejgce warunki gruntowo-wodne w trasie projektowanej sieci
wodociggowej przewiduje sie wykonanie wykopdéw pionowych o szerokosci 1,0m z

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z peayzami i sieci wodoggowej w Kluczborku w rejonie ul. Ks. Skorupki —
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

zabezpieczeniem scian. Zasypke wykopéw wykona¢ analogicznie do kolektoréw
kanalizacji sanitarne;.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie. Prace w rejonie
istniejgcego uzbrojenia wykonac¢ w obecnhosci odpowiednich stuzb technicznych.
Zakiada sie, ze wykop dla projektowanych sieci bedg wykonane w 90%
mechanicznie i 10% recznie.

Odwodnienie wykopdéw na czas budowy

Biorgc pod uwage istniejgce warunki gruntowo wodne, przewiduje sie na etapie
wykonawstwa odwodni¢ wykop za pomocg wptukiwanych igtofiltréw w rozstawie
ca 1,2m wptukiwanych do glebokosci zapewniajgcej obnizenie zwierciadta wody
ponizej 50 cm od projektowanej niwelety uktadania kolektora.

Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej

Uwzgledniajac uksztattowanie terenu, warunki gruntowe, poziom wod gruntowych,
gtebokosci utozenia istniejgcego kolektora oraz aspekty technologiczne i
ekonomiczne kolektor projektuje sie wykona¢ z rur PVC klasy S o Srednicy
zewnetrznej Dz200, grubosci scianki g=5,9mm, sztywnosci obwodowe] SN8
SDR34, gladkich, litych, tgczonych ze sobg za pomocg kielicha z uszczelka.
Projektowany minimalny spadek kolektora i=5%. zapewni samooczyszczenie sie
rurociggu, jedynie na koncowych odcinkach moze zachodzi¢ potrzeba okresowego
przeptukiwania.

Lokalizacje oraz spadki podiuzne kolektora przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

Studzienki na kolektorach

Dla prowadzenia prawidtowej eksploatacji na kolektorze zaprojektowano studnie
rewizyjng z kregdw betonowych o $rednicy 1000 mm z betonu  C35/45
wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 =z
monolitycznymi czesciami dennymi. Poszczegdlne czesci kregbéw gornych tgczone
sg z zastosowaniem uszczelki elastycznej. ZastosowacC kregi studzienne z
zabudowanymi fabrycznie stopniami zlazowymi z materialbw odpornych na
agresywne dziatanie sciekow. Studnia w czesci dennej powinna posiadac
zamontowane fabrycznie przejscia szczelne dla poszczegdinych dopltywow i
odptywow. Jako zwienczenie studni betonowej zabudowanej na kolektorze
przewiduje sie zastosowanie wilazu zeliwnego z wypetnieniem betonowym klasy
D400, okragtego, o Srednicy ¢@ 600 wykonanego zgodnie z normg
PN- EN 124:2000. Poziom posadowienia wlazu wykonaé¢ do istniejacego terenu.
Regulacje poziomu osadzenia wilazu kanalizacyjnego wykona¢ za pomocg
pierscieni dystansowych o wysokosci h=60, h=80 lub h=100mm wykonanych z
betonu C35/45. Dla prowadzenia inspekcji i podigczenia odgatezien z
poszczegdélnych odptywow zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego
( np. Wawin, Pipelife, Kaczmarek itp.) o srednicy rury wznoszacej @ 425 mm.
Podstawowe elementy studzienek potgczeniowych i inspekcyjnych:

» kineta ( typ w zaleznosci od kierunku doptywu )

e rura trzonowa karbowana @425 mm

e rura teleskopowa @ 425 mm

* uszczelka

« wihaz zeliwny D400 dla rury teleskopowej ¢ 425
Lokalizacje studni rewizyjnych oraz szczegdly techniczne wykonania
przedstawiono w czesci graficznej. Zestawienie studni w tabeli nr 1 do 5.

Przylacza

Przytacza od projektowanego kolektora do granicy dziatki wykona¢ z rur PVC
klasy S o srednicy zewnetrznej Dz160, grubosci scianki g=4,7mm, Sztywnosci
obwodowej SN8 SDR34. W granicy dziatki przylagcza zakohczyé¢ zaslepkami PVC
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Dz160. Minimalny spadek na przykanalikach i= 15 %.. Trase i lokalizacje
poszczegodlnych odgatezien przedstawiono na planie zagospodarowania w skali
1:500. Dtugosci przytaczy zestawiono w tabeli nr 6-10.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z peayzami i sieci wodoggowej w Kluczborku w rejonie ul. Ks. Skorupki —
PROJEKT TECHNICZNY



ZESTAWIENIE STUDNI NA KOLEKTORZE KOL-1

Tabela 1
OZN RT RD DS Typ H RD1 D1 KO RD2 D2 K1 RW1 | DW1 K2 RW2 | bw2
S1 184,09 181,10, 425 TS 299 | 181,10 200 180 181,10 2Q0 9D 18[1,5060 - - -
S2 183,90 181,21| 425 TS 2,69| 181,21 200 180 181,,1 200 9D 18[,6160 270 | 182,01 160
S3 183,75 181,33| 1000 | betonowa 2,42] 181,33 200 270 181,33 200 180 1,338 200 90 181,33 160
S4 183,81] 181,48| 425 TS 2,33 | 181,48 200 180 181,48 200 270 180,880 90 181,48 160

S5 | 183,79 181,60] 1000 | betonowa 2,19 181,40 200 180 181,60 200 270 2,008 160 90 181,60 160

S6 | 183,88 181,71 425 TS 2,17 ] 181,71 200 180 181,71  2Q0 270  18p,1160 90 181,71 160
S7 | 183,90 181,83 425 TS 2,07 ] 181,83 200 180 181,83  2Q0 270 18R, 11%0 90 181,83 160
S8 | 184,00 181,94 1000 | betonowa 2,06 181,94 200 180 181,94 200 270 2,248 160 90 181,94 160
S9 | 184,08 182,06] 425 TS 2,02 182,06 200 180 182,06  2Q0 270  18P,3K60 90 182,06 160
S10 | 184,39 182,17 425 TS 2,22 | 182,17 200 180 182,47 200 270  18p,560 90 182,17 160
S11 | 184,53 182,29| 1000 | betonowa 2,24 182,29 200 180 182,29 200 270 2,698 160 90 182,29 160
S12 | 184,6Q 182,40| 425 TS 2,20 182,40 200 180 182,40 200 270  18p,8160 90 182,40 160
S13 | 184,61 182,52| 425 TS 2,09 | 182,52 200 180 182,62 200 90 182,560 - - -

S14 | 184,70 182,63| 1000 | betonowa 2,07 182,63 200 18D - 1 180 182,650 - - -

ZESTAWIENIE STUDNI NA KOLEKTORZE KOL-1.1

Tabela 2
OZN RT RD DS Typ H RD1 D1 KO RD2 D2 K1 RW1 | bwi K2 RW2 | bw2
S15 | 183,65 181,56 425 TS 2,09| 181,56 200 180 181,66  2Q0 9D 18[1,5660 - - -
S16 | 183,70 181,79 425 TS 1,91 | 181,79 200 180 181,/9 2Q0 9D 18[1,7860 90 181,79 160
S17 | 183,75 181,92| 1000 | betonowa 1,83 181,92 200 180D - - 270  18],9P60 - - -

ZESTAWIENIE STUDNI NA KOLEKTORZE KOL-2

Tabela 3
OZN RT RD DS Typ H RD1 D1 KO RD2 D2 K1 RW1 | Dwil K2 RW2 | bw2
S18 | 184,85 183,01 425 TS 1,84 | 183,01 200 180 183,01  2Q0 270  18B,a160 - - -
S19 | 184,90 183,13| 1000 | betonowa 1,77] 183,13 200 180 - - 90 188,1860 270 | 183,13 160
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ZESTAWIENIE STUDNI

NA KOLEKTORZE KOL-3

Tabela 4
OZN RT RD DS Typ H RD1 D1 KO RD2 D2 K1 RW1 | DW1 K2 RW2 | DW2
S20 | 185,05 183,04| 425 TS 2,01| 183,04 200 180 183,04 200 270 183,460 90 183,04 160
S21 | 185,12 183,18 425 TS 1,94 | 183,18 200 18(Q 183,18 200 270 183,180 90 183,18 160
S22 | 185,00 183,31| 1000 | betonowa 1,69 183,31 200 18D 183,31 200 270 3,318 160 90 183,31 160
S23 | 185,05 183,45 425 TS 1,60| 183,45 200 18(Q 183,45 200 270 183,450 90 183,45 160
S24 | 185,20 183,58| 425 TS 1,62| 18358 200 180 183,68 200 90 188,580 - - -
S25 | 185,30 183,70| 1000 | betonowa 1,60, 183,70 200 180D - . 90 188,7060 - - -
ZESTAWIENIE STUDNI NA KOLEKTORZE KOL-4
Tabela 5
OZN RT RD DS Typ H RD1 D1 KO RD2 D2 K1 RW1 | DW1 K2 RW2 | DW2
S26 | 185,4Q 183,46 425 TS 1,94 | 183,46 200 18(Q 183,46 200 90 183,48560 270 | 183,46 160
S27 | 185,15 183,58| 1000 | betonowa 1,57] 183,58 200 18D 183,58 200 90 ,5&83 160 270 | 183,58 160
S28 | 185,17 183,69| 425 TS 1,48 | 183,69 200 180 183,69 200 90 1838,6860 270 | 183,69 160
S29 | 185,20 183,81 425 TS 1,39| 183,81 200 18(Q 183,81 200 90 183,8160 270 | 183,81 160
S30 | 185,45 183,92| 1000 | betonowa 1,53 183,92 200 18D - ] 180 1838,9P60 - - -
LEGENDA:
RT —rzedna terenu TS. — studnia z tworzyw sztucznych
RD — rzedna dna studni DS - Srednica studni

RD1, RD2, RW1

KO, K1, K2
UWAGA: Wszystkie wtazy na studniach na kolektorach klasy

—rzedna dna kanatu

- kat miedzy wlotami do studni H

D1, D2, DW1

- Srednica zewnetrzna kanatu
- wysokosé studni
D400 zeliwne, wypetnione betonem
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ZESTAWIENIE PRZYL ACZY KOL1

Tabela 6

STUDNIA POLACZENIOWA ZASLEPKA NA GRANICY POSESJI ODGALZIENIE
lokalizacja dziatka
OZN RT RD RwW1 OZN RT RD1 H L[m] materiat nr
S1 184,09 181,10 181,50 z1 184,08 182,38 1,70 9 PVC Dz160 307
S2 183,90 181,21 181,61 z2 183,90 182,20 1,70 9 PVC Dz160 308
S2 183,90 181,21 182,01 z3 183,90 182,20 1,70 2 PVC Dz160 323
S3 183,75 181,33 181,33 z4 183,80 182,10 1,70 9 PVC Dz160 309
S4 183,81 181,48 181,88 z5 183,80 182,15 1,65 2 PVC Dz160 324
S4 183,81 181,48 181,48 z6 183,73 182,03 1,70 9 PVC Dz160 347
S5 183,79 181,60 182,00 z7 183,80 182,15 1,65 2 PVC Dz160 325
S5 183,79 181,60 181,60 z8 183,78 182,08 1,70 9 PVC Dz160 346
S6 183,88 181,71 182,11 z9 183,90 182,25 1,65 2 PVC Dz160 326
S6 183,88 181,71 181,71 z10 183,85 182,15 1,70 9 PVC Dz160 345
S7 183,90 181,83 182,13 z11 183,90 182,25 1,65 2 PVC Dz160 327
S7 183,90 181,83 181,83 z12 183,85 182,14 1,71 9 PVC Dz160 344
S8 184,00 181,94 182,24 213 184,00 182,35 1,65 2 PVC Dz160 328
S8 184,00 181,94 181,94| z14 183,93 182,17 1,76 9 PVC Dz160 343
S9 184,08 182,06 182,36 z15 184,08 182,48 1,60 2 PVC Dz160 329
S9 184,08 182,06 182,06 z16 184,10 182,35 1,75 9 PVC Dz160 342
S10 184,39 182,17 182,57| z17 184,40 182,75 1,65 2 PVC Dz160 330
S10 184,39 182,17 182,17| z18 184,30 182,55 1,75 9 PVC Dz160 341
S11 184,53 182,29 182,69| z19 184,53 182,88 1,65 2 PVC Dz160 331
S11 184,53 182,29 182,29| z20 184,46 182,76 1,70 9 PVC Dz160 340
S12 184,60 182,40 182,80 z21 184,60 182,95 1,65 2 PVC Dz160 332
S12 184,60 182,40 182,40 z22 184,50 182,80 1,70 9 PVC Dz160 339
S13 184,61 182,52 182,52| z23 184,52 182,82 1,70 9 PVC Dz160 338
S14 184,70 182,63 182,63| z24 184,80 183,00 1,80 9 PVC Dz160 337
Razem 146
UWAGA:

Wszystkie studnie na posesjach @425 z tworzyw sztucznych z wtazem klasy C250.
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ZESTAWIENIE PRZYL ACZY KOL 1.1

Tabela 7
STUDNIA POLACZENIOWA ZASLEPKA NA GRANICY POSESJI ODGALZIENIE
lokalizacja dziatka
OZN RT RD RwW1 OZN RT RD1 H L[m] materiat nr
S15 183,65 181,56 181,56| z25 183,70 182,00 1,70 9 PVC Dz160 310
S16 183,70 181,79 181,79| z26 183,65 181,95 1,70 9 PVC Dz160 311
S16 183,70 181,79 181,79| z27 183,70 182,00 1,70 2 PVC Dz160 348
S17 183,75 181,92 181,92| z28 183,75 182,10 1,65 2 PVC Dz160 349
Razem 22
ZESTAWIENIE PRZYL ACZY KOL 2
Tabela 8
STUDNIA POLACZENIOWA ZASLEPKA NA GRANICY POSESJI ODGALZIENIE
lokalizacja dziatka
OZN RT RD RwW1 OZN RT RD1 H L[m] materiat nr
S18 184,85 183,01 183,01 z29 184,95 183,15 1,80 8,5 | PVC Dz160 335
S19 184,90 183,13 183,13| z30 184,90 183,25 1,65 2,5 | PVC Dz160 333
S19 184,90 183,13 183,13| z31 184,90 183,50 1,40 8,5 | PVC Dz160 336
Razem 19,5

PROJEKT TECHNICZNY
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ZESTAWIENIE PRZYL ACZY KOL 3

Tabela 9

STUDNIA POLACZENIOWA ZASLEPKA NA GRANICY POSESJI ODGALZIENIE
lokalizacja dziatka
OZN RT RD RwW1 OZN RT RD1 H L[m] materiat nr
S20 185,05 183,04 183,04| 232 185,05 183,40 1,65 3 PVC Dz160 355/5
S20 185,05 183,04 183,04| z33 184,90 183,50 1,40 12 | PVC Dz160 355/2
S21 185,12 183,18 183,18| z34 185,12 183,47 1,65 3 PVC Dz160 355/6
S21 185,12 183,18 183,18| z35 185,10 183,70 1,40 12 | PVC Dz160 355/3
S22 185,00 183,31 183,31| z36 185,00 183,40 1,60 3 PVC Dz160 5/9
S22 185,00 183,31 183,31 z37 185,15 183,75 1,40 12 | PVC Dz160 5/3
S23 185,05 183,45 183,45| z38 185,05 183,55 1,50 3 PVC Dz160 5/10
S23 185,05 183,45 183,45| z39 185,20 183,80 1,40 12 | PVC Dz160 5/4
S24 185,20 183,58 183,58| z40 185,30 183,90 1,40 12 | PVC Dz160 5/5
S25 185,30 183,70 183,70 z41 185,30 183,90 1,40 12 | PVC Dz160 5/6
Razem 84
ZESTAWIENIE PRZYL ACZY KOL 4
Tabela 10
STUDNIA POLACZENIOWA ZASLEPKA NA GRANICY POSESJI ODGALZIENIE
lokalizacja dziatka
OZN RT RD RwW1 OZN RT RD1 H L[m] materiat nr
S26 185,40 183,46 183,46| z42 185,40 183,65 1,75 3 PVC Dz160 5/16
S26 185,40 183,46 183,46| z43 185,40 183,75 1,65 3 PVC Dz160 5/24
S27 185,15 183,58 183,58| z44 185,20 183,80 1,40 3 PVC Dz160 5/15
S27 185,15 183,58 183,58| z45 185,15 183,65 1,50 3 PVC Dz160 5/23
S28 185,17 183,69 183,69| z46 185,17 183,77 1,40 3 PVC Dz160 5/14
S28 185,17 183,69 183,69| z47 185,17 183,77 1,40 3 PVC Dz160 5/22
S29 185,20 183,81 183,81| z48 185,20 183,85 1,35 3 PVC Dz160 5/11
S29 185,20 183,81 183,81 z49 185,20 183,85 1,35 3 PVC Dz160 5/21
S30 185,45 183,92 183,92 z50 185,45 184,10 1,35 12,5| PVC Dz160 5/7
Razem | 36,5
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Wodoci ag roboty monta zowe

Wodociag projektuje sie wykona¢ z rur PE-100 SDR17 PN10 Dz160 i Dz110.
taczenie rurociggu przewiduje sie wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego.
Projektowany wodocigg przewiduje sie wtgczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej
PE Dz160 w ul. Skorupki (wezet wl) i PE Dz110 (wezel wl2). Na odejsciu
projektowanego wodociggu w ul. Skorupki oraz w weztach potgczeniowych
zamontowa¢ zasuwy odcinajgce DN150 PN10 w wykonaniu z zeliwa
sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina. Obudowa zasuw teleskopowa z
zabezpieczeniem polagczenia obudowy z trzpieniem zawleczkg ze stali
ocynkowanej zwiehnczona skrzynkg uliczng posadowiong na plycie betonowej.
Oznakowanie zasuwy wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700 na istniejacych
trwatych obiektach lub stupkach o wysokosci h=2m w odlegtosci nie wiekszej niz
5m od uzbrojenia. Szczegotly techniczne weztéw potaczeniowych i hydrantowych
przedstawiono na schematach na profilu podiuznym.

Projektowane wezty (potaczeniowe i hydrantowe) przedstawiono przyktadowo z
wykorzystaniem armatury Jafar lub Hawle. Do wykonania potaczen mozna
zastosowac¢ armature innych producentéw o parametrach technicznych jak
przedstawione w schematach.

Nad przewodem wodociggowym 20cm od wierzchu rury nalezy utozyé tasme
lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wktadkg metalowa.

Zabezpieczenie przeciwpo zarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16
czerwca 2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode zapewniono
na projektowanej sieci spetnienie wymagan wynikajacych z rozdziatu 4 w/w
Rozporzadzenia. Na projektowanej sieci wodociggowej przewidziano zabudowe
6 szt. hydrantéw przeciwpozarowych, zewnetrznych, naziemnych o $rednicy
DN8O i wydatku 10 dm®sek kazdy. Na odejéciu do hydrantu zamontowa¢ zasuwe
odcinajaca DN8O.

Lokalizacje hydrantéw przedstawiono na planie syt.-wys. w skali 1:500,
natomiast schemat wezta hydrantowego na profilu podtuznym.

Ptukanie i dezynfekcja wodoci agu

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i
dezynfekcje rurociggu. Ptukanie wykona¢ woda wodociggowg i prowadzi¢ do
momentu az wyptywajgca woda bedzie wzrokowo czysta. Dezynfekcje przewodu
wykona¢ 3% podchlorynem sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 godziny. Po
dezynfekcji nalezy ponownie przeptukaé rurocigg czystg woda wodociggowa, a
nastepnie pobrac prébke do badania bakteriologicznego.

Wymagania i préby szczelno $ci

Roboty montazowe kanatéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej i ich préby
szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych oraz ze Specyfikacjg Techniczng wykonania i
odbioru robot, ktéra stanowi odrebny zatacznik do projektu.

Wszystkie kanaly kanalizacji sanitarnej podda¢ inspekcji (kontroli) kamerg TV.
Montaz studni kontrolnych i rewizyjnych wykona¢ z uwzglednieniem zalecen
zawartych w normie PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Wodociag nalezy podda¢ prébom szczelnosci zgodnie z normg PN-B-10725
Wodociggi-Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania oraz wg Instrukcji
montazowej uktadania w gruncie rurociggéw z PE producenta rur.
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7.10. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem podziemnym

8.

9.

Roboty ziemne w rejonie istniejagcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegOlnej ostroznosci oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w
uzgodnieniach branzowych. Wszystkie istniejgce kable energetyczne w
miejscach skrzyzowania z projektowanymi sieciami zabezpieczy¢é rurami
ochronnymi Arot A110 PS L=2m. Rure ostonowa wyprowadzi¢ 0,5 m poza
krawedz wykopu.

UWAGI | ZALECENIA

1)

2)
3)

4)

5)

llekro¢ w opisie niniejszego projektu, w tym takze opisach na rysunkach
wchodzacych w skiad w/w projektow, wystepujg na okreslenie materiatow,
wyrobOw i urzadzen nazwy wilasne ich producentéw lub znaki towarowe —
projektant dopuszcza zastosowanie materialdw, wyrobOw i urzgdzen innych
producentow lub oznaczonych innymi znakami towarowymi, pod warunkiem, ze
te materiaty, wyroby i urzadzenia spetniajg wymogi i parametry okreslone w
opisie projektowym.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i montazowych nalezy zlokalizowacé
istniejgce uzbrojenie podziemne

Roboty prowadzi¢ zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez Kierownika
Budowy

SzczegoOtowe wytyczne wykonania i odbioru dla projektowanych rob6t zawarte
sg w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, ktéra stanowi odrebne
opracowanie

Sytuacje problemowe lub nie przewidziane w niniejszej dokumentacji w zostang,
rozwigzane ramach nadzoru autorskiego.

DECYZJE | UZGODNIENIA

1)
2)

3)

4)

Protokot z narady koordynacyjnej z dnia 18.10.2022r

Warunki techniczne wydane przez Wodociagi i Kanalizacja Hydrokom Sp. z o0.0.
nr TTT.4221.1.51.2022 z dnia 22.07.2022r

Uzgodnienie Urzedu Miasta Kluczbork nr GM.7021.2.85.2022.NP z dnia
10.09.2022r

Pozwolenie Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkow nr 184/A/2022 z
dnia 13.10.2022r
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PROJEKT TECHNICZNY



STAROSTA KILUCZBORSKI

Starostwo Powiatowe, 46-200 Kiuczbork, ul. Katowicka 1 W
tel. 77 418-52-18, faks 77 418-65-20 ¥

elektroniczna skrzynka podawcza: nit X y
e-mail: starosty o 8L A

strona internetowa

Protokét z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Kluczborskiego sposobem elektronicznym
z wykorzystaniem aplikacji iNarady
w terminie do 2022-10-18

Znak sprawy: GG-PODGIK.6630.85.2022

Whioskodawca: "PROJWES" s.c. PROJEKTOWANIE | USLUGI W INZYNIERI  SRODOWISKA mgr  inz.
Jbzef Wesotowski , mgr inz . Mariusz Wesotowski
46-073 CHROSCINA, Mechnice, ul. Al. Réz 18, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Obr. KLUCZBORK - km 4, dz. 211, 210, 355/4, 5/8, 5/12, 6/28
Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
Informacje uzupetniajace:

Przewodniczgcy narady koordynacyijnej: Starszy geodeta Kamil Krélikowski

Wynik narady (okre$la Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Kamil Krélikowski

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imi¢ i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski Sp. J. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |NETIA S.A. Dziat Utrzymania Sieci pozytywne bez uwag

IMarek Perlinski Brak uwag
3 |OGP GAZ - SYSTEM S.A. Oddziat w pozytywne bez uwag

Swierklanach, Terenowa Jednostka

Eksploatacji Opole Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

5 |Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu
Gazownia w Kluczborku Brak uwag
Wiestaw Buta

6 |PROMEDIA NOWICKI WESOLOWSKI SP. J. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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STAROSTA KILUCZBORSKI]

Starostwo Powiatowe, 46 uczbork, ul. Katowicka 1
tel. 77 418-52-18, faks 77 418-65-2
elektroniczna skrzynka podawcza
2-mail

ona internetowa

7 |TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu pozytywne bez uwag
Marek Matkowski Brak uwag

8 |Wodociggi i Kanalizacja ,HYDROKOM” Sp. z pozytywne z uwagami
0.0.

Projekt sieci wod-kan nalezy skierowa¢ do uzgodnienia w WiK
[Anna Wujczak 'Hydrokom" Sp. z 0.0. Kluczbork
Woit/burmistrz wedtug wtasciwosci mieiscowe:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1 |BURMISTRZ BYCZYNY pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |URZAD MIEJSKI w KLUCZBORKU pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 aTeT

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére mogg byé¢ zainteresowane Stanowisko/tre$¢ uwagi:

rezultatami narady koord: jnej oraz imiona i r iska 0séb
upowaznionych przez te podmioty:

1 |Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i nie dotyczy

Autostrad Oddziat w Opolu

Nie dotyczy

Tomasz Gotda
2 [Starosta Kluczborski pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Wydziat Zarzadzania Drogami Starostwa nie dotyczy
Powiatowego w Kluczborku

Nie dotyczy
Andrzej Dunaj
Uwaga wtasna przewodniczaceqo:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:

Wniosek o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt Slit. b ustawy
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jeéli zostat ztozony:

nie ztozono****,

Hezone* ¥ ¥ ¥,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng  czgscia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopi
aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za  zgodnoé¢ 2z oryginatem  prze:
projektanta z  przedstawiona na nim  propozycjy  usytuowania projektowanych  sieci  uzbrojenic
terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Podpis i pieczg¢ przewodniczacego
narady koardynacyjnej



STAROSTA KILUCZBORSKI

Starostwo Powiatowe, 46-200 Kiuczbork, ul. Katowicka 1
tel. 77 418-52-18, faks 77 418-65-20

elektroniczna skrzynka podawcza:

e-mail: w ' Z

strona internetowa

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba wust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnos
na naradzie koordynacyjnej podmiotu  nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie _ stanowi przeszkody do  je

przeprowadzenia.  Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci  uzbrojenia  teren
(o)

2. Zgodnie z § 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015r. w sprawi
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnost
materialno-technicznych  na podstawie  danych lub  informacji zawartych w  dokumentach, ktére  byty przedmiotem narad
koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.
Dz.U.2020.276):  znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja  ochronie;  kti
wbrew  przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenii
zabezpieczajgce  te  znaki oraz  budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wasciwych organéw o  zniszczeniu,  uszkodzenil
lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych te  znaki ora
budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywii
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub  krzewéw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalez
wnioskowaé do  odpowiedniego organu w  trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  (t
Dz.U.2018.1614 z pdin. zm.).

Cérmmna 2 = A /40LLY



HEDRD KOM

Wodociagi i Kanalizacia HYDROKOM Sp. z 0.0.
ul. Koltataja 7, 46-203 Kluczbork, woj. opolskie

TTT.4221.1.51.2022

tel. centrala 177/ 418 14 71
fax. 177/ 418 52 89
tel. pogotowie wod.-kan. 994
e-mail: sekretariat@hydrokom.pl
www.hydrokom.pl
~ Kluczbork 2022-07-22

PROJWES S.C.
Projektowanie i Uslugi

w Inzynierii Srodowiska
mgr inz. Jozef Wesotowski

mgr inz. Mariusz Wesotowski
Al Ro67 18

46-073 Mechnice

Wodociagi i Kanalizacja ,,HYDROKOM” Sp. z o.0. w Kluczborku. dziatajac na mocy
odpowiednich przepisow prawa (art. 5 Ustawy = 2001.06.07 o zhiorowym zaopatrzeniu w wodg i zhiorowym
odprowadzaniu Sciekow (Tekst jednolity Dz. U. 2015.139); art.: 29, 29a, 30, 34 Ustawy z 1994.07.07 Prawo Budowlane
(Tekst jednolity Dz. U. 2016.290); §11 Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej = 2012.04.25
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012. 462 = péin. zm.) art. 27 i art. 28 Ustawy
2 1989.05.17 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity Dz. U. z 2015. 520 = pézn. zm.)) 1 w odpowiedzi
na pismo Panstwa, z dnia: 2022-07-11 w sprawie zapewnienia dostawy wody do picia i na potrzeby
gospodarcze oraz odbioru Sciekow o charakterze bytowo-gospodarczym z planowanego osiedla domow
mieszkalnych — jednorodzinnych, lokalizowanego w Kluczborku, przy ul. Ks. Skorupki — dziatki
zgodne z zatgcznikiem mapowym zagospodarowania terenu (inwestor: Urzad Miejski w Kluczborku).

informuje co nastepuje:

* zapewniamy dostawg wody o jakosci wody do picia i na potrzeby gospodarcze oraz wodnego
zaopatrzenia p.poz.. dla zasilania budynkow lokalizowanych na przedmiotowym terenie z istniejacej
sieci wodociggowej PE @ 160 mm oraz PE @110 mm zlokalizowanej w okolicach potnocno —
zachodniej 1 wschodniej granicy przedmiotowych dziatek.

dla wezta W1 wpigcie do sieci PE @ 160 mm (ul. Skorupki)
dla wezta W2 wpigcie do sieci PE @ 160 mm (ul. Skorupki)
dla wezta W3 wpigcie do sieci PE @ 110 mm (ul. Sapiehy)

* Przebiegi sieci oznaczony jest kreska koloru niebieskiego na zataczonej mapie . Statyczne cisnienie
dyspozycyjne wody we wskazanych sieciach wynosi, ok.: 28.0 m stw.. zaglebienie sieci

wodociagowych. wynosi ok.: 1.4 = 1.6 m ppt.

G 03/7.2.1-1

PRZEDSIEBIORSTWO
AVA 1R PLAY

NIP 751-000-17-00
REGON 530593403
KRS 18438
Sad Rejonowy w Opolu, VIII Wydziat Gospodarczy

TUV NORD

olska
PN-EN 1SO 9001
PN-EN ISO 14001

Firma ‘ ,
Przyjazna

Klientowi

Kapitat Zaktadowy: 40.823.000,00 z
Nr konta bankowego: 14 1240 1662 1111 0000 2656 6841



Warunki techniczne podlgczenia:

— nalezy przewidzie¢, analogicznie jak w poprzednich etapach budowy uzbrojenia, rozwinigcie sieci
wodociggowej od wskazanych sieci zrodtowych w kierunku przewidzianego do zasilenia terenu,
o srednicy nie mniejszej niz w miejscach podlaczenia do istniejacej sieci oraz potaczenie
projektowanych odcinkow pierscieniem o srednicy 160 mm,

— wilaczenie projektowanych przewodow do istniejacych sieci wodociggowych nalezy rozwigzac za
pomoca trojnikow z zasuwami odcinajgcymi, montaz trojnikow nalezy zleci¢ wylgeznie do WiK
+HYDROKOM?” Kluczbork,

* zapewniamy odbior sciekéw bytowo-gospodarczych z przedmiotowych budynkow do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej PCV @ 200 mm, zlokalizowanej w ul. Ks. Skorupki i w ul. Ks. Sapiehy.
Przebiegi sieci oznaczony jest kreska koloru brazowego na zataczonej mapie.

Warunki techniczne podlgczenia:

— nalezy przewidzie¢ rozwinigcie sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku przedmiotowego terenu,

— jako punkt podlaczenia projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci
nalezy przyja¢ studzienk¢ oznaczong na mapie jako:

Sil o rzednych 184.05/181.01 (ul. Skorupki),
Si2 o rzednych 184.65/182.92 ( ul. Skorupki),
Si4 o rzednych 185.34/183.34 ( ul. Sapichy )

— zwracamy uwage na konieczno$¢ zastosowania takiego wprowadzenia nowych przewodow
do wskazanych studzienek by stworzy¢ szczelnosc i elastycznosé tego wprowadzenia,

— w miejscach wprowadzen nowych przewodow do wybranych studzienek, nalezy zastosowaé
elementy przejsciowe zapewniajgce szczelnosé i elastycznosé tych potaczen,

— przewidywane na projektowanym odcinku sieci studzienki rewizyjne lub inspekcyjne
konstrukcyjnie odpowiada¢ winny wymaganiom PN-99-B-10729:1999.

Warunki formalne:

Projekt budowlany - wykonawczy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej. nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w WiK ,HYDROKOM” Kluczbork pod wzgledem rozwigzan
technicznych.

Jednoczesnie informujemy. iz w zwiazku z ryzykiem wystapienia kolizji projektowanego uzbrojenia
wod. - kan. z wystepujacym na przedmiotowym terenie podziemnym uzbrojeniem. nalezy zlozy¢
wniosek o objeciu tras sieci narada koordynacyjna.

Niniejsze zapewnienie i wtp. nie zastgpuje indywidualnych zapewnien i wtp. dla poszczegolnych
inwestorow, inwestujacych na przedmiotowym terenie.

Przebieg i zakonczenie budowy sieci wod. - kan. winno obejmowacg:

e nadzor wykonawczy z udzialem naszego przedstawiciela,

e przekazanic nam dokumentu stwierdzajacego pozytywny wynik badania sanitarnego wody pobranej
z wykonanej sieci oraz geodezyjnego namiaru powykonawczego wykonanego uzbrojenia

G 03/7.2.1-1



(mapa sytuacyjno — wysokosciowa, szkic inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu oraz wykaz
wspotrzednych punktow geodezyjnych).

Niniejsze zapewnienie oraz warunki techniczne podlaczenia wazne sg dwa lata od daty ich wydania,
tj.: do dnia: 2024-07-22.

Zataczniki: mapy zagospodarowania terenu — | szt.
szkice: zabezpieczenia obudowy zasuwy i podbudowy skrzynki

Otrzymuja:
I.  Adresat + zat.
5

2. ala ~
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URZAD MIEJSKIWRKLUCZBORRU
GMINA KLUCZBORK

Wydziat Gospodarki Miejskiej

Kluczbork, dnia 20.09.2022
GM.7021.2.85.2022.NP

PROJWES S.C
PROJEKTOWANIE | UStUGI W INZYNIERII SRODOWISKA

mgr inz. Jozef Wesotowski, mgr inz. Mariusz Wesotowski
46-073 Mechnice, Al. R6z 18

Po rozpatrzeniu wniosku z dn. 30.08.2022r. (data wptywu 01.09.2022) wyrazam zgode na
lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. gminnych nr 210, 211,
355/4, 5/8, 5/12, 6/28 k.m.4 w miejscowosci Kluczbork, zgodnie z zatgcznikiem mapowym na
ponizszych warunkach:

1. W sasiedztwie istniejgcego zadrzewienia projektowane sieci nalezy zlokalizowac

w odlegtoéci min. 2,0m od skrajni pnia drzewa mierzonej w dowolnych kierunkach, lub
uzyska¢ zgode na usuniecie kolidujgcego zadrzewiania. Roboty ziemne oraz inne roboty
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w poblizu drzew mogg by¢
wykonywane w sposéb nieszkodzacy drzewom.

2. Naruszone przy prowadzeniu robdt elementy pasa drogowego nalezy przywrdcic¢ do stanu
pierwotnego zageszczaniem gruntu do wskaznika 1s=1,00 dla pobocza a wyniki badan
przedtozy¢ w tut. Urzedzie.

3. W dokumentacji nalezy przewidzie¢ roboty zwigzane z odtworzeniem naruszonego pasa
drogowego (w tym pobocza) do stanu istniejgcego.

4. Utrzymanie, konserwacja ww. urzadzenia znajdujgcego sie w pasie drogowym nalezec
bedzie do wtasciciela tych urzadzen.

5. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowych robdt i koniecznosci zajecia pasa
drogowego, Inwestor zadania bgdz Wykonawca posiadajgcy jego petnomocnictwo winien
wystgpi¢ z wnioskiem do administratora drogi o zezwolenie na zajecie pasa drogowego
niezbednego przy wykonywaniu robot dotgczajgc m.in.:

— informacje o terminie prowadzenia prac i wielkosci zajmowanej powierzchni,
— personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prac: imie, nazwisko, adres,
nr telefonu
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres trzech lat od daty wydania i jest rownoczesnie zgoda

administratora drogi na uzyczenie terenu pasa drogowego Inwestorowi.
Z up. BURMISTRZA
. <,
mgr inz. Nina fienkowska
Wy o arki Miaickini

Naczelnik V

Zatgczniki:
1. Plan sytuacyjny w skali 1:1000

46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1, tel. centrala (+48 77) 418-14-81
fax (+48 77) 418-22-30, e-mail: um@kluczbork.pl, www.kluczbork.eu



Opolski Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Opolu
Wojewddzki ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
Konserwator tel. 77 4524 433, e-mail: biuro@wuozopole.pl
Zabytkow www.wuozopole.pl

Opole, 13.10.2022 r.
ZA.5161.177.2022.GM

Pozwolenie nr 184/A/2022

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt S5, art. 36 ust. 3, art. 4, art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 7 pkt
4, art. 47, art. 89 pkt 2 iart. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. — Dz. U. 22022 r., poz. 840 ), § 9 i 18 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych iinnych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,
a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. - Dz.U.
z 2021 r., poz. 735),
po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, w imieniu
ktorej dziata jako petnomocnik Pan Jozef Wesotowski, Al. Réz 18, 46-073 Mechnice, z dnia
20.09.2022 r., wptyw: 22.09.2022 r.;
w sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w m. Kluczbork,
gm. loco, ul. Ksigdza Skorupki, dz. ewid nr 5/8, 210, 211, 355/4 k.m. 4, w zwiazku z
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i sieci wodociagowej w Kluczborku
w rejonie ul. ks. Skorupki, dz. ewid nr 5/8, 210, 211, 355/4 k.m. 4™;
przy zabytku: stanowisko archeologiczne nr 23 w m. Kluczbork, gm. loco — wspétrzedne
obszaru badan: 1. x-6515370,77, y-5650264,75; 2. x-6515361,16, y-5650215,07, 3. x-
6515364,80, y-5650267,91; 4. x-6515351,20, y-5650207,52; 5. x-6515471,56, y-5650190,47;
6. x-6515477,30, y-5650179,61,
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i dokumentach zwigzanych z badaniami
archeologicznymi,

Opolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

pozwala

na prowadzenie badan archeologicznych w m. Kluczbork, gm. loco, ul. Ksiedza Piotra Skargi,
w zwigzku z ,,.Budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i sieci wodociagowej w
Kluczborku w rejonie ul. ks. Skorupki, dz. ewid. nr 5/8, 210, 211, 355/4 k.m. 4”;

przy zabytku: stanowisko archeologiczne nr 23 w m. Kluczbork, gm. loco — wspdtrzedne
obszaru badan: 1. x-6515370,77, y-5650264,75; 2. x-6515361,16, y-5650215,07, 3. x-
6515364,80, y-5650267,91; 4. x-6515351,20, y-5650207,52; 5. x-6515471,56, y-5650190,47;
6. x-6515477,30, y-5650179,61

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofni¢te lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Klauzula informacyjna dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych dostepna jest na stronie
htto://wuozopole ol oraz w siedzibie Urzedn



Termin wazno$ci pozwolenia: 31.12.2024 r.

Warunki konserwatorskie:

na podstawie § 18 ww. Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego okresla
si¢ warunki polegajace na obowigzku:

1.

2

h)

kierowania badaniami albo samodzielnego wykonywania tych badan przez osobe
spelniajaca wymagania, o ktorych mowa w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami

przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow nie pozniej niz w terminie
14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku badan
archeologicznych, na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt
6’

imienia, nazwiska i adresu osoby o ktorej mowa w pkt 6,

dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez t¢ osob¢ wymagan, o ktérych mowa
w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

oswiadczenia osoby, o ktorej mowa w pkt 6, o przyjeciu przez t¢ osobe¢ obowigzku
kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych
badan.

oraz spetnieniu warunkow dodatkowych:

zawiadomienia Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (OWKZ)
o terminie rozpoczgcia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

niezwlocznego zawiadomienia OWKZ o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznos$ciach ujawnionych w trakcie ich prowadzenia;

prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i przekazania ich OWKZ
w terminie nie dtuzszym niz 3 lata od dnia zakonczenia badan archeologicznych;
prowadzenia dokumentacji przebiegu badan oraz opracowania ich wynikow
umozliwiajaca jednoznacza identyfikacje i doktadna przestrzenna lokalizacje wszystkich
czynnosci oraz dokonanych odkry¢ i przekaza¢ ja wkz w terminie do 6 miesiecy od dnia
zakonczenia badan;

prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji
1 przekazania jej wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminie 6 miesiecy od
dnia zakonczenia badan archeologicznych;

sporzadzenia sprawozdania z przeprowadzonych badan i przekazania go OWKZ
w terminie nie dtuzszym niz 3 tygodnie od dnia ich zakonczenia;

opracowania wynikow tych badan i przekazania ich OWKZ w terminie nie dtuzszym niz
3 lata od dnia ich zakonczenia;

uporzadkowaniu terenu po zakonczeniu badan archeologicznych;

Uzasadnienie:

W dniu 22.09.2022 r. do tut. urzgdu wptynat wniosek Gminy Kluczbork, ul. Katowicka 1,

46-200 Kluczbork, w imieniu ktdrej dziata jako pelnomocnik Pan Jézef Wesotowski, Al. Roz
18, 46-073 Mechnice, z dnia 20.09.2022 r., na prowadzenie badan archeologicznych w m.
Kluczbork, gm. loco, ul. Ksiedza Skorupki, w zwiazku z ,Budowa sieci kanalizacji
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sanitarnej wraz z przylaczami i sieci wodociggowej w Kluczborku w rejonie ul. ks. Skorupki,
dz. ewid. nr 5/8, 210, 211, 355/4 k.m. 47, we wskazanym we wniosku terminie: tj. do
31.12.2024 r.

Przedmiotowe stanowisko archeologiczne podlega ochronie na podstawie art. 6 ust. 1
pkt 3 lit. a oraz art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Wnioskodawca zatagczyl do wniosku wymagane dokumenty zgodnie z § 9
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru i na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz
robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow. Program badan
archeologicznych i zataczniki mapowe zgodne sa ,,Standardami prowadzenia badan
archeologicznych cz. 2. Badania inwazyjne ladowe, NID Warszawa 2019”. Zabytki
archeologiczne odkryte w trakcie prowadzenia badan archeologicznych zostang przekazane
do Oleskiego Muzeum Regionalnego w Olesnie.

Warunki konserwatorskie okreslono na podstawie przepisow § 18 ww. rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozwolenie wydano na podstawie art. 36 ust. 1
pkt 5 oraz ust. 3 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od decyzji niniejszej przysluguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, za moim poSrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia (art. 127
§ 1i2oraz art. 129 § 1i 2 k.p.a.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron

post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art.127a § 1i 2 k.p.a.)
»

R

Pouczenie:

[nwestor i prowadzacy badania archeologiczne zobowiazani sg do przestrzegania zasad
I warunkow prowadzenia badan, wynikajacych z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, w szczegolnosci:

1) kierujacy badaniami archeologicznymi albo samodzielnie wykonujacy te badania moze by¢
osoba posiadajaca kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37e wust. 1 ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

2) w przypadku zmiany osoby kierujacej badania archeologicznymi wskazanej we wniosku o
wydanie niniejszego pozwolenia, wnioskodawca jest winien przekazaé OWKZ imie,
nazwisko i adres osoby, ktora bedzie wykonywaé wskazane prace wraz z dokumentami
potwierdzajacymi posiadania przez t¢ osobe kwalifikacji, o ktorych mowa w art. 37e ustawy,
nie pozniej niz 14 dni przed rozpoczgciem ww. prac przez te osobe;

3) wojewddzki konserwator zabytkow wstrzymuje (na mocy decyzji) wykonywane bez jego
pozwolenia lub w sposéb odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu
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badania archeologiczne, a nastepnie wydaje decyzje:

a) nakazujaca przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, z
okresleniem terminu wykonania tych czynnosci, albo

b) zobowigzujaca do uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow na
prowadzenie wstrzymanych badan albo

c) nakladajaca obowiazek podjecia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia
wykonywanych badan do zgodnosci z zakresem i warunkami okreslonymi w pozwoleniu,
wskazujac termin wykonania tych czynnosci; albo

d) zakazujacej prowadzenia wstrzymanych badan;

4) w przypadku nieuzyskania pozwolenia, o ktorym mowa w pkt 3 lit. b, albo niewykonania

obowiazku okreslonego w pkt 3 lit. ¢, wojewddzki konserwator zabytkow wydaje decyzje

nakazujaca przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, z

okresleniem terminu wykonania tych czynnosci;

5) po wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w pkt 3 lit. ¢, wojewodzki konserwator

zabytkéw wydaje pozwolenie na wznowienie wstrzymanych badan;

6) osoba, ktéra dopuscita si¢ naruszenia przepisow o zabytkach lub naruszyla zakres i

warunki okreslone w pozwoleniu, jest obowigzana na swdj koszt wykona¢ czynnosci

nakazane w decyzji, o ktorej mowa w punkcie 3 lit. a i c;

7) kto podejmuje dzialania, o ktéorych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5, niezgodnie z

zakresem lub warunkami okres§lonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora

zabytkow, podlega karze pieni¢znej w wysokosci od 500 do 500 000 zi.

W zataczeniu:

. mapa z zaznaczonym obszarem badan archeologicznych (na podktadzie mapowym przedstawionym przez
wnioskodawcg)

Otrzymuje (z potwierdzeniem odbioru):
1. Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Pelomocnik:
Pan Jozef Wesotowski
Al. R6z 18
46-073 Mechnice
2. Urzad Miejski w Kluczborku
ul. Katowicka |
46-200 Kluczbork

Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
2. Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Stanowisko ds. Ochrony Zabytkow

ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

3. aa.
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1. CZESC RYSUNKOWA

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

nrl

nr2

nr3

nr4

nr5

nr6

nr7

nr7

Plan zagospodarowania terenu
Wodoci ag - profil podiu zny WOD-1
Wodoci ag - profil podtu zny WOD-2
Wodoci ag - profil podtu zny WOD-3
Kolektor - profil podiu  zny KOL-1
Kolektor - profil podiu  zny KOL-2
Kolektor - profil podiu  zny KOL-3

Kolektor - profil podiu  zny KOL-4

w skali  1: 500
w skali 1: 100/500
w skali 1: 100/500
w skali 1: 100/500
w skali 1: 100/500
w skali 1: 100/500
w skali 1: 100/500

w skali 1: 100/500

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z peaygami i sieci wodoggowej w Kluczborku w rejonie ul. Ks. Skorupki —
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geodezyinych, ktéryech  rezultaty zawiera
zweryfikowany, Jednoczesnie informuje, ze je
karng] za ztazenie falszywego oswiadezenia.

Foswiadezam, 2e ninigjszy dokument zostat

opracowany w wyniku prac
operat  techniczny  pozytywnig
stem swiadomy odpowiedzialnose

|dentyfikator 2gtoszenia prac geodezyjnych

GG-PODGIK.6640.1,606,2022

Organ stuzby geodezyjng], ktdry otrzymat
zgtoszenie

STAROSTA KLUCZBORSKI

Wykonawea prac geodezyinych

GEOMAP s.¢. Kluczbork

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywne] weryfikacg]i

Protokat nr 1
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Piotr Pawelec
nr uprawnien: 195617

zawodowych kierownika prac
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OZNACZENIA

1 - istn. wod. PE Dz160
2 - istn. tréjnik prostopadty DN150 z odejsciem DN150 PN10

3 - zasuwa DN150 kotnierzowa PN10
z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng

np.

Jafar nr kat. 2002, Hawle nr kat. 4000

4 - kotnierz specjalny DN150 PN10 do rur z PE Dz160
zabezpieczony przed przesunigciem
np Jafar nr kat. 9103, Hawle nr kat. 0400

5 - proj. wod. PE-100 SDR17 PN10 Dz160

6 - trojnik prostopadty kotnierzowy DN150
z odejsciem DN150 PN10
np Jafar nr kat. 9203, Hawle nr kat. 0510
7 - tréjnik prostopadty kotnierzowy DN150
redukcyjny z odejsciem DN80 PN10
np Jafar nr kat. 9203, Hawle nr kat. 0510
8 - zasuwa DN80 kotnierzowa PN10
z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng
np. Jafar nr kat. 2002, Hawle nr kat. 4000
9 - ksztaltka rurowa kolnierzowa DN80 PN10 L=1m
np. Jafar nr kat 9216, Hawle nr kat. 530
10 - tuk 90° kotnierzowy DN80 PN10 ze stopg
np Jafar nr kat. 9202, Hawle nr kat. 5049
11 - hydrant naziemny DN80 PN10
zabezpieczony w przypadku ztamania
np Jafar nr kat. 8003
12 - kolano <90° PE-100 SDR17 PN10 Dz160
13 - tréjnik prostopadly kotnierzowy DN150

redukcyjny z odejsciem DN100 PN10
np Jafar nr kat. 9203, Hawle nr kat. 0510
14 - zasuwa DN100 kotnierzowa PN10
z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng
np. Jafar nr kat. 2002, Hawle nr kat. 4000
15 - kotnierz specjalny DN100 PN10 do rur z PE Dz110
zabezpieczony przed przesunigciem
np Jafar nr kat. 9103, Hawle nr kat. 0400
16 - proj. wod. PE-100 SDR17 PN10 Dz110
17 - kotnierz $lepy DN160 PN10
np Jafar nr kat. 9219
18 - trojnik prostopadly kotnierzowy DN110
redukcyjny z odejsciem DN80 PN10
np Jafar nr kat. 9203, Hawle nr kat. 0510

19 - istn. wod. PE Dz110
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RODZAJ NAWIERZCHNI gruntowa gruntowa
SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPU petne wypraskami lub Sciankami rozporowymi petne wypraskami lub Sciankami rozporowymi
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OZNACZENIA

1 - istn. wod. PE Dz160

3 - zasuwa DN150 kotnierzowa PN10

z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng
np. Jafar nr kat. 2002, Hawle nr kat. 4000

4 - kotnierz specjalny DN150 PN10 do rur z PE Dz160

zabezpieczony przed przesunieciem
np Jafar nr kat. 9103, Hawle nr kat. 0400

5 - proj. wod. PE-100 SDR17 PN10 Dz160
6 - trojnik prostopadty kotnierzowy DN150

z odejsciem DN150 PN10
np Jafar nr kat. 9203, Hawle nr kat. 0510

7 - trojnik prostopadty kotnierzowy DN150

redukcyjny z odejSciem DN80 PN10
np Jafar nr kat. 9203, Hawle nr kat. 0510

8 - zasuwa DN80 kotnierzowa PN10

z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng
np. Jafar nr kat. 2002, Hawle nr kat. 4000

9 - ksztaltka rurowa kolnierzowa DN80 PN10 L=1m

np. Jafar nr kat 9216, Hawle nr kat. 530

10 - tuk 90° kotnierzowy DN80 PN10 ze stopg

np Jafar nr kat. 9202, Hawle nr kat. 5049

11 - hydrant naziemny DN80 PN10

zabezpieczony w przypadku ztamania
np Jafar nr kat. 8003

12 - kolano <90° PE-100 SDR17 PN10 Dz160
13 - tréjnik prostopadly kotnierzowy DN150

redukcyjny z odejsciem DN100 PN10
np Jafar nr kat. 9203, Hawle nr kat. 0510

14 - zasuwa DN100 kotnierzowa PN10

z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng
np. Jafar nr kat. 2002, Hawle nr kat. 4000

15 - kotnierz specjalny DN100 PN10 do rur z PE Dz110

16 -

zabezpieczony przed przesunigeciem
np Jafar nr kat. 9103, Hawle nr kat. 0400
proj. wod. PE-100 SDR17 PN10 Dz110

17 - kotnierz $lepy DN160 PN10

np Jafar nr kat. 9219

18 - trojnik prostopadly kotnierzowy DN110

redukcyjny z odejsciem DN80 PN10
np Jafar nr kat. 9203, Hawle nr kat. 0510

19 - istn. wod. PE Dz110
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RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

1.831181.92183.75 | studnia _betonowa ¢1000

RODZAJ NAWIERZCHNI gruntowa
SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPU petne wypraskami lub $ciankami rozporowymi
WYMIARY WYKOPU wykop pionowy o szerokosci b=1,1m
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ODWODNIENIE WYKOPU igtofiltrami w rozstawie co 1,2m
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RODZAJ NAWIERZCHNI

gruntowa

gruntowa

SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPU

petne wypraskami lub $ciankami rozporowymi

petne wypraskami lub $ciankami rozporowymi

WYMIARY WYKOPU

wykop pionowy o szerokosci b=1,1m

wykop pionowy o szerokosci b=1,1m

SPOSOB WYKONANIA WYKOPU

mechanicznie-90% recznie-10%, na odktad 100% urobku

mechanicznie-90% recznie-10%, na odktad 100% urobku

ODWODNIENIE WYKOPU

igtofiltrami w rozstawie co 1,2m
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RZEDNA DNA KANALU
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ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1.84182.80(184.64 |istn. studnia betonowa #1000

1.69(183.31]185.00 | studnia betonowa #1000

1.60[183.70[185.30 | studnia betonowa #1000
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RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

RODZAJ NAWIERZCHNI gruntowa
SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPU petne wypraskami lub $ciankami rozporowymi
WYMIARY WYKOPU wykop pionowy o szerokosci b=1,1m
SPOSOB WYKONANIA WYKOPU mechanicznie-90% recznie-10%, na odktad 100% urobku
ODWODNIENIE WYKOPU igtofiltrami w rozstawie co 1,2m
PODBUDOWA na zageszczonym gruncie rodzimym
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ZAGLEBIENIE DNA KANALU

2.00[183.34 [185.34 [istn. studnia betonowa #1000

1.57[183.58[185.15 [istn. studnia betonowa #1000

1.531183.92 185.45 [istn. studnia betonowa $1000
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