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Podktad z betonu C-12/15(B15) gr. 10cm :
Podsypka z piasku gr. 10 cm
PRZEKROJ B-B

PRZEKROJ C-C
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Podktad z betonu C-12/15(B15) gr. 10cm
Podsypka z piasku gr. 10 cm

Uwaga!

Element
studni

Studnia A=1000mm
B=1400mm

1 - Podstawa studni

wg producenta

2 - Kregi nadbudowy

wg producenta

3 - Zwezka

wg producenta

4 - PierScienie

wg producenta

wyréwnujace
5 - Wiaz Klasy D400
Klamry ztazowe z preta
6 - Kamy i e
7 - Pokrywa wg producenta
studzienna

8 - Pierscienie
odcigzajace

wg producenta

9 - trojnik 90°

PVC SN8

10 - kolano 90°

PVC SN8

Zestawienie studni @1000 w zataczniku 1

Inwestor: - Gmina Kluczbork

ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PAWEL WINTURSKI
-PROJMAX-

65-131 Zielona Gora ul. Jastrzehia 8

Projekt:

"Budowa ciggu pieszo-jezdnego ul. Ksiedza Skorupki w Kluczborku

Nazwa rysunku:

1. Rure przepadowa stosowaé wytacznie w przypadku gdy hl, h2, h3=0,8m
2. Elementy studni fgczone za pomaca uszczelki elastomerowej.

3. Studnia ze specjalnie wyprofilowana kinetg wraz z przejSciami szczelnymi.
4. Wiazy zeliwne z uszczelkg wpuszczang do rowka wg PN-EN-124/2000.

STUDNIA BETONOWA-RYSUNEK POWTARZALNY

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA | PODPIS
mgrinz. LBSI0063/P00S/09
PROJEKTANT PAWEL WINTURSKI spec. instalacyjna
mgr inz. LBS/0019/POQS/12
SPRAWDZAJACA | Al INA WINTURSKA spec. instalacyjna
DATA  05.2024 SKALA 1:100/500 RYSUNEKNR S8
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