PRZEKROJ 1V -1V

odc. G-H od km 0+000,00 do km 0+056,60

L zielen P cigg pieszo-jezdny ., zielen ,
d 7 7 7
0,15 0,15
Ly 6,00 Ly
- 1
o
(@]
(3]
=
o
:
o
% o)
g " g
c'é| N .§|
&l szczegot "A" szczegot "A" s
g G|
S I
| |

PRZEKROJ
przez zjazd zwykly
zjazd indywidualny L

1 ‘0,15
¥ L=zmienne sl

=

:

3
£

gl nawigza¢ do istniejacego

utwardzenia szczegol "B"

|

betonowa kostka HOLLAND kolor grafit gr. 8cm
podsypka bazaltowa 0 - 3 mm gr. 3 cm

. granica

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3
bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm

w — wa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej
spoiwem hydraulicznym (z dowozu) o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm
zageszczone podloze gruntowe

UWAGA:
1 - spadki podtuzne i poprzeczne dostosowac
do profilu podtuznego

w-wa §cieralna AC11S z betonu asfaltowego gr 4 cm

w-wa wigzaca AC16W z betonu asfaltowego gr 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
C90/3 bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
C90/3 bazaltowego Iub granitowego 0 - 63 mm gr. 15 cm

w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (z dowozu) o Rm=2,5 MPa gr. 26 cm

zageszczone podtoze gruntowe

Szczegol "B

1 SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spotka jawna
skala 1 :25 . “\‘ 45-321 Opole ul. Oleska 117
| \Q NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
: — T = tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
\ E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl
! / 0,100,15 s E w I www.botsewi.pl
\ T PROJEKT TECHNICZNY
/ < emat . Budowa ciagu pieszo-jezdnego ul. Ksiedza Skorupki
gi opracowania: w Kluczborku
\
S g J‘ Temat Przekroje i sty konstrukeyj
N
\ o g rysunku: rzekroje i szczegoly konstrukcyjne
-~
—
\ N Gmina Kluczbork Skala:
\ | Inwestor: ul. Katowicka 1 1:50
402, Y 46-200 Kluczbork
N BRANZA: Podpisy: Data:

1 Drogowa. czerwiec 2024 .
kI'aW@Zl’llk betOHOWY PROJEKTANT: Rysunek nr:
15x22x100 - mgr inz. Pawel Swiatek

nr upr. OPL/1337/PBD/17

beton C 16/20 (B - 20) SPRAWDZAJACY: 2 03
- mgr inz. Sebastian Wilisowski
nr upr. OPL/0286/POOD/06




