OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
e Dz U. poz 1518 z 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych,
o Ustawa z dnia 21.05.1985 . - ,,0 drogach publicznych”,
o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,Prawo budowlane”,
« ,.Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 Wymagania techniczne”,
o Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,
« Mapa zasadnicza w skali 1:500,

« Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.

2. Przedmiot Inwestycji.
Inwestycja obejmuje wykonanie projektu:
- budowy ciaggu pieszo-jezdnego (KDD)
w ramach zadania pn. ,,Budowa ciggu pieszo-jezdnego ul. Ksigdza skorupki w Kluczborku.
Teren znajduje si¢ w Kluczborku 1 jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny budowy ciggu pieszo-jezdniego ul. Ksi¢dza
Skorupki w Kluczborku .

- budowa ciggu pieszo-jezdnego,

- budowa zjazdow,

- budowa odwodnienia,

4. Opis stanu istniejacego.
Ul. Ksigdza Skorupki w Kluczborku na przedmiotowym odcinku posiada jezdni¢ o nawierzchni
z mieszanki kruszywa 0-31,5mm. Na przedmiotowej ulicy brak istniejacych chodnikow.
W obrebie planowanej inwestycji usytuowana jest nastgpujaca infrastruktura:
- sie¢ energetyczna,
~ sie¢ gazowa,
- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa.



5. Charakterystyka Inwestycji.

Charakterystyka inwestycji.
Zalozenia wyjsSciowe.
1. Droga wewnetrzna (ul. Ksiedza Skorupki)
Klasa drogi — wewnetrzna
Kategoria ruchu — KR1
Predkos$¢ projektowa — Vp=30km/h

Szeroko$¢ jezdni 6,0m
6. Opis stanu projektowanego.

Projektuje sie ciagg pieszo-jezdny o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S szerokos$ci
6,0m. Cigg pieszo-jezdny ograniczony bedzie obustronnym kraweznikiem betonowym
15%x22x%100 wyniesionym 7 cm powyzej nawierzchni jezdni (szczegot A).

Zjazdy projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Kostka zostanie ograniczona
kraweznikiem betonowym 15x22x100 na tawie betonowej ulozonym -1,0cm ponizej
nawierzchni jezdni. Na polaczeniu zjazdu z krawedzig jezdni projektuje si¢ kraweznik
betonowym najazdowy 15x22x100 wyniesiony 2 cm powyzej nawierzchni jezdni (szczegot B).
Na zjazdach zwyktych projektuje si¢ tuki o promieniu R=3 m.

Polaczenie kraweznika wyniesionego 15%30x100 z kraweznikiem najazdowym 15%22x100
projektuje sie poprzez krawezniki przejsciowe. Przejscie wysokosci kraweznika z 7 cm na 2 cm
nalezy wykona¢ na di. co najmniej 2 m.

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana bedzie do projektowanej kanalizacji deszczowej
za posrednictwem wpustow deszczowych (oddzielne opracowanie).

Roboty ziemne polega¢ beda na rozbiodrce nawierzchni z thucznia oraz pofrezu, koryta pod
nowg konstrukcje jezdni, zjazdow i dojscia do budynkéw. Po wykonaniu koryta podtoze nalezy
dogesci¢ mechanicznie przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci poditoza gruntowego.
Podbudowy tluczniowe dla jezdni i zjazdéw min. E; = 130 MPa, gdzie E; : E; <2,2.

Z uwagi na wystgpowanie gruntow wysadzinowych, nasypoéw niebudowlanych projektuje si¢
wykonanie stabilizacji z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu z wytworni
betonu) w celu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1. Po wykonaniu wzmocnienia
podioza gruntowego pod warstwy konstrukcji jezdni modutu wtérnego na stabilizacji powinien
wynosi¢ min. E; = 80 MPa. Przed wykonaniem warstwy stabilizacji nalezy wykona¢ warstwe
z gruntu niewysadzinowego np. pospotka o CBR > 20%.

Podbudowe wykona¢ i zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujacymi normami. Roboty

ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejagcego uzbrojenia roboty



prowadzi¢ r¢eznie.

7. Konstrukcje nawierzchni:

a) jezdni:
4 cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
5 cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos 0/31,5 mm
15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos 0/63 mm
26 cm — w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu z
wytworni betonu) Czs 0 Rm=2,5MPa,
zageszczone podioze gruntowe do min. E. = 35 MPa

b) zjazdow
8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka bazaltowa 0 — 3 mm

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ces 0/31,5 mm

15 cm — w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu z
wytworni betonu) Cs4 0 Rm=1,5 MPa

zageszezone podtoze gruntowe do min. E. = 35 MPa

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem.

Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow.
Zapotrzebowanie w wode nie dotyczy. Woda deszczowa i1 roztopowa odprowadzona bedzie do
nowo projektowanej kanalizacji deszczowej.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania si¢.

Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegoélnosci jonizujacego pola

elektromagnetycznego i innych zaklocen z podaniem odpowiednich parametrow tych



czynnikow i zasi¢egu rozprzestrzeniania sie.

Budowa ciagu pieszo-jezdnego nie pogorszy emisji halasu.

Pozostata cze$¢ nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe ,
wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa ciggu pieszo-jezdnego nie wplynie niekorzystnie na istnicjacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi w tym glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminuja
wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.

9. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany sq wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.
11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi.

Nie dotyczy

12. Inne konieczne Dan wynikajace ze specyfikacji, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot

udowlanych.
Nie dotyczy



13. Obszar oddzialywania obiektu.

210, 211, 209, 355/4,
5/8, 5/12, 6/28, 6/35

k.m. 4 obreb:
Kluczbork

Dz. U. Nr. 89 poz. 414 ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. z
pozn. zm.

Dz. Uz 2022 r. poz. 1518 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
24.06.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych
dotyczacych drég publicznych.

Budowa ciagu
pieszo-jezdnego,
budowa drogi
budowa zjazdow.

14. Zielen.

Teren zieleni zahumusowac i obsia¢ trawag.

15. Oswietlenie uliczne.

Wg. Odregbnego projektu.

16. Urzadzenia i obiekty obce.

Przewiduje si¢ regulacje wysokosciowg istniejacych urzadzen obcych (wpusty, studnie

rewizyjne, zawory itp.) do rzgdnych projektowanej nawierzchni.

17. Odwodnienie.

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzona bedzie do nowo projektowanej kanalizacji

deszczowej.

18. Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz §wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym 1 sanitarnym (zgodnie z ustawg o

wyrobach budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegdtowych.

Integralng czesécig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

19. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt — opracowaé przed przystapieniem do robot i zatwierdzic¢

w wilasciwym organie zarzadzajacym ruchem.

20. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

~zapoznac si¢ z plansza zbiorcza uzbrojenia,




-przeprowadzi¢  kontrole terenu celem  wyznaczenia ewentualnych  kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

—zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,

~wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny oznakowaé w terenie lokalizacj¢ projektowanych
obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.

~teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,
-powiadomi¢ wilascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wiascicieli dzialek o terminie
rozpoczecia robot,

—oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz sztuka
budowlana.
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