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717 17 szczegot "B"

betonowa kostka HOLLAND kolor szara gr. 6cm
podsypka bazaltowa 0 - 3 mm gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3
bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm

|
szczegdt "A" ‘ szczegOt "A"
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ranica pasa drogowego

_|w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (z dowozu) o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

zageszczone podloze gruntowe

. . _granica pasa drogowego

w-wa §cieralna AC11S z betonu asfaltowego gr 4 cm UWAGA: ) ' '
w-wa wigzaca AC16W z betonu asfaltowego gr 5 cm 1 - spadki podtuzne i poprzeczne dostosowaé

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 5
C90/3 bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm dO proﬁlu podiuznego
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
C90/3 bazaltowego Iub granitowego 0 - 63 mm gr. 15 cm
w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (z dowozu) o Rm=2,5 MPa gr. 26 cm
Szczeg (,) l " ' " zaggszczone podioze gruntowe
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kraweznik betonowy §| BRANZA: Podpisy: Data:
15x30x100 C’I betonowa kostka HOLLAND kolor szara gr. 6cm Drogowa. czerwiec 2024 1.
0 - ) PROJEKTANT:
beton C 16/20 (B _ 20) podsypka bazaltowa 0 - 3 mm gr. 3 cm i Rysunek nr:
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 e fn awel Swiate
bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm nr upr. OPL/1337/PBD/L7 2 2
. L . SPRAWDZAJACY: °
_|w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej - mar ing. Sebastian Wilisowski
spoiwem hydraulicznym (z dowozu) o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm grins
R nr upr. OPL/0286/POOD/06
zageszczone podloze gruntowe




