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Pozwolenie Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora

Zabytkow nr 184/A/2022 z dnia 13.10.2022r str.3 do7
Protokot z narady koordynacyjnej G.6630.85.2022

z dnia 18.10.2022r str. 8do 11
Uzgodnienie Urz ad Miasta Kluczbork nr GM.7021.2.85.2022.NP

z dnia 20.09.2022r str. 12
Zapewnienie dostawy wody i odbioru  $ciekdéw wydane przez

.Hydrokom: Sp z 0.0. w Kluczborku nr TTT.4221.1.51. 2022 str. 13 do 15
Informacja dotycz agca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia str. 16 do 20
Uzgodnienie p. po z. nr z dnia 07.011.2022r. (rys PZT-1)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z praytami i sieci wodoggowej w Kluczborku w rejonie ul. Skorupki
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Opolski Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Opolu
Wojewddzki ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
Konserwator tel. 77 4524 433, e-mail: biuro@wuozopole.pl
Zabytkow www.wuozopole.pl

Opole, 13.10.2022 r.
ZA.5161.177.2022.GM

Pozwolenie nr 184/A/2022

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt S5, art. 36 ust. 3, art. 4, art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 7 pkt
4, art. 47, art. 89 pkt 2 iart. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. — Dz. U. 22022 r., poz. 840 ), § 9 i 18 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych iinnych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,
a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. - Dz.U.
z 2021 r., poz. 735),
po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, w imieniu
ktorej dziata jako petnomocnik Pan Jozef Wesotowski, Al. Réz 18, 46-073 Mechnice, z dnia
20.09.2022 r., wptyw: 22.09.2022 r.;
w sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w m. Kluczbork,
gm. loco, ul. Ksigdza Skorupki, dz. ewid nr 5/8, 210, 211, 355/4 k.m. 4, w zwiazku z
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i sieci wodociagowej w Kluczborku
w rejonie ul. ks. Skorupki, dz. ewid nr 5/8, 210, 211, 355/4 k.m. 4™;
przy zabytku: stanowisko archeologiczne nr 23 w m. Kluczbork, gm. loco — wspétrzedne
obszaru badan: 1. x-6515370,77, y-5650264,75; 2. x-6515361,16, y-5650215,07, 3. x-
6515364,80, y-5650267,91; 4. x-6515351,20, y-5650207,52; 5. x-6515471,56, y-5650190,47;
6. x-6515477,30, y-5650179,61,
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i dokumentach zwigzanych z badaniami
archeologicznymi,

Opolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

pozwala

na prowadzenie badan archeologicznych w m. Kluczbork, gm. loco, ul. Ksiedza Piotra Skargi,
w zwigzku z ,,.Budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i sieci wodociagowej w
Kluczborku w rejonie ul. ks. Skorupki, dz. ewid. nr 5/8, 210, 211, 355/4 k.m. 4”;

przy zabytku: stanowisko archeologiczne nr 23 w m. Kluczbork, gm. loco — wspdtrzedne
obszaru badan: 1. x-6515370,77, y-5650264,75; 2. x-6515361,16, y-5650215,07, 3. x-
6515364,80, y-5650267,91; 4. x-6515351,20, y-5650207,52; 5. x-6515471,56, y-5650190,47;
6. x-6515477,30, y-5650179,61

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofni¢te lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Klauzula informacyjna dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych dostepna jest na stronie
htto://wuozopole ol oraz w siedzibie Urzedn



Termin wazno$ci pozwolenia: 31.12.2024 r.

Warunki konserwatorskie:

na podstawie § 18 ww. Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego okresla
si¢ warunki polegajace na obowigzku:

1.

2

h)

kierowania badaniami albo samodzielnego wykonywania tych badan przez osobe
spelniajaca wymagania, o ktorych mowa w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami

przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow nie pozniej niz w terminie
14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku badan
archeologicznych, na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt
6’

imienia, nazwiska i adresu osoby o ktorej mowa w pkt 6,

dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez t¢ osob¢ wymagan, o ktérych mowa
w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

oswiadczenia osoby, o ktorej mowa w pkt 6, o przyjeciu przez t¢ osobe¢ obowigzku
kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych
badan.

oraz spetnieniu warunkow dodatkowych:

zawiadomienia Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (OWKZ)
o terminie rozpoczgcia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

niezwlocznego zawiadomienia OWKZ o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznos$ciach ujawnionych w trakcie ich prowadzenia;

prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i przekazania ich OWKZ
w terminie nie dtuzszym niz 3 lata od dnia zakonczenia badan archeologicznych;
prowadzenia dokumentacji przebiegu badan oraz opracowania ich wynikow
umozliwiajaca jednoznacza identyfikacje i doktadna przestrzenna lokalizacje wszystkich
czynnosci oraz dokonanych odkry¢ i przekaza¢ ja wkz w terminie do 6 miesiecy od dnia
zakonczenia badan;

prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji
1 przekazania jej wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminie 6 miesiecy od
dnia zakonczenia badan archeologicznych;

sporzadzenia sprawozdania z przeprowadzonych badan i przekazania go OWKZ
w terminie nie dtuzszym niz 3 tygodnie od dnia ich zakonczenia;

opracowania wynikow tych badan i przekazania ich OWKZ w terminie nie dtuzszym niz
3 lata od dnia ich zakonczenia;

uporzadkowaniu terenu po zakonczeniu badan archeologicznych;

Uzasadnienie:

W dniu 22.09.2022 r. do tut. urzgdu wptynat wniosek Gminy Kluczbork, ul. Katowicka 1,

46-200 Kluczbork, w imieniu ktdrej dziata jako pelnomocnik Pan Jézef Wesotowski, Al. Roz
18, 46-073 Mechnice, z dnia 20.09.2022 r., na prowadzenie badan archeologicznych w m.
Kluczbork, gm. loco, ul. Ksiedza Skorupki, w zwiazku z ,Budowa sieci kanalizacji
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sanitarnej wraz z przylaczami i sieci wodociggowej w Kluczborku w rejonie ul. ks. Skorupki,
dz. ewid. nr 5/8, 210, 211, 355/4 k.m. 47, we wskazanym we wniosku terminie: tj. do
31.12.2024 r.

Przedmiotowe stanowisko archeologiczne podlega ochronie na podstawie art. 6 ust. 1
pkt 3 lit. a oraz art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Wnioskodawca zatagczyl do wniosku wymagane dokumenty zgodnie z § 9
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru i na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz
robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow. Program badan
archeologicznych i zataczniki mapowe zgodne sa ,,Standardami prowadzenia badan
archeologicznych cz. 2. Badania inwazyjne ladowe, NID Warszawa 2019”. Zabytki
archeologiczne odkryte w trakcie prowadzenia badan archeologicznych zostang przekazane
do Oleskiego Muzeum Regionalnego w Olesnie.

Warunki konserwatorskie okreslono na podstawie przepisow § 18 ww. rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozwolenie wydano na podstawie art. 36 ust. 1
pkt 5 oraz ust. 3 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od decyzji niniejszej przysluguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, za moim poSrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia (art. 127
§ 1i2oraz art. 129 § 1i 2 k.p.a.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron

post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art.127a § 1i 2 k.p.a.)
»

R

Pouczenie:

[nwestor i prowadzacy badania archeologiczne zobowiazani sg do przestrzegania zasad
I warunkow prowadzenia badan, wynikajacych z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, w szczegolnosci:

1) kierujacy badaniami archeologicznymi albo samodzielnie wykonujacy te badania moze by¢
osoba posiadajaca kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37e wust. 1 ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

2) w przypadku zmiany osoby kierujacej badania archeologicznymi wskazanej we wniosku o
wydanie niniejszego pozwolenia, wnioskodawca jest winien przekazaé OWKZ imie,
nazwisko i adres osoby, ktora bedzie wykonywaé wskazane prace wraz z dokumentami
potwierdzajacymi posiadania przez t¢ osobe kwalifikacji, o ktorych mowa w art. 37e ustawy,
nie pozniej niz 14 dni przed rozpoczgciem ww. prac przez te osobe;

3) wojewddzki konserwator zabytkow wstrzymuje (na mocy decyzji) wykonywane bez jego
pozwolenia lub w sposéb odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu

Strona3z4



badania archeologiczne, a nastepnie wydaje decyzje:

a) nakazujaca przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, z
okresleniem terminu wykonania tych czynnosci, albo

b) zobowigzujaca do uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow na
prowadzenie wstrzymanych badan albo

c) nakladajaca obowiazek podjecia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia
wykonywanych badan do zgodnosci z zakresem i warunkami okreslonymi w pozwoleniu,
wskazujac termin wykonania tych czynnosci; albo

d) zakazujacej prowadzenia wstrzymanych badan;

4) w przypadku nieuzyskania pozwolenia, o ktorym mowa w pkt 3 lit. b, albo niewykonania

obowiazku okreslonego w pkt 3 lit. ¢, wojewddzki konserwator zabytkow wydaje decyzje

nakazujaca przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, z

okresleniem terminu wykonania tych czynnosci;

5) po wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w pkt 3 lit. ¢, wojewodzki konserwator

zabytkéw wydaje pozwolenie na wznowienie wstrzymanych badan;

6) osoba, ktéra dopuscita si¢ naruszenia przepisow o zabytkach lub naruszyla zakres i

warunki okreslone w pozwoleniu, jest obowigzana na swdj koszt wykona¢ czynnosci

nakazane w decyzji, o ktorej mowa w punkcie 3 lit. a i c;

7) kto podejmuje dzialania, o ktéorych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5, niezgodnie z

zakresem lub warunkami okres§lonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora

zabytkow, podlega karze pieni¢znej w wysokosci od 500 do 500 000 zi.

W zataczeniu:

. mapa z zaznaczonym obszarem badan archeologicznych (na podktadzie mapowym przedstawionym przez
wnioskodawcg)

Otrzymuje (z potwierdzeniem odbioru):
1. Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Pelomocnik:
Pan Jozef Wesotowski
Al. R6z 18
46-073 Mechnice
2. Urzad Miejski w Kluczborku
ul. Katowicka |
46-200 Kluczbork

Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
2. Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Stanowisko ds. Ochrony Zabytkow

ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

3. aa.
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STAROSTA KILUCZBORSKI

Starostwo Powiatowe, 46-200 Kiuczbork, ul. Katowicka 1 W
tel. 77 418-52-18, faks 77 418-65-20 ¥

elektroniczna skrzynka podawcza: nit X y
e-mail: starosty o 8L A

strona internetowa

Protokét z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Kluczborskiego sposobem elektronicznym
z wykorzystaniem aplikacji iNarady
w terminie do 2022-10-18

Znak sprawy: GG-PODGIK.6630.85.2022

Whioskodawca: "PROJWES" s.c. PROJEKTOWANIE | USLUGI W INZYNIERI  SRODOWISKA mgr  inz.
Jbzef Wesotowski , mgr inz . Mariusz Wesotowski
46-073 CHROSCINA, Mechnice, ul. Al. Réz 18, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Obr. KLUCZBORK - km 4, dz. 211, 210, 355/4, 5/8, 5/12, 6/28
Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
Informacje uzupetniajace:

Przewodniczgcy narady koordynacyijnej: Starszy geodeta Kamil Krélikowski

Wynik narady (okre$la Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Kamil Krélikowski

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imi¢ i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski Sp. J. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |NETIA S.A. Dziat Utrzymania Sieci pozytywne bez uwag

IMarek Perlinski Brak uwag
3 |OGP GAZ - SYSTEM S.A. Oddziat w pozytywne bez uwag

Swierklanach, Terenowa Jednostka

Eksploatacji Opole Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

5 |Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu
Gazownia w Kluczborku Brak uwag
Wiestaw Buta

6 |PROMEDIA NOWICKI WESOLOWSKI SP. J. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Strona 1 z 3 (19klu)



STAROSTA KILUCZBORSKI]

Starostwo Powiatowe, 46 uczbork, ul. Katowicka 1
tel. 77 418-52-18, faks 77 418-65-2
elektroniczna skrzynka podawcza
2-mail

ona internetowa

7 |TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu pozytywne bez uwag
Marek Matkowski Brak uwag

8 |Wodociggi i Kanalizacja ,HYDROKOM” Sp. z pozytywne z uwagami
0.0.

Projekt sieci wod-kan nalezy skierowa¢ do uzgodnienia w WiK
[Anna Wujczak 'Hydrokom" Sp. z 0.0. Kluczbork
Woit/burmistrz wedtug wtasciwosci mieiscowe:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1 |BURMISTRZ BYCZYNY pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |URZAD MIEJSKI w KLUCZBORKU pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 aTeT

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére mogg byé¢ zainteresowane Stanowisko/tre$¢ uwagi:

rezultatami narady koord: jnej oraz imiona i r iska 0séb
upowaznionych przez te podmioty:

1 |Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i nie dotyczy

Autostrad Oddziat w Opolu

Nie dotyczy

Tomasz Gotda
2 [Starosta Kluczborski pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Wydziat Zarzadzania Drogami Starostwa nie dotyczy
Powiatowego w Kluczborku

Nie dotyczy
Andrzej Dunaj
Uwaga wtasna przewodniczaceqo:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:

Wniosek o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt Slit. b ustawy
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jeéli zostat ztozony:

nie ztozono****,

Hezone* ¥ ¥ ¥,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng  czgscia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopi
aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za  zgodnoé¢ 2z oryginatem  prze:
projektanta z  przedstawiona na nim  propozycjy  usytuowania projektowanych  sieci  uzbrojenic
terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Podpis i pieczg¢ przewodniczacego
narady koardynacyjnej



STAROSTA KILUCZBORSKI

Starostwo Powiatowe, 46-200 Kiuczbork, ul. Katowicka 1
tel. 77 418-52-18, faks 77 418-65-20

elektroniczna skrzynka podawcza:

e-mail: w ' Z

strona internetowa

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba wust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnos
na naradzie koordynacyjnej podmiotu  nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie _ stanowi przeszkody do  je

przeprowadzenia.  Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci  uzbrojenia  teren
(o)

2. Zgodnie z § 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015r. w sprawi
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnost
materialno-technicznych  na podstawie  danych lub  informacji zawartych w  dokumentach, ktére  byty przedmiotem narad
koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.
Dz.U.2020.276):  znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja  ochronie;  kti
wbrew  przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenii
zabezpieczajgce  te  znaki oraz  budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wasciwych organéw o  zniszczeniu,  uszkodzenil
lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych te  znaki ora
budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywii
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub  krzewéw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalez
wnioskowaé do  odpowiedniego organu w  trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  (t
Dz.U.2018.1614 z pdin. zm.).
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URZAD MIEJSKIWRKLUCZBORRU
GMINA KLUCZBORK

Wydziat Gospodarki Miejskiej

Kluczbork, dnia 20.09.2022
GM.7021.2.85.2022.NP

PROJWES S.C
PROJEKTOWANIE | UStUGI W INZYNIERII SRODOWISKA

mgr inz. Jozef Wesotowski, mgr inz. Mariusz Wesotowski
46-073 Mechnice, Al. R6z 18

Po rozpatrzeniu wniosku z dn. 30.08.2022r. (data wptywu 01.09.2022) wyrazam zgode na
lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. gminnych nr 210, 211,
355/4, 5/8, 5/12, 6/28 k.m.4 w miejscowosci Kluczbork, zgodnie z zatgcznikiem mapowym na
ponizszych warunkach:

1. W sasiedztwie istniejgcego zadrzewienia projektowane sieci nalezy zlokalizowac

w odlegtoéci min. 2,0m od skrajni pnia drzewa mierzonej w dowolnych kierunkach, lub
uzyska¢ zgode na usuniecie kolidujgcego zadrzewiania. Roboty ziemne oraz inne roboty
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w poblizu drzew mogg by¢
wykonywane w sposéb nieszkodzacy drzewom.

2. Naruszone przy prowadzeniu robdt elementy pasa drogowego nalezy przywrdcic¢ do stanu
pierwotnego zageszczaniem gruntu do wskaznika 1s=1,00 dla pobocza a wyniki badan
przedtozy¢ w tut. Urzedzie.

3. W dokumentacji nalezy przewidzie¢ roboty zwigzane z odtworzeniem naruszonego pasa
drogowego (w tym pobocza) do stanu istniejgcego.

4. Utrzymanie, konserwacja ww. urzadzenia znajdujgcego sie w pasie drogowym nalezec
bedzie do wtasciciela tych urzadzen.

5. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowych robdt i koniecznosci zajecia pasa
drogowego, Inwestor zadania bgdz Wykonawca posiadajgcy jego petnomocnictwo winien
wystgpi¢ z wnioskiem do administratora drogi o zezwolenie na zajecie pasa drogowego
niezbednego przy wykonywaniu robot dotgczajgc m.in.:

— informacje o terminie prowadzenia prac i wielkosci zajmowanej powierzchni,
— personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prac: imie, nazwisko, adres,
nr telefonu
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres trzech lat od daty wydania i jest rownoczesnie zgoda

administratora drogi na uzyczenie terenu pasa drogowego Inwestorowi.
Z up. BURMISTRZA
. <,
mgr inz. Nina fienkowska
Wy o arki Miaickini

Naczelnik V

Zatgczniki:
1. Plan sytuacyjny w skali 1:1000

46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1, tel. centrala (+48 77) 418-14-81
fax (+48 77) 418-22-30, e-mail: um@kluczbork.pl, www.kluczbork.eu



HEDRD KOM

Wodociagi i Kanalizacia HYDROKOM Sp. z 0.0.
ul. Koltataja 7, 46-203 Kluczbork, woj. opolskie

TTT.4221.1.51.2022

tel. centrala 177/ 418 14 71
fax. 177/ 418 52 89
tel. pogotowie wod.-kan. 994
e-mail: sekretariat@hydrokom.pl
www.hydrokom.pl
~ Kluczbork 2022-07-22

PROJWES S.C.
Projektowanie i Uslugi

w Inzynierii Srodowiska
mgr inz. Jozef Wesotowski

mgr inz. Mariusz Wesotowski
Al Ro67 18

46-073 Mechnice

Wodociagi i Kanalizacja ,,HYDROKOM” Sp. z o.0. w Kluczborku. dziatajac na mocy
odpowiednich przepisow prawa (art. 5 Ustawy = 2001.06.07 o zhiorowym zaopatrzeniu w wodg i zhiorowym
odprowadzaniu Sciekow (Tekst jednolity Dz. U. 2015.139); art.: 29, 29a, 30, 34 Ustawy z 1994.07.07 Prawo Budowlane
(Tekst jednolity Dz. U. 2016.290); §11 Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej = 2012.04.25
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012. 462 = péin. zm.) art. 27 i art. 28 Ustawy
2 1989.05.17 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity Dz. U. z 2015. 520 = pézn. zm.)) 1 w odpowiedzi
na pismo Panstwa, z dnia: 2022-07-11 w sprawie zapewnienia dostawy wody do picia i na potrzeby
gospodarcze oraz odbioru Sciekow o charakterze bytowo-gospodarczym z planowanego osiedla domow
mieszkalnych — jednorodzinnych, lokalizowanego w Kluczborku, przy ul. Ks. Skorupki — dziatki
zgodne z zatgcznikiem mapowym zagospodarowania terenu (inwestor: Urzad Miejski w Kluczborku).

informuje co nastepuje:

* zapewniamy dostawg wody o jakosci wody do picia i na potrzeby gospodarcze oraz wodnego
zaopatrzenia p.poz.. dla zasilania budynkow lokalizowanych na przedmiotowym terenie z istniejacej
sieci wodociggowej PE @ 160 mm oraz PE @110 mm zlokalizowanej w okolicach potnocno —
zachodniej 1 wschodniej granicy przedmiotowych dziatek.

dla wezta W1 wpigcie do sieci PE @ 160 mm (ul. Skorupki)
dla wezta W2 wpigcie do sieci PE @ 160 mm (ul. Skorupki)
dla wezta W3 wpigcie do sieci PE @ 110 mm (ul. Sapiehy)

* Przebiegi sieci oznaczony jest kreska koloru niebieskiego na zataczonej mapie . Statyczne cisnienie
dyspozycyjne wody we wskazanych sieciach wynosi, ok.: 28.0 m stw.. zaglebienie sieci

wodociagowych. wynosi ok.: 1.4 = 1.6 m ppt.
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Warunki techniczne podlgczenia:

— nalezy przewidzie¢, analogicznie jak w poprzednich etapach budowy uzbrojenia, rozwinigcie sieci
wodociggowej od wskazanych sieci zrodtowych w kierunku przewidzianego do zasilenia terenu,
o srednicy nie mniejszej niz w miejscach podlaczenia do istniejacej sieci oraz potaczenie
projektowanych odcinkow pierscieniem o srednicy 160 mm,

— wilaczenie projektowanych przewodow do istniejacych sieci wodociggowych nalezy rozwigzac za
pomoca trojnikow z zasuwami odcinajgcymi, montaz trojnikow nalezy zleci¢ wylgeznie do WiK
+HYDROKOM?” Kluczbork,

* zapewniamy odbior sciekéw bytowo-gospodarczych z przedmiotowych budynkow do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej PCV @ 200 mm, zlokalizowanej w ul. Ks. Skorupki i w ul. Ks. Sapiehy.
Przebiegi sieci oznaczony jest kreska koloru brazowego na zataczonej mapie.

Warunki techniczne podlgczenia:

— nalezy przewidzie¢ rozwinigcie sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku przedmiotowego terenu,

— jako punkt podlaczenia projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci
nalezy przyja¢ studzienk¢ oznaczong na mapie jako:

Sil o rzednych 184.05/181.01 (ul. Skorupki),
Si2 o rzednych 184.65/182.92 ( ul. Skorupki),
Si4 o rzednych 185.34/183.34 ( ul. Sapichy )

— zwracamy uwage na konieczno$¢ zastosowania takiego wprowadzenia nowych przewodow
do wskazanych studzienek by stworzy¢ szczelnosc i elastycznosé tego wprowadzenia,

— w miejscach wprowadzen nowych przewodow do wybranych studzienek, nalezy zastosowaé
elementy przejsciowe zapewniajgce szczelnosé i elastycznosé tych potaczen,

— przewidywane na projektowanym odcinku sieci studzienki rewizyjne lub inspekcyjne
konstrukcyjnie odpowiada¢ winny wymaganiom PN-99-B-10729:1999.

Warunki formalne:

Projekt budowlany - wykonawczy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej. nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w WiK ,HYDROKOM” Kluczbork pod wzgledem rozwigzan
technicznych.

Jednoczesnie informujemy. iz w zwiazku z ryzykiem wystapienia kolizji projektowanego uzbrojenia
wod. - kan. z wystepujacym na przedmiotowym terenie podziemnym uzbrojeniem. nalezy zlozy¢
wniosek o objeciu tras sieci narada koordynacyjna.

Niniejsze zapewnienie i wtp. nie zastgpuje indywidualnych zapewnien i wtp. dla poszczegolnych
inwestorow, inwestujacych na przedmiotowym terenie.

Przebieg i zakonczenie budowy sieci wod. - kan. winno obejmowacg:

e nadzor wykonawczy z udzialem naszego przedstawiciela,

e przekazanic nam dokumentu stwierdzajacego pozytywny wynik badania sanitarnego wody pobranej
z wykonanej sieci oraz geodezyjnego namiaru powykonawczego wykonanego uzbrojenia

G 03/7.2.1-1



(mapa sytuacyjno — wysokosciowa, szkic inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu oraz wykaz
wspotrzednych punktow geodezyjnych).

Niniejsze zapewnienie oraz warunki techniczne podlaczenia wazne sg dwa lata od daty ich wydania,
tj.: do dnia: 2024-07-22.

Zataczniki: mapy zagospodarowania terenu — | szt.
szkice: zabezpieczenia obudowy zasuwy i podbudowy skrzynki

Otrzymuja:
I.  Adresat + zat.
5

2. ala ~
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PROJEKTOWANIE |
W INZYNIERII

USLUGI
SRODOWISKA

M‘ mgr inz. J6zef Wesotowski, mgr i Mariusz Wesotowski

46-073 Mechnice, Al.. R618, tel./fax /0 77/ 44-04-884, projwes@02.pl

PROJWES

REGON 531196621 NIP 754-20-49-897

INFORMACJA
DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWA SIECI

KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYLACZAMI | SIECI WODOCI AGOWEJ
W KLUCZBORKU W REJONIE UL. KS. SKORUPKI

KLUCZBORK, UL. KS. SKORUPKI
LOKALIZACJIA jednostka ewidencyjna: Kluczbork 160402_4
obreb 0027 Kluczbork, karta mapy 4

dz. nr 210, 211, 355/4, 5/8, 5/12, 6/28

INWESTOR: Gmina Kluczbork,

46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1

Imi ¢ i nazwisko Adres Nr Data / podpis
uprawnien
Projektant 15.11.2022r
sporzadzajacy |mgr inz. 45-861 Opole 48/94/0p
informac;j ¢ Jozef Wesotowski |ul. Dambonia 101/ 10
Egz.

Opole, listopad 2022 r.
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Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Kolejnas¢ wykonania robot

Wykaz istniejcych obiektow

Elementy zagospodarowania terenu, ktére qreigyarz& zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zageenia, ktore wysipuja podczas realizacji robot,
skala i rodzaje zag#en oraz miejsce ich wygpowania

Instruktaz pracownikow przed przygbieniem do realizacji robot
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot

Roboty ziemne i moniawe

Roboty prowadzone w pasach drogowych



1. Podstawa opracowania

Informacg dotyczica bezpieczestwa i ochrony zdrowia spadzono zgodnie z
Art. 21a Ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl]asraz Rozpormzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 122 [1126.

1.1 Zakres rob6t

Dla zrealizowania zadania pgBudowa sieci kanalizacji sanitarnej z pragzami i
sieci wodogrgowej w Kluczborku w rejonie ul. Skorupkiprzewiduje s¢ wykonanie
nastpujacych robot:

1) wodociag

e wodocigg z rur PE-10 SDR17 PN10 Dz160 - 689 mb

» wodocigg z rur PE-10 SDR17 PN10 Dz110 -109 mb
Lacznie - 798 mb

» hydrant przeciwpozarowy naziemny HP80 z zasuwg

odcinajgca DN80 - 6 szt.
* zasuwa odcinajgca DN150 - 4 szt.
* zasuwa odcinajgca DN100 - 1szt.
2) kanalizacja sanitarna grawitacyjna

» Kolektory z rur PVC Dz200 typ S -720 mb

* Przylacza z rur PVC Dz160 typ S - 308 mb
Lacznie -1028 mb

» Studzienki kontrolne na kolektorach betonowe @1000 - 11 szt.

e Studzienki kontrolne na kolektorach z PP ¢ 425 - 19 szt.

1.2 Kolejnosé wykonywania robét

Z uwagi na specyfiki charakter zadania inwestycyjnego nie przewidigeustalenia
kolejnasci wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Nizej wymienione obiekty budowlane znajasje w najblizszym asiedztwie
przewidywanych do wykonania robot i budowli:

» drogi publiczne

* sie¢ wodochgowa

* siet gazowa niskiego énienia

* podziemne kable energetyczne niskiego ¢@ai

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore magstwarza¢ zagrozenie
niebezpieczéstwa i zdrowia ludzi

» drogi publiczne po ktérych odbywasuch wszelkimi rodzajami pojazdow
* podziemne kable energetyczne niskiego ¢@ai
* siet gazowa niskiego énienia
4. Przewidywane zagraenie, ktére wysgpuja podczas realizacji robot, skala i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wysgpowania

Podczas realizacji rob6t mowystapi¢ nastpujace zagraenia:
* podczas robo6t ziemnych i moatavych realizowanych w pasie czynnej drogi
istnieje due zagraenie poticenia przez poruszgje st po drodze pojazdy



 mozliwos¢ spowodowania wypadku podczas ustawiania elementéw
betonowych studni, czy innych elementow tak podcrasntazu jak |
roztadunku na placu budowy
* poraenie padem podczas ewentualnego przerwania podziemnegda kab
elektrycznego &dacego pod nagpciem podczas wykonywania wykopow
sprztem mechanicznym lulzeznie,
* przysypanie ziemipodczas prac mortawych w wykopach
* Mozliwos¢ spowodowania wycieku gazu i ewentualnego wybuchiskutek
uszkodzenia gazagu podczas wykonywania wykopOw  sghiem
mechanicznym lubecznie
Miejscami wysgpowania powyszych zagroen beda :
» place roztadunkowe materiatow,
» stanowiska gdzie prowadzonedh poszczegéine rodzaje robot,
e drogi publiczne
» skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym i nadpowietrznym
Czas wysipowania zagrzen winien by okreslony na etapie spogdzania
szczego6towego planu BIOZ w zatesci od przygtego harmonogramu robot.
Skala wystpowania w/w zagrigen miesci sic w akceptowalnej skali ryzyka.

5. Instrukta z pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

Dla bezpiecznego prowadzenia robot na budowiezpapgzeprowadzi nastpujace
instruktaze :
* Instrukta ogolny.
Jednorazowo przy przygiu pracownika do pracy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy - czas szkolenia 3 godziny.
* Instrukta stanowiskowy.
Kazdorazowo przed dopuszczeniem pracownika do pracy okeeslonym
stanowisku natey przeszkok pracownikébw przez udzielenie instrukta
stanowiskowego, w ktorym nale wskaz& mozliwosé wystpienia zagreen,
sposoby ochrony przed zagemiami oraz metodami bezpiecznej pracy.
Czas trwania instrukéa stanowiskowego powinien 6y uzaleniony od
przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczagonwsau pracy, rodzaju
zatrudnionego spetu, zagraen wyskpujacych na stanowisku pracy.
Instrukta powinien by zakaczony sprawdzianem wiadosw i umiegtnosci z
zakresu wykonywania okilnych robot zgodnie z zasadami i przepisami
bezpieczéstwa pracy stanowtym podstaw dopuszczenia pracownika do
wykonywania rob6t na okénym stanowisku. Na stanowisku roboczym
powinny by dostpne instrukcje bezpiecznej obstugi maszyn z ktorpaliezy
zapozné osoby upowznione i dopuszczone do pracy na tych stanowiskach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikajace z wykonywania robot

6.1 Roboty ziemne i montaowe

Przed rozpocxiem wykonywania robét ziemnych naje dokon& szczegotowej
inwentaryzacji podziemnych i napowietrznych agzen elektrycznych, a naginie
oznakowa je w terenie. W celu zapewnienia bezpiecznej prnaaybudowie naley
zwrocikt szczegdbla uwag: na:

* Oznakowanie miejsc robat,

» Zabezpieczenigcian wykopu,



* Bezpieczne sktadowanie materiatdw wzdiuykopu,
» Ogrodzenie stref niebezpiecznych,
» Odziez ochronmn, obuwie, okulary, kaski itp.

6.2 Roboty prowadzone w pasach drogowych
Miejsca prowadzenia robot powinnydbgznaczone tablicami :

# Uwaga! Roboty drogowe

# Uwaga! Gibokie wykopy

# Uwaga! Pracagy zuraw (dwig)

Ponadto miejsca prowadzenia prac ziemnych i momtgch naley ogrodzé
zaporami drogowymi U-51 (podwaojnymi).

Prace prowadzone w pasie drogowym oznakowgodnie z projektem organizacji
ruchu na czas budowy.

Miejsca prowadzenia robot naleoznakowa zgodnie z obowgizujacymi przepisami:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003wr sprawie
szczegOtlowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniem nadzoru nad tym zadzeniem (DzU. 2003 Nr 177
poz. 1729),

 Prawem o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. (DzW997 poz. 98
Nr 602 i z paniejszymi zmianami),

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Weivanych
i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie zéek i sygnatdw
drogowych (Dz.U. z 2002r poz. 170 Nr 1393).

Podczas wykonywania robot monbavych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprztu mechanicznego naig zapewné warunki BHP zgodnie z :

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003v sprawie
BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. &4 z dnia
19.03.2003 poz. 401 z pdiejszymi zmianami)

* Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn i innych aglzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U z 2001r.pbi8 Nr 1263).



