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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
przy realizacji zadania pt. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyt  gczami i sieci wodoci ggowej
w Kluczborku w rejonie ul. Skorupki”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako czes¢ dokumentéw przetargowych, nalezy odczytywaé i rozumieé w
odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a.

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST 00 WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7
ST 01 ROBOTY POMIAROWE | PRACE GEODEZYJNE CPV 45111200-0
ST 02 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8
ST 03 SIEC WODOCIAGOWA CPV 45231300-8
ST 04 SIEC KANALIZACJI GRAWITACYJINEJ CPV 45231300-8

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
wykonaniu budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia dziatek budowlanych w
Bierawie w zakresie:
1) wodoci a9
e wodocigg z rur PE-10 SDR17 PN10 Dz160 - 689 mb
e wodocigg z rur PE-10 SDR17 PN10 Dz110 - 109 mb
tacznie - 798 mb
e hydrant przeciwpozarowy naziemny HP80 z zasuwa

odcinajgca DN80 - 6 szt.
e zasuwa odcinajgca DN150 - 4 szt
e zasuwa odcinajgca DN100 -1 szt
2) kanalizacja sanitarna grawitacyjna
e Kolektory z rur PVC Dz200typ S -720 mb
e Przylgcza z rur PVC Dz160typ S - 308 mb
tacznie - 1028 mb
e Studzienki kontrolne na kolektorach betonowe (1000 - 11 szt.
e Studzienki kontrolne na kolektorach z PP ¢ 425 - 19 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione dalej okreslenia nalezy rozumiec:

Obiekt budowlany - budowla stanowigca cato$¢ techniczno- uzytkowsg z instalacjami i urzgdzeniami.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do
rozbiorki a takze obiekt budowlany nie potgczony na state z gruntem jak barakowéz, kontener.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Roboty budowlane — budowa obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - urzgadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajagcy z prawa wihasnosci przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Pozwolenie na budow e — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzace realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke obmiardéw, dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez whasciwy organ budowlany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba ktoérg wyznacza Wykonawca, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.

Ksiega Obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora Nadzoru, ktory
stuzy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich prob i badan zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodno $¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robd6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli nie
zostaty one okreslone, to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra jest autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Rysunki — czes¢ Dokumentacji projektowej wskazujgca lokalizacje, wymiary i charakterystyke obiektu,
ktory jest przedmiotem robét.

Etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot

1.5. 0Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlang.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych projektowanego obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy,
dwa egzemplarze peinej Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze ST. Po przekazaniu placu
budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne projektowanego obiektu Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawieraC opis, czes¢ graficzna, obliczenia, i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy. Wykonawca winien otrzymac¢ od
Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
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1.5.3. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Projektow qi ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wg ,,0gélnych warunkéw umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaroéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
ST. Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materialéw i elementoéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w Dokumentacji Projektowej lub ST to nalezy
przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptyneto to na nie zadawalajagcg jakosé elementu budowli to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcOw oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i wigczony jest w cene umowna.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca winien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna byé
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty realizacji robét.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

Ustalenia ogodlne dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowaé w czasie prowadzenia rob6t. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisOw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
W szczegoélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym
b) powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hafasu,
- mozliwoscig powstania pozaru
c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym
d) materialy stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajgcych srodowisku, o
stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Wody
powierzchniowe odptywajgce z baz, magazyndw, i sktadowisk materialéw powinny byé oczyszczone,
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jezeli zawierajg skiadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne
szkodliwe dla s$rodowiska substancje. Zbiorniki materiatbw napedowych, olejow, bitumow,
chemikaliéw i innych szkodliwych dla srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w
sposob gwarantujgcy nie przedostawanie sie tych materialéw do otoczenia.

Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzet budowlany winien by¢ sprawny ze wzgledu
wartos¢ emisji gazéw spalinowych bedacych zrédtem emisji substancji toksycznych. Stezenie pytow i
zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych
przez odpowiednie przepisy.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Wykonawca na wlasny koszt
powinien wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie wywotany bezposrednio lub
posrednio jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego powierzchnig i jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzgdzen na czas trwania budowy.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu
przewodow, rurociggéw, kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych itp., ktérych potozenie byto
wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczgcej istniejacego
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegng¢ od ich wtascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. O zamiarze przystgpienia do rob6t w
poblizu tych urzgdzen bgdz ich przelozeniu Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i
Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzeh podziemnych nie wskazanych w informaciji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.8. Ograniczenie obci gzenia od osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu gruntu, materialéw i sprzetu na i z terenu robot.

Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za uszkodzenia drdg, spowodowanych ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych
nawierzchniach w obrebie Placu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem sprzetu
budowlanego i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt w sposo6b
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci winien zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia robot do daty odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot robét oraz jego elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru korcowego.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do norm krajowych
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu z Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykaz
podstawowych norm przedstawiono w pkt.10. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca robdt zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca przestrzega¢ bedzie praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robét. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materialu Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne
probki materiatow. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego zrédia. Zatwierdzenie
zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spelniajg wymagania ST w
czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone normami,
aprobatami technicznymi o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu dla wykonywanych robét, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty miejscowe

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zléz miejscowych tgcznie ze wskazanymi przez Zamawiajgcego i nie moze
eksploatowa¢ materiatdbw miejscowych do czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony
przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru.
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Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi
Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
przedstawienie proponowanej metody wydobycia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
proponowanego ztoza.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i czasowo zdjety nadktad z terenu wykopow formowany bedzie w hatdy i wykorzystany przy
rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy wykorzystane bedg do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw zgodna bedzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt
ich zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i skladowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnosé z wymaganiami
poszczegdlnych ST. Odpowiedzialnosé za wady materialowe powstate w czasie przechowywani i
sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania
i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne
powstate z tego tytulu straty. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy
przeglad stanu materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdw powinny by¢é po zakonczeniu rob6t
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy i spetniaé
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moze
by¢ pbdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.
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Liczba i wydajnos¢ srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnymi rezerwowymi, $rodkami transportu
umozliwiajgcymi prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia im stanu pierwotnego na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca usuwaé bedzie na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci robdt, projektem organizacji robét, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robo6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robo6t zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Wspodtpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materiatbw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczgcych akceptacji wypetnienia warunkow
umowy przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i
bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i rob6t, doswiadczenia whasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot
i materiatdbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, gcznie z przygotowaniem i
produkcjg materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i ST. z odrzuconymi materiatami postepowa¢ nalezy wg punktu 2.4.
niniejszej ST. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja. Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czesc ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- warunki bezpieczenstwa zespotow higieny pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych

elementow robdt,
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- system (sposOb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robét.

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robét,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zalozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okredlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z warunkami umownymi.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badanie materiatéw

Materiat do badan winien by¢ pobierany losowo. Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udzialu przy wykonywaniu badan materiatdbw. Przed przystgpieniem do badan,
Wykonawca winien zawiadomié Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badan.

Po wykonaniu badan Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktérych jakos¢ budzi watpliwos¢ o ile kwestionowane materiaty nie zostang usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych badah pokrywa Wykonawca jedynie w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg badan wymaganych przez SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wyniki badan powinien przechowywa¢ Wykonawca i na zyczenie udostepni¢ Inspektorowi Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze oceni¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce lub prowadzi¢ badania niezaleznie na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg niewiarygodnos¢ badan Wykonawcy, to Inspektor Nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy lub jednostce niezaleznej przeprowadzenie badan dodatkowych, albo opierac sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdbw i rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie
Wykonawca.

6.4. Atesty materiatow i urz adzen, certyfikaty, deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu

- posiadajgce deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
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objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi SST

- posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST

- produkty przemystowe powinny posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw przeprowadzonych badan
powinny byé¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie

- Inspektor Nadzoru nie dopusci do robét maszyn i sprzetu nie posiadajgcych waznych,
wymaganych legalizacji

- materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich z wiasciwosciami z ST to takie materiaty i
urzgdzenia zostang odrzucone

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny byé czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywac:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej
- uzgodnione przez Inspektora Nadzoru harmonogram robét i Program Zapewnienia Jakosci Robét
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot
- przebieg roba6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu i koncowych odbioréw roboét
- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywanych robét
- dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robét
- dane jakosci materiatéw, przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat
inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
Ksiega obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w ST i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
Dokumenty bada h
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Oprécz wymienionych wyzej do dokumentéw budowy zalicza sie:
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- pozwolenie na budowe

- protokotly przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru robét

- protokoly z narad i ustalen

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na
terenie budowy Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ zapisane do Ksiegi Obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie lub ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzany z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podano w SST. O ile dla pojedynczych elementéw zadania nie
okreslono inaczej, wszystkie pomiary dtugosci wykonywane bedg w poziomie w metrach.

Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojéw poprzecznych lub inng
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych
obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny byé wazone co najmniej raz dziennie, w
czasie skazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb
czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje. Materialy, ktdrych obmiar nastepuje na podstawie
objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem,
ze skrzynia ma taki ksztalt, ze jej pojemnos¢ mozna fatwo i dokladnie okreslic. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje. Objetosé materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna byé przed rozpoczeciem rob6t uzgodniona przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru na pismie dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar
objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatlu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w
stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru nie podlega zaptacie. Pojazdy
przewozgce mniejszg objeto$¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo
zaakceptowane przy okreslonej przez niego mniejszej objetosci. Inspektor Nadzoru ma prawo
sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli w trakcie tej kontroli stwierdzi on, ze
objetos¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catosé materiatow
przewieziona danym pojazdem od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej. Jezeli zostalo to uzgodnione na
pismie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, materiat rozliczony na podstawie objetosci moze byc¢
wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci
objetosciowej materiatu. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej
stosowana w przeliczeniach, powinny byé uzgodnione przed rozpoczeciem robét. Wykonawcy nie
przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gestosé
objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do warto$ci
uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robét. W przypadku elementéw standaryzowanych takich
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jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach, belach, siatki ogrodzeniowe dla ktérych w
atescie producenta podano ich wymiary lub mase, to dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru.
Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie ustalono w
ST. Wszelkie inne materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji projektowej
lub ST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny byé¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny byc¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagiizasady wa zenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywac publicznych urzgdzehn wagowych pod warunkiem,
ze byly one atestowane i posiadajg wazne swiadectwa legalizacji. Doktadnosé stosowanych wag
powinna wynosi¢ 0,5 % uzywanego zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje
zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, ze
stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiatbw wazonych z zastosowaniem tej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btagd pomniejszony o dopuszczalng
tolerancje réwng 0,5 %.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed koncowym odbiorem rob6t oraz w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robaét.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w trakcie ich wykonania. Obmiar rob6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia wykonane powinny by¢ w sposo6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru lub w razie braku miejsca w formie oddzielnego
zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, po uzgodnieniu wzoru z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robé6t

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy wspotudziale Wykonawcy:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

odbiorowi czesciowemu

odbiorowi koncowemu

odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbidér robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6ér powinien byé
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w cigagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentéw, przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami i sieci wodociggowej w Kluczborku w rejonie ul. Skorupki 13



Specyfikacje techniczne — ST 00 — Wymagania ogolne

odchylen od przyjetych wymagan i innych wczeéniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczgce danej czesci robat.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ko ncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna

by¢ stwierdzona przez Kierownika Rob6t wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym

powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminie

ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia

robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego wg punktu 8.5.

Odbioru kohcowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy wspotudziale

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robét, dokonuje ich oceny jakosciowej

na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robot

komisja powinna zapoznac sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych oraz robét

wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa, komisja

dokonuje potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umownych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru

koncowego robét jest protokédt odbioru koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego

Do odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami)

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i Programem Zapewnienia Jakosci Robét

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa wg ST i programem zabezpieczenia jakosci

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokéty odbioru i przekazania
tych rob6t wtascicielom urzadzen

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe

do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru

koncowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce

powinny byé zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot

poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego jak w punkcie 8.4.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w ofercie. Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczattowe

powinna uwzgledniaé¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie

okreslone w dokumentacji projektowej i SST dla tej roboty.

Cena jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizne bezpos$rednig z narzutami

- warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzetu

- koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placu budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczgce
wykonywanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw , przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekt Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu rob6t

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu

- opflaty za dzierzawe terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan, drenazy

- tymczasowg przebudowg urzadzen obcych

Koszt utrzymania objazdéw , przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdéw , przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszt budowy, utrzymania, likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r poz. 1333 z p6zniejszymi
Zmianami)

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow ( Dz.U.2020 poz 2028 tekst jednolity)

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikbw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U.2021 poz. 1686).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 tekst jednolity).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych dla zadania: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przyt gczami i sieci wodoci ggowej w Kluczborku w rejonie ul. Skorupki”

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne w zakresie niniejszego Projektu obejmuija:

- roboty pomiarowe przy budowie obiektéw technologicznych objetych w/w zadaniem ,

- roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ dokumentow przetargowych nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1. 1.

1.3. Okre slenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) oraz definicjami podanymi w ST 00
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4. 0Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami
Kontraktu. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2.  MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszg ST sa:
-paliki drewniane o @ 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,
-paliki drewniane o @ 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
-prety stalowe o @ 12 mm i dlugosci 30 cm,
-stupki betonowe lub rury metalowe diugosci ok. 0,50m. ,Swiadki" powinny mie¢ diugosé¢ okoto
0.50m i przekrdj prostokatny,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem elementdw rob6t — trasy sieci, konstrukcji budowlanych
oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie. Do rob6t geodezyjnych objetych niniejszg ST moze
mie¢ stosowanie nastepujacy sprzet geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, faty, tasmy, szpilki

i inne drobne narzedzia i sprzet pomocniczy.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci
pomiaru.

4.  TRANSPORT

Sprzet i materialy objete niniejszg ST mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami warunkéw umownych.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

1) Uzyskanie przed przystgpieniem do robo6t od Zamawiajgcego danych zawierajgcych
lokalizacje iwsp6trzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw,

2) Przeprowadzenie obliczen i pomiaréw geodezyjnych niezbednych do szczegbtowego wytyczenia
robot.

3) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

5.3. Zakres rob6t zasadniczych

1) Whytyczenie trasyi punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) dla robot i
obiektow technologicznych objetych ST- roboty ziemne, rurociggu, uzbrojenia i armatury

2) Wykonanie pomiarow sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementow obiektéw
budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja.

3) Inwentaryzacja elementow robét i obiektéw po wykonaniu prac

5.4.  Warunki techniczne wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K. przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W oparciu 0o materialy dostarczone przez Inzyniera-Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gléwne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji i dostarczy¢ Inzynierowi-Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokos$ciowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera-Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera-Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajgce z roéznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera-Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera-inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera-Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce s$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.4.1. Wyznaczenie punktéw wysoko s$ciowych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o
informacje przekazane przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli nie
powinny byé przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentaciji
projektowej.
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5.4.2. Wyznaczenie roboczych punktow wysoko $ciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Jako repery robocze mozna
wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

5.4.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi-Inspektorowi Nadzoru, przed
przyjeciem robo6t, dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowal je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych robét.
Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. 0Ogollne zasady kontroli jako $ci robét

Og6lne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 00"Wymagania ogoélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i
punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdllnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4 niniejszej ST.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokosci gtéwnych punktéw geodezyjnych obiektow inwestycii.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00 "Wymagania ogdine".
Roboty geodezyjne rozliczane sg, zgodnie z przedmiarem robét ryczattowo.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 "Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci i jako$ci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi-
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia geodezyjng dokumentacje powykonawczg.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00 "Wymagania ogdlne".

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w p. 1.1. ST nalezy przyjmowac

zgodnie z warunkami umowy i oceng jakosci wykonania robét.

Cena ryczattowa podana przez Wykonawce obejmuje:

- wytyczenie osi trasy i punktow charakterystycznych usytuowania ( wysokosciowe i sytuacyjne)
rurociggu wraz z robotami ziemnymi i podtozem, przejsciami pod drogami, torami, przepustami,
wraz z ich uzbrojeniem (studnie, armatura na sieciach).

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposOb ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie, wytyczenie niezbednych punktow
charakterystycznych obiektow i instalacji, (sytuacyjne i wysokosciowe),
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- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementow inwestycji w
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
- inwentaryzacja elementéw po wykonaniu prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02

ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111000-8
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach zadania pt. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyt  gczami i sieci
wodoci ggowej w Kluczborku w rejonie ul. Skorupki”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ dokumentéw przetargowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i
towarzyszace wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Kluczborku w rejonie ul. Skorupki.

Rodzaje wykonywanych robét ziemnych:

Tymczasowe usuniecie warstwy humusu.

Mechaniczne wykonanie wykopéw koparkami

Reczne wykonanie wykopow.

Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi

Mechaniczne zasypywanie wykopow z czesciowym przywozem urobku i zageszczeniem.
Mechaniczne zasypanie wykopdéw z zageszczeniem

Reczne zasypywanie wykopow wraz z zageszczeniem.

Noo,rwbhE

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR), ST
00,Wymagania ogoélne”, ponadto
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji oznaczajq :
wykop - doét szeroko- i waskoprzestrzenne liniowy dla fundamentéw lub dla urzgdzen instalaciji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watéw lub hatld ziemnych,
wykop liniowy — Wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dlugos¢
wykop w askoprzestrzenny - wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,5 m i o dlugosci
powyzej 1,5 m
gteboko $¢ wykopu - odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajnej
wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m
wykop $redni - wykop, ktérego glebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m
wykop gt eboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m
ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw
odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
podio ze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka.
obsypka — warstwa ochronna przewodu grubosci 30 cm ponad wierzch rury,
zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu)
sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z wykopow,
plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych |,
przez $ciecie wypukiosci i zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej,
rozplantowanie ( odkladu lub ziemi wydobytej z wyko pu) — jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie,
wskaznik zag eszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okredlona wg
Wwzoru:

Is = Pd/Pds
Gadzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
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Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m®),

1.5. 0Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z postanowieniami
dokumentaciji projektowej, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne
wymagania dotyczace robét podano w ST 00,Wymagania ogdlne”. pkt 1.5, 1.5.1 do 1.5.11.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

a) grunt z wykopu - do zasypania wykopow

b) grunt z dokopu — w przypadku niewystarczajacej ilosci gruntu z wykopu kwalifikujgcego sie do

zasypania wykopu

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédla pozyskiwania materiatéw (podtoza, obsypki)
oraz odpowiednie $wiadectwa badan , dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce w maksymalnym
stopniu wykorzystane do zasypki (przy spetnieniu wymogow jakosciowych).
Grunt z wykopu nie kwalifikujgcy sie do zasypania rurociggéw nalezy odwiez na miejsce sktadowania
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w ST 00 ,Wymagania ogolne”
Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej stosowac sprzet
sprawny technicznie i jedynie taki, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko
wykonywanych robét .
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do :

- odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntu ( koparki, tadowarki, spycharki, narzedzia

mechaniczne)

- transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- zageszczania ( zageszczarki mechaniczne, ubijaki, ptyty wibracyjne)
Konkretny typ sprzetu i jego istotne parametry techniczne powinny byé zgodne z PZJ i projektem
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00,wymagania ogélne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Wybor srodkéw transportowych dostosowaé do kategorii gruntu, objetosci, zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne wymagania

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne pkt. 5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢ i zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg i wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Zakres rob6t przygotowawczych

a) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.

b) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z projektem.

c) Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpadéw, rumowisk.

d) Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.

e) Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych i gruntowych.

f) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow.

g) Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe wodne).

h) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.

5.3. Zakres robot zasadniczych

Roboty ziemne tymczasowe i state (usuniecie humusu, wykopy z odwodnieniem i umocnieniami,
zasypy) zwigzane z budowg rurociggow.

5.4. Warunki techniczne wykonania robét

5.4.1. Prace geodezyjne

Warunki techniczne wykonania robdt pomiarowych i prac geodezyjnych zostaty okreslone w
specyfikacji ST 01 ,Roboty pomiarowe i prace geodezyjne". Prace geodezyjne zwigzane z
wyznaczaniem i realizacjg robét ziemnych obejmujg miedzy innymi:
a) wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,
b) wyznaczenie, w oparciu o0 robocza osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych, takich
jak osie. obrysy, krawedzie,
C) wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw
wysokosciowych,
d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych spadkéw, osiadania itp.,
e) wykonywanie w czasie realizacji robét pomiarébw inwentaryzacyjnych urzadzen i
elementow zakonczonych
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacje
Geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadno$ci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej
ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢é do os$rodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

5.4.2. Warunki gruntowo-wodne

W oparciu o geotechniczne warunki posadowienia i opinie geotechniczng opracowang we
wrzesniu 2022r przez pracownie geologiczng Tomasza Rokickiego z siedzibg w Kuniowie
45, dla rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Kluczborku w rejonie
ul. Skorupki mozna stwierdzi¢, ze w podtozu wystepujg piaski o zréznicowanym uziarnieniu.
W podiozu, wzdluz trasy projektowanych sieci , wystepujg grunty nosne o korzystnych
parametrach fizyko-mechanicznych dla bezposredniego posadowienia obiektéw. W rejonie
wszystkich punktow badawczych bezposrednio pod glebg znajdujg sie grunty rodzime,
spoiste, twrdoplastyczne oraz grunty piaszczyste w stanie $rednio zageszczonym. Poziom
wody gruntowej uklada sie w zaleznosci od warunkoéw atmosferycznych na gtebokosci
ponizej 1,5+2,3m od poziomu terenu.

Na glebokosci uktadania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wystepujg korzystne
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warunki do bezposredniego posadowienia rurociggéw. Warunki te zalicza sie do prostych tj.
do pierwszej kategorii geotechnicznej

5.4.3. Zdjecie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdjecia nalezy mechanicznie zgarnia¢ na odktad za pomoca koparki. Zdjecie
humusu przewiduje sie tylko w pasie robét ziemnych. Po wykonaniu zasypania wykopéw humus
nalezy rozscieli¢ na powierzchni trasy rurociggow.
Kontroli podlega w szczeg6lnosci zgodnos¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa, w zakresie:
a) powierzchni zdjecia humusu,
b) grubos$ci zdjetej warstwy humusu,
c) prawidtowosci pryzmowania humusu.

5.4.4. Odwodnienie terenu robo6t i zabezpieczenie pr  zed doptywem waod

Nie przewiduje sie.

5.4.5. Wykopy

Szerokos$é wykopéw b=1,1m dla kolektoréw, b=1,0m dla przytgczy, b=1,0 dla sieci wodociggowej.
Zabezpieczenie $cian wykopu za pomocg wyprasek stalowych lub innych  stalowych $cian
rozporowych. Zgodnie z zatlozeniami dokumentacji projektowej przyjmuje sie wykonanie wykopow:
sposobem mechanicznym 90% kubatury, recznie 10%, 100% na odktad

Uwaga:

Procentowy udziat poszczegélnych sposobdéw wykonania wykopow oraz procentowa ilos¢ urobku
przeznaczonego do czasowego wywozu podane sg szacunkowo - jedynie jako wskazowki dla
Wykonawcy dla potrzeb wyceny pozycji Przedmiaru Robot.

Umochienie wykopow

Umocnienie wykopow obejmuje:
1) Przygotowanie projektu wykonawczego umocnienia wykopow wg wymogow ST 00
2) Zatwierdzenie rozwigzan przez Inspektora Nadzoru.
3) Dostarczenie materialtdbw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem
materiatdw do potrzebnych wymiarow.
4) Wyréwnanie scian wykopu.
5) Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.
6) Przykrycie wykopu balami.
7) Rozbidrka szalowania i rozpér z wydobyciem materiatow na pobocze wykopu.
8) Odniesienie materiatéw z rozbioérki, posegregowanie i oczyszczenie.
Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopdw powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Post epowanie w okoliczno _$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodto) nalezy:

a) wstrzymac¢ wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np, przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub
drobnego zwiru),

c) zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, celem ustalenia $rodkéw zaradczych dla usuniecia
zagrozenia.

5.4.6. Podlo ze, zasypka i zag eszczenie

Poniewaz w poziomie posadowienia rurociggu wystepujg grunty luzne w postaci piaskéw srednich,
piaskow drobnych i zwiréw podiozem pod rurociggi moze by¢ grunt rodzimy. Réwniez zasypke
rurociggdw mozna wykonac¢ gruntem pozyskanym z wykopow.

Po ulozenie przewodu w odwodnionym wykopie nalezy starannie zagesci¢ obsypke z piasku
Sredniego z obu stron rury warstwami co 5 — 10 cm ubijakami recznymi, takg zageszczong obsypke
wykona¢ 30 cm ponad wierzch rury. Zasypke dalszego wykopu ponad warstwe ochronng /obsypke/
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mozna wykonaé z gruntu miejscowego. Zasypke zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia wg
zmodyfikowanej préby Proctora:
e Is=1,0 - dla gtebokosci do 0,2 m ponizej powierzchni rob6t ziemnych,
e Is =0,97 - dla gtebokosci z zakresu: od wiekszej niz 0,2 m ponizej powierzchni robét ziemnych,
do mniejszej badz réwnej 1,2 m ponizej powierzchni robét ziemnych,
* Is=0,95- dla glebokosci z zakresu: od wiekszej niz 1,2 m ponizej powierzchni robét ziemnych,
do gruntu rodzimego.
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiadac wilgotnos¢ naturalna Wn zblizong do optymalnej Wopt , Okreslonej wedtug normalnej metody
Proctora. Zaleca sie aby:
a) dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu
byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,
a) dla pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn = 0,7 Wopt przy czym goOrna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,
b) dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych. grunt nalezy polewaé mozliwie
duzg iloscig wody.
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed
przystapieniem do zageszczania powinno byé przeprowadzone zageszczenie prébne maszynami
przewidzianymi do stosowania ha budowie.
W trakcie wlasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej
szerokosci wykopu, przy czym ilos¢ przejazdow maszyn zageszczajgcych powinna zapewnic
wymagane zageszczenie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 00 "Wymagania ogoélne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci robo6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm Ilub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie  odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji oraz dokumentaciji projektowej. Uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych,

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego :

- pomiaréw szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna, rzednych powierzchni wykopu,
pochylenia skarp i réwnosci powierzchni wykopu — dokonuje sie tasmg, szablonem, tatg o
diugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem w odstepach co 20 m

- pomiar spadku podluznego powierzchni wykopu — pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
co 20 m oraz w punktach watpliwych.

6.3. Badania do odbioru

- Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £10 cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie moga sie rézni¢ od rzednych projektowych

- pochylenie skarp nie moze sie rézni¢ od projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata,

- nieréwnosc¢ skarp nie moga przekracza¢ + 10 cm,

6.4. Badanie wska znika zag eszczenia gruntu.

Badanie wskaznika zageszczenia gruntu przeprowadzi¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.
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Badania nalezy przeprowadzi¢ w miejscach odlegtych od siebie nie wigkszych niz 50m. Wskaznik
zageszczenia w zasypach rurociggéw powinien wynosi¢ 1s=0,90. Pobieranie prébek gruntu do
badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-74/B-04452.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczagce obmiaru rob6t podano w ST 00 "Wymagania ogéine”.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo§¢ robo6t oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujetych w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Zasady szczegotowe:

1) objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie
wymiarow (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopoéw i nasypéw) w m® gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

2) objetosci wykopoéw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie
zgodnie z nizej podanymi zasadami:

a) pochylenie skarp wykopéw przyjmowac¢ nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla
gruntu kategorii | — 1l -1:1, a dla gruntu kategorii Il - IV -1:0,6,
b) wymiary dna wykopdéw o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako réwne wymiarom rzutu,
c) wymiary dna wykopéw o $cianach pionowych (umocnionych) nalezy przyjmowac rowne
wymiarom rzutu powiekszonym o 0,60m w kierunku $cian wykopu.
Jednostkg obmiarowa dla robét ziemnych jest
1) m?®. -dla:
*  wykopow waskoprzestrzennym wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i
bez scian wykopow,
e zasypywania wykopdw o $cianach pionowych i ze skarpami, reczne i mechaniczne, z
zageszczeniem i bez, wraz z ewentualng wymiang gruntu,
* recznego i mechanicznego usuniecia i ponownego uktadania humusu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc -Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Zasady szczegotowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych,
a) sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
b) sprawdzenie wykonania wykopow i zasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,
c) sprawdzenie zabezpieczenia rob6t ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogo6lne wymagania dotycz gce ptatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 "Wymagania ogolne"

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy,
obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow
pomiarow i badan.

Zgodnie z warunkami umowy nalezy wykonac¢ zakres robét wymieniony w p. 1.1 niniejszej ST.
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9.2 Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie rob6t ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych
robét obliczona na podstawie ;
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robét
potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczattowe obejmujg :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- wykonanie wykopow,
- oszalowanie $cian wykopéw,
- wykonanie podtoza pod rurociagi,
- odwodnienie,
- zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem.
Ceny te obejmuja :
- robocizne bezposrednig,
- warto$¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowanie, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty bezposrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe bedgce podstawg ptatnosci, mogg by¢ obliczone jako :
- ceny robot, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich robét tj. robét podstawowych,
towarzyszacych i rob6t tymczasowych lub
- ceny rob6t podstawowych, towarzyszacych oraz tymczasowych okreslonych w oddzielnych
pozycjach kosztorysowych zgodnie z dokumentacjg projektowg - Przedmiarem robét .
Wybér wariantu obliczenia ceny jednostkowej do rozliczenia powinien by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego i byc¢ jednolity dla catosci robét. Ceny jednostkowe robét nie zawierajg podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
2) PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane-podziat, nazwy, symbole i okreslenia
3) PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
4) PN-B-04452:2002 — Geotechnika . Badania polowe.
5) PN-B-04481:1988 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
6) PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
7) PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania
8) BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.
9) BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10) PN-B 04493:1960 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.
11) PN-B 06716:1991 - Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
12) PN-EN-932-1:1999 - Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
13) PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

oraz inne obowigzujgce przepisy i PN (EN-PN) przyjete przez polskie prawodawstwo.
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- Specyfikacje Techniczne -ST 03 —Roboty w zakresie sieci wodociggowe; -

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t dla przylaczy wodociggowych z tworzyw sztucznych realizowanych w ramach zadania
pt. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyt  gczami i sieci wodoci ggowej w Kluczborku w rejonie
ul. Skorupki” .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji sieci
wodociggowej i obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty montazowe:

e wodocigg z rur PE-10 SDR17 PN10 Dz160 - 689 mb
» wodocigg z rur PE-10 SDR17 PN10 Dz110 - 109 mb
. tacznie - 798 mb
« hydrant przeciwpozarowy naziemny HP80 z zasuwag

e odcinajgca DN80 - 6 szt.

e zasuwa odcinajgca DN150 - 4 szt.

e zasuwa odcinajgca DN100 -1 szt

3. kontrola jakosci,

4. badania oraz préby

Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopdw oraz zageszczeniem wykopdéw, zwigzane z
wykonywaniem sieci wodociggowej ujeto w ST 02.

1.4. Charakterystyka terenu inwestyciji

Charakterystyke terenu inwestycji przedstawiono w dokumentacji projektowej.

1.5. Warunki gruntowo wodne.

Warunki gruntowe dla projektowanej sieci wodociggowe zostaty okreslone w specyfikacji ST 02
.Roboty ziemne”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami (PN i EN-PN)
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST 00 ,Wymagania ogélne”.

1.7. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢é wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami zawartymi w (WTWiO) dla sieci wodociggowej, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlanag. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00
~Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w St 00
~Wymagania ogolne ,, pkt 2.

2.1 Materialy podstawowe

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg -
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materialowych, ST, zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zréditach otrzymania
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materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji
dostaw w postaci atestow, sSwiadectw jakosci, specyfikacji, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialdbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerow i
widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialtdw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.1.1 Rury i ksztaitki

Rury ci$nieniowe z polietylenu PE 100 SDR 17 PN10 Dz160 g=9,5mm i Dz110 g=6,6mm —wg
PN-EN 12201 tgczone przez zgrzewanie doczotowe za pomocg spawarek.
Ksztaltki bose z PE 100 SDR 17 PN10 Dz160 i Dz110.

2.1.2 Armatura

Hydrant przeciwpozarowy naziemny DN80 zabezpieczony w przypadku ztamania — 6 szt..
Armatura odcinajgca — zasuwa odcinajgca, klinowa, kotnierzowe PN10 z obudowg teleskopowa i
skrzynka uliczna:

e DN150 — 4 szt.

« DN100 -1 szt.
Kotnierze, prostki, tréjniki, kolana itp. z zeliwa o ci$nieniu nominalnym PN10.

2.1.3 Rury ostonowe

Rury ostonowe ¢ 110 mm dzielone typu Arot PS A110 zgodnie z aprobata.

2.2 Skladowanie rur oraz armatury

Sktadowanie materiatéw na placu budowy powinno odbywaé sie na terenie rownym utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych oraz opadéw atmosferycznych. Temperatura w miejscu
sktadowania nie powinna przekracza¢ + 30° C. Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na
ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,5 m. Ksztaltki i armature oraz uszczelki nalezy
przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym. Skiadowanie transport i roztadunek rur z
tworzyw sztucznych oraz armatury wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy tych materiatow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogoline".
Wymagania dotyczgce sprzetu do robét ziemnych zawarto w specyfikacji ST 02 ,,Roboty ziemne”.
Do wykonania rob6t montazowych bedacych przedmiotem  niniejszej ST mozna stosowac
nastepujgcy, sprawny technicznie i dostosowany do technologii robét sprzet:

- wciggarka reczna tancuchowa

- dzwig

- samochdéd skrzyniowy

- urzadzenia mechaniczne do cie¢ rur

- spawarki elektryczne

- zgrzewarki
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego  sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZJ, oraz projektu organizaciji
robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6ét ziemnych stosowac
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru s$rodki transportu. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen,
odksztatcen przewozonych materiatow.
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Do transportu materiatdw mozna stosowac nastepujace srodki transport :

- samochdéd skrzyniowy z diuzyca,

- samochéd samowytadowczy,

- samochéd dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni zatadunkowej, oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.
Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dluzsze niz
Im. Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu. Wyladunek rur
powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie
rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych, lecz roztadowaé zgodnie z zaleceniami
producenta. Przewoz rur PE moze odbywaé sie tylko przy temperaturze powietrza od —5°C do +30°C,
Przy ujemnych temperaturach nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ z uwagi na zwiekszona
krucho$¢ tworzywa. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym. Dla usztywnienia
przewozonych elementéw armatury nalezy stosowac przektadki, rozpory, kliny z drewna, gumy i
innych materiatow. Zatadunek, roztadunek i transport materiatdbw wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta / dostawcy elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robét i whasciwosci przewozonych
towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizaciji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne wymagania.

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci
wodociggowej.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1 Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK przez
uprawnionego geodete, ktory zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi
trasy oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczyé Wykonawcy szkic wytyczenia trasy
oraz wykaz punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci
Inspektora Nadzoru. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robét. Tyczenie osi
rurociggu wykona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.
Wyznaczone punkty na osi rurociggu nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje
wyznaczenie krawedzi wykopéw na powierzchni terenu w celu odtworzenia osi rurociggu podczas
prowadzenia robdt. Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag
oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét. Do wyznaczenia
krawedzi wykopow stosowac nalezy dobrze widoczne paliki.

5.2.2 Zabezpieczenie istniej gcego uzbrojenia na czas wykonywania robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca winien powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego
uzbrojenia terenu zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi do Dokumentacji Projektowej o przystgpieniu
do robét i ustali¢ sposob ich zabezpieczenia na czas wykonywania robaét.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST 02.00 ,, Roboty ziemne”
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Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z
przebiegiem urzadzen podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych robét i oznaczy¢ ich
przebieg trwale w terenie za pomocg znakdéw, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi przed ich uszkodzeniem powinno
by¢ wykonane w sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzgdzen. W razie potrzeby urzgdzenie
podziemne moze by¢ za zgoda uzytkownika urzgdzeni podwieszone w sposOb zapewniajagcy
eksploatacje. Powyzsze zabezpieczenia powinny by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej rob6t. W
odlegtosci ustalonej przez uzytkownikéw urzadzen podziemnych Wykonawca nie moze prowadzic¢
robét ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego nawet, gdy ustalona gtebokos¢ istniejgcych
przewodow podziemnych znajduje sie poza granicami robot w ptaszczyznie pionowe;.

Spadki i gtebokosci posadowienia kanatéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4. Roboty monta zowe - ruroci agi

Przewody wodociggowe ukiada¢ nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.
Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury
przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczac¢ nalezy je recznie za pomocg jednej lub
dwu lin. Po utozeniu zgodnie z osig i niweletg, kazda rura powinna $cisle przylega¢ do podtoza na
calej swej dlugosci, na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
taczenie rur polietylenowych nalezy wykona¢ przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarkg elektryczna.
Zgrzewanie wykonac zgodnie z zaleceniami producenta rur.
W miejscach zatamania trasy wodociggu oraz przy odgatezieniach nalezy stosowa¢ odpowiednie
ksztattki zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:
+ zgrzewane rury miaty tg sama $rednice i te same grubosci $cianek
« rury byly ustawione wspétosiowo
«  koncowki rur byly doktadnie wyréwnane
« temperatura podczas zgrzewania koncow rur byta w przedziale od 210+220°C
« czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krétki ze wzgledu
na duzag wrazliwos¢ na utlenianie
» sita docisku w czasie chiodzenia zlgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie,
a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w
zwigzku z tym chlodzenie zigcza odbywaé sie powinno w sposéb naturalny bez
przyspieszania
Inne parametry takie jak:
- sita docisku
e czas rozgrzewania
« czas dogrzewania
e czas zgrzewania i chtodzenie
powinny byc¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do
takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit splyniecie ich po ewentualnym
zalaniu. Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysoko$ci 30cm ponad
wierzch rury z dokltadnym podbiciem pachwin.
W miejscach potaczen nalezy wodocigg pozostawi¢ odkryty dla dokonania kontroli szczelno$ci
w czasie trwania proby.
Nad przewodem 20cm od wierzchu rury nalezy utozy¢ tasme w kolorze niebieskim z wktadkg
metalowa.

5.5. Uzbrojenie

Na zamontowanych zasuwach nalezy przedtuzyé obudowe do poziomu terenu projektowanego i
zamontowaé¢ skrzynke uliczng. wg PN-M 74081:1998. Zasuwe nalezy ustawi¢ na fundamencie
betonowym niezaleznie od rodzaju gruntu.
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5.6. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokona¢ jego
ptukania, uzywajgc do tego celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wypltukac¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poda¢ dezynfekcji 3% podchlorynem sodu. Czas trwania
dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej chlor nalezy przeprowadzic¢
ponowne piukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykazg, ze pobrana probka wody spetnia
wymagania wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

5.7. Podtaczenie do istniej acej sieci

Roboty przy wykonaniu podigczenia do istniejacej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej wtasciciela i uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego wodociggu nalezy wykonaé po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy
powiadomi¢ wiasciciela sieci wodociggowej oraz przygotowac¢ odpowiednie materiaty i sprzet tak , aby
czas trwania robét przy wigczeniu wodociggu byt jak najkrétszy.

5.8. Proby szczelno $ci

Po ulozeniu rurocigg nalezy poddaé prébie szczelnosci. Probe przewodéw wodociggowych
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 :1997.

Przewdd nie moze by¢ zewnatrz zanieczyszczony. W czasie badania powinien by¢ umozliwiony
dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz odgatezienie dla hydrantu
powinny by¢ zamkniete za pomocg zaslepek z uszczelnieniem. Przewdd na catej dlugosci powinien
by¢ zabezpieczony przed przesunieciem. Na badanym odcinku przed préba szczelnosci nie powinny
by¢ instalowane hydranty, zawory i inna armatura za wyjgtkiem zasuw, ktdére powinny w czasie
badania by¢ catkowicie otwarte, a dlawiki odciggniete w sposéb zapewniajgcy ich catkowitg
szczelnos¢. Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu. Wyniki prob
szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru
Inwestycyjnego oraz uzytkownika.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”. Celem kontroli robét
powinno by¢ stwierdzenie osiagnietej jakosci robét. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego
zakresu badan na budowie w celu wykazania nadzorowi Zamawiajgcego zgodno$ci dostarczonych
materiatow i zrealizowanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie badania a nastepnie przedstawi¢ na pismie wyniki badan do jego akceptacji. Wykonawca
powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowaé po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Program bada i

6.2.1 Zakres bada i przy odbiorach cz esciowych

W celu sprawdzenia prawidlowosci wykonanego rurociggu nalezy przeprowadzi¢ badania przy
odbiorach technicznych czesciowych i przy odbiorze technicznym koncowym.
Zakres badan obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg Projektows,

- badania wykopéw otwartych,

- sprawdzenie materiatow na zgodnos$¢é z normami, atestami i warunkami ST,
- sprawdzenie podioza,

- sprawdzenie utozenia przewodu,

- sprawdzenie zamontowanej armatury

- sprawdzenie warstwy ochronnej zasypu,

- sprawdzenie wynikoéw ptukania

- badania szczelnosci.
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6.2.2 Zakres bada n przy odbiorze ko Acowym

Zakres badan przy odbiorze kohcowym obejmuje:

- sprawdzenie dokumentéw budowy, a szczegélnosci sprawdzenie projektu podstawowego lub
rysunkéw powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie sie z protokétami oraz
ocenami wynikéw badan przy odbiorach czesciowych,

- ogledziny zewnetrzne wykonanych robét.

6.3. Opisbadan

Opis badan przeprowadzi¢ nalezy w kolejnosci okreslonej w punkcie 6.2.1 niniejszej ST.

6.2.3 Sprawdzenie zgodno $ci z Dokumentacj g Projektow g

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiar6ow.

6.2.4 Badania wykop6éw otwartych

Badania wykopoéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy oraz obejmujg
sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

6.2.5 Sprawdzenie materiatdbw na zgodno $¢ z normami, atestami i warunkami ST

Badanie materiatdbw uzytych do budowy rurociggu nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajgcych jakos¢é wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne.

6.2.6 Sprawdzenie podio za

Badania podioza sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar, przy czym grubo$¢ podioza
piaskowego wykona¢ nalezy w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z
doktadnoscig do 1cm. Badanie obejmuje réwniez usytuowanie podioza w planie, rzednych poditoza
przy uzycia krzyza celowniczego i tawy celowniczej z doktadnoscig do 1cm, co 10m.

6.2.7 Sprawdzenie uto zenia ruroci agu

Badanie utozenia przewoddéw na podtozu przeprowadza sie poprzez ogledziny zewnetrzne. Obejmujg
czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci z doktadnoscia do 10cm i $rednicy z
doktadnoscig do 1cm, badania utozenia przewodu w planie przeprowadzi¢ nalezy z doktadnoscig do
0,5cm w trzech dowolnie wybranych miejscach badanego przewodu.

Badanie w zakresie glebokos$ci utozenia rurociggu wykonuje sie przez pomiar rzednej wierzchu rury
oraz obliczenie réznicy miedzy zmierzong rzedng a rzedng terenu. pomiar nalezy wykona¢ z
dokfadnosci do 5cm dla przewodu co 50m oraz dla kazdej zasuwy.

6.2.8 Sprawdzenie zasypu i warstwy ochronnej zasypu

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu do powierzchni
terenu. Badanie warstwy ochronnej zasypu wykona¢ nalezy przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi (piasku). Pomiar wykona¢ nalezy z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegltych nie wiecej niz
50m.

6.2.9 Badania efektow plukania i dezynfekcji przewo du
Badanie ptukania i dezynfekcji przewodu przeprowadza sie poprzez sprawdzenie wynikéw badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

6.2.10 Badania szczelno sci odcinka przewodu wodoci ggowego

Badania szczelno$ci odcinka przewodu wodociggowego  przeprowadzi¢  zgodnie @z
PN-81/B-10725.
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Probe szczelnosci uznaje sie za pozytywng jezeli podczas proby hydraulicznej cisnienie na
manometrze nie spadnie podczas 30 min ponizej ci$nienia prébnego.

6.2.11 Badania wykonania armatury wodoci ggowej

Badanie polega na:
e sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami
e sprawdzenie montazu przewodu, ksztattek i armatury

6.4. Ocenawynikow bada n

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej zostaty
utrzymane. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo dopetnione, uzna¢ nalezy odpowiadajgcg mu
czes¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystgpi¢ do ponownych badan i
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00,Wymagania ogélne”.
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczenia rzeczywistych ilosci
wbudowanego materiatu.
Jednostkg obmiaru sa:

- dla wodociggu 1 metr (m) rury dla kazdego typu, $rednicy

- dlaarmatury 1 szt. dla kazdego typu i Srednicy
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowych wielkosci nie
wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub nieakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady prowadzenia odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”.
W odbiorze kazdego rodzaju robét muszg brac¢ udziat przedstawiciele uzytkownika.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych lub ulegaj gcych zakryciu (odbiory cz  e$ciowe)

Odbiory czesciowe powinny byé przeprowadzane w zakresie podanym w punkcie 6.2.1. niniejszej ST.

Dokumenty ktore powinny by¢ dostarczone przy odbiorze czesciowym:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robo6t (dane geotechniczne, stan terenu okreslony przed przystapieniem do robét
przez podanie znakéw wysokosciowych, reperdw, uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z
kanatami),

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- wyniki przeprowadzonych badan

8.3. Odbior ko ncowy

Odbiér koncowy powinien by¢ przeprowadzony w zakresie podanym w punkcie 6.2.2. niniejszej ST.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami)

- Specyfikacje Techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecenh

- recepty i ustalenia technologiczne

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i Programem Zapewnienia Jakosci Robo6t

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa wg ST i programem zabezpieczenia jakosci

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokéty odbioru i przekazania
tych robé6t whascicielom urzadzen

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru koAcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru
koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.4. Ocena wynikéw odbioru

Wyniki badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wymagania techniczne niniejszej Specyfikaciji
Technicznej zostaty dotrzymane. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato dopetnione, uznaé¢ nalezy
odpowiadajgcg mu czesc¢ robot za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystapi¢ do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady pfatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogoélne”. Platnos¢ nastgpi po stwierdzeniu
zgodnosci rob6t z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg ST oraz odebraniu robét przez Inspektora
Nadzoru.
Cena wykonania rurociggu liczonego w metrach obejmuje:

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze,

b) dostarczenie materiatow,

¢) wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu,

d) zabezpieczenie urzgdzeh w wykopie i nad wykopem,

e) demontaz i rozbidrke istniejgcych nawierzchni i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

wraz z transportem materiatu z rozbiérki,

f)  przygotowanie podioza piaskowego wg Dokumentacji Projektowej,

g) ulozenie rur przewodowych,

h) zabudowanie armatury

i) badania szczelno$ci rurociggu

i) zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem wg Dokumentaciji Projektowej,

k) transport nadmiaru urobku,

I) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w ST,

m) wykonanie powykonawczej geodezyjnej inwentaryzacji przebiegu rurociggu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
3. PN-M 74081: 1998 — Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach

wodnych i gazowych.

4, PN-86/B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia”.

5. BN-80/6366-08 - Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja

7. PN-B-10725:1997 — ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dot. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  realizowanych w ramach zadania pt. ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przyt gczami i sieci wodoci ggowej w Kluczborku w rejonie ul. Skorupki”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ dokumentéw przetargowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania zakresu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji kanatow
grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty montazowe:

» Kolektory z rur PVC Dz200typ S - 720 mb

* Przylgcza z rur PVC Dz160 typ S - 308 mb
tacznie - 1028 mb

e Studzienki kontrolne na kolektorach betonowe (1000 - 11 szt.

«  Studzienki kontrolne na kolektorach z PP ¢ 425 - 19 szt.

3. kontrola jakosci,
Roboty ziemne, umocnienie wykopow oraz zageszczeniem wykopow, zwigzane z wykonywaniem
sieci kanalizacji sanitarnej ujeto w ST 02 ,Roboty ziemne”.

1.4. Charakterystyka terenu inwestyciji

Teren na ktérym planuje sie realizacje projektowanych rob6t stanowig drogi dojazdowe o nawierzchni
gruntowej.

1.5. Warunki gruntowo wodne.

Dane dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych zawarto w czesci opisowej dokumentacji projektowej
oraz ST 02 ,Roboty ziemne”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych (WTWOR)
+~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Sieci Kanalizacyjnych” oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST 00 ,Wymagania ogéine”.

1.7. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg , postanowieniami zawartymi w (WTWIiO) dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00
~Wymagania ogolne” pkt 2 .

2.1. Materialy podstawowe

Wszystkie materialy uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach
w dokumentacji projektowej. Rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i
widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw sztucznych winny byé trwale oznaczone. Wykonawca
zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosci,
specyfikacji, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Wszystkie materialy i urzadzenia
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i zaleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialdbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
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materiatléw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zalozeniami PZJ.

2.1.1. Rury kanalizacyjne grawitacyjne

Rury i ksztaltki kanalizacyjne, kielichowe z PVC, gtadkie, lite o jednorodnej i jednolitej strukturze
scianki rur i ksztattek, klasy S o sztywnosci obwodowej SN8 (SDR 34), tagczone ze sobg za pomocg
kielicha z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE) o $rednicy zewnetrznej:

e Dz 200 - grubos¢ scianki g=5,9mm

» Dz 160 grubo$¢ scianki g=4,7mm
wykonane zgodnie z normg PN-EN: 1401:1999.

2.1.2. Studnie betonowe na kolektorze

Studzienki kanalizacyjne betonowe @1000mm. Dno studni monolityczne z fabrycznie zabudowang
kinetg z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci £4% i mrozoodpornosci F-150 tgczone
z kregami za pomocg uszczelki. Kineta dostosowana do $rednicy kanatéw doptywowych i
doptywowych oraz kata ich wigczenia o wysokosci w stosunku do srednicy rur 1:1. Przejscia szczelne
dla poszczegélnych doptywéw i odptywéw zamontowane fabrycznie wykonane zgodnie z
PN-EN 1917. Kregi i konusy (zwezki) - prefabrykat betonowy =z betonu szczelnego klasy
min. C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150, tgczone na
uszczelki. Stopnie ztazowe dwustopowe zabudowane fabrycznie w rozstawie w pionie co 30 cm
wykonane zgodnie z PN-EN 13101, odporne na agresywne dziatanie $ciekw (np. w otulinie z
poliamidu lub tworzywa sztucznego albo ze stali nierdzewnej). Zwienczenia studni - wlazy zeliwne
klasy D4000 okragte @600mm z wypetnieniem betonowym, wykonane zgodnie z normg PN- EN
124:2000. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazéw kanalizacyjnych stosowac betonowe pierscienie
dystansowe w trzech wysoko$ciach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu
klasy min. C35/45.

2.1.3. Studnie kanalizacyjne @425 na kolektorze

Dla prowadzenia inspekcji i podigczenia odgatezien z poszczegoélnych budynkéw zaprojektowano
studzienki z tworzywa sztucznego polipropylenu (PP) ( np. Wawin, Kaczmarek, Pipelife itp.) o srednicy
rury wznoszacej @ 425 mm. Podstawowe elementy skltadowe studni:

e kineta ( typ w zaleznosci od kierunku doptywu )

* ruratrzonowa karbowana @425 mm

* rura teleskopowa ¢ 425 mm

» uszczelka

» wihaz zeliwny D400 dla rury teleskopowej @ 425

2.1.4. Rury ostonowe
Rury ostonowe ¢ 110 mm dzielone typu Arot zgodnie z aprobatg producenta.
2.1.5. Dokumentacja

Rury, ksztattki i armatura winny posiadaé aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci
z aprobatg, atest i ocene higieniczna

Studnie powinny posiadac deklaracje zgodnosci z norma i certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B".
Wiazy zeliwne powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 124 i certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B".

2.2. Sktadowanie rur i studni

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

a) nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod
przetadunku.

b) rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach
drewnianych szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢
wysokosci sktadowania ok. | m.

c) rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych s$rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.
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d) szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki

wktadki itp.).
e) nie dopuszcza¢ do skladowania materiatdbw w sposoéb, przy ktérym moglyby wystgpic¢
odksztalcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé

i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

f) nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw.

g) niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, elementéw, wigzek lub kregéw po
podtozu.

h) zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

i) transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie fadunkowa nie bylty diuzsze niz | metr.

i) ksztattki, zlgczki i inne materialy powinny byé sktadowane, w spos6b uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkdw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

a) dlugotrwalg ekspozycjg stoneczng

b) nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

Sktadowanie transport i roztadunek rur, studni oraz elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywac
zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne".
Wymagania dotyczace sprzetu do robdét ziemnych zawiera ST 02.00 ,, Roboty ziemne”. Do wykonania
robét bedacych przedmiotem niniejszej ST Wykonawca moze zastosowac nastepujacy sprzet, ktory
bedzie sprawny technicznie, dostosowany do technologii rob6t i gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ robot:
a) plyty zageszczajgce i stopy zageszczajgce.
b) dzwig
c) elektronarzedzia reczne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu. Materiaty nalezy
ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych, lecz
roztadowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie
drogowym. Elementy prefabrykowane z tworzyw sztucznych winny byé przewozone w pozyciji
poziomej i nalezy je zabezpieczyC przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Zatadunek, roztadunek i transport materiatbw wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta
/ dostawcy elementdéw/. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepis6w ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogblne wymagania

Ogolne zasady dotyczgce wykonania robét podane zostaty w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Zakres robot przygotowawczych

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnych nalezy:

1) dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu wg.— ST 01 ,Roboty pomiarowe i prace
geodezyjne”

2) wykona¢ wykopy z umochieniem $cian zgodnie ze ST 02 ,Roboty ziemne”

3) przygotowanie podtoza pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

4) wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekéw.

5) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).

6) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu budowlanego.

5.3. Zakres robot zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalikow obejmuja:
1) zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robét,
2) ukfadanie kanatdéw z kontrolg spadkéw i zagtebien,
3) 1igczenie rur i ksztaltek,
4) wykonanie studni rewizyjnych, potgczeniowych,
5) préby szczelnosci sieci
6) obsypkiizasypanie z zageszczeniem wykonanych rurociggéw,
7) badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

5.4. Kolektor

Kolektor wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych z PVC, gtadkich, litych, klasy S o
sztywnosci obwodowej SN8 (SDR 34) $rednicy zewnetrznej Dz 200 grubosé sScianki g=5,9mm,
laczone ze sobg za pomocg kielicha z uszczelkg. Rury uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej
ze spadkiem wg dokumentacji projektowej.

5.5. Przykanaliki

Przykanaliki wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych z PVC, gfadkich, litych,
klasy S o sztywnosci obwodowej SN8 (SDR 34) srednicy zewnetrznej Dz160 grubos$¢ sScianki
g=4,7mm, fgczone ze sobg za pomocg kielicha z uszczelka.

Wigczenie przylgcza do czesci dennej studzienki za pomocg tukéw z PVC o katach dostosowanych
do kata zalamania przylgcza w stosunku do kinety studzienki.

5.6. Monta z kanatéw grawitacyjnych z rur PVC
5.6.1. Parametry techniczne rur PVC

Rury o $rednicy Dz200 i Dz160 PVC klasa S o sztywnosci obwodowej SN8 SDR 34
Minimalne wtasnosci fizyko-mechaniczne rur PVC:
*  Whytrzymalo$¢ na rozcigganie:
- Préba krotka do 3 minut:: 55 MPac  Warto$c obliczeniowa: 10 MPa
- Woydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 15%
e Wspotczynniki rozszerzalnosci linowej: 80x10-6 1/°C
e Modut sprezystosci Younga:
- Krotkotrwaty. 1 minuta: 3200 MPa :
- Diugotrwaly. 50 lat: 1400 MPa
« Temperatura miekniecia metodg Vicata B: > 75°C.

5.6.2. Ogolne warunki monta zu kanatéw z PVC

Zaleca sie montaz przewodoéw z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie rur
poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem.

W niskich temperaturach nalezy zachowac szczego6lng ostroznos$¢ przy transportowaniu rur z uwagi
na zmniejszong ciggliwo$é materiatu (zwiekszona podatno$¢ na pekanie).

Spos6b montazu przewoddéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie
dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczyé je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.
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5.6.3. taczenie rur

taczenie kielichowe

« Usungc¢ zaslepke zabezpieczajgca z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury.

« Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.

* taczone elementy utozy¢ wspotosiowo.

*  Wiozyc¢ koniec bosy do kielicha.

*  Wocisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

« Dla mniejszych srednic tgczenie wykonuje sie recznie, dla wiekszych srednic mozna uzyc¢
stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajgc koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢
specjalnego oprzyrzgdowania.

e Nigdy nie wolno uzywac¢ tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich
a jedynie jako punktu oparcia dla podnosnika srubowego.

Uwagal
Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przycigé na budowie. Ciecie nalezy wykona¢ prostopadle do
osi rury, a nastepnie usungc¢ widry i zukosowaé koniec rury pod katem 30°.

5.6.4. Podsypka

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony.

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. W przypadku wystepowania piaskéw i zwirow niedopuszczalne jest naruszenie gruntu
rodzimego na rzednej posadowienia kanatu Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w
dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokosé
obsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm. Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢
uktadane bezposrednio na nim.

5.6.5. Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ukladanie
odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty
sie. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na calej swej dtugosci. Nie wolno
wyrownywac spadku i kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementéw,
takich jak np. kawalki drewna, kamieni itp. Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z
dokumentacja, pomiedzy studniami od rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego
przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ warto$ci dopuszczonych
w PN-EN 1610:2002. Przed potgczeniem rur ,bose" konce nalezy smarowa¢ srodkami
umozliwiajgcymi poslizg, przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,Bose" konce
wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego
ztgcza, kazda ostatnia rura. do kielicha ktérej przytaczamy nowy odcinek, powinna by¢
zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponizej.

5.6.6. Obsypka ruroci ggu

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,
obcigzenia mogly byé przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypka
rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi
spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Obsypka rurociggu musi by¢ tak
wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczenie
moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu cigezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktora jest
stosowana w wiekszosci przypadkéw. Wskazany jest sprzet zageszczajagcy, ktéry moze pracowaé w
tym samym czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w
materiale wypetniajgcym jest bliska optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢é wykonane z woda, jesli
podtoze moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposéb np. przez drenaz
zapewniajgcy efektywne odwodnienie obsypki. Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna
by¢ wybrana wedtug rzeczywistych wiasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest
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unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, azeby uniknaé uniesienia sie rury.

5.6.7. Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatldw i w taki spos6b by spetniata wymagania struktury nad

rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Zasypke rurociggéw wykonac¢

dowiezionym gruntem piaszczystym — pospétka.. Przydatnos¢ gruntu rodzimego do zasypywania

wykopéw potwierdzi Inspektor. Kazdg warstwe zasypki zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia

wg zmodyfikowanej préby Proctora.

* Is =1,0 - dla gtebokosci do 0,2 m ponizej powierzchni rob6t ziemnych,

* Is =0,97 - dla glebokosci z zakresu: od wiekszej niz 0,2 m ponizej powierzchni robét ziemnych,
do mniejszej badz réwnej 1,2 m ponizej powierzchni rob4t ziemnych,

« Is=0,95 - dla glebokosci z zakresu: od wiekszej niz 1,2 m ponizej powierzchni rob6t ziemnych,
do gruntu rodzimego.

5.7. Monta z studni kanalizacyjnych

Zgodnie z dokumentacjg projektowg studnie rewizyjne na kolektorze wykona¢ z kregéw betonowych
o srednicy 1000 mm z betonu C35/45 z monolitycznymi czesciami dennymi. Poszczegdlne czesci
kregbw gornych taczone sa na uszczelki elastyczne. Kregi studzienne posiadajg zabudowane
fabrycznie stopnie ztazowe a w czesci dennej zamontowane fabrycznie przejécia szczelne dla
poszczegobinych doptywéw i odplywoéw. Dla wszystkich studni betonowych o $rednicy 1000
przewiduje sie zastosowanie witazow zeliwnych klasy C250 okragtych ¢ 600 z wypetieniem
betonowym. Poziom posadowienia wtazéw wykona¢ w nawigzaniu poziomu istniejgcej niwelety ulicy.
Wszystkie studnie kanalizacyjne na kolektorze i przytgczach zlokalizowaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg (mapy i profile podtuzne) oraz przestrzegac instrukcji montazu producenta.

5.8. Roboty zabezpieczaj ace i pomocnicze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zlokalizowac istniejgce podziemne uzbrojenie. Prace w poblizu
miejsc kolizji nalezy wykonywac¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. W trakcie wykonywania
robét ziemnych i montazowych istniejace kable energetyczne i telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ na
czas budowy przez podwieszenie w rynnach drewnianych. W miejscu skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem zainstalowa¢ rury ochronne. Nalezy réwniez zapewni¢ dojscie do poszczegdlnych posesiji
poprzez utozenie kladek przenosnych.

5.9. Wykopy i zasypka sieci

Wykopy w poblizu budynkéw nalezy prowadzi¢ w spos6b nie naruszajacy struktury gruntu
pod fundamentami budynkow.

Wykopy nalezy zasypywaé¢ warstwami 35 cm i doktadnie zageszcza¢ mechanicznie poszczegdlne
warstwy, zwracajgc szczeg0llng uwage na zageszczanie przy studzienkach.

Szczegotowe informacje dotyczgce robét ziemnych zawarto w specyfikacji ST 02 ,Roboty ziemne”

5.10. Gteboko $¢€ uto zenia, umieszczenie wzgl edem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:

a) zamarzanie w nich sciekéw w okresie zimowym,

b) uszkodzenia pod wpltywem obcigzen zewnetrznych,

c) niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Glebokos¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw
zabezpieczajgcych ustala Polska Norma PN EN 1610 :2002.
W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem $ciekdw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupetniajgcego na
zgdang gtebokosé przykrycia wzglednie innym sposobem dajgcym podobne wyniki izolacji cieplnej.
Warstwa zuzla powinna mie¢ 20 cm grubosci i przykryta warstwag papy, nie mniej jednak niz 0,5 m od
powierzchni terenu. Warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa
sztucznego. Gtebokosci utozenia kolektora kanalizacji sanitarnej, przykanalikéw i posadowienia studni
zawarto w czesci rysunkowej dokumentacji Projektowej. Przewody powinny byé rozmieszczone w
stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jako $ci robét

1) Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie
z PZJ) naterenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie licencje.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
poézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jako $ci robdt w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wilasciwych
WTWOR, WTWORTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemoéw technologicznych.

6.4. Préby szczelno $ci

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymalosci potgczeh przewodu nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnosci kanalu grawitacyjnego.
Wykonane rurociggi grawitacyjne nalezy podda¢ kontroli —inspekcji kamera TV.
Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu
i infiltracje woéd gruntowych do kanatu.
Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi
w normie PN EN 1610 :2002, WTWORTS oraz WTWOR.
Przed przystapieniem do préb szczelnosci nalezy zapewnic:
e zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,
e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dilugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,
« wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
* nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane potgczenia.
badanie na eksfiltracj e:
» zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
e poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co
najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej
e po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej wyzej, w czasie:
- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m
- 60 min. na odcinku o dilugosci ponad 50 m
badanie na infiltracj e:
Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwaciji,
jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownika.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne”. Obmiar
robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z warunkami umowy.
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llos¢ robo6t oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujete w Ksiedze Obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:

« metrach wykonanie kanatéw z rur PVC

e w kompletach mierzy sie wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych i z tworzyw

sztucznych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogolne

Ogoblne zasady odbioru rob6ét i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkitadajgc Inspektorowi
do oceny oraz zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz wytycznymi producenta/dostawcy materiatéw i urzgdzen.

8.2. Zasady szczeg6towe

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koricowe. Odbiory
czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw robdt przed zakonczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu, a w szczegoélnosci robét podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym. ich zakres
obejmuje sprawdzenie:
a) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatéw.
b) prawidiowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegodlnosci poditoza, podsypki,
zasypki, glebokosci utozenia przewodu, szalowania,
c) prawidiowosci montazu odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci zachowania kierunku i spadku
potgczen, zmian kierunku,
d) prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci.
e) oznakowania trasy rurociggéw i oznakowania armatury.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego,

ktéry polega na sprawdzeniu:

a) protokotdw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegélnosci sprawdzenia protokotéw z prob
szczelnosci

b) aktualnosci dokumentaciji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i kohcowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Wykonawcy, Inwestora i Uzytkownika oraz potwierdzone wfadciwymi protokotami. Jezeli w trakcie

odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sie usterki, nalezy uwzgledni¢ je

w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogodlne".
Pfatnos¢ za jednostke obmiarowag roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z warunkami umownymi,
obmiarem robd6t, oceng jakosci uzytych materiatléw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.
Cena ulozenia kanatu mierzonego w metrach obejmuje:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot
i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji.
b) prace geotechniczne
c) badania laboratoryjne robot i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,
d) zakup, dostarczenie materiatléw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
e) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
f) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot,
g) montaz rur, ksztattek, armatury, przejsé szczelnych,
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h)
i)
)
K)
1)

zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
montaz rur ochronnych.

préby szczelnosci odcinkéw,

wyw0z z terenu budowy materiatéw zbednych,
uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania studni kanalizacyjnych betonowych liczonych w kompletach obejmuje:

a)

b)
<)
d)
e)

f)

9)
h)
i)

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjg powykonawczg robot
i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

prace geotechniczne,

badania laboratoryjne robot i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

przygotowanie podioza gruntowego,

wykonanie podbudowy z betonu.

montaz elementéw prefabrykowanych studni

montaz wtazéw,

przytgczenie rurociggow,

wykonanie kaskad na zewnatrz studni,

zabudowe wyposazenia i uzbrojenie studni,

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

6)

WTWOR -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych-ITB
WTWORTS - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych CORBIT INSTAL 2003r-zeszyt 9
PN EN 1610 :2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych —Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji - Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu

PN-EN-124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

oraz inne obowigzujgce przepisy i PN (EN-PN).
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