Gmina Kluczbork

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45112200-7 Usuwanie powioki gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112300-8 Rekultywacja gleby

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekow

73210000-7 Ustugi doradcze w zakresie badan

73110000-6 Ustugi badawcze

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45232452-5 Roboty odwadniajgce

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI | SIECI
WODOCIAGOWEJ W KLUCZBORKU W REJONIE UL. KS. SKORUPKI

KLUCZBORK ULICA KS. SKORUPKI jednostka ewidencyjna : Kluczbork
160402_4 obreb 0027 Kluczbork , karta mapy 4, dz. nr 210, 211, 355/4,

5/8, 5/12, 6/28

GMINA KLUCZBORK

46-200 KLUCZBORK . UL. KATOWICKA 1
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI SIECI Roboty inzynieryjne - Sanitarna

Kod CPV 45231300-8 Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika
Zamowien

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Nina Pienkowska

DATA OPRACOWANIA: 3 lipca 2024r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
3 lipca 2024r.

Data zatwierdzenia
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Obmiar

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

OBMIAR:

—

45000000-7

ST 00.00.00 CPV 45000000-7 CPV 45231300-8 BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI | SIECI WODOCIAGOWEJ W KLUCZBORKU W
REJONIE UL. KS. SKORUPKI (przedmiary wg zatgcznika)

S$*1,25

45231300-8

ST 00.00.00 CPV 45231300-8 KANALIZACJA SANITARNA

45231300-8

ST 00.00.00 CPV 45231300-8 KANALIZACJA SANITARNA - SIEC

45111200-0

ST 01.00.00 CPV 45111200-0 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

KNNR 1
0111-01
analogia

ST
01.00.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa drég w terenie rowninnym - analogia trasa
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Wyszczegolnienie robot:
1. Sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy
dodatkowymi punktami.
2. Niwelacja kontrolna reperéw i osi trasy.
3. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie
jej poza obreb robdét.
Uwaga: Naktady robocizny obejmujg tylko prace
pomocnicze (robotnikdw) przy pomiarze.

1.SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ

zrur PVC SDR 34 SN8 Klasy S
Kol.1 rury Dz 200/5,9 L=324 m
Kol.2 rury Dz 200/5,9 L=42 m
Kol.1.1 rury Dz 200/5,9 L=59 m
Kol.3 rury Dz 200/5,9 L=180 m
Kol.3 rury Dz 200/5,9 L=115m
RAZEM : L=720 m =0,72 Okm

2.PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ
zrur PVC SDR 34 SN8 Klasy S

DZ 160/4,7 mm

do Kol.1L=324 m

do Kol.2 L=42 m

do Kol.1.1 L=59 m

do Kol.3L=180 m

do Kol.4 L=115m

RAZEM : L=307,5 m =0,3075km

£ACZNIE: 1027,50 m= 1,028 km

km

1,028

km

1,028

RAZEM

1,028

45111240-2

ST 02.00.00 CPV 45111200-0 Odwodnienie wykopu , Kody CPV 45111240-2

KNNR 1
0605-01

ST
02.00.
01

Igtofiltry o $srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt
bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.-rozstaw
igtofiltrow co 1,2 m

Kolektor K-1 0+00-0+324 L=324 m

Kolektor K-1.1  0+000-0+059 L=59 m

Kolektor K-2 0+000-0+042 L=42 m

Kolektor K-3 0+000-0+103 L=103 m

Kolektor K-4 0+000-0+115L=115m
RAZEM:(24+59+42+115+103)/1,2=535,833 szt.

szt.

536

szt.

536,000

RAZEM

536,000

d.1.1.
1.2

KNNR 1
0614-01

ST
02.00.

Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o
sr.nom. 80-100 mm.

Kolektor K-1 0+00-0+324 L=324 m

Kolektor K-1.1 0+000-0+059 L=59 m

Kolektor K-2 0+000-0+042 L=42 m

Kolektor K-3 0+000-0+103 L=103 m

Kolektor K-4 0+000-0+115 L=115m
RAZEM:324+59+42+115+103=643 m
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643

m

643,000

RAZEM

643,000

= a

1.2

Kalkulacja
wiasna

ST
02.00.
03

Pompowanie wody z otwordw iglofiltrow przy
zatozeniu wykonanie catowitego odcinka o dtugosci
30m/dobe Prognoza

godz

514

godz

514,000

RAZEM

514,000

45111200-0

ST 02.00.00 CPV 45111200-0 Roboty ziemne CPV 45112000-5, 45112100-6, 45112200

-7,45112210-0, 45112310-1

KNNR 1
0209-09

ST
02.00.
05

Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami
przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI

m3

1440,20

m3

1440,200

RAZEM

1440,200

KNNR 1
0313-01
analogia

ST
02.00.
06

Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérka
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

Analogia: lub umocnienie scian wykopu klatkowymi
Sciankami rozporowymi szeroko$¢ wykopu do 1,0 do
1.55m

m2

2899,84

m2

2 899,840

RAZEM

2 899,840

KNNR 1
0307-04
analogia

ST
02.00.
07

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci
do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. lll-1V

m3

160,02

m3

160,020

RAZEM

160,020

KNNR 4
1411-04

ST
02.00.
08

Obsypka rurociggéw z materiatéw sypkich grub. 30cm
ponad wierzch rury bez M -pozyskany na miejscu
wspotczynnik zageszczenia Js=0.96) kazdg warstwe
zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia wg
zmodyfikowanej proby Proktora Is=0,95 Po utozeniu
przewodu starannie zagescic z obu stron rury co 5-10
cm do 30 cm ponad wierzch rury.- gruntem
piaszczystym - zageszczenie ubijakami spalinowymi
Przedmiar bez "M" kruszywa

m3

373,42

m3

373,420

RAZEM

373,420

KNNR 1
0318-03
z.0.2.11.4.
9911-01

ST
02.00.
09

Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o
szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.96) kazdg warstwe
zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia wg
zmodyfikowanej proby Proktora Is=0,95 Po utozeniu
przewodu starannie zagescic z obu stron rury co 5-10
cm - gruntem piaszczystym -zasypke zageszczac¢ do
uzyskania stopnia zageszczenia wg zmodyfikowanej
préby Proktora -zasypanie pozostatego wykopu
gruntem lezgcym obok warstwami grubosci 20 cm.
wraz z zageszczeniem recznym.

Is=1,0 - dla gtebokosci do 0,2, ponizej pow. robot
ziemnych

Is=0.97 z zakresu >0,2 do< lub réwnej 1,2 m

Is=0,95 z zakresu > niz 1,2 ponizej powierzchni do
gruntu rodzimego

m3

160,02

m3

160,020

RAZEM

160,020

10

1.3

KNNR 1
0406-02
analogia+
analiza
indywidualna

ST
02.00.
10

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z
bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z
ukopu; grunt kat.llI-1V - zasypanie wykopoéw po
wykonaniu robét montazowych bez pracy spycharki -
pozostatego wykopu

m3

1021,56

m3

1021,560
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RAZEM 1 021,560
11 KNNR1 |ST Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll m3
d.1.1. 0408-02 ]02.00. | ubijakami mechanicznymi - wspotczynnik
1.3| zsz.2.22. |11 zageszczenia Js=0.96) wraz z zageszczeniem
9911-01 zasypanego wykopu z gruntu miejscowego. kazda
warstwe zagesci¢ do uzyskania stopnia
zageszczenia wg zmodyfikowanej préby Proktora
Is=0,95 Po utozeniu przewodu starannie zagesci¢ z
obu stron rury co 5-10 cm
1021,56 m3 1 021,560
RAZEM 1 021,560
12 KNNR1 |ST Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw [ m3
d.1.1 0504-02 (02.00. | przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.lll -
1.3 12 objetosc rur
22,61 m3 22,610
RAZEM 22,610
13] KNNR1 |ST Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lI m2
d.1.1.| 0501-01 lub |02.00. | Odtworzenie nawierzchni gruntowej w trasie sieci
1.3 KNNR1 |13 kanalizacyjnej - profilowanie,zageszczanie,
0501-01 wyréwnanie z uzupetnieniem materiatem miejscowym
- doprowadzenie terenu do stanu nalezytego -
wykonanie reczne lub mechaniczne
1440,00 m2 1 440,000
RAZEM 1440,000
1.1.1.{ 45231300-8 ST 03.00.00 CPV 45231300-8 Roboty montazowe Kody CPV 45223822-4, 45231100-6,
4 45231113-0, 45232400-6, 45232410-9, 45232411-6, 45232420-2,45232440-8, 45223822-
4
14 KNNR4 |ST Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 | m
d.1.1. 1308-03 ]03.00. | mm - wykopy umocnione Rury z PVC gtadkie lite Dz
1.4 zsz3.4. |01 200 mm SN8 SDR 34 gr. $cianki 5.9 mm tgczone na
9913-2 kielich i uszczelke
720 m 720,000
RAZEM 720,000
15/ KNNR4 |ST Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 stud.
d.1.1. 1413-01 ]03.00. | mm w gotowym wykopie o giebok. 3m studnia
1.4| analiza |05 betonowa z betonu tonu C35/45 (B45)
indywidualna odoszczelnos$¢ W-8, nasigkliwosé <6 % ,
mrozoodpornos¢ F-150 mm z czeSciamii z
zabudowang kinetg studnia betonowa z monolityczng
czescig denng 1000/1150/1000 mm ,kregi
prejsciowe,konus, stopniami ztazowymi i przejsciami
szczelnymi ,wtaz zeliwny okragty typ D400 okragty fi
600 wypetniony betonem
H 1,53 do 2,42
11 stud. 11,000
RAZEM 11,000
16| KNNR 11 |ST Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z szt.
d.1.1.| 0406-03 ]03.00. | tworzyw sztucznych o $r. 425 mm i glebokosci 2.0 m -
1.4 analogia+ |07 analogia - studnie z tworzywa sztucznego np firmy
wycena Vawin,Mabo,Pipelife,Rehau lub inne rownowazne z
indywidualna wiazem zeliwnym D400 m z rurg teleskopowg studnia
z tworzywa sztucznego H 1,52 do 3,00m
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
17| KNR AT-17 |ST Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm| szt
d.1.1.[ 0102-04 ]03.00. | technikg diamentowg w betonie niezbrojonym -
1.4/ analogia |10 analogia - wiercenie lub wykucie otworu w studni
istniejgcej zlokalizowanej na sieci istniejgcej w celu
wigczenia projektowanego przytgcza gr. Sciany studni
istniejgcej do 15 cm fi 200 mm - szt.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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18] KNNR4 |ST Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" | szt
d.1.1. 1427-01 ]03.00. | przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r. 210 mm
1.4/ analogia |11 analogia - przejscie szczelne z tworzywa PVC fi 200
mm - wigczenie przytgcza do istniejgcej studni
zlokalizowanej na rurociggu istniejgcym
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
19 KNNR4 |ST Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone | szt
d.1.1. 1321-02 ]03.00. | na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione -
14| zsz34. |[12 analogia - krociec przytagczeniowy Dz200 z tworzywa
9913-3 sztucznego L=1,5m
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
20| Kalkulacja |ST Kamerowanie kanalizacji grawitacyjnej fi DN 150 - m
d.1.1.[indywidualna]03.00. | 200 mm - Sprawdzenie powykonawcze sieci
1.4 16 kanalizacyjnej pod wzgledem prawidtowosci
wykonania,sprawdzenia uszczelnien sieci i pomiaréw
spadkow metodg kamerowania sieci. Zatozenie dla
warunkow optymalnych (nowy kolektor bez
zanieczyszczen) kamera mata (fi 160 do 200 mm)
300mb/h - dojazd do miejsca moritoringu odlegtos¢
przy zatozeniu 30 km x2 (Tam i Powrot)
samochodem kamerowozem (np Opel,VW) - sie¢
kanalizacyjna - kanalizacja grawitacyjna wykonana
metodg wykopowg
720 m 720,000
RAZEM 720,000
211 KNNR4 |ST Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o odc.
d.1.1.| 1610-02 ]03.00. | $r.nominalnej 200 mm -1
1.4 17 Zatacznik prob
19 odc. 19,000
-1
préb
RAZEM 19,000
1.1.1.{ 45231300-8 ST 00.00.00 CPV 45231300-8 KANALIZACJA SANITARNA - PRZYLACZA
5
1.1.1.[ 45111200-0 ST 02.00.00 CPV 45111200-0 Roboty ziemne CPV 45112000-5, 45112100-6, 45112200
5.1 -7,45112210-0, 45112310-1
22 KNNR1 |ST Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami m3
d.1.1.] 0209-09 ]02.00. | przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI
1.5.1 05
490,38 m3 490,380
RAZEM 490,380
23] KNNR1 |ST Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrka m2
d.1.1.| 0313-01 ]02.00. | palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
1.5.1] analogia |06 gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
grunt kat. |-IV
Analogia: lub umocnienie scian wykopu klatkowymi
Sciankami rozporowymi szeroko$¢ wykopu do 1,0 do
1.55m
1221,32 m2 1221,320
RAZEM 1221,320
24 KNNR1 |ST Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci m3
d.1.1.| 0307-04 ]02.00. | do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
1.5.1[ analogia (07 kat. lll-IV
54,49 m3 54,490
RAZEM 54,490
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25
d.1.1.
1.51

KNNR 4
1411-04

ST
02.00.
08

Obsypka rurociggéw z materiatow sypkich grub. 30cm
ponad wierzch rury bez M -pozyskany na miejscu
wspotczynnik zageszczenia Js=0.96) kazdg warstwe
zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia wg
zmodyfikowanej proby Proktora Is=0,95 Po utozeniu
przewodu starannie zagescic z obu stron rury co 5-10
cm do 30 cm ponad wierzch rury.- gruntem
piaszczystym - zageszczenie ubijakami spalinowymi
Przedmiar bez "M" kruszywa

m3

135,47

m3

135,470

RAZEM

135,470

26
d.1.1.
1.5.1

KNNR 1
0318-03
z.0.2.11.4.
9911-01

ST
02.00.
09

Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o
szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.96) kazdg warstwe
zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia wg
zmodyfikowanej proby Proktora Is=0,95 Po utozeniu
przewodu starannie zagescic z obu stron rury co 5-10
cm - gruntem piaszczystym -zasypke zageszczaé¢ do
uzyskania stopnia zageszczenia wg zmodyfikowanej
préby Proktora -zasypanie pozostatego wykopu
gruntem lezgcym obok warstwami grubosci 20 cm.
wraz z zageszczeniem recznym.

Is=1,0 - dla gtebokosci do 0,2, ponizej pow. robot
ziemnych

Is=0.97 z zakresu >0,2 do< lub réwnej 1,2 m

Is=0,95 z zakresu > niz 1,2 ponizej powierzchni do
gruntu rodzimego

m3

54,49

m3

54,490

RAZEM

54,490

27
d.1.1.
1.51

KNNR 1
0406-02
analogia+
analiza
indywidualna

ST
02.00.
10

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z
bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z
ukopu; grunt kat.llI-1V - zasypanie wykopow po
wykonaniu robét montazowych bez pracy spycharki -
pozostatego wykopu

m3

342,75

m3

342,750

RAZEM

342,750

28
d.1.1.
1.5.1

KNNR 1
0408-02
2.82.2.2.2.
9911-01

ST
02.00.
11

Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll
ubijakami mechanicznymi - wspotczynnik
zageszczenia Js=0.96) wraz z zageszczeniem
zasypanego wykopu z gruntu miejscowego. kazdg
warstwe zagesci¢ do uzyskania stopnia
zageszczenia wg zmodyfikowanej proby Proktora
Is=0,95 Po utozeniu przewodu starannie zagescic¢ z
obu stron rury co 5-10 cm

m3

342,75

m3

342,750

RAZEM

342,750

29
d.1.1.
1.51

KNNR 1
0504-02

ST
02.00.
12

Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow
przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.lll -
objetos¢ rur

m3

6,18

m3

6,180

RAZEM

6,180

30
d.1.1.
1.51

KNNR 1
0501-01 lub
KNNR 1
0501-01

ST
02.00.
13

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll
Odtworzenie nawierzchni gruntowej w trasie sieci
kanalizacyjnej - profilowanie,zageszczanie,
wyréwnanie z uzupetnieniem materialem miejscowym
- doprowadzenie terenu do stanu nalezytego -
wykonanie reczne lub mechaniczne

m2

615,00

m2

615,000

RAZEM

615,000

5.2

.[ 45231300-8

ST 03.00.00 CPV 45231300-8 Roboty montazowe Kody CPV 45223822-4, 45231100-6,
45231113-0, 45232400-6, 45232410-9, 45232411-6, 45232420-2,45232440-8, 45223822-

4
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31
d.1.1.
1.5.2

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2
analogia

ST
03.00.
02

Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160
mm - wykopy umocnione - analogia - kanalizacja
sanitarna z rury kanalizacyjne jednorodne (lite),
kielichowe na uszczelke.Rury z PVC-u
wielowarstwowe Typ "S" PVC Dz 160/4,7 mm klasy
S, (SN8), SDR34 -przykanaliki

308

308,000

RAZEM

308,000

32
d.1.1.
1.5.2

KNNR 4
1321-02
z.sz.3.4.
9913-3

ST
03.00.
03

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone
na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione -
zaslepienie rurociggow - przytgczy Sp1 do Sp26 na
granicy posesji - zaslepka dz 160 PVC SDR34 SN 8

szt

50

szt

50,000

RAZEM

50,000

1.2

45231300-8

ST 03.00.00 CPV 45231300-8 SIEC WODOCIAGOWA - Kody CPV 45232100-3,

45231100-6, 45232100-3, 45231110-9, 45232150-8

1.2.1

45111200-0

ST 01.00.00 CPV 45111200-0 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

33
d.1.2.

KNNR 1
0111-01
analogia

ST
01.00.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa drég w terenie réwninnym - analogia trasa
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Wyszczegolnienie robdt:
1. Sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy
dodatkowymi punktami.
2. Niwelacja kontrolna reperéw i osi trasy.
3. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie
jej poza obreb robot.
Uwaga: Naktady robocizny obejmujg tylko prace
pomocnicze (robotnikéw) przy pomiarze.

1.SIEC WODOCIAGOWA Z RUR
DZ160/9,5 mm PE-100, SDR17, PN10,
1.1 WODOCIAG W-1L1L=138 m

1.2 WODOCIAG W-2 L=357 m

1.3 WODOCIAG W-3

hm 0+00-0+194 L=194 m

DZ110/6,6 mm PE-100, SDR17, PN10,
hm 0+194-0+303 L=109 m

LACZNIE :138+357+194+109 =798m=0,798 km
Zafgcznik

km

0,798

km

0,798

RAZEM

0,798

1.2.2

45111240-2

ST 02.00.00 CPV 45111200-0 Odwodnienie wykopu , Kody CPV 45111240-2

34
d.1.2.

KNNR 1
0605-01

ST
02.00.
01

Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt
bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.-rozstaw
igtofiltrow co 1,2 m

Kolektor K-1 0+00-0+324 L=324 m

Kolektor K-1.1 0+000-0+059 L=59 m

Kolektor K-2 0+000-0+042 L=42 m

Kolektor K-3 0+000-0+103 L=103 m

Kolektor K-4 0+000-0+115 L=115m
RAZEM:(24+59+42+115+103)/1,2=535,833 szt.

szt.

334

szt.

334,000

RAZEM

334,000

KNNR 1
0614-01

ST
02.00.
02

Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o
$r.nom. 80-100 mm.

Kolektor K-1 0+00-0+324 L=324 m

Kolektor K-1.1  0+000-0+059 L=59 m

Kolektor K-2 0+000-0+042 L=42 m

Kolektor K-3 0+000-0+103 L=103 m

Kolektor K-4 0+000-0+115 L=115m
RAZEM:324+59+42+115+103=643 m

401

401,000

RAZEM

401,000
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Lp.

Podstawa

Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

36
d.1.2.
2

Kalkulacja
wiasna

ST

02.00.

03

Pompowanie wody z otwordw iglofiltrow przy
zatozeniu wykonanie catowitego odcinka o dtugosci
30m/dobe Prognoza

godz

321

godz

321,000

RAZEM

321,000

123

45111000-8

ST 02.00.00 CPV 45111000-8 Roboty ziemne CPV 45112000-5, 45112100-6,

45112200-7, 45112210-0, 45112310-1

37
d.1.2.

KNNR 1
0209-09

ST

02.00.

05

Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami
przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. 1l
Zatgcznik

m3

1185,95

m3

1185,950

RAZEM

1 185,950

KNNR 1
0313-01
analogia

ST

02.00.

Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
grunt kat. |-IV

Analogia: lub umocnienie scian wykopu klatkowymi
Sciankami rozporowymi szeroko$¢ wykopu do 1,0 do
1.55m

Zalgcznik

m2

2512,15

m2

2512,150

RAZEM

2 512,150

KNNR 1
0307-04
analogia

ST

02.00.

07

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci
do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych
kat. llI-IV
Zatgcznik

m3

131,77

m3

131,770

RAZEM

131,770

40
d.1.2.

KNNR 4
1411-04

ST

02.00.

Obsypka rurociggéw z materiatéw sypkich grub. 30cm
ponad wierzch rury bez M -pozyskany na miejscu
wspotczynnik zageszczenia Js=0.96) kazdg warstwe
zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia wg
zmodyfikowanej proby Proktora 1s=0,95 Po utozeniu
przewodu starannie zagescic¢ z obu stron rury co 5-10
cm do 30 cm ponad wierzch rury.- gruntem
piaszczystym - zageszczenie ubijakami spalinowymi
Przedmiar bez "M" kruszywa

Zatgcznik

m3

346,72

m3

346,720

RAZEM

346,720

41
d.1.2.

w

KNNR 1
0318-03
z.0.2.11.4.
9911-01

ST

02.00.

09

Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o
szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.96) kazdg warstwe
zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia wg
zmodyfikowanej proby Proktora 1s=0,95 Po utozeniu
przewodu starannie zagescic z obu stron rury co 5-10
cm - gruntem piaszczystym -zasypke zageszczac do
uzyskania stopnia zageszczenia wg zmodyfikowanej
proby Proktora -zasypanie pozostatego wykopu
gruntem lezgcym obok warstwami grubosci 20 cm.
wraz z zageszczeniem recznym.

Is=1,0 - dla gtebokosci do 0,2, ponizej pow. robot
ziemnych

Is=0.97 z zakresu >0,2 do< lub rownej 1,2 m

Is=0,95 z zakresu > niz 1,2 ponizej powierzchni do
gruntu rodzimego

Zatacznik

m3

131,77

m3

131,770

RAZEM

131,770
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
42 KNNR1 |ST Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z m3
d.1.2.| 0406-02 ]02.00. | bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z
3| analogia+ |10 ukopu; grunt kat.llI-IV - zasypanie wykopoéw po
analiza wykonaniu rob6t montazowych bez pracy spycharki -
indywidualna pozostatego wykopu
Zatgcznik
809,47 m3 809,470
RAZEM 809,470
43 KNNR1 |ST Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll m3
d.1.2.| 0408-02 ]02.00. | ubijakami mechanicznymi - wspotczynnik
3| zsz.2.22. |11 zageszczenia Js=0.96) wraz z zageszczeniem
9911-01 zasypanego wykopu z gruntu miejscowego. kazda
warstwe zagesci¢ do uzyskania stopnia
zageszczenia wg zmodyfikowanej préby Proktora
Is=0,95 Po utozeniu przewodu starannie zagesci¢ z
obu stron rury co 5-10 cm
Zatacznik
809,47 m3 809,470
RAZEM 809,470
44 KNNR1 |ST Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw [ m3
d.1.2.| 0504-02 ]02.00. | przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.lll -
3 12 objetosc rur
Zatacznik
14,88 m3 14,880
RAZEM 14,880
45| KNNR 1 |ST Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lI m2
d.1.2.| 0501-01 lub |02.00. | Odtworzenie nawierzchni gruntowej w trasie sieci
3] KNNR1 [13 kanalizacyjnej - profilowanie,zageszczanie,
0501-01 wyréwnanie z uzupetnieniem materiatem miejscowym
- doprowadzenie terenu do stanu nalezytego -
wykonanie reczne lub mechaniczne
Zatgcznik
1378,00 m2 1378,000
RAZEM 1 378,000
1.2.4| 45231300-8 ST 03.00.00 CPV 45231300-8 Roboty montazowe - Kody CPV 45230000-8,
45231000-5, 45231100-6, 45231110-9, 45232150-8,
46 KNNR4 |ST Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztac
d.1.2. 1010-07 ]03.00. | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania Z.
4] z.sz.3.9. |01 czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochnione -
9912-9 zatozenie dlugos¢ handlowa L=12m llos¢ ztaczy
=689m:12m=57,417zlgczy - przyjeto 57ztgczy
57 ztac 57,000
z.
RAZEM 57,000
47 KNNR4 |ST Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2.| 1009-07 ]03.00. | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160
4] z.sz.3.9. |02 mm - wykopy umocnione- analogia - rurocigg
9912-9 wodociggowy wykonany w wykopie
analogia z rur DZ160/9,5 mm PE-100, SDR17, PN10
L=689m
689 m 689,000
RAZEM 689,000
48 KNNR4 |ST Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc
d.1.2. 1010-04 ]03.00. | cis$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania z
4] z.sz.3.9. |01 czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione-
9912-9 zatozenie dtugos¢ handlowa L=12m llo$¢ ztgczy
=109m:12m=9,83ztgczy - przyjeto 10 ztaczy
10 zlgc 10,000
z.
RAZEM 10,000
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49 KNNR4 |ST Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2.| 1009-04 ]03.00. | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110
4] z.sz.3.9. |02 mm - wykopy umochnione rurocigg wodociggowy
9912-9 wykonany w wykopie
analogia z rur DZ110/6,6mm PE-100, SDR17, PN10
L=109m
109 m 109,000
RAZEM 109,000
50 KNR 2-19 |ST Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi m
d.1.2] 0219-01 ]03.00. | tasma z tworzywa sztucznego - analogia
4| analogia |05 oznakowanie sieci wodociggowej na wysokosci 20 cm
ponad wierzchem rury tasmg w kolorze niebieskim z
wktadkg metalowg z nadrukiem "uwaga wodociag"
szer. 200 mm
WODOCIAG L=689+109=798 m
798 m 798,000
RAZEM 798,000
511 KNNR 11 |ST Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym | szt.
d.1.2.| 0305-04 ]03.00. | kotnierzowym o $ér. nominalnej 80-100 mm - hydrant
4| analogia |06 nadziemny zeliwny nadziemny z podwojnym
zamknieciem, zabezpieczony w przypadku ztamania
DN 80,PN10-- stal nierdzewna zeliwo sferoidalne np
Jafar Nr kat.8003 lub inny rownowazny
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
52 KNNR 11 (ST Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg | szt.
d.1.2.| 0304-02 ]03.00. | na rurociggach PCW i PE o $r. nominalnej 80 mm -
4| analogia |07 Zasuwa DN80 kotnierzowa PN10 z obudowag
teleskopowsg i skrzynka uliczng np Jafar nr kar.2002,
Hawle nr kat.4000 lub inne réwnowazne
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
53] KNNR 11 (ST Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg | szt.
d.1.2.] 0304-04 ]03.00. | na rurociggach PCW i PE o $r. nominalnej 150 mm -
4| analogia |08 Zasuwa DN150 kotnierzowa PN10 z obudowg
teleskopowa i skrzynkg uliczng np Jafar nr kar.2002,
Hawle nr kat.4000 lub inne rbwnowazne
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54 KNNR 11 |ST Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg | szt.
d.1.2.| 0304-03 ]03.00. | na rurociggach PCW i PE o $ér. nominalnej 100 mm -
4| analogia |08 Zasuwa DN100 kotnierzowa PN10 z obudowg
teleskopows i skrzynka uliczng np Jafar nr kar.2002,
Hawle nr kat.4000 lub inne rownowazne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55| KNNR4 |ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt
d.1.2.| 1014-04 ]03.00. | kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione -
4] zsz2.39. |09 Kotnierz specjalny DN150,PN10 do rur z PE DZ160
9912-10 zabezpieczony przed przesunieciem np. Jafar kat
analogia 9103,Hawle nr kat.0400 lub inne rownowazne
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
56| KNNR4 |ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt
d.1.2.| 1014-03 ]03.00. | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
4] z.sz.3.9. |09 Kotnierz specjalny DN100,PN10 do rur z PE DZ110
9912-10 zabezpieczony przed przesunieciem np. Jafar kat
analogia 9103,Hawle nr kat.0400 lub inne rbwnowazne
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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57 KNNR4 |ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt
d.1.2. 1014-04 ]03.00. | kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione -
4] zsz.3.9. [10 analogia - Tréjnik prostopadty kotnierzowy DN150 z
9912-10 odejsciem DN80 REDUKCYJNY np. Jafar nr
analogia kat.9203, Hawle nr kat.0510
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
58] KNNR4 |ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt
d.1.2] 1014-03 ]03.00. | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
4] zsz2.39. |10 Trojnik prostopadty kotnierzowy DN100z odej$ciem
9912-10 DN80 REDUKCYJNY np. Jafar nr kat.9203, Hawle nr
analogia kat.0510
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
59| KNNR4 |ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt
d.1.2.| 1014-04 ]03.00. | kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione -
4] z.sz.3.9. [10 analogia - Trojnik prostopadty kotnierzowy DN150 z
9912-10 odejsciem DN100 REDUKCYJNY np. Jafar nr
analogia kat.9203, Hawle nr kat.0510
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60 KNNR4 (ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe szt
d.1.2] 1014-04 ]03.00. | kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione -
4] zsz3.9. [10 analogia - Trojnik prostopadty kotnierzowy DN150 z
9912-10 odejsciem DN150 REDUKCYJNY np. Jafar nr
analogia kat.9203, Hawle nr kat.0510
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
61| KNNR4 (ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt
d.1.2] 1014-02 ]03.00. | kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione -
4 zsz.39. |12 analogia - kolano dwukotnierzowe <90 stopni
9912-10 DN80,PN10 np Jafar Nr kat.9202, Hawle Nr kat. 550
analogia lub inne rbwnowazne
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
62| KNNR4 |ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt
d.1.2. 1014-02 ]03.00. | kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione -
4] zsz39. [13 analogia - ksztattka rurowa DN80,PN10 L=1000 mm
9912-10 np Jafar Nr kat.9216, Hawle Nr kat. 530 lub inne
analogia rownowazne
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
63] KNNR4 |ST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt
d.1.2.| 1014-05 ]03.00. | kotnierzowe o $r. 200 mm - wykopy umocnione Sieci
4] zsz2.39. |14 wodociggowe -ksztattka rurowa - kotnierz slepy
9912-10 DN160 PN10 np. Jafar nr kat. 9219 lub inne
analogia rownowazne
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
64| KNNR4 |ST Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc
d.1.2.| 1011-07 ]03.00. | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek Z.
4] z.sz.39. [16 elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - wykopy
9912-9 umocnione tuk <60 stopni PE DZ160 ,SDR17,PN10
analogia KOLANO
1 ztac 1,000
z.
RAZEM 1,000
65 KNNR4 (ST Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
d.1.2.| 1606-02 ]03.00. | typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm - [m -1
4| analogia (17 analogia sie¢ wodociggowa z rur prob
PE-100 ,SDR17, PN10, DZ160/9,5 mm L=689m .
PE-100 ,SDR17, PN10, 110/6,6 mm L=109m
Razem L=798 m
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4 200 4,000
m -1
prob
RAZEM 4,000
66| KNNR4 |ST Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc.
d.1.2. 1612-01 ]03.00. | nominalnej do 150 mm - analogia sie¢ wodociggowa z| 200
4| analogia (18 rur wodociggowa z rur m
$r. 160 mm - analogia sie¢ wodociggowa z rur
PE-100 ,SDR17, PN10, DZ160/9,5 mm L=689m
PE-100 ,SDR17, PN10, 110/6,6 mm L=109m
Razem L=798 m
4 odc. 4,000
200
m
RAZEM 4,000
67 KNNR4 |ST Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o odc.
d.1.2.| 1611-01 ]03.00. | $r.nominalnej do 150 mm - analogia sie¢ 200
4| analogia |19 wodociggowa z rur wodociggowa z rur m
$r. 160 mm - analogia sie¢ wodociggowa z rur
PE-100 ,SDR17, PN10, DZ160/9,5 mm L=689m
PE-100 ,SDR17, PN10, 110/6,6 mm L=109m
Razem L=798 m
4 odc. 4,000
200
m
RAZEM 4,000
1.3| 71510000-6 ST 00.00.00 CPV 71510000-6 NAKLADY UZUPELNIAJACE ustugi badania terenu
68| Wycena Prowadzenie nadzoru archeologicznego - ustuga kmpl
d.1.3| wilasna badania terenu pod wzgledem archeologicznym .
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:ST 00.00.00   CPV 45000000-7  CPV 45231300-8  BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁACZAMI I SIECI WODOCIĄGOWEJ  W KLUCZBORKU W REJONIE UL. KS. SKORUPKI (przedmiary wg załącznika)

S*1,25
	Dział:ST 00.00.00   CPV 45231300-8   KANALIZACJA SANITARNA 
	Dział:ST 00.00.00   CPV 45231300-8   KANALIZACJA SANITARNA - SIEĆ
	Dział:ST 01.00.00   CPV 45111200-0   Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym  - analogia trasa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Wyszczególnienie robót:

1. Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy 

    dodatkowymi punktami.

2. Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy.

3. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie

     jej poza obręb robót.

Uwaga: Nakłady robocizny obejmują tylko prace pomocnicze (robotników) przy pomiarze.



1.SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

z rur PVC SDR 34 SN8  Klasy S

Kol.1 rury Dz 200/5,9  L=324 m

Kol.2 rury Dz 200/5,9  L=42 m 

Kol.1.1  rury Dz 200/5,9  L=59 m

Kol.3 rury Dz 200/5,9  L=180 m 

Kol.3 rury Dz 200/5,9  L=115 m 

RAZEM : L=720 m =0,72 0km



2.PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ

z rur PVC SDR 34 SN8  Klasy S

DZ 160/4,7 mm 

do Kol.1 L=324 m

do Kol.2 L=42 m 

do Kol.1.1 L=59 m

do Kol.3 L=180 m 

do Kol.4 L=115 m 

RAZEM : L=307,5 m =0,3075km



ŁĄCZNIE: 1027,50 m= 1,028 km
	Obmiar: <edit>1,028</edit>


	Dział:ST 02.00.00   CPV 45111200-0   Odwodnienie wykopu , Kody CPV 45111240-2
	Pozycja: Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.-rozstaw igłofiltrów co 1,2 m

Kolektor K-1  0+00-0+324 L=324 m

Kolektor K-1.1   0+000-0+059 L=59 m

Kolektor K-2  0+000-0+042 L=42 m

Kolektor K-3  0+000-0+103 L=103 m

Kolektor K-4  0+000-0+115 L=115 m

RAZEM:(24+59+42+115+103)/1,2=535,833 szt.
	Obmiar: <edit>536</edit>

	Pozycja: Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm.

Kolektor K-1  0+00-0+324 L=324 m

Kolektor K-1.1   0+000-0+059 L=59 m

Kolektor K-2  0+000-0+042 L=42 m

Kolektor K-3  0+000-0+103 L=103 m

Kolektor K-4  0+000-0+115 L=115m

RAZEM:324+59+42+115+103=643 m
	Obmiar: <edit>643</edit>

	Pozycja: Pompowanie wody z otworów iglofiltrów przy założeniu wykonanie całowitego odcinka o długości 30m/dobę Prognoza
	Obmiar: <edit>514</edit>


	Dział:ST 02.00.00   CPV 45111200-0   Roboty ziemne CPV 45112000-5, 45112100-6, 45112200-7, 45112210-0, 45112310-1
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III
	Obmiar: <edit>1440,20</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

Analogia: lub umocnienie ścian wykopu klatkowymi ściankami rozporowymi  szerokość wykopu do 1,0 do 1.55m
	Obmiar: <edit>2899,84</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	Obmiar: <edit>160,02</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągów z materiałów sypkich grub. 30cm ponad wierzch rury bez M -pozyskany na miejscu współczynnik zagęszczenia Js=0.96)  każdą warstwę zagęścić  do uzyskania stopnia zagęszczenia wg zmodyfikowanej próby Proktora ls=0,95 Po ułożeniu przewodu starannie zagęścić z obu stron rury co 5-10 cm do 30 cm ponad wierzch rury.- gruntem piaszczystym - zagęszczenie ubijakami spalinowymi

Przedmiar bez "M" kruszywa
	Obmiar: <edit>373,42</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.96)  każdą warstwę zagęścić  do uzyskania stopnia zagęszczenia wg zmodyfikowanej próby Proktora ls=0,95 Po ułożeniu przewodu starannie zagęścić z obu stron rury co 5-10 cm - gruntem piaszczystym -zasypkę zageszczać do uzyskania stopnia zageszczenia wg zmodyfikowanej próby Proktora -zasypanie pozostałego  wykopu gruntem leżącym obok warstwami grubości 20 cm. wraz z zagęszczeniem ręcznym.

Is=1,0 - dla głebokości do 0,2, poniżej pow. robót ziemnych

Is=0.97 z zakresu >0,2 do< lub równej 1,2 m

Is=0,95 z zakresu > niż 1,2 poniżej powierzchni do gruntu rodzimego
	Obmiar: <edit>160,02</edit>

	Pozycja: Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV - zasypanie wykopów po wykonaniu robót montazowych bez pracy spycharki - pozostałego wykopu
	Obmiar: <edit>1021,56</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=0.96) wraz z zagęszczeniem  zasypanego wykopu z gruntu miejscowego. każdą warstwę zagęścić  do uzyskania stopnia zagęszczenia wg zmodyfikowanej próby Proktora ls=0,95 Po ułożeniu przewodu starannie zagęścić z obu stron rury co 5-10 cm
	Obmiar: <edit>1021,56</edit>

	Pozycja: Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III - objętość rur
	Obmiar: <edit>22,61</edit>

	Pozycja: Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III Odtworzenie nawierzchni gruntowej w trasie sieci kanalizacyjnej  - profilowanie,zagęszczanie, wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym - doprowadzenie terenu do stanu należytego - wykonanie ręczne lub mechaniczne
	Obmiar: <edit>1440,00</edit>


	Dział:ST 03.00.00   CPV 45231300-8   Roboty montażowe Kody CPV 45223822-4, 45231100-6, 45231113-0, 45232400-6, 45232410-9, 45232411-6, 45232420-2,45232440-8, 45223822-4
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione Rury z PVC gładkie lite Dz 200 mm SN8 SDR 34  gr. ścianki 5.9 mm łączone na kielich i uszczelkę
	Obmiar: <edit>720</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m studnia betonowa  z betonu tonu  C35/45 (B45) odoszczelność W-8, nasiąkliwość <6 % , mrozoodporność F-150 mm z  częściami i z zabudowaną kinetą  studnia betonowa z monolityczną częścią denną 1000/1150/1000 mm ,kręgi prejściowe,konus, stopniami złazowymi i przejściami szczelnymi ,właz żeliwny okrągły typ D400 okrągły fi 600  wypełniony betonem  

H 1,53 do 2,42
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m - analogia - studnie z tworzywa sztucznego np firmy Vawin,Mabo,Pipelife,Rehau  lub inne równoważne z włazem żeliwnym D400 m  z rurą teleskopową studnia z tworzywa sztucznego   H 1,52 do 3,00m
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym - analogia - wiercenie lub wykucie otworu w studni istniejącej zlokalizowanej na sieci istniejącej w celu włączenia projektowanego przyłącza gr. ściany studni istniejącej  do 15 cm fi 200 mm - szt.1
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 210 mm analogia - przejście szczelne z tworzywa  PVC  fi 200 mm - włączenie przyłącza do istniejącej studni zlokalizowanej na rurociągu istniejącym
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - analogia - króciec przyłączeniowy Dz200 z tworzywa sztucznego L=1,5 m
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Kamerowanie kanalizacji grawitacyjnej fi DN 150 - 200 mm - Sprawdzenie powykonawcze sieci kanalizacyjnej pod względem prawidłowości wykonania,sprawdzenia uszczelnień sieci i pomiarów spadków metodą kamerowania sieci. Założenie dla warunków optymalnych (nowy kolektor bez zanieczyszczeń)  kamera mała (fi 160 do 200 mm) 300mb/h - dojazd do miejsca moritoringu odległość przy założeniu 30 km x2 (Tam i Powrót)  samochodem kamerowozem (np Opel,VW)  - sieć kanalizacyjna - kanalizacja grawitacyjna wykonana metodą wykopową
	Obmiar: <edit>720</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm

Załącznik
	Obmiar: <edit>19</edit>


	Dział:ST 00.00.00   CPV 45231300-8   KANALIZACJA SANITARNA - PRZYŁĄCZA
	Dział:ST 02.00.00   CPV 45111200-0   Roboty ziemne CPV 45112000-5, 45112100-6, 45112200-7, 45112210-0, 45112310-1
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III
	Obmiar: <edit>490,38</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

Analogia: lub umocnienie ścian wykopu klatkowymi ściankami rozporowymi  szerokość wykopu do 1,0 do 1.55m
	Obmiar: <edit>1221,32</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	Obmiar: <edit>54,49</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągów z materiałów sypkich grub. 30cm ponad wierzch rury bez M -pozyskany na miejscu współczynnik zagęszczenia Js=0.96)  każdą warstwę zagęścić  do uzyskania stopnia zagęszczenia wg zmodyfikowanej próby Proktora ls=0,95 Po ułożeniu przewodu starannie zagęścić z obu stron rury co 5-10 cm do 30 cm ponad wierzch rury.- gruntem piaszczystym - zagęszczenie ubijakami spalinowymi

Przedmiar bez "M" kruszywa
	Obmiar: <edit>135,47</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.96)  każdą warstwę zagęścić  do uzyskania stopnia zagęszczenia wg zmodyfikowanej próby Proktora ls=0,95 Po ułożeniu przewodu starannie zagęścić z obu stron rury co 5-10 cm - gruntem piaszczystym -zasypkę zageszczać do uzyskania stopnia zageszczenia wg zmodyfikowanej próby Proktora -zasypanie pozostałego  wykopu gruntem leżącym obok warstwami grubości 20 cm. wraz z zagęszczeniem ręcznym.

Is=1,0 - dla głebokości do 0,2, poniżej pow. robót ziemnych

Is=0.97 z zakresu >0,2 do< lub równej 1,2 m

Is=0,95 z zakresu > niż 1,2 poniżej powierzchni do gruntu rodzimego
	Obmiar: <edit>54,49</edit>

	Pozycja: Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV - zasypanie wykopów po wykonaniu robót montazowych bez pracy spycharki - pozostałego wykopu
	Obmiar: <edit>342,75</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=0.96) wraz z zagęszczeniem  zasypanego wykopu z gruntu miejscowego. każdą warstwę zagęścić  do uzyskania stopnia zagęszczenia wg zmodyfikowanej próby Proktora ls=0,95 Po ułożeniu przewodu starannie zagęścić z obu stron rury co 5-10 cm
	Obmiar: <edit>342,75</edit>

	Pozycja: Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III - objętość rur
	Obmiar: <edit>6,18</edit>

	Pozycja: Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III Odtworzenie nawierzchni gruntowej w trasie sieci kanalizacyjnej  - profilowanie,zagęszczanie, wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym - doprowadzenie terenu do stanu należytego - wykonanie ręczne lub mechaniczne
	Obmiar: <edit>615,00</edit>


	Dział:ST 03.00.00   CPV 45231300-8   Roboty montażowe Kody CPV 45223822-4, 45231100-6, 45231113-0, 45232400-6, 45232410-9, 45232411-6, 45232420-2,45232440-8, 45223822-4
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - analogia - kanalizacja sanitarna z rury kanalizacyjne jednorodne (lite), kielichowe na uszczelkę.Rury z PVC-u wielowarstwowe Typ  "S" PVC Dz 160/4,7 mm klasy S, (SN8), SDR34 -przykanaliki
	Obmiar: <edit>308</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - zaślepienie rurociągów - przyłączy Sp1 do Sp26  na granicy posesji  - zaślepka dz 160 PVC SDR34 SN 8
	Obmiar: <edit>50</edit>


	Dział:ST 03.00.00   CPV 45231300-8  SIEĆ WODOCIĄGOWA  - Kody CPV 45232100-3, 45231100-6, 45232100-3, 45231110-9, 45232150-8
	Dział:ST 01.00.00   CPV 45111200-0   Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym  - analogia trasa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Wyszczególnienie robót:

1. Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy 

    dodatkowymi punktami.

2. Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy.

3. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie

     jej poza obręb robót.

Uwaga: Nakłady robocizny obejmują tylko prace pomocnicze (robotników) przy pomiarze.



1.SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR  

DZ160/9,5 mm PE-100,  SDR17, PN10, 

1.1 WODOCIĄG  W-1 L=138 m

1.2 WODOCIĄG  W-2 L=357 m

1.3 WODOCIĄG  W-3

hm 0+00-0+194  L=194 m 

DZ110/6,6 mm PE-100,  SDR17, PN10,

hm 0+194-0+303  L=109 m 



ŁĄCZNIE :138+357+194+109 =798m=0,798 km

Załącznik
	Obmiar: <edit>0,798</edit>


	Dział:ST 02.00.00   CPV 45111200-0   Odwodnienie wykopu , Kody CPV 45111240-2
	Pozycja: Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.-rozstaw igłofiltrów co 1,2 m

Kolektor K-1  0+00-0+324 L=324 m

Kolektor K-1.1   0+000-0+059 L=59 m

Kolektor K-2  0+000-0+042 L=42 m

Kolektor K-3  0+000-0+103 L=103 m

Kolektor K-4  0+000-0+115 L=115 m

RAZEM:(24+59+42+115+103)/1,2=535,833 szt.
	Obmiar: <edit>334</edit>

	Pozycja: Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm.

Kolektor K-1  0+00-0+324 L=324 m

Kolektor K-1.1   0+000-0+059 L=59 m

Kolektor K-2  0+000-0+042 L=42 m

Kolektor K-3  0+000-0+103 L=103 m

Kolektor K-4  0+000-0+115 L=115m

RAZEM:324+59+42+115+103=643 m
	Obmiar: <edit>401</edit>

	Pozycja: Pompowanie wody z otworów iglofiltrów przy założeniu wykonanie całowitego odcinka o długości 30m/dobę Prognoza
	Obmiar: <edit>321</edit>


	Dział:ST 02.00.00   CPV 45111000-8   Roboty ziemne CPV 45112000-5, 45112100-6, 45112200-7, 45112210-0, 45112310-1
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III

Załącznik
	Obmiar: <edit>1185,95</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

Analogia: lub umocnienie ścian wykopu klatkowymi ściankami rozporowymi  szerokość wykopu do 1,0 do 1.55m

Załącznik
	Obmiar: <edit>2512,15</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

Załącznik
	Obmiar: <edit>131,77</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągów z materiałów sypkich grub. 30cm ponad wierzch rury bez M -pozyskany na miejscu współczynnik zagęszczenia Js=0.96)  każdą warstwę zagęścić  do uzyskania stopnia zagęszczenia wg zmodyfikowanej próby Proktora ls=0,95 Po ułożeniu przewodu starannie zagęścić z obu stron rury co 5-10 cm do 30 cm ponad wierzch rury.- gruntem piaszczystym - zagęszczenie ubijakami spalinowymi

Przedmiar bez "M" kruszywa

Załącznik
	Obmiar: <edit>346,72</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.96)  każdą warstwę zagęścić  do uzyskania stopnia zagęszczenia wg zmodyfikowanej próby Proktora ls=0,95 Po ułożeniu przewodu starannie zagęścić z obu stron rury co 5-10 cm - gruntem piaszczystym -zasypkę zageszczać do uzyskania stopnia zageszczenia wg zmodyfikowanej próby Proktora -zasypanie pozostałego  wykopu gruntem leżącym obok warstwami grubości 20 cm. wraz z zagęszczeniem ręcznym.

Is=1,0 - dla głebokości do 0,2, poniżej pow. robót ziemnych

Is=0.97 z zakresu >0,2 do< lub równej 1,2 m

Is=0,95 z zakresu > niż 1,2 poniżej powierzchni do gruntu rodzimego

Załącznik
	Obmiar: <edit>131,77</edit>

	Pozycja: Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV - zasypanie wykopów po wykonaniu robót montazowych bez pracy spycharki - pozostałego wykopu

Załącznik
	Obmiar: <edit>809,47</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=0.96) wraz z zagęszczeniem  zasypanego wykopu z gruntu miejscowego. każdą warstwę zagęścić  do uzyskania stopnia zagęszczenia wg zmodyfikowanej próby Proktora ls=0,95 Po ułożeniu przewodu starannie zagęścić z obu stron rury co 5-10 cm 

Załącznik
	Obmiar: <edit>809,47</edit>

	Pozycja: Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III - objętość rur

Załącznik
	Obmiar: <edit>14,88</edit>

	Pozycja: Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III Odtworzenie nawierzchni gruntowej w trasie sieci kanalizacyjnej  - profilowanie,zagęszczanie, wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym - doprowadzenie terenu do stanu należytego - wykonanie ręczne lub mechaniczne

Załącznik
	Obmiar: <edit>1378,00</edit>


	Dział:ST 03.00.00   CPV 45231300-8   Roboty montażowe - Kody CPV 45230000-8, 45231000-5, 45231100-6, 45231110-9, 45232150-8, 
	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - założenie długość handlowa L=12m Ilość złączy =689m:12m=57,417złączy - przyjęto 57złączy
	Obmiar: <edit>57</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione- analogia - rurociąg wodociągowy wykonany w wykopie

z rur DZ160/9,5 mm PE-100,  SDR17, PN10 

L=689m
	Obmiar: <edit>689</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione- założenie długość handlowa L=12m Ilość złączy =109m:12m=9,83złączy - przyjęto 10 złączy
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione rurociąg wodociągowy wykonany w wykopie

z rur DZ110/6,6mm PE-100,  SDR17, PN10 

L=109m
	Obmiar: <edit>109</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - analogia oznakowanie sieci wodociągowej na wysokości 20 cm ponad wierzchem  rury tasmą w kolorze niebieskim z wkładką metalową  z nadrukiem "uwaga wodociąg" szer. 200 mm

WODOCIĄG L=689+109=798 m
	Obmiar: <edit>798</edit>

	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80-100 mm -  hydrant nadziemny żeliwny nadziemny z podwójnym zamknięciem, zabezpieczony w przypadku złamania DN 80,PN10-- stal nierdzewna żeliwo sferoidalne np Jafar Nr kat.8003 lub inny równoważny
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 80 mm - Zasuwa DN80 kołnierzowa PN10 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną np Jafar nr kar.2002, Hawle nr kat.4000 lub inne równoważne
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 150 mm - Zasuwa DN150 kołnierzowa PN10 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną np Jafar nr kar.2002, Hawle nr kat.4000 lub inne równoważne
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 100 mm - Zasuwa DN100 kołnierzowa PN10 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną np Jafar nr kar.2002, Hawle nr kat.4000 lub inne równoważne
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - wykopy umocnione  - Kołnierz specjalny DN150,PN10 do rur z PE DZ160 zabezpieczony przed przesunięciem np. Jafar kat 9103,Hawle nr kat.0400 lub inne równoważne
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - wykopy umocnione  - Kołnierz specjalny DN100,PN10 do rur z PE DZ110 zabezpieczony przed przesunięciem np. Jafar kat 9103,Hawle nr kat.0400 lub inne równoważne
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - wykopy umocnione - analogia - Trójnik prostopadły  kołnierzowy DN150 z odejściem DN80 REDUKCYJNY np. Jafar nr kat.9203, Hawle nr kat.0510
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - wykopy umocnione - Trójnik prostopadły  kołnierzowy DN100z odejściem DN80 REDUKCYJNY np. Jafar nr kat.9203, Hawle nr kat.0510
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - wykopy umocnione - analogia - Trójnik prostopadły  kołnierzowy DN150 z odejściem DN100 REDUKCYJNY np. Jafar nr kat.9203, Hawle nr kat.0510
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - wykopy umocnione - analogia - Trójnik prostopadły  kołnierzowy DN150 z odejściem DN150 REDUKCYJNY np. Jafar nr kat.9203, Hawle nr kat.0510
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - wykopy umocnione - analogia - kolano dwukołnierzowe <90 stopni DN80,PN10   np Jafar Nr kat.9202, Hawle Nr kat. 550 lub inne równoważne
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - wykopy umocnione - analogia - kształtka rurowa DN80,PN10 L=1000 mm  np Jafar Nr kat.9216, Hawle Nr kat. 530 lub inne równoważne
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm - wykopy umocnione Sieci wodociągowe -kształtka rurowa - kołnierz slepy  DN160 PN10  np. Jafar nr kat. 9219 lub inne równoważne
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione Łuk <60  stopni  PE DZ160 ,SDR17,PN10 KOLANO
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm - analogia sieć wodociągowa z rur  

PE-100 ,SDR17, PN10, DZ160/9,5 mm  L=689m

PE-100 ,SDR17, PN10, 110/6,6 mm L=109m

Razem L=798 m
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm - analogia sieć wodociągowa z rur  wodociągowa z rur  

śr. 160 mm - analogia sieć wodociągowa z rur  

PE-100 ,SDR17, PN10, DZ160/9,5 mm  L=689m

PE-100 ,SDR17, PN10, 110/6,6 mm L=109m

Razem L=798 m
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm - analogia sieć wodociągowa z rur wodociągowa z rur  

śr. 160 mm - analogia sieć wodociągowa z rur  

PE-100 ,SDR17, PN10, DZ160/9,5 mm  L=689m

PE-100 ,SDR17, PN10, 110/6,6 mm L=109m

Razem L=798 m
	Obmiar: <edit>4</edit>
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