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2) Uprawnienia budowlane projektanta
3) Uprawnienia budowlane sprawdzaj gcego

4) Zaswiadczenie projektanta o przynale znos$ci do Izby In zynierow
Budownictwa

5) Zaswiadczenie sprawdzaj acego o przynale znosci do Izby In zynieréw
Budownictwa
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z praytami i sieci wodoggowej w Kluczborku w rejonie ul. Ks. Skorupki



Mechnice, 15 listopad 2022 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania ternu pyBudowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przyjczami i sieci wodoggowej w Kluczborku w rejonie ul. Ks. Skorupki”
zastat wykonany zgodnie z obawiijacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant data podpis
mgr inz. J6zef Wesotowski 15.11. 2022r

nr 48/95/0P

Sprawdzajacy data podpis
mgr inz. Mariusz Wesotowski 15.11.2022

nr upr. OPL 0032/ POOS/03

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z praytami i sieci wodoggowej w Kluczborku w rejonie ul. Ks. Skorupki
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Nr ewid. 48/95/0P

STWIERDZENIE FRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEYNIENIA SAMODZIELNYCH FUMKCJI TECHNICZNYCH.W EUDOWNICTWIE

Na podstawie %1 ust.5,” %4 ust.Z, &5 ust.l, %6 ust.l, %7, %13 ust.l c:Lt 4 lit.a
rozporzadzenia Ministra Go:podarLl Terenowedi i Ochrony Srodowiska dnia

20 lutego 197Sr. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownxctw1=
(Dz.U.Nr 8, poz.44) stwierd:za sig, 2e:

Obywatel /ka: WESQLOWSKI Jdzef

mgr ink.mel.wod.
.

-

‘urodzony/a/ dnia: I stycznia 1940r.

posfada przygaotowanis iawodcwe upowainiaiace do wykoanania samadéielnej
funkcii proisktanta oraz kiercwnika Eudcwv i robdt

w spacialno3ci  instalacyino-indynieryineld

w zakresie sieci sanitarne

z ograniczeniem dao si=ci wedociagowych i kanalizacyinch uzbrojenia terenu

Obywatel/ka WESOKLOWSKI Jozes jest upowaiﬁiony/a/ do{

1/ =nor~ad-an1a proljﬂPtﬁw 51er1 wodoc1aQOW/ch 1 kanall acyjnych uzbrojenia
terenu, . ,

2/ kierowania, nadzorcwania i kontrolowania technicznegs budowy i robat,
kierowania i kontrolowania w,twar*ani;,LﬂnasrukC/Jn,ch elementow sieci
oraz kontrolowania stanu techniczn ﬁBEXECIAPbdpc1agowych i kanalizacyj-

nych uzbrojenia terenu.- )/,/—f- AN
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Opole, dnia 11 lipca 2003 r.

OPL.OKK.7131/9/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow’budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pé2n.i zm.),

art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p6Zn. zm.) oraz § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38, z pé#n. zm.) oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z péZn.zm.)

stwierdzamy, ze:
Pan MARIUSZ WESOLOWSKI

mgr inz.
urodzony dnia 24 lutego 1971r. w Opolu
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: OPL/0032/POOS/03

do projektowania bez ograniczen :
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych
Szczegdlowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Opolu na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 2/0KK/2003

z dnia 11 lipca 2003r. stwierdza, ze Pan Mariusz Wesolowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w speqalnosm i uzyskat pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Opolskiej Qkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Onzymujq Przewodniczacy Prze odmczqcy
Pan Mariusz Wesolowski Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
ul. Dambonia 101/10

45-861 Opole
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowianego 7
3 aa dr inz. Wiktor Abrasick mgr inz. Adam Rak




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Wesotowski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 2 powotanego w niniejszej decyzji rozporzadzenia uprawnienia te nie obejmuija,

dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego, _

- statych i tymczasowych budynkéw stuzacych do celéw technicznych w komunikacji
kolejowej, z wytgczeniem budynkéw przeznaczonych w catosci lub w czesci do uzytku
publicznego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu osob w celach turystyczno-sportowych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-FBJ-82C-5L9 *

Pan JOZEF WESOLOWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/WM/0738/02

adres zamieszkania ul. DAMBONIA nr 101 m. 10, 45-861 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-25 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-PRM-DB6-8TI *

Pan MARIUSZ WESOtOWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/WM/0417/03

adres zamieszkania ul. DAMBONIA nr 101 m. 10, 45-861 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




CZESC OPISOWA
PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy Gming
Kluczbork, a Spotkg Cywilng ,Projwes”™ S.C. Projektowane i Ustugi w Inzynierii
Srodowiska, Mechnice, Al. R6z 18, 46-073 Chroscina..

MATERIALY WYJ SCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Podczas opracowania projektu korzystano z nastepujgcych materiatow:
e mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
* uzgodnienia branzowe
* normy, normatywy i instrukcje
* wizje terenowe
e uzgodnienia

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robét zwigzanych z budowg
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia dzialek budowlanych
w rejonie ul. Skorupki w Kluczborku.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje:

1) wodoci ag

e wodocigg z rur PE-10 SDR17 PN10 Dz160 - 689 mb

» wodocigg z rur PE-10 SDR17 PN10 Dz110 -109 mb
tacznie - 798 mb

* hydrant przeciwpozarowy naziemny HP80 z zasuwg

odcinajgca DN80 - 6 szt.
e zasuwa odcinajgca DN150 - 4 szt.
» zasuwa odcinajgca DN100 - 1 szt.
2) kanalizacja sanitarna grawitacyjna

» Kolektory z rur PVC Dz200 typ S -720 mb

» Przytacza z rur PVC Dz160 typ S - 308 mb
tacznie - 1028 mb

e Studzienki kontrolne na kolektorach betonowe 1000 - 11 szt.

e Studzienki kontrolne na kolektorach z PP ¢ 425 - 19 szt.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANA TERENU

Teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja stanowig wydzielone pasy drogowe w
rejonie ul. Ks. Skorupki w Kluczborku. Planowana inwestycja jest zgodna z
obowigzujagcym planem zagospodarowania przestrzennego.
W rejonie projektowanej inwestycji zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie podziemne w
postaci:

» sieci wodociggowej PE @160

» grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy @200

* gazociggu niskiego cisnienia

» kabli energetycznych

» kabli telekomunikacyjnych.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z praytami i sieci wodoggowej w Kluczborku w rejonie ul. Ks. Skorupki



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej stanowi rozbudowe istniejgcych
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w rejonie ul. Ks. Skorupki w Kluczborku.
Projektowane sieci zlokalizowane bedg na dziatkach:
e nr 210, 355/4, 5/8 k.m. 4 obreb Kluczbork ul. Ks. Skorupki wtasnos¢ Gmina
Kluczbork, 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1.
e nr 211, 5/12, 6/28 k.m. 4 obreb Kluczbork wtasnos¢ Gmina Kluczbork,
46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1.
Projektowany wodocigg oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie uzbrojenie
wydzielonych dziatek z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie robdét rozbiérkowych istniejgcych
obiektow budowlanych.
Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujacym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Kluczborka czes¢ poétnocna - uchwata Rady Miejskiej] w
Kluczborku nr XXV/227/16 opublikowana w dzienniku ustaw wojewddztwa opolskiego
Dz.U. z dnia 18 lipca 2016 poz. 1652.

Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej

Kolektor kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykona¢ z rur PVC klasy S o srednicy
zewnetrznej Dz200, grubosci scianki g=5,9mm, sztywnosci obwodowej SN8 SDR34,
gtadkich, litych, taczonych ze sobg za pomocg kielicha z uszczelka. Projektowany
minimalny spadek kolektora i=5%o.

Studzienki na kolektorach

Dla prowadzenia prawidtowej eksploatacji na kolektorach zaprojektowano studnie
rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm z betonu C35/45 z
monolitycznymi czesciami dennymi. Poszczegodlne czesci kregdw gornych taczone sg z
zastosowaniem uszczelki elastycznej. Dla wszystkich studni betonowych zabudowanych
na kolektorach przewiduje sie zastosowanie wilazéw zeliwnych z wypetnieniem
betonowym klasy D400, okragtych, o srednicy ¢ 600.

Dla prowadzenia inspekcji i podigczenia odgatezien z poszczegodlnych budynkdéw
zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego o srednicy rury wznoszacej @ 425mm.

Przytacza kanalizacji sanitarnej

Przylacza od projektowanego kolektora do granicy dziatki wykonac¢ z rur PVC klasy S
0 srednicy zewnetrznej Dz160, grubosci scianki g=4,7mm, sztywnosci obwodowej SN8
SDR34. Minimalny spadek na przykanalikach i= 15 %o.

Sieé wodoci agowa

Wodociag projektuje sie wykona¢ z rur PE-100 SDR17 PN10 Dz160. taczenie rurociggu
przewiduje sie wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego. Projektowany wodociag
przewiduje sie wigczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej PE Dz160 w ul. Ks. Skorupki.
Na odejsciu projektowanego wodociggu zamontowaé¢ zasuwe odcinajgcg DN150 PN10.
Projektowane zagtebienie sieci wodociggowej h=1,5+1,6m od poziomu terenu.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji w catosci miesci sie w granicach dziatek
ewidencyjnych nr 210, 211, 355/4, 5/8, 5/12, 6/28 k.m.4 obreb Kluczbork oraz nie bedzie
powodowaé ograniczen w zagospodarowaniu terenow zlokalizowanych na dziatkach
sgsiednich. Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie:
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z praytami i sieci wodoggowej w Kluczborku w rejonie ul. Ks. Skorupki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



7.2.

7.3.

9.1.

projektowana inwestycja nie ogranicza zabudowy oraz nie zakidéca ochrony
przeciwpozarowej ha dziatkach sasiednich;

2) Ustawa z d. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021r. poz.
1973 z pozn. zm.): projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy spos6b - nie generuje emisji
substancji, hatasu i wibracji;

INFORMACJE | DANE DOTYCZ ACE OBIEKTU
Ochrona konserwatorska

Projektowane sieci zlokalizowane sg ha dziatkach objetych ochrong konserwatorskg na
ktérych zlokalizowane sg zabytki archeologiczne ujete w ewidencji wojewddzkiego
konserwatora zabytkow jako stanowisko archeologiczne nr 23 — punkt osadniczy: IX-X
wiek, osada: XIV-XV wiek.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na prowadzenie badan archeologicznych w
rejonie stanowiska archeologicznego nr 23 uzyskano pozwolenie Opolskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow nr 184/A/2022 z dnia 13.10.2022r.

Tereny gornicze

Teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja znajduje sie poza granicami terenow
gorniczych.

Zagro zenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw

Projektowana inwestycja polegajagca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej nie bedzie stanowi¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jej
uzytkownikdéw i ich otoczenia.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Na projektowanej sieci wodociggowej przewidziano zabudowe szesciu hydrantow
przeciwpozarowych, zewnetrznych, naziemnych o $rednicy DN8O i wydatku 10 dm®/sek
kazdy. Na odejsciu do hydrantu projektuje sie zasuwe odcinajgcg DN8O0.

Lokalizacje hydrantow przedstawiono na planie syt.-wys. w skali 1:500.

Projektowana sie¢ wodociggowa spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych oraz zostata pozytywnie zaopiniowana
przez rzeczoznawce zabezpieczen przeciwpozarowych — uzgodnienie z dnia
07.11.2022r.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowane rozwigzania techniczne przewidziane do wykonania sag obiektami
wybitnie proekologicznymi. Projektowane studnie i rurociggi zapewniajg szczelnosé
potaczen na wilocie i wylocie kolektora. Projektowana inwestycja tak na etapie
wykonawstwa jak i eksploatacji nie bedzie wywiera¢ negatywnego wplywu na
Srodowisko naturalne. Rozwigzania projektowe zapewniajg w maksymalnym stopniu
ochrone srodowiska naturalnego gtéwnie w zakresie:

» ochrony wéd podziemnych i powierzchniowych

* ochrony gleby

» ochrony powietrza atmosferycznego

Zapotrzebowanie na wod e i sposéb odprowadzania s$ciekdéw

W trakcie wykonywania zaprojektowanych robot wystapi zapotrzebowanie na wode
do celoéw przeprowadzenia ptukania i prob cisnieniowych rurociggéw. Przewidywana
ilo$é wody wyniesie 3,5 m®.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z praytami i sieci wodoggowej w Kluczborku w rejonie ul. Ks. Skorupki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Emisja zanieczyszcze n gazowych

W czasie realizacji z inwestycji do atmosfery bedg emitowane spaliny z pracujacych
maszyn, sprzetu oraz srodkow transportowych. Odprowadzane spaliny bedg miaty
zasieg lokalny a ich ilos¢ oraz sktad nie bedzie przekraczac¢ dopuszczalnych norm.

Rodzaj i ilo $€ wytwarzanych odpadéw

Nadmiar z gruntu z wykopdéw przewiduje sie odwiez¢é na gminne skfadowisko
odpaddw gdzie bedzie zagospodarowany do wykonania warstwy ostonowej.

Odpady ktére moga powsta¢ podczas przycinania rur z tworzyw sztucznych w ilosci
ca 5kg beda gromadzone w kontenerach i przekazane na sktadowisko odpaddw.

Wiasciwo $ci akustyczne oraz emisja drga A, promieniowana, pola
magnetycznego

Roboty winny by¢ prowadzone tylko w porze dziennej tj. w godzinach 6.00+20.00.
Poziom hatasu nie powinien przekracza¢ 50dB. Podczas wykonywania robot oraz
eksploatacji  projektowanych obiektbw nie przewiduje sie emisji drgan,
promieniowania i pola magnetycznego.

Wplyw inwestycji na istniej gcy drzewostan, powierzchni e ziemi i wody
powierzchniowe i podziemne

Technologia wykonania rurociggoéw i studzienek gwarantuje szczelnosé uktadow, a
tym samym zapewni ochrone wdd podziemnych i powierzchniowych. W trakcie
prowadzenia robot nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy drzewostan.

Informacje i dane o charakterze i cechach istn  iejacych i przewidywanych
zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikow i ich otoczenia

Biorac pod uwage zakres rob6t oraz charakter wykonywanych robdt mozna
jednoznacznie stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja nie bedzie wywierata zadnych
zagrozenh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow.
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IIl. CZESC RYSUNKOWA

1) PZT-1 Plan zagospodarowania terenu wskalil:50 O
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