1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania

na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.)
1. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla sposdb docelowego oznakowania
zwigzanego zadaniem budowg ciggu pieszo-jezdnego ul. Ksigdza Skorupki

w Kluczborku.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy odcinek drogi jest utwardzony mieszanka kruszywa. Na
odcinku gdzie jest projektowany odcinek drogi wyst¢puja tereny zielone.
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
W celu zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu, ograniczenia predkosci

oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych projektuje si¢ nastgpujace

ZNAKI POPRZECZNE

Rodzaj linii | Jedn.| Wart/jedn ilo§¢ | powierzchnia
P-4 mb 0,24 225 54

P-le mb 0,24 29,16 7,00
P-14 mb 0,375 73 27,38

Znaki drogowe nalezy zamocowaé¢ na wysokosci min. 2,20m mierzac od
poziomu nawierzchni do dolnej krawedzi tarczy znaku.

Lica tarcz nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 1 z wyjatkiem znaku A-7, B-2,
B-20, D-6, ktore nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 2.

Stupki do znakéw powinny by¢ koloru szarego i o przekroju rury okraglym.
Projektowane  oznakowanie  poziome nalezy wykona¢é w  technologii
grubowarstwowej.

Znaki drogowe powinny by¢ zgodne z zalacznikiem nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220. poz. 2181z dnia 23 grudnia



2003 r.). Znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z zatagczonym planem sytuacyjnym w taki
sposoOb aby nie zaslanialy istniejacego oznakowania.

4. TERMIN WPROWADZENIA DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
Docelowa organizacja ruchu bedzie wprowadzona do 31.12. 2026r.



