"SEWI" Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski Spétka 45-231 Opole ul.Oleska 117
Jawna

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233221-4 Malowanie nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ciagu pieszo-jezdnego ul.Ksiedza Skorupki w Kluczborku
ADRES INWESTYCJI . Kluczbork ul.Ks Skorupki

INWESTOR : Gmina Kluczbork

ADRES INWESTORA  :  46-200 Kluczbork ul.Katowicka 1

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz.Pawet Swigtek (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA . 28.06.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
28.06.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Kluczbork ul.Ks.Skorupki v2.ath PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 45111200-0 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D.01.0|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1|1.01a |0111-01 nie rowninnym
<ul.Skorupki A-B> 0.51326 km 0.51
<ul.Skorupki C-D> 0.07872 km 0.08
<ul.Skorupki E-F> 0.19285 km 0.19
<ul.Skorupki G-H> 0.05660 km 0.06
RAZEM 0.84
2|D.01.0|Kalkulacja |Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi (mapy powykonawczej) |kpl
d.1|1.01a |wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|D- Kalkulacja |Opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie i demontaz tym- |kpl
d.1{M.00. |wiasna czasowej organizacji ruchu na czas robot
00.00
_zm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4|D- Kalkulacja |Koszt ustugi nadzoru gestoréw sieci infrastruktury podziemnej i napo- kpl
d.1{M.00. |wiasna wietrznej
00.00
_zm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5|/D.01.0|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1|2.04 |0806-02
<skrzyzowanie> 2*10.0 m 20.00
RAZEM 20.00
6/D.01.0|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm  |m
d.1|2.04 |0101-02
18.0+6.0*3 m 36.00
RAZEM 36.00
7|D.05.0|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm wraz z wywozem nadmia- |m?2
d.1/3.11 |0102-04/03 |ru na wysypisko z kosztami sktadowania/utylizacji /docelowo 8cm/
analogia Krotnosé = 0.8
<Skorupki A-B> 114.0 m?2 114.00
RAZEM 114.00
8|D- KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem na plac Wyko- |m?2
d.1{05.03.|0102-02 nawcy wraz z kosztami sktadowania/utylizacji
11
<Skorupki C-D> 45.0 m2 45.00
RAZEM 45.00
9|D.01.0|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /docelowo m2
d.1|2.04 |0801-02 30cm/
Krotnos¢ = 2
5126.0*0.8 m?2 4100.80
RAZEM 4100.80
10|D.02.0|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3|m3
d.1/1.01 |0206-05 + |w gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
KNR 2-01  |wysypisko/sktadowisko z kosztem sktadowania/utylizaciji
0214-04
analogia
<korytowanie> (5126.0-4100.80)*0.6 m3 615.12
<korytowanie> 4100.80%(0.6-0.3) m3 1230.24
<korytowanie> 599.77*0.30 m3 179.93
<korytowanie> 1745.85%0.41 m3 715.80
<korytowanie> 94.76*0.39 m3 36.96
RAZEM 2778.05
11|D.01.0|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wy-|m3
d.1|2.04 |1103-04 + |tadowaniu samochodem samowytadowczym na wysypisko/sktadowisko
KNR 4-04 |wraz z kosztem sktadowania/utylizacji
1103-05
analogia
20.0*0.3*0.15+4100.80*0.3 m3 1231.14
RAZEM 1231.14
12|D.04.0|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.1{1.01 |0103-03 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /istniejgce poditoze/
<jezdnia> 5126.0 m?2 5126.00
<remonty> 114.0+45.0 m2 159.00
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<krawezniki+obrzeza> 599.77 m2 599.77
<zjazdy> 1745.85 m?2 1745.85
<chodniki> 94.76 m?2 94.76
<zielen> 4105.0 m?2 4105.00
RAZEM 11830.38
2 45233220-7 |ROBOTY ZASADNICZE
13|D.08.0|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 i 15x22cm i skosne z |m
d.2|1.01 |0403-03 wykonaniem taw betonowych C16/20 na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
<ul.Skorupki A-B skrzyzowanie> 2*10.0 m 20.00
<ul.Skorupki A-B> 1218.0 m 1218.00
<ul.Skorupki C-D> 195.0 m 195.00
<ul.Skorupki E-F> 393.0 m 393.00
<ul.Skorupki G-H> 115.0 m 115.00
RAZEM 1941.00
14|D.08.0|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa zwykta C16/20 m3
d.2|3.01 |0402-03
409.0*0.25%0.25 m3 25.56
RAZEM 25.56
15/D.08.0|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2|3.01 |0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
<ul.Skorupki A-B>291.0 m 291.00
<ul.Skorupki C-D> 26.0 m 26.00
<ul.Skorupki E-F> 77.0 m 77.00
<ul.Skorupki G-H> 15.0 m 15.00
RAZEM 409.00
16/D.04.0|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - do m2
d.2|5.01 |0201-03 Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm /mieszanka z do-
analogia wozu docelowo 26cm/
Krotnos¢ = 0.87
<Skorupki jezdnia> 5126.0-114.0-45.0 m?2 4967.00
<krawezniki+obrzeza> 1941.0*0.25+409.0*0.28 m?2 599.77
RAZEM 5566.77
17|D.04.0|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - do m2
d.2(5.01 |0201-02 Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm /mieszanka z do-
analogia wozu docelowo 15cm/
Krotnos¢ = 0.75
<Skorupki zjazdy> 1695.0*1.03 m2 1745.85
<Skorupki A-B chodniki>62.0%1.03 m?2 63.86
<Skorupki G-H chodniki>30.0*1.03 m?2 30.90
RAZEM 1840.61
18|D.04.0|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.2|4.02_ |0113-01
b
<Skorupki jezdnia> 5126.0-114.0-45.0 m?2 4967.00
<Skorupki A-B zjazdy> 1391.0 m2 1391.00
<Skorupki C-D zjazdy> 254.0 m?2 254.00
<Skorupki E-F zjazdy> 50.0 m2 50.00
<Skorupki A-B chodniki> 62.0 m2 62.00
<Skorupki G-H chodniki> 30.0 m?2 30.00
RAZEM 6754.00
19|D.04.0|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.2|4.02_ |0113-05
b
<Skorupki jezdnia> 5126.0-114.0-45.0 m?2 4967.00
RAZEM 4967.00
20|D.04.0|/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.2|3.01 |1004-07
<wigzaca> 5126.0 m2 5126.00
<$cieralna> 5126.0 m?2 5126.00
RAZEM 10252.00
21|D.05.0|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o |m?2
d.2(3.05b |0308-02 grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
<Skorupki A-B jezdnia> 3222.0 m?2 3222.00
<Skorupki A-B remont> 114.0 m2 114.00
<Skorupki C-D jezdnia> 495.0 m?2 495.00
<Skorupki C-D remont> 45.0 m2 45.00
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<Skorupki E-F jezdnia> 893.0 m2 893.00
<Skorupki G-H jezdnia> 357.0 m?2 357.00
RAZEM 5126.00
22|D.05.0|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o |m2
d.2|3.05a |0309-02 grubosci 4 cm (warstwa $Scieralna)
<Skorupki A-B jezdnia> 3222.0 m?2 3222.00
<Skorupki A-B remont> 114.0 m2 114.00
<Skorupki C-D jezdnia> 495.0 m?2 495.00
<Skorupki C-D remont> 45.0 m2 45.00
<Skorupki E-F jezdnia> 893.0 m?2 893.00
<Skorupki G-H jezdnia> 357.0 m2 357.00
RAZEM 5126.00
23|D.05.0/KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce z miatu ba- |[m2
d.2|3.23a |0316-04 zaltowego grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem /kostka kolor
analogia nowa/
<Skorupki A-B zjazdy> 1391.0 m2 1391.00
<Skorupki C-D zjazdy> 254.0 m?2 254.00
<Skorupki E-F zjazdy> 50.0 m2 50.00
RAZEM 1695.00
24|D.05.0/KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce z miatu bazalto- |m2
d.2|3.23a |0320-03 wego grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem /kostka szara nowa/
analogia
<Skorupki A-B chodniki>62.0 m2 62.00
<Skorupki G-H chodniki>30.0 m?2 30.00
RAZEM 92.00
3 45233221-4 | ROBOTY TOWARZYSZACE
25|D.06.0|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm. |m2
d.3|1.01 |0507-01 +
KNNR 1
0507-02
<ul.Skorupki A-B> 3373.0 m?2 3373.00
<ul.Skorupki C-D> 260.0 m?2 260.00
<ul.Skorupki E-F> 246.0 m?2 246.00
<ul.Skorupki G-H> 226.0 m?2 226.00
RAZEM 4105.00
26|D.03.0|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3|2.01a |1406-02
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
27|D.03.0|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.3|2.01a |1406-03
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
28|D.03.0|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych  |szt.
d.3|2.01a |1406-04
67 szt. 67.00
RAZEM 67.00
29|D.07.0|/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas che- |m2
d.3(1.01 |0204-02 moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie /biate/
<Skorupki>
<P4> 140.70*0.24 m?2 33.77
<P11>7.0*0.5 m?2 3.50
<P12>7.0*0.5 m?2 3.50
<P10> (7.0*4.0*0.5)*3+(5.0*4.0%0.5)*2 m?2 62.00
<P14> 84.30*0.375 m?2 31.61
RAZEM 134.38
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