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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczamy, ze projekt techniczny budowy kanalizacji deszczowej w ramach

zadania pn.” Budowa ciggu pieszo-jezdnego ul. Ksiedza Skorupki w Kluczborku” zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE |
NAZWISKO

SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

PODPIS

Projektant

mgr inz.
Pawet Winturski

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

nr LBS/0063/POOS/09

Branza sanitarna

Sprawdzajacy

mgr inz.
Alina Winturska

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

nr LBS/0019/POOS/12

Branza sanitarna

Zielona Gora, 05.06.2024r
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp., 28-11-2009r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0045/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn.zm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pézn.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi, Grzegorzowi WINTURSKIEMU
urodzonemu 02 lipca 1981r. w Zielonej Gérze
magistrowi inzynierowi —inzynieria $rodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0063/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniei podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia '

Czlonkowie‘ Skladu Orzekajacego

1. mgr inz. Marek PUCHAL

2. mgr Emilia KUCHARCZ M o <7 0
N

3. mgr inz. Jerzy MINCZYK

. g i 7 < y
b 'Y © 7 »
“‘4,\, »

Pieczeé okragta
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 115, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Na mocy § 15 oraz § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Tramsportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie , uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i - urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
uprawniajg do: projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej
specjalnosci.
* k%

Otrzymuja:

1. Pan Pawel, Grzegorz WINTURSKI

zam. ul. Ruczajowa 12a/11; 65-153 Zielona Géra
Okregowa Rada Izby w/m

G1éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
aa.

el el
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 19-05-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0013/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt 1
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578z pozn. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Alinie WINTURSKIEJ
urodzonej 11 listopada 1981r. w Szprotawie
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0019/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniein podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego / p )
1. mgr inz. .Marek PUCHALSKJ//T/\ ........
2. inz. Regina ROGOZA %ﬁd/\
3. mgr Emilia KUCHARCZYK .....'.t.'...’.i,;si.;/..:;.;’
\ Pieczgé okrggla
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 115, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z
doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w
procesie budowy lub remontu.

b) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci.
Kkok

Otrzymuja: b i

I. Pani Alina Winturska r's
Zam. UL Jastrzgbia 8 ; 65-131 Zielona Goéra

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa

OR LOIIB

4. aa.

bl
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@ POLSEKA
| I B A

INIYNIERDOW

m\7/4

BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie

o nurmerze weryfikaogmm:
LBS-BP2-ACF-I3Y *

Pan Pawel Grzegorz Winturski o numerze ewidencyjnym LBS/15/0047/10

adres zamieszkania ul. Jastrzebia 8, 65-131 Zielona Gadra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-26 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczaoy Rady Lubuskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

Zpmednie z art. TE K

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnoso prawnej wystarcza hodenie cswisdozenia woli w postaci elektronicne] i opatrzenie go
kwalifikowarym podpizem skektroniczrym.
§ 2. DEwizdczenie woli Zodone w formie elektroniczne] jest riwnowsine z ofwiadczeniem woli ziodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mawisdczeniu moina sprawdszic za pomocy numery wenyfikacyjreg zaswiadcenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budowmictwa waecpiib.org.pl lub komtakiujzc sie z biurem whatciwej Okregowej kby Infynienow
Budmanictwa.

==
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&f INZYHIERGOW

] BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie

O numerze weryfikaogmym:
LBS-929-7F2-X5) *

Pani Alina Winturska o numerze ewidencyjnym LBS/15/0001/15

adres zamieszkania ul. Jastrzebia 8, 65-131 Zielona Gadra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygensrowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-01 roku przez:

Waojciech Porgba, Przewocdnizgoy Rady Lubuskisj Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

Zpmdnie zart. TE' Ko

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosd prawnej wystarza dodenie oswizsdczenia woli w postec elektronicne] i opatrzenie go
kevaalifikowanym podpisem ekektroniczrygm.

§ 2. Dswizdczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z ofwiadczeniem woli doéonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosd danych w niniejszym mowisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnege zaswiadczenia na
sronie Poiskie] lzby Indynierow Budownictwa wewpiiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej kzby Inzynierow
Budownictwa.

me
Eia—

,Budowa ciggu pieszo-jezdnego ul. Ksiedza Skorupki w Kluczborku”
PROJEKT TECHNICZNY BRANZA SANITARNA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PN.:
,Budowa ciggu pieszo-jezdnego
ul. Ksiedza Skorupki w Kluczborku”

1.CZESC OGOLNA
1.1. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI = SIECI
1.2. INWESTOR

Inwestorem jest:
Gmina Kluczbork

ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sg:

e Aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu projektowanej inwestycji w
skali 1:500,

e Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

e Warunki techniczne.

e Wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z instytucjami i wtascicielami gruntow.
e Opinia geotechniczna terenu inwestycji.

e Uzgodnienie z Inwestorem i Zarzadca sieci.

e Literatura fachowa, normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zamierzenie inwestycyjne, w ramach ktérego sporzgdzono niniejszy projekt, obejmuje
budowe ciggu pieszo-jezdnego w ul. Ksiedza Skorupki w Kluczborku. W ramach tego
zadania zaprojektowano kanalizacje deszczowg, ktéra zgodnie z wydanymi przez
gestora sieci warunkami technicznymi, odprowadzac¢ bedzie wody deszczowe do
istniejgcej kanalizacji deszczowej @400 w ul. Ksiedza Skorupki.

Zakres zamierzenia obejmuje budowe:
e kanatu grawitacyjnego @400PVC SN8 — 248,0m,
e kanatu grawitacyjnego @315PVC SN8 — 408,0m,
e kanatu grawitacyjnego @250PVC SN8 — 96,0m,
e kanatu grawitacyjnego @250PVC SN10 — 7,0m,
e przylgczy grawitacyjnych od wpustow @200PVC SN8 — 83,50m,
e przylgczy grawitacyjnych od wpustow @200PVC SN810- 8,0m,
e studni betonowych @1000mm — 23 szt.,

,Budowa ciggu pieszo-jezdnego ul. Ksiedza Skorupki w Kluczborku”
PROJEKT TECHNICZNY BRANZA SANITARNA
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e studni tworzywowych @600mm — 5 szt.,
e wpustow drogowych ulicznych DN500 z osadnikiem 0,8m — 25 szt.
oraz przebudowe sieci kanalizacji deszczowej @250 na @400PVC SN8- 6,0m.

3. LOKALIZACJA | UWARUNKOWANIA WEASNOSCIOWE

Projektowana inwestycja potozona jest w miejscowosci Kluczbork w pétnocnej czesci
miasta.

Projektowana kanalizacja deszczowa jest inwestycjg o charakterze liniowym, ktérej
trasa przebiega¢ bedzie w pasach drogowych na dziatkach: OBREB: 0027
KLUCZBORK NR. EW. DZIALKI: 5/8, 5/12, 6/28, 6/35, 209, 210 (2555 po zmianie),
355/4.

Projektowana inwestycja znajduje sie w obrebie obowigzujgcego Miejscowego Planu
Przestrzennego :

e UCHWALA NR LXIX/968/24 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 lutego 2024
r.w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Kluczbork czesé pétnocna (Dz. U. Woj. Opolskiego z 05
marca 2024 r. poz. 662)

4. STAN ISTNIEJACY

Obecnie ulice po ktorych prowadzona jest inwestycja stanowig drogi asfaltowe,
fragmentami gruntowe uzbrojone w sie¢ wodociggowq, kanalizacji sanitarnej,
przewody elektroenergetyczne, sieci gazowe i telekomunikacyjne.

UWAGA!

Mozliwa jest kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcg kanalizacjg
sanitarng i siecig wodociggowg. Zatozono w projekcie, ze przytgcza sanitarne
wigczone sg do studzienek w dno, na rzednych opisanych na mapie. Nalezy poprzez
odkrywki sprawdzi¢ posadowienie przytgczy sanitarnych. Jezeli zatozenia sg btedne
kolizji nie bedzie. Jezeli zatozenia sg prawdziwe, to nalezy przebudowacé przytgcza
sanitarne powyzej kanatu deszczowego. Sg to przytacza do pustych dziatek, stgd nikt
nie jest do nich podtgczony.

Teren budowy kanalizacji deszczowej stanowi budowana droga.

Skrzynki na istniejgcych sieciach i podtgczeniach wodociggowych oraz gazowych,
znajdujgce sie w projektowanej drodze i chodniku, nalezy wyregulowac¢ do rzednych
projektowanej niwelety.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektowana kanalizacja deszczowa, objeta niniejszym opracowaniem, opiera sie na
grawitacyjnym uktadzie sieci.

Projektowana kanalizacja deszczowa jest zlokalizowana w pasie przeznaczonym pod
droge. Do kanatu deszczowego wody opadowe bedg odprowadzane z powierzchni
jezdni i chodnikéw poprzez projektowane studnie deszczowe (wpusty) zlokalizowane
przy kraweznikach. Odwodnienie projektowanej nawierzchni ulic jest powierzchniowe
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i odbywaé sie bedzie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku
projektowanych wpustéw ulicznych. Wody deszczowe i roztopowe zostang
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej @400 w ul. Ksiedza Skorupki.

W czasie wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne.

Zaprojektowane zagtebienia studzienek i rurociggu pozwolg na zachowanie strefy
przemarzania oraz unikniecie kolizji z infrastrukturg podziemna.

Uktadanie kanalizaciji
umocnionych.

zaprojektowano w wykopach wagsko przestrzennych

Szczegotowa lokalizacja projektowanej sieci przedstawiona jest na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 — rys S1-S2.

5.1. OBLICZENIE ILOSCI WOD DESZCZOWYCH

Odptyw wod deszczowych z terenu w/w ulic obliczono na podstawie wzoru:
Odptyw woéd deszczowych z terenu obliczono na podstawie wzoru:

Q=gxFxW¥x o [I/sek ] gdzie:

e ( - deszcz obliczeniowy (maksymalny) do obliczen przyjeto: q=175 l/s*ha
e F — powierzchnia zlewni [ha]

e WY —wspodtczynnik redukcji

e wspotczynnik sptywu W=0,85

e @ - wspotczynnik opdznienia sptywu (przyjeto 1,0)

Lp

Numer zlewni

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

diugosdé

szerokosé

powierzchnia

m

m

m2

wspétezynnik
redukeji

powierzchnia
zredukowana

suma powierzchni
zredukowanych

natezenie
deszczu
maksymalne
gmax

odptyw
maksymalny ze
zlewni

m2

ha

I/s

I/s

Zlewnia kanatu
KD-1

615,0

6,0

3690,0

3136,5

175

200,0

45

900,0

765,0

175

Maksymalny odptyw ze zlewni 68,3 I/s.

5.2. RUROCIAGI

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur :
dla srednic do @400 mm - PVC-U SN 8 kielichowych, o jednorodnej strukturze
Scianki, litych. Rury muszg posiada¢ sztywnos¢ obwodowg potwierdzong
badaniem zgodnie z PN-EN 1SO 9969 8 kKN/m2 .

Zakres rzeczowy:

kanat @400PVC SN8 — 254,0m,
kanat @315PVC SN8 — 408,0m,
kanat @250PVC SN8 — 96,0m,
kanat @250PVC SN10 — 7,0m,

Lacznie
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e kanat @200PVC SN8 — 83,50m,
e kanat @200PVC SN810- 8,0m.

Wszystkie rury i ksztaltki powinny by¢ oznakowane z zewnatrz w sposob czytelny i
trwaty. Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje:

e kod producenta i/lub znak firmowy,

e surowiec,

e Wwymiar nominalny,

e min. grubos¢ Scianki lub SDR (dla rur tworzywowych),

e klasa sztywnosci,

e oznaczenie klasy cisnieniowej rury,

e data produkciji,

e powotanie sie na norme, zgodnie z ktdrg zostaty wyprodukowane.
Wigczenie rur do studni nalezy wykonywac¢ przy pomocy przejsé szczelnych
dostosowanych do rodzaju zastosowanej rury.

5.3. STUDNIE BETONOWE 1000mm
Na kanale deszczowym zaprojektowano studnie betonowe o $rednicy @1000mm.

Studnie betonowe wykonane sg z nastepujgcych prefabrykatéw:
e dna studni betonowe,
e kregi betonowe (wysokos¢ wg wymiaréw producenta),
e kregi jednostronnie zwezkowe (wysokos¢ wg wymiaréw producenta),
e pierscienie dystansowe betonowe (h = 60 — 100 mm),
e dla studni 2000-3000mm dodatkowo piyta redukujgca 2000/1000mm i
3000/1000mm.

Podstawowe elementy sktadowe studzienki to:
komora robocza,

przejscia kanatdw przez $ciany studzienki,
otwor ztazowy przykryty wlazem,

stopnie wiazowe.

Wiaczenie kanatu grawitacyjnego w studzienke betonowg realizowaC¢ za pomocag
zintegrowanego, prefabrykowanego przejscia szczelnego wyposazonego w uszczelke
elastomerowg. Przejscia muszg by¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdow oraz jako elastyczne na tyle, aby przewidzie¢
nierownomiernosci osiadania studzienki i kanatu.

W gornej czesci studni wymagane jest stosowanie zwezki stozkowej (np. 1000/600
lub 1400/600).

W studniach i komorach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe jako
klamry stalowe o petnym przekroju w otulinie PE.

Studnie betonowe rewizyjne stosowac jako prefabrykowane z elementéw betonowych
o klasie ekspozycji XA3 zgodnej z PN-EN 206-1.

Dennice studzienne projektuje sie ze szczelnym monolitycznym dnem wykonanym
fabrycznie i wyprofilowanym korytem do przeptywu sciekdéw (kinetg) oraz spocznikiem.
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Zwienczenie studni stanowig kregi zwezkowe asymetryczne (jednostronnie
zwezkowe) o Srednicy J600mm. Elementy studzienek taczyé z zastosowaniem
uszczelek gumowych spetniajgcych wymagania PN-EN681-1.

Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie betonu o wymiarach 1,4x1,4m (dla st.
@1000mm) wykonanej z betonu klasy B15 (chudy beton) na podsypce piaskowej o
grubosci 10 cm zageszczonej do Is= 0,97.

5.4. STUDZIENKI WPUSTOW ULICZNYCH

Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem 0,8m zaprojektowano z elementow
betonowych prefabrykowanych @500 mm. Osadnik stuzy¢ bedzie do zatrzymywania
tatwo opadajgcej zawiesiny i duzych zanieczyszczen. Nalezy stosowac osadniki
monolityczne.

Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1.:
C34/45. Nasigkliwos¢ do 5%, wodoszczelnos¢ W10, mrozoodpornosc¢ F150.
Elementy studni deszczowej tgczy¢ ze sobg na zaprawe klejowa.

W studzienkach deszczowych nalezy zastosowacC wpusty deszczowe zeliwne typu
ciezkiego D 400 z korpusem zeliwnym z zawiasem.

5.5. WLAZY KANALOWE

Jako zwienczenie studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w drogach projektuje sie
wlazy kanatowe okrggte, o $srednicy DN 600 mm, klasy D400 (wg normy PN-EN
124:2000) i korpusie z zeliwa szarego o wysokosci min. 140mm, pokrywa wypetniona
betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa mechanicznie obrabiana — przettaczana.

Przy osadzaniu wlazéw kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie do trzech
pierécieni regulacyjnych DN600 mm, o wysokosci fgcznej wysokosci maksimum 30
cm.

Na sieciach kanalizacyjnych nalezy stosowac wtazy niewentylowane.

Wtazy muszg by¢ osadzone w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wlazy kanatowe nalezy obetonowac wraz z
pierscieniem betonowym, o srednicy o 50cm wiekszej od srednicy witazu (stosowac
beton klasy min. C16/20).

5.6. STUDNIE TWORZYWOWE 600mm

Na kanatach gtébwnych, ze wzgledu na nagromadzenie sieci podziemnych,
zaprojektowano studnie tworzywowe o srednicy d600mm.

Studzienki tworzywowe muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 13598-2:2009, PN-EN
14830:2007 i posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢é konstrukcyjng na obcigzenia
statyczne (od gruntu zasypowego), dynamiczne (od ruchu drogowego - dopuszczenie
do stosowania w pasie drogowym; aprobata techniczna IBDiM) oraz parcie od wody
gruntowe] - gwarantowana szczelnosS¢ potgczen elementow i kréécow studzienki
powinna wynosi¢ min. 0,5 bara wg PN-EN 1277:2005.

Montaz studzienek nalezy wykona¢ wg zalecen i instrukcji producenta na podsypce z
chudego betonu B15 o grubosci min. 15 cm i zageszczeniu 1s=20,97.
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Studnie tworzywowe projektuje sie z mozliwoscig regulacji wysokosci za pomocg rury
teleskopowej zwienczonej wlazem i osadzonej na stozku odcigzajgcym. Studnie
wyposazone w uszczelniajgcg manszete teleskopowa.
Do budowy nalezy zastosowac studzienke spetniajgcg nastepujgce wymagania:
e studzienki sg zgodne z normg PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2000
(niewtazowe)
e posiadajg pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 oraz
dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDIM,
e posiadajg odpornos¢ chemiczng tworzywowych elementéw sktadowych z PP
zgodng z ISO/TR 10358,
e posiadajg odpornos¢ chemiczng uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki
spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,
e rura trzonowa jako karbowana z PP o sztywnos$ci min. SN=4 KN/m2,
e konstrukcja rury trzonowej karbowana, jednowarstwowa o profilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie,
e kinety PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodg wtrysku,
e kinety wyposazone sg w zintegrowane kroc¢ce kielichowe potgczeniowe dla rur
po stronie doptywdw i odptywu,
e krocce kielichowe powinny by¢ zintegrowane z kinetg;
e wlazy sg zgodne z PN-EN 124-1:2000 i posiadajgce certyfikat jednostki
certyfikujgcej.

6. WYTYCZNE DO WYKONAWSTWA
6.1. ROBOTY ZIEMNE

Projektowane uzbrojenie nalezy wykona¢ wykopem otwartym - mechanicznie, wykopy
reczne obowigzujg przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem minimum 1 m przed
i 1 m za kolidujgcym uzbrojeniem.

Wszystkie wykopy nalezy wykonac jako umocnione o $cianach pionowych.

Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi i zabezpieczyc.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony i zabezpieczenia punktow osnowy
geodezyjnej i punktéw granicznych.

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu z zageszczonego piasku
0 wysokosci 0,15m na odwodnionym i wyprofilowanym dnie na tozysko nosne rury
kanatowej zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

6.2. SKRZYZOWANIE = PROJEKTOWANEJ SIECI Z  ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM

Szczegotowe wytyczne dotyczgce skrzyzowan i zblizen z istniejgcg infrastrukturg
zawarte sg w protokole z narady koordynacyijne;.

Skrzyzowania projektowanych sieci z gazociggami
Skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcymi gazociggami zaprojektowano zgodnie
z PN-91/M-34501. Odlegtosci poziome projektowanych sieci od gazociggow
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zaprojektowano, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca
2001r.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych sieci z kablami energetycznymi
W miejscach skrzyzowania i zblizenia do kabla energetycznego wykopy prowadzi¢
recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowa¢ normatywng odlegtos¢. Przed
przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ je do gestora sieci. Szczegdtowy przebieg linii
kablowych nalezy ustali¢ na podstawie probnych przekopow.
Jako zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych stosowac nalezy:
* na kablach niskiego napiecia dwudzielne rury ochronne z HDPE o Srednicy
©110mm,
* na kablach sredniego napiecia dwudzielne rury ochronne z HDPE o srednicy
&160mm,
o dtugosci jednostkowej L = 3,0m.
W przypadku pracy przy sieci energetycznej SN zachowaé szczegdlng ostroznos¢. W
momencie odkrycia kabli zabezpieczy¢ je przed osunieciem.
Zblizenia i skrzyzowana z kablami i stupami energetycznymi wykonac¢ zgodnie z
normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-1.

7.1. MONTAZ RUROCIAGOW

Montaz rurociggow wykonac zgodnie z "Instrukcjg montazowg" producenta. Rurociggi
uktadac na 15 cm podsypce piaskowej. Obsypke piaskowg stosowaé po obu stronach
rury do 30 cm nad wierzch rury.
Zasyp rurociggdw w wykopie sktada sie z dwdch warstw :
« warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
+ warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach :
* etap !l - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkdw na
ztgczach;
« etapll - po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen,;
« etanplll - zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualng rozbiérkg deskowan scian wykopu.
Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia zgodnie z normg PN-S-02205:1998
(warto$¢ zmienna w zaleznosci od kategorii drogi).
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umochienia wykopu. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy rur.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg umocnien Scian wykopu. Rozebranie $cian
umocnien powinno nastepowac z zachowaniem ostroznosci, rownolegle z zasypka ze
wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego ponizej.
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Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog kategoria ruchu | kategoria ruchu
ekspresowyc KR3-KR6 KR1-KR2
h
Gérna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00

20 cm

Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni robdét
ziemnych

1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci ls, podanych w powyzszej tablicy.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjgc srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.

7.2. PROBA SZCZELNOSCI KANALOW

Prébe szczelnosci rurociggdw nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z normg PN-EN-
1610; 2015.

Ogdlna zasada wykonywania préby szczelnoéci polega na wypetnieniu wodg
poddawanego probie odcinka sieci. Nastepnie cisnienie w przewodzie podnosi sie do
okreslonej warunkami technicznymi wartosci, a po uptywie wymaganego czasu ustala
sie ilos¢ wody, jakg ewentualnie nalezy dopompowac, aby utrzymac statg wartosé
wymaganego cisnienia. Wtasnie na podstawie tej ilosci wody ustalana jest szczelnos¢
przewodu.

Przebieg samej proby hydraulicznej przedstawiono ponizej:

e Ustala sie wartoS¢ cisnienia probnego Pp rowng cisnieniu nominalnemu PN.
Cisnienie takie nalezy utrzymywac przez okres dwoch godzin, a jego ewentualne
niewielkie spadki (w granicach 0,2 bar) nalezy rekompensowaé poprzez
dopompowanie wody.

e Nastepnie wartos¢ cisnienia probnego Pp zwieksza sie do wartosci Pp=1,5 PN i
utrzymuje przez okres dwoéch godzin z ewentualnym ponownym
dopompowaniem wody

e Po uptywie tego czasu wartos¢ cisnienia probnego ponownie zmniejsza sie do
wartosci ci$nienia nominalnego, a po uptywie jednej godziny sprawdza sie czy
dla utrzymania tej wartosci ciSnienia konieczne jest dopompowanie wody do
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przewodu. Jesli tak to ilo§¢ dopompowanej wody nie moze przekroczy¢ wartosci
maksymalnej okreslonej ze wzoru podawanego przez producenta rur.
Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu, jednakze na zgdanie Inwestora lub Uzytkownika, probe szczelnosci
nalezy przeprowadzac rowniez dla catego przewodu.

7.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Podstawowg metodg odwadniania projektowanych wykopow bedzie odwadnianie
powierzchniowe. Metoda ta polega na pompowaniu wody gruntowej bezposrednio
zwykopu badz ze specjalnych studni usytuowanych poza wykopem. Wody
z powierzchniowo odwadnianego wykopu odprowadza sie rowami przyskarpowymi,
pogtebianymi w miare postepu robét i odprowadzajgcymi wode do studni zbiorczych,
usytuowanych poza wykopem i w miare mozliwosci od razu wykonanych na niezbedng
dla petnego odwodnienia gtebokosc.

Przy pompowaniu wody bezposrednio z wykopu nie mozna dopus$ci¢ do rozmywania
dna wykopu i wyptukiwaniu gruntu spoza jego scian, gdyz w takim wypadku moze
nastgpi¢ ostabienie bgdz uszkodzenie scian wykopu. Przy prowadzeniu robot
wykopowych nie mozna dopuszczac do przerw w pompowaniu wody, dlatego zawsze
powinny by¢ przygotowane pompy rezerwowe, co umozliwia szybkie przeprowadzenie
wymiany pompy uszkodzonej.

Do odwadniania gruntéw niespoistych (piaski srednie oraz drobne) nalezy zastosowaé
wgtebng metode z zastosowaniem filtrow igtowych. Podstawowym urzgdzeniem do
poboru bedzie zestaw igtofiltréw np. IgE-81/32.

Woda pochodzgca z odwadniania wykopow odprowadzana bedzie do rowow
melioracyjnych bedgcych wtasnoscig gminy.

7.4. INSPEKCJA KAMERA TV

Po wykonaniu kanatéw grawitacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia
wykonania inspekcji kamerg w celu stwierdzenia jakosci wykonania robot.

Materiaty z inspekcji nalezy sporzadzi¢ na nosniku cyfrowym CD/DVD tacznie z
opisem filmowanego zakresu oraz opinig techniczng autora inspekcji w zakresie
interpretacji stwierdzonych inspekcjg ewentualnych nieprawidtowosci.

8. UWAGI KONCOWE

1. Projekt jest czescig dokumentacji na budowe drogi i tak nalezy go traktowad.
2. Inwestycja nie znajduje sie w granicach wptywéw eksploatacji gérniczej.
3. Projektowane obiekty nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia ludzi.

4. Wykonawca robdt dostarczy Inwestorowi umowy na odbiér smieci i innych
nieczystosci.

5. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze
szczegolnym uwzglednieniem wtasciwego oznakowania i prowadzenia robot
ziemnych.
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6. Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatéw i urzgdzen.

7. Wykona¢ odbior techniczny czesciowy i koncowy robot zwigzanych z montazem
sieci kanalizacyjnej. W zakres odbioru wchodzi¢ powinna m.in. kontrola:
wykopdw, podtoza, podsypki, obsypki, materiatéw oraz zasypki wykopow.

8. W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy
powiadomic autorow projektu.

9. W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i
montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i w porozumieniu z
wiascicielami lub uzytkownikami tych sieci.

10. Wykonane roboty podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej i zgtoszeniu przez
uprawnionego geodete do wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Inwestor powinien
przedtozy¢ przy spisywaniu ,Protokotu odbioru koncowego w przedmiocie
stwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg wykonanego uzbrojenia” lub ,, Protokotu
odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji” .

11. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ geodezyjng dokumentacje
(mape i szkic) wraz ze wspotrzednymi wszystkich charakterystycznych punktow
projektowanej sieci, przytaczy i obiektdw zapisanych na typowych nosnikach
informatycznych (ptyta CD, ptyta DVD) jako kopia materiatu przekazanego do
osrodka geodezyjnego (w formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie w
postaci numerycznej wspotrzednych nawet niewielkiej ilosci pomierzonych
punktéw. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawaé z doktadnoscig co najmniej
dwoch miejsc po przecinku.

Opracowat:
mgr inz. Pawet Winturski
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