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Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV w m. Kluczbork przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki

Projektowana linia kablowa o$wietlenia
drogowego podpieta zostanie do istniejace]
linii kablowej nalezacej do Inwestora.
Nie wymagane warunki przylaczenia.
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Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV w m. Kluczbork przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki

ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH MATERIALOW
I URZADZEN REALIZOWANEJ INWESTYCJI

Zakres rzeczowy inwestycji

Sie¢ kablowa nN:
o budowa sieci kablowej nN typu NA2XY-J 4x35 mm?, dt. trasy ok. 787m
¢ zabudowa rur ostonowych o ér. 75 mm - taczna di. 289m
e zabudowa o$wietlenia drogowego - 18 kpl.

ELPOLBUD Sp.z 0.0



OPOLSKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW Opole, dnia 3 grudnia 2005
BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt- OPL OKK.7131/0225/05

DECYZJA

Na podstewie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dria 15 grudra 2000 1 o samorzadach zawodowych archileklow, Inzynieréw budowniciwa 013z
urbanistow (Dz U z 2001 1., Nr 5, poz 42 z pozn zm)iar 12 ust 4 pkt 1, art 12 ust.3, arl 13 usl 1 pkl 1, art 14 ust 1 pki 5 oraz arl 14
ugl 3 pki 1 ustawy z dma 7 lipca 1994 + Prawo budowlane (Dz U z 2003 1, Nr 207, poz.2016 2z pozn zm ) } oraz § 12 pki 1 10zporza-
dzenia Minislra Infrastrukiury z dria 18 maja 2005 1 w sprawie samodzieinych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz U z 2005+ R
96, poz B17). w 2wiazku z ant 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U z 2000 ¢, Nr 98, poz 1071z pd2n zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIlIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan inz. elektrotechnik Piotr Wysocki

urodzony w dniu 4 czerwca 1974 roku w Chrzanowie

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0178/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa, na podstawie wynikow
postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan inz. elektrotechnik Piotr
Wysocki posiada wymagane prawem wykszlalcenie i praklyke zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egza-
minu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projeklowania bez ograniczen w specjalnodci instala-
cyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergelycznych
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

i Zgoome z an 12 ust 7 wiw ustawy 2 dnia 7 npca 1994 1 Prawo budowlane ~ podslawe do wykonywania samodzielnych funkey

lechnicznych w budownictwie stanow) wpis do Centralnego Rejestru Osdb Posiadajgeych Uprawnienia Budow!ane prowadzonego
przez Glownego Inspekiors Nadzoru Budowlanego oraz wpis na bislg czlonkdw wiadciwe) izby samorzadu zawodowego

2 Od ninigjszej decyzp sluzy odwolanie do Krajowey Kemisy Kwalifikacyne) Fotskiey izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-
wo budowlane oraz w zwiazku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Pan inz. elektrotechnik Piotr Wysocki jest uprawniony Ww specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1 projeklowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i slerowania,

sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgle) niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli lechmczne;] utrzymama obiekléw budowlanych, z zasirzezeniem

10[
art. 62 ust. 5 wskazanej U%M/Cc:; 'ch,i ys‘u%/
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® POLSKDA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-6MK-G6Z-LS8 *

Pan PIOTR WYSOCKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0077/04

adres zamieszkania ul. RZEDOWICKA 13, 46-380 DOBRODZIEN

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-28 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. [,. z
§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z osw}ap%%r;éem mﬁ’ﬁp}?nvm w formie pisemnej.
ez rap, ’7’8 bud‘:’l/f// Vg J{ﬂ ,
Wzak W Sn fne o Vja
e‘bktry J'“\\er' iy f’:l‘o ar);
rr ew,,qL/e-,j_ a/ac,,, i

- 1
3py JA nerge'w:,,‘m
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV w m. Kluczbork przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 oraz 3e ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczamy Ze projekt

budowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV w miejscowosci Kluczbork przy ul. ks.

Ignacego Jana Skorupki, zostal opracowany w sposéb zgodny z wymaganiami ww. ustawy,

ustaleniami  okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia

budowlanego, przepisami obowiazujacymi na dzien opracowywania projektu.

Imie i nazwisko Data opracowania Podpis
inz. Piotr Wysocki W
Vs
Upr. Bud. nr OPL/0178/POOE/05  Prasers Ysock

PROJEKTANT : do projektowania bez ograniczenw 06-20241"% ez ~anig
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, i3cyjngf

instalacji i urzadzen elektrycznych i byt 7R

elektroenergetycznych - \[ch.
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Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV w m. Kluczbork przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki

OPIS TECHNICZNY

Stan istniejqcy:

Droga, przy ktorej planowana jest inwestycja jest droga gminna.
Elektroenergetyczna linia w okolicy miejsca przyltaczenia zbudowana jest jako kablowa i
zasilana jest ze stacji transformatorowej 15/0,4kV OPC40236 Kluczbork Curzydlty w
uktadzie sieci TN-C.

Istnieje czeSciowo zaprojektowana linia o$wietlenia drogowego, w wigkszej
dtugosci ulicy Skorupki, lecz jeszcze nie wykonana. Linia jest zasilona ze starszej czg$ci
kablowej linii o$wietleniowej przy ulicy Skorupki.

Stan projektowany:

Miejscem przylaczenia linii o$wietlenia drogowego jest istn. latarnia oSwietlenia
drogowego zlokalizowana na dzialce nr 209 przy budynku nr 22B Od w/w istniejacej
latarni projektuje si¢ budowg linii kablowej NA2XY-J 4x35mm’ o dtugosci catkowitej
kabla 933m, calkowitej dtugo$é trasy kabla 787m. Kabel nalezy prowadzi¢ w pasie drogi
gminnej, wg trasy pokazanej na Rys.2+5. Na skrzyzowaniu trasy projektowanego kabla z
innymi sieciami oraz przeszkodami podziemnymi zabudowaé nalezy rury HDPE ©75
zachowujac wzajemnie normatywne odleglosci poziome i pionowe. Procedura uktadania
kabla ponizej.

Projektuje si¢ zabudowe 18-nastu latarni wolnostojacych o wysokosci ok. 7m
typu SAL-70H w kolorze inox. W kazdej latarni nalezy zabudowac tabliczke
bezpiecznikowg odpowiednio TB-1 wraz z zabezpieczeniem typu DOI o wartosci 2A.
Tabliczke bezpiecznikowa i opraweg polaczyé przewodem YDY 2x2 ,5mm” wciagnigtym
do stupa. Na calej dhugosci przewod chronié rurkg instalacyjna o $rednicy 20mm. Stup
nalezy mocowaé za pomoca fundamentu B-71. Latarnie powinny by¢ usytuowane
ramieniem w kierunku drogi.

Projektuje si¢ zastosowanie opraw o$wietlenia drogowego URSA LED ALFA
48W o mocy znamionowej oprawy 55W z optyka typu SP, strumien $wietlny 7649Im i
barwie 4000K. Oprawa wykonana w II klasie ochrony przeciwporazeniowej, stopniu
szczelnosci IP66.

Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowat istniejacy uklad pomiarowy.
Sieé¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie sieci TN-C. Konstrukcj¢ latarni nalezy
uziemié. W kazdej latarni nalezy wykonac uziemienie o wartosci 30Q2.

Kabel uktadaé wg procedury:

Kabel uktadaé nalezy na glebokosci 0,7m na 10cm podsypce z piachu. W rowie, kabel
nalezy ukladaé faliScie z zapasem (1-3% dlugosci wykopu). Na kablu, na poczatku
i koficu oraz co 10m, przy wylotach z rur ostonowych i przy kazdej zmianie kierunku trasy
kabla, nalezy umiescié trwale oznaczniki kablowe z podaniem typu i przekroju kabla, relacji 1
wlasciciela. Po ulozeniu kabla nalezy nasypa¢ drugs, 10cm warstwe piachu. Nastgpnie
zasypaé réw kablowy rodzimym gruntem o grubosci warstwy 15cm i ulozy¢ folig koloru
niebieskiego o szeroko$ci 20cm. Resztg rowu kablowego wypehi¢ rodzimym gruntem. Trasg
kabla nalezy zageécié i oznaczy¢ oznacznikami ,,K”. Przy wejéciu kabla do latarni nalezy
pozostawic ok. Im zapasu kabla.

ELPOLBUD Sp.z 0.0



Budowa kablowe;j sieci elektroenergetycznej 0,4kV w m. Kluczbork przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki

w

UWAGI KONCOWE

Wszystkie elementy instalacji o$wietleniowej nie begdace wlasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. powinny by¢ trwale oznakowane w postaci czarnego napisu na biatym
tle okreslajacym wiasciciela.

Prace zwiazane z wykonaniem calej linii o$wietlenia drogowego powinna wykona¢ osoba
lub firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane

Prace nalezy wykonywaé zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami, normami
i katalogami branzowymi

Przestrzegac przepisow BHP.

Przytoczone nazwy materialow 1 producentéw sa przykladowe, dopuszeza sig
zastosowanie materialdow o parametrach takich samych lub lepszych.

Nalezy zwrdcié uwage na wytyczne okreslone w protokole z narady koordynacyjnej
poszczegolnych wlascicieli sieci.

ELPOLBUD Sp.z 0.0



Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV w m. Kluczbork przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki

OBLICZENIA

1. Dobér zabezpieczenia gldwnego projektowanego obwodu o$wietlenia:

18 - 55W = 990W
P, = P, = 990W

I, = B 990 = 5,0644
2" U-cosg 230-085

Iy = k-1, = 3550644 = 17,724A

Zabezpieczenie przelicznikowe istniejace.
2. Dobér zabezpieczenia pojedynczej oprawy oswietleniowe;:

B 55 0,239A
27y 230
I, =k-I, =35-0,2394 = 0,8374

Dobrano zabezpieczenie projektowanej oprawy o$wietleniowej o wartosci 2A
3. Spadek napigcia:

Zatozono, ze napigcie na zaciskach przylaczajacych lini¢ o$wietlenia drogowego
wynosi 230V. Obliczenia przeprowadzono dla najdhuzszego odcinka projektowanego.

AUy, = 220 Zn:(P 1) = 290 1809650 = 0,558%
Ty s U? o i~ 35.25-2302 T IE

Dopuszczalna warto$é: AUy, < 0,558% < 5%
Warunek zostat spelniony.

Whiosek:
Dobrany przewdd spetnia warunki dopuszczalnego spadku napigcia.

4. Moc bierna dla zastosowanej oprawy:

Na podstawie karty katalogowej dla projektowanej oprawy: cos ¢ = 0.95

P
Ccos @ =§ &= tgeo =;
Q=tgp-P

Projektowana oprawa o:
- mocy czynnej P = 55W
- tgep =0,3287

Moc bierna dla projektowanej oprawy o$wietleniowe;j:

Q = 55 -0,3287 = 18,078[Var]

ELPOLBUD Sp.z 0.0



Kluczbork oswietlenie symulacja testowa D | A I_u x

Sopiechy Wyszyriskiego klasa M6
Opis

33



Kluczbork oswietienie symulacja testowa D I A Lu x

Sopiechy Wyszyniskiego klasa M6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 76.00 m? zoom
|
. i Jezdnia 1 (M6), 266.00 m?
! = Nawierzchnia: CIE R2, q0: 0.070
- 7.00m
—_— | D———— C ——=
Chodnik 1 (P2), 76.00 m?

38.00 m
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Kluczbork oswietlenie symulacja testowa

Sopiechy Wyszyniskiego klasa M6

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

3

ROSA
| |

Producent ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2221033/4/SP ®rampa 8400 Im
Nazwa artykutu Ursa LED ALFA 48W Poprawa 7649 Im
4000K SP
n 91.06 %
Oprawa 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Ursa LED ALFA 48W 4000K SP (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 38.000m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 7.100m
(2) Nawis punktu $wietinego -2.700 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 55.0 W

Moc / trasa

1430.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatia

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 779 cd/kim
= 80°: 209 cd/kim
= 90°% 14.7 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartoéci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnosz3 sig do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5

MF

0.80

DIALux

Ry S
oy

Q)

[F4]
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Kluczbork o$wietlenie symulacja testowa

Sopiechy Wyszynskiego klasa M6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P4) Em 5.36 Ix [5.00 -7.50] Ix

Emin 4.21 Ix 21.00 Ix
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.66 cd/m? > 0.30 cd/m?

Uo 0.52 2035

Ui 0.68 2040

TI 16 % 220%

Rei") 0.57 -
Chodnik 1 (P2} Em 14.23 Ix {10.00 - 15.00] ix

Emin 4.09 Ix 2 2.00 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Sopiechy Wyszyiiskiego Dp 0.013 W/ lx*m? -
klasa M6
Ursa LED ALFA 48W 4000K  De 0.5 kwh/m? rok 220.0 kWh/rok

SP (z jednej strony na dole)
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Kluczbork oswietlenie symulacja testowa

Sopiechy Wyszyriskiego klasa M6
Chodnik 2 (P4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢
Chodnik 2 (P4) Em 5.36 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 4.21 Ix 2 1.00 Ix
! : 5 = ———
| 59 56 2 56 59 200m
| 7289 : 53 5.0 5.3 69
. 3 - — 22
7.00m
2.00m
’ 38.00m
Wartoéci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy}
/—}5:6- 54 47 43 4z 43 43 4z 43 o 5t 56
6.4 6.1 5.3 9 4.3 4.8 4./ 4.8 48 49 9.3 6.1 5.4 2.00m
s -, k3 s -, T 1, 1 F T 4 i 1 4
_l.d_ . +b.9 _?_b.ﬂ +b.b 1_b‘b ) +b.d +b.‘l +:>.d +b.b ﬂ_b.t: +:>.U b9 /.3
: 7.00 m
2.00m
L] 38.00 m ’
Wartosci konserwadji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
10.667 561 536 467 430 421 426 431 426 421 430 467 536  S61
10.000 644 609 529 489 484 479 475 479 484 489 529 609 644
594 683 733

9333 733 6.88 594 560 5.52 535 5.11 5.35 5.52 5.60
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Kluczbork oswietlenie symulacja testowa D I A L u x

Sopiechy Wyszynskiego klasa M6
Chodnik 2 (P4)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Us (g1) gz

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 5.36 Ix 4.21 Ix 7.33 Ix 0.79 0.57
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Kluczbork o$wietlenie symulacja testowa D | A Lu x

Sopiechy Wyszyniskiego klasa M6
Jezdnia 1 (M6)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.66 cd/m? > 0.30 cd/m?
Uo 0.52 2035
Ui 0.68 2040
TI 16 % <20%
Red!) 0.57 -
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc
Obserwator 1 Lm 0.66 cd/m? 2 0.30 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Us 0.54 > 035
Ui 0.68 2 0.40
TI 16 % £20%
Obserwator 2 Lm 0.70 cd/m? 20.30 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 7.250 m, 1.500 m Uy 0.5 > 035
Ui 0.72 > 0.40
Tl 9% <20%

(1) instruktywnie, poza oceng
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Kluczbork oswietlenie symulacja testowa

Sopiechy Wyszynskiego klasa M6

Jezdnia 1 (M6)

DIALuUX

200m
85 85
Y L 7.00
= 13 — — 00m
16 16
— 20 20
27 25
27
2.00m
’ 38.00 m 9
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
200m
8% B0 70 58 55 B0 58 60 55 B8 AY B0 55|
o 96 8.7 .84 76 85 59 65 748 84 87 98 S0
J2 2 11 .98 8.0 85 58 65 80 9.8 e 412 2 | o
] == — 5 m
| 418 45 13 [ _BO B3 56 53 80 10 E 5 16 i
| 22 RE 15 1 8.0 6.1 5.3 /6.1 8.0 1 15 |19 22 i
[ = 22 16 1 7.8 5.8 451 5.8 7.8 1 16 22 (28" f
| I— - —
200m
s 38.00 m o
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.462 4385 7308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
8417 865 803 698 676 654 600 578 600 654 676 698 803 865
7.250 1043 964 866 844 757 652 58 652 757 844 866 964 1043
6.083 1234 1158 1078 977 804 647 58 647 804 977 1078 1158 1234
4917 1627 1490 13.12 1049 805 632 558 632 805 1049 1312 1490 16.27
3750 2226 18.85 1504 1089 802 608 529 608 802 1089 1504 1885 2226
2,583 2846 21.71 1583 1089 7.85 581 495 581 785 1089 1583 2171 2846
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia {Ix] (Tabela wartosci)
Em Ermin Emax Uo (91) g2
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia 10.51x 495 Ix 28.5 Ix 0.47 0.17
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Kluczbork oswietlenie symulacja testowa D I A Lu x

Sopiechy Wyszynskiego klasa M6
Jezdnia 1 (M6)

200m
‘ 0.40 - 0.40 0.49 0.49 0.40
g 0.58
058
0.67. 7.00m
0.76 P |
- 0.67 |
0.86 S
10 0.76 1.2 113
200m
o 38.00m s
Obserwator 1; Wartoéci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] {Izoluksy)
2.00m
0,40 0a0 03 042 046 048 044 08 ,0.46 038 [0.35; 038 039
4047 045 047 ,0.52 054 052 049 054 ,0.58 ,0.51 044 043 047
4054 053 057 40.59 4059 055 055 061 066 065 054 053 054 o
4068 064 087 J065 083 05 060 06 075 080 g 07 4069
—s 4000 081 078 Jo70 067 065 068 078 089 096 096 083 092
a1 095 081 4077 078 076 081 L0.97 KR AR a3 1.2 a2

' 200m

’ 38.00 m ]

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30692 33.615 36.538

8.417 040 040 039 042 0.46 0.46 0.44 0.46 0.46 0.38 0.36 0.38 0.39

7.250 047 045 047 052 0.54 0.52 0.49 0.54 0.58 0.51 0.44 0.43 0.47

6.083 0.54 053 057 059 0.59 0.55 0.55 0.61 0.66 0.65 0.54 0.53 0.54

4917 068 064 067 065 0.63 0.58 0.60 0.68 0.75 0.80 0.71 0.71 0.69

3750 090 081 076 070 0.67 0.65 0.68 0.78 0.89 0.96 0.96 0.93 0.92

2583 112 095 081 077 0.78 0.76 0.81 0.97 1.09 1.09 1.26 1.21 1.20

Obserwator 1; Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lenin Lmax Uo (91) gz

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.66 cd/m? 0.36 cd/m? 1.26 cd/m? 0.54 0.28
jezdni
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Kluczbork o$wietlenie symulacja testowa D |A Lu x

Sopiechy Wyszynskiego klasa M6
Jezdnia 1 (M6)

200m
G50 S = Y ]
073
0.73
- — D84 ———o. ele=— | 700m
0.96
g 0.84 1.2
1.3 13
1.3 0.96 15 14
— i
200m
’ 38.00 m L
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
2.00m
;050 050 049 [0.53 [0.58 058 055 057 057 .48 045 048 038 1
,0.88 056 059 065 067 065 0.62 J068 072 063 054 054 058
067 066 072 074 074 069 69 076 083 08 068 066 ,0.68 oo
- = J m
(085 080 084 081 o7 073 074 08 084 A0 089" 088 086
4 10 09 088 084 081 085 098 14 g2 A2 A2 A2
A 12 o 09 097 095 10 412 A4 14 (18 15 418 |
‘ 2.00m

» 38.00m

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)
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Kluczhork oswietlenie symulacja testowa D I A Lu x

Sopiechy Wyszyniskiego klasa M6
Jezdnia 1 (M6)

m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

8417 0.50 050 049 053 0.58 0.58 0.55 0.57 0.57 0.48 045 0.48 0.49

7.250 058 056 059 065 0.67 0.65 0.62 0.68 0.72 0.63 0.54 0.54 0.58

6.083 067 066 072 074 0.74 0.69 0.69 0.76 0.83 0.82 0.68 0.66 0.68

4917 085 080 084 081 0.78 0.73 0.74 0.85 0.94 1.00 0.89 0.88 0.86

3.750 113 1.02 095 088 0.84 0.81 0.85 0.98 11 1.20 1.20 1.16 115

2.583 140 118 1.01 096 0.97 0.95 1.01 1.22 1.36 1.36 1.58 1.51 1.50

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/n] (Tabela wartosci)

Lm L e Lmax Uo (91) gz
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 083cd/m?>  045cd/m?  1.58cd/m®  0.54 0.28
2.00m
S04 051 0.51 0.41
- 0.60 o
0.60 Q.70 7.00m
0.80
0
: ;‘g 0.90 0.89
0.99
1.1 0.80 12543
200m
ENN I —
. 3800m v
Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni fcd/m? (Izoluksy)
2.00m
10.40 0.4 ‘0 40 *0_43 0.47 0.47 0.46 ,0.48 048 ,0.40 i_D 36 0.38 *D 39
— 047 048 0.48 ,0.52 ,0.55 053 052 058 ,0.60 054 044 0.43 ,0.47
|
| 088 054 050 061 080 057 059 085 071 070 057 054 055 b
| o0 _oes 071 ,0.68 065 084 085 075 081 ,0.86 b7 072 069
|
09 o088 081 079 077 074 078 0% 097 10 A0 097 094
| 1.2 1.0 0% 089 090 ,0.89 093 1 J2 Az [i3 A3 A2
2.00m
’ 38.00m v

Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.763 30.692 33615 36.538
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Kluczbork oswietlenie symulacja testowa D | A Lu x

Sopiechy Wyszynskiego klasa M6
Jezdnia 1 (M6)

m 1462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

8417 040 041 040 043 0.47 0.47 0.46 0.48 0.48 0.40 0.36 0.38 0.39

7.250 047 046 048 052 0.55 0.53 0.52 0.58 0.60 0.54 0.44 0.43 0.47

6.083 055 054 059 061 0.60 0.57 0.59 0.65 0.71 0.70 0.57 0.54 0.55

4917 070 068 071 068 0.65 0.64 0.65 0.75 0.81 0.86 0.74 0.72 0.69

3.750 093 086 081 079 0.77 074 0.78 0.90 0.97 1.01 1.03 097 0.94

2,583 116 1.0t 090 089 0.90 0.89 0.93 1.10 1.2% 1.18 133 1.26 1.23

Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lemin Lmax U (91) g2
Obserwator 2; Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.70 cd/m?*  0.36 cd/m* 133 cd/m? 052 0.27
jezdni
200m
0.51 063 063 e
= 0.76 e
076 i 7.00m
1.00
e B
1412 3 15 16
2.00m
9 38.00m ’
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/ ] (Izoluksy)
200m
050 051 050 053 059 055 057 UL N X 050 045 048 D049
—,| .05 057 pe0 066 068 067 085 072 075 067 08 054 059
068 088 074 077 075 072 073 08 08 087 071 067 068 o
E=— — — == —— = e —— = o T Sy Lum
088 085 D8 U8B 081 080 081 084 — 10 o 083" oS0 087
e R A0 098 086 083 088 11 2 A3 43 2 g2
14 13 R KR RE KK L2 a4 als RE D 1.6 N
200m
L 38.00 m ’
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Kluczbork oswietlenie symulacja testowa D | A Lu x

Sopiechy Wyszyniskiego klasa M6
Jezdnia 1 (M6)
Obserwator 2; Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

8417 050 051 050 053 0.59 0.59 0.57 0.60 0.61 0.50 0.45 0.48 049

7.250 059 057 060 0.66 0.68 0.67 0.65 0.72 0.75 0.67 0.55 0.54 0.59

6.083 0.68 068 074 077 0.75 0.72 0.73 0.82 0.89 0.87 0.71 0.67 0.68

4917 088 085 089 085 0.81 0.80 0.81 0.94 1.01 1.08 093 0.90 0.87

3.750 1.17 107 1.02 0.98 0.96 0.93 0.98 113 1.21 1.26 1.28 1.22 118

2583 145 126 113 1.1 112 1.1 1.17 1.38 1.52 1.47 1.67 157 1.53

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/n?] (Tabela wartosci)

Lm Lemin Lmax Uo (91) gz

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 088 cd/m?*  045cd/m?®  1.67cd/m? 052 0.27
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Kluczbork odwietlenie symulacja testowa D | A L u x

Sopiechy Wyszynskiego klasa M6
Chodnik 1 (P2)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosé
Chodnik 1 (P2) Em 14.23 Ix [10.00 - 15.00] Ix
Emin 4.09 Ix >2.00 Ix
2.00m
— — 7.00m
33 Jog By Mo’ M 83 = 5& 85 1 e (7 0,23 zg 200m
¢ 38.00m ]

Wartoéci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia {Ix] (Izoluksy)

2.00m
7.00m
33+ -23 +6 T+ 5 54 45 7o 75 4 16 —23 35
gg_'g‘ 422 I v £2 4 4.3 £ +/_.: Jw 410 e 183 200m
| e 2U 8 R .68 X 4.1 A 49 IR I 2 29 |
| J 38.00 m v

Wartoéci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

1.667 3344 23.08 15.84 1062 753 5.40 4.55 5.40 7.53 10.62 1584 2308 3344

1.000 32,72 2201 1496 1013 7.22 5.14 432 5.14 7.22 1013 1496 2201 3272

0.333 2873 19.58 1349 946 6.84 4.85 4.09 4.85 6.84 9.46 1349 1958 2873
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Kluczbork oswietlenie symulacja testowa D I A Lu x

Sopiechy Wyszynskiego klasa M6
Chodnik 1 (P2)

Wartoéci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (91) gz

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietienia 14.2 Ix 4.09 Ix 334 1x 0.29 0.12
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Tablica 1: Odleglosei migd

kablami uloZonymi w zjemi
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Tablica 3: Rodzaj ochrony przed uszkodzenjami oraz dlugosci ochrony kabla przy skrzytowaniu
z rurocidgami, drogomi kolowymi, torami kolejowymi, rzekami i innymi wodami

Tablica 2: Odleglosci kabli uloZonych w ziemi od innych

urzgdzes podziemnych

paza pasem drogowym co nsjmniej w odisglodi 1,0m od pasa drogowego.

KABLI MIEDZY SOBA

21 Odligloé bnii kablowej od zadrzewicnis powinns wynosié co ngjmnig 2m
fiezze od frodks pni drzew.

preemoczonych do odwictlenia ulicznego,
do zesilanis mnakéw drogowych i sygnalizac

wlotonveh w Ziemdi na utytkach rolnych

GLEBOKOSC ULOZENIA KABLI

od 1kV lecz nis przekracanjacym 15 kV z wyjgtkiem
kebli ulozonych w Zemi na ufytkach roinych

TOR KOLEJOWY

D )
P Rodzaj obiekny Rodzs zabezpio- .
’m“"""’"’“w q&“‘- Lp krzyzowancgo ~cronis kebla Diugodé ochrony kabla pa skrzyzowunin
. W tm frr—rs [y
Lp. je lub zblizenic s g
P Sknyzawlme o g -+ 1 Rurociag] podwdjne Przy- | Diugos¢ kabla na skrzytowanis 2 rurg 2 dodnniem
Py skizy- | prry sbliso- rycie kabla | o nsjmnisj po S0cm , z kezdej stroay
~towaniu - niu - .
1 | Kablid na nxpigoio mamionowt sieci Wo 1KV 2 kablami 25 10 2 | 2 Erawetnikami Diugasé kabla na skrzyzowaniu (z droga wrz z kraweznikami)
tego samego rodzajn [ub sygnslizacyinvmi 5 { dies ) 2 dodaniem cv agjmnic; po 30cm.z katdej strony
Kabli sygafizacyjrych i kabli procmaczomych do zaslania uzadeeh oéwict- 25 o | P Brseest o . : :
B e T e e 3 | zrowsmi | mechusicaie | Diugosé kabla na skreytowaniu Z drogy wiaz 2 rowami
kolowa | odwadnigjacyi]  wytmymals | do zzwmgirzng] skorpy tows 2 dodaniem co nejmnic) g = 50cm - dla kabli 1 KV ulotonych pod chodnikami
3 Kabli cldtroenrgetyemych m aspigeie zmmionowe sicci do 1 kV Z kablami i fury , bioki po 100cm, z kezdej strony
ek getveznymi na nrapigeie Znamionowe siocci wy2wze aiz 1 kV e S | betonowe fub X
e 10 4 E na konaly Diugos¢ kabla na skrzytowaniu Z nasypem drogi z dodaniem
4 Klbﬁdddfmgﬂym}'dlmmpiq{iemﬁomwe:ied wyizs m2 1 kV nesypie co najmniej po 100cm, 2 ka2dej strony ruchs ulicmego
i nie prakruczajece 10kY z kablami tego samego rodzaju . 3 . . .
P 0 | o Rabld, B R i Wbz o warilids g = 70cm - dla pozostalych kabli do 1kV 2 wyjatkiem kabli
5 Kabli dekirocnergetycznych ne pepiccie Zamionowe sieci wyzee niz 10kV 25 5 2 ~owami zwngirzngj skarpy rowu z dodaniem co pajmnicj po 100cm,
& o sl o tor 2z keddej strony g =80cm - dia kabli o napicein znamionowym wickazym
6 Kabli elcktrocnergetyczych z kablami telekomunikocyjnymi kolei . Diugodé kshla na skrzytowsniu 2 nesypem 2 dodaniem
50 [ na pasypie co nsjmnig po 100cm 2 kazdej strony :
7 Kabli réomych u2ytkowniké g =9%cm-dix kebk do J5kV ulozonych w Ziemi
W
- oslont W nicjscs wyjscin kabla spod wody, nadlugosci na uzytkach rolnych
. T an i r 7 Rzzka fub inne wody oteczaises od nsjniszcgo do najwyzszego powodziowego poziomu g =100cm - dia kabli powyzsj 15kV
8 Kabli z mufami sasiadujacych kabli - a5 wody. 2 dodasiom co sejuief pa S0cos, 2 katde 3
UWAGI: 1/ Poa granicem! sdministrocyinymi misst i osiedii kable nelecty uldadoé w ziemi SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA

ULICE 1 DROGI
Neionics
v o3
Lp. Rodzmj uceadzenia podzicmnego *a*-pionows | “b"-pozioms
pray skrzy- | pray zblize-
=}owaniu - niu
1 Rurociagi wodociagows , sciekowo , cieplne, gazowe z gazami 80'{:123 50
niepalnymi i rutociagi z gazemi palnymi o cdnienin do 0,035 MPa o
L™
2 | Rurociagi z ciccaami palnymi 2‘,
; ; : 1507 przy 100 OZNACZENIA :
3 F.u{ociqglzgnimﬁpnlnymicciﬁﬂmhlwy&ymmo.osm 0> 250mm
T a6 prckcoiem 04 1 -Kabel 5 - Sciana budynku Tub inne budowle
4 | Rurociagi z gazami pelnymi o cifnieain wytzym nit 0,4 MPa Bl 2 - Rurocag 6 - Zbiomik z plynem palnym
5 | Zbiomiki z gueami palnymi 200 ' 3 -Rura ochronna 7 - Tor kelcjowy
_ \ . ) - 8. .
6 | Cogdei podziemne lind napowistrznych (ustdj , podpora , odciggka ) - 20 RUROCL‘GI I ZBIORNIKT ORAZ CZESC] PODZIEMNE : 4 m:}nm linit . wm” odgromown
7 | Scimy budynkéw 1 inne buduw}; . bl aoaly 2 wflinnt . 50 LINT NAPOWIETRZNYCH, BUDYNKOW , URZADZEN ODGROMOWYCH
wzadzat Wyseczegéinioaych w
3 Sh!jummnie'paymapwmgodonkcjidckuymé 100 mi 250 6
: - : Eripe ety .
9 | Skrajna szyne toru trokeji clektryezne zs%qu'szyny wg.ol’;éﬁﬁ \E %
................ 3 o
3 3 s " — osl ? 8 X .
10 zwmmﬁummmmwm;nmmqu ;dgi;mw ol | 3 ';/ . I — :
5 » ey ) = ': H . a_ s » .
P mmmm o HERpyeoR| ety L IW ‘ 31 8 | elpoloL f mig i Nazwisko odpis Data
; is v 16 2 y N - - -
11 | Ursadzenia ochrony budowdi od wylsdowsit stmosferycznych MOTIO8 2 4n.26.08.72 : R/ A inz. Piotr Wysocki \
- S 3 Projektowat - . .
= . | o/— 2 [ Jek OPL,/0178 /POOE /05 _/*i/ 06.2024r
o s sl = "'l D Gmina Kiuczbork
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o dlu wg 5 } « RRORNN 22N
S oyt et il 1 o s s s s s ) o | o] s ttomentemel 0
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Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV w m. Kluczbork przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki

ZESTAWIENIE MATERIALOW MONTAZOWYCH

. Jedn. g
L.p. Nazwa materiatu miary Ilosc
Zestawienie materiatlow Inwestor
1. |Kabel ziemny NA2XY-] 4x35 mn? — 1kV m. 933
2. |Rura ostonowa HDPE ¢/5mm m. 289
3. |Folia kablowa koloru niebieskiego szer. 20 cm m. 787
4. |Piasek drobnoziarnisty m 62,96
5. |Oznacznik kablowy szt. 123
6. |Oznacznik "K" szt, 7
7. |Stup aluminiowy prosty SAL-70H szt. 18
wys. 7m, kolor inox, 960/146
8. |Fundament B71 szt 18
9. |Oprawa URSA LED ALFA 48, szt. 18
55W, 4000K, 8350im, optyka SP, IP66, II ki,
10. |7abliczka TB-1 szt 18
11. |Bednarka 30x4 m. 853
12. |Pret uziomowy @216 m. 162
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