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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-25 roku przez:

Pan JÓZEF WESOŁOWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/WM/0738/02

adres zamieszkania ul. DAMBONIA nr 101 m. 10, 45-861 OPOLE

jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPL-FBJ-8ZC-5L9 *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Pan MARIUSZ WESOŁOWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/WM/0417/03
adres zamieszkania ul. DAMBONIA nr 101 m. 10, 45-861 OPOLE
jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Dariusz Bajno , Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPL-PRM-DB6-8TI *
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiędzy Gminą 
Kluczbork, a Spółką Cywilną „Projwes” S.C. Projektowane i Usługi w Inżynierii 
Środowiska, Mechnice, Al. Róż 18, 46-073 Chróścina.               

2. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

Podczas opracowania projektu korzystano z następujących materiałów: 
• mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500  
• normy, normatywy i instrukcje 
• wizje terenowe 
• uzgodnienia branżowe 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia budowlanego oraz 
wykonanie zaprojektowanych robót związanych z budową sieci wodociągowej i  
kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia działek budowlanych w rejonie ul. Skorupki w 
Kluczborku. 
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje: 

1) wodoci ąg 
• wodociąg  z rur PE-10 SDR17 PN10 Dz160   - 689 mb 
• wodociąg  z rur PE-10 SDR17 PN10 Dz110   - 109 mb 

        Łącznie   - 798 mb 
• hydrant przeciwpożarowy naziemny HP80 z zasuwą 

odcinająca DN80      - 6 szt. 
• zasuwa odcinająca DN150     - 4 szt. 
• zasuwa odcinająca DN100     - 1 szt. 

2) kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
• Kolektory  z rur PVC Dz200 typ S            - 720 mb 
• Przyłącza z rur PVC Dz160 typ S               - 308 mb 

      Łącznie   - 1028 mb 
• Studzienki kontrolne na kolektorach betonowe φ1000  - 11 szt. 
• Studzienki kontrolne na kolektorach z PP φ 425     - 19 szt. 

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU  INWESTYCJI 

Teren na którym realizowana będzie inwestycja stanowią wydzielone pasy 
drogowe w rejonie ul. Ks. Skorupki w Kluczborku. Planowana inwestycja jest 
zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. 

5. WARUNKI GRUNTOWO WODNE 

W oparciu o geotechniczne warunki posadowienia i opinię geotechniczną 
opracowaną we wrześniu 2022r przez pracownię geologiczną Tomasza 
Rokickiego z siedzibą w  Kuniowie 45, dla  rozbudowy sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w Kluczborku w rejonie ul. Skorupki można stwierdzić, że w 
podłożu występują piaski o zróżnicowanym uziarnieniu. W podłożu, wzdłuż trasy 
projektowanych sieci , występują grunty nośne o korzystnych parametrach fizyko-
mechanicznych dla bezpośredniego posadowienia obiektów. W rejonie wszystkich 
punktów badawczych bezpośrednio pod glebą znajdują się grunty rodzime, 
spoiste, twardoplastyczne oraz grunty piaszczyste w stanie średnio 
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zagęszczonym. Poziom wody gruntowej układa się w zależności od warunków 
atmosferycznych na głębokości poniżej 1,5÷2,3m od poziomu terenu.  
Na głębokości układania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej występują 
korzystne warunki do bezpośredniego posadowienia rurociągów. Warunki te 
zalicza się do prostych tj. do pierwszej kategorii geotechnicznej 

6. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CHARAKTERYSTYKA 
PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej stanowi rozbudowę 
istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w rejonie ul. Ks. Skorupki w 
Kluczborku.  Projektowane sieci zlokalizowane będą na działkach:  

• nr 210, 355/4, 5/8 k.m. 4 obręb Kluczbork ul. Ks. Skorupki własność 
Gmina Kluczbork, 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1. 

• nr 211, 5/12, 6/28 k.m. 4 obręb Kluczbork własność Gmina Kluczbork,  
46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1. 

Projektowany wodociąg oraz sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie uzbrojenie 
nowo wydzielonych działek z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. 
Planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego Kluczborka.  
Projektowane sieci zlokalizowane są na działkach objętych ochroną 
konserwatorską na których zlokalizowane są zabytki archeologiczne ujęte w 
ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków jako stanowisko archeologiczne 
nr 23 – punkt osadniczy: IX-X wiek, osada: XIV-XV wiek. 
Teren na którym realizowana będzie inwestycja znajduje się poza granicami 
terenów górniczych. 
Projektowana inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej nie będzie stanowić zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
jej użytkowników i ich otoczenia. 
Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji mieści się w granicach działek 
ewidencyjnych nr 210, 211, 355/4, 5/8, 5/12, 6/28 k.m. 4 obręb Kluczbork gmina 
Kluczbork oraz nie będzie powodować ograniczeń w zagospodarowaniu terenów 
zlokalizowanych na działkach sąsiednich. 

7. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

7.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji i sieci wodociągowej powinny być 
prowadzone zgodnie z przepisami wynikającymi z normy BN-83/8836-02 
Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze. w 
powiązaniu z normą PN-86/B-02480 – Grunty budowlane.   
Dla wykonania kanalizacji sanitarnej przewiduje się zabezpieczenie ścian 
wykopów za pomocą wyprasek stalowych lub innych ścian rozporowych. 
Szerokość wykopów b=1,1m dla kolektorów i b=1,0m dla przyłączy.  
Grunty występujące na trasie projektowanych sieci zaliczyć należy do kat. III.  
Ponieważ w poziomie posadowienia kolektorów występują grunty luźne w postaci 
piasków średnich, piasków drobnych przewiduje się ich układanie na podłożu 
rodzimym. 
Po ułożenie przewodu w wykopie należy starannie zagęścić obsypkę z piasku 
średniego z obu stron rury warstwami co 5 – 10 cm ubijakami ręcznymi, taką 
zagęszczoną obsypkę wykonać 30 cm ponad wierzch rury. Zasypkę dalszego 
wykopu ponad warstwę ochronną /obsypkę/ można wykonać z gruntu 
miejscowego. Każdą warstwę zasypki zagęścić do uzyskania stopnia 
zagęszczenia  Is=0,97 wg zmodyfikowanej próby Proctora. 
Uwzględniając istniejące warunki gruntowo-wodne w trasie projektowanej sieci 
wodociągowej przewiduje się wykonanie wykopów pionowych o szerokości 1,0m z 
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zabezpieczeniem ścian. Zasypkę wykopów wykonać analogicznie do kolektorów 
kanalizacji sanitarnej. 
Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie. Prace w rejonie 
istniejącego uzbrojenia wykonać w obecności odpowiednich służb technicznych. 
Zakłada się, że wykop dla projektowanych sieci będą wykonane w 90% 
mechanicznie i 10% ręcznie. 

7.2. Odwodnienie wykopów na czas budowy 

Biorąc pod uwagę istniejące warunki gruntowo wodne, przewiduje się na etapie 
wykonawstwa odwodnić wykop za pomocą wpłukiwanych igłofiltrów  w rozstawie 
ca 1,2m wpłukiwanych do głębokości zapewniającej obniżenie zwierciadła wody 
poniżej 50 cm od projektowanej niwelety układania kolektora. 

7.3. Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej 

Uwzględniając ukształtowanie terenu, warunki gruntowe, poziom wód gruntowych, 
głębokości ułożenia istniejącego kolektora oraz aspekty technologiczne i 
ekonomiczne kolektor projektuje się wykonać z rur PVC klasy S o średnicy 
zewnętrznej Dz200, grubości ścianki g=5,9mm, sztywności obwodowej SN8 
SDR34, gładkich, litych, łączonych ze sobą za pomocą kielicha z uszczelką. 
Projektowany minimalny spadek kolektora i=5‰ zapewni samooczyszczenie się 
rurociągu, jedynie na końcowych odcinkach może zachodzić potrzeba okresowego 
przepłukiwania.  
Lokalizację oraz spadki podłużne kolektora  przedstawiono w części graficznej 
opracowania. 

7.4. Studzienki na kolektorach 

Dla prowadzenia prawidłowej eksploatacji na kolektorze zaprojektowano studnię 
rewizyjną z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z betonu  C35/45  
wodoszczelności W-8, nasiąkliwości <6% i mrozoodporności F-150 z 
monolitycznymi częściami dennymi. Poszczególne części kręgów górnych łączone 
są z zastosowaniem uszczelki elastycznej. Zastosować kręgi studzienne z 
zabudowanymi fabrycznie stopniami złazowymi z materiałów odpornych na 
agresywne działanie ścieków. Studnia w części dennej  powinna posiadać 
zamontowane fabrycznie przejścia szczelne dla poszczególnych dopływów i 
odpływów. Jako zwieńczenie studni betonowej zabudowanej na kolektorze 
przewiduje się zastosowanie włazu żeliwnego z wypełnieniem betonowym klasy 
D400, okrągłego, o średnicy φ 600 wykonanego zgodnie z normą  
PN- EN 124:2000. Poziom posadowienia włazu wykonać do istniejącego  terenu. 
Regulację poziomu osadzenia włazu kanalizacyjnego wykonać za pomocą 
pierścieni dystansowych o wysokości h=60,  h=80 lub h=100mm wykonanych z 
betonu C35/45. Dla prowadzenia inspekcji i podłączenia odgałęzień z 
poszczególnych odpływow zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego  
( np. Wawin, Pipelife, Kaczmarek itp.) o średnicy rury wznoszącej φ 425 mm. 
Podstawowe elementy studzienek połączeniowych i inspekcyjnych: 

• kineta ( typ w zależności od kierunku dopływu ) 
• rura trzonowa karbowana  φ 425 mm 
• rura teleskopowa φ 425 mm 
• uszczelka  
• właz żeliwny D400  dla rury teleskopowej φ 425 

Lokalizację studni rewizyjnych oraz szczegóły techniczne wykonania 
przedstawiono w części graficznej. Zestawienie studni w tabeli nr 1 do 5. 

7.5. Przył ącza 

Przyłącza od projektowanego kolektora do granicy działki wykonać z rur PVC  
klasy S o średnicy zewnętrznej Dz160, grubości ścianki g=4,7mm, sztywności 
obwodowej SN8 SDR34. W granicy działki przyłącza zakończyć zaślepkami PVC 
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Dz160. Minimalny spadek na przykanalikach i= 15 ‰. Trasę i lokalizację 
poszczególnych odgałęzień przedstawiono na planie zagospodarowania  w skali  
1:500. Długości przyłączy zestawiono w tabeli nr 6-10. 
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ZESTAWIENIE  STUDNI   NA  KOLEKTORZE KOL-1  
Tabela 1 

OZN RT RD DS Typ  H RD1 D1 K0 RD2 D2 K1 RW1 DW1 K2 RW2 DW2 
S1 184,09 181,10 425 TS 2,99 181,10 200 180 181,10 200 90 181,50 160 - - - 
S2 183,90 181,21 425 TS 2,69 181,21 200 180 181,21 200 90 181,61 160 270 182,01 160 
S3 183,75 181,33 1000 betonowa 2,42 181,33 200 270 181,33 200 180 181,33 200 90 181,33 160 
S4 183,81 181,48 425 TS 2,33 181,48 200 180 181,48 200 270 181,88 160 90 181,48 160 
S5 183,79 181,60 1000 betonowa 2,19 181,60 200 180 181,60 200 270 182,00 160 90 181,60 160 
S6 183,88 181,71 425 TS 2,17 181,71 200 180 181,71 200 270 182,11 160 90 181,71 160 
S7 183,90 181,83 425 TS 2,07 181,83 200 180 181,83 200 270 182,13 160 90 181,83 160 
S8 184,00 181,94 1000 betonowa 2,06 181,94 200 180 181,94 200 270 182,24 160 90 181,94 160 
S9 184,08 182,06 425 TS 2,02 182,06 200 180 182,06 200 270 182,36 160 90 182,06 160 
S10 184,39 182,17 425 TS 2,22 182,17 200 180 182,17 200 270 182,57 160 90 182,17 160 
S11 184,53 182,29 1000 betonowa 2,24 182,29 200 180 182,29 200 270 182,69 160 90 182,29 160 
S12 184,60 182,40 425 TS 2,20 182,40 200 180 182,40 200 270 182,80 160 90 182,40 160 
S13 184,61 182,52 425 TS 2,09 182,52 200 180 182,52 200 90 182,52 160 - - - 
S14 184,70 182,63 1000 betonowa 2,07 182,63 200 180 - - 180 182,63 160 - - - 

 
 

ZESTAWIENIE  STUDNI   NA  KOLEKTORZE KOL-1.1  
Tabela 2 

OZN RT RD DS Typ  H RD1 D1 K0 RD2 D2 K1 RW1 DW1 K2 RW2 DW2 
S15 183,65 181,56 425 TS 2,09 181,56 200 180 181,56 200 90 181,56 160 - - - 
S16 183,70 181,79 425 TS 1,91 181,79 200 180 181,79 200 90 181,79 160 90 181,79 160 
S17 183,75 181,92 1000 betonowa 1,83 181,92 200 180 - - 270 181,92 160 - - - 

 
ZESTAWIENIE  STUDNI   NA  KOLEKTORZE KOL-2  

Tabela 3 
OZN RT RD DS Typ  H RD1 D1 K0 RD2 D2 K1 RW1 DW1 K2 RW2 DW2 
S18 184,85 183,01 425 TS 1,84 183,01 200 180 183,01 200 270 183,01 160 - - - 
S19 184,90 183,13 1000 betonowa 1,77 183,13 200 180 - - 90 183,13 160 270 183,13 160 
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ZESTAWIENIE  STUDNI   NA  KOLEKTORZE KOL-3  
Tabela 4 

OZN RT RD DS Typ  H RD1 D1 K0 RD2 D2 K1 RW1 DW1 K2 RW2 DW2 
S20 185,05 183,04 425 TS 2,01 183,04 200 180 183,04 200 270 183,04 160 90 183,04 160 
S21 185,12 183,18 425 TS 1,94 183,18 200 180 183,18 200 270 183,18 160 90 183,18 160 
S22 185,00 183,31 1000 betonowa 1,69 183,31 200 180 183,31 200 270 183,31 160 90 183,31 160 
S23 185,05 183,45 425 TS 1,60 183,45 200 180 183,45 200 270 183,45 160 90 183,45 160 
S24 185,20 183,58 425 TS 1,62 183,58 200 180 183,58 200 90 183,58 160 - - - 
S25 185,30 183,70 1000 betonowa 1,60 183,70 200 180 - - 90 183,70 160 - - - 

 
ZESTAWIENIE  STUDNI   NA  KOLEKTORZE KOL-4  

Tabela 5 
OZN RT RD DS Typ  H RD1 D1 K0 RD2 D2 K1 RW1 DW1 K2 RW2 DW2 
S26 185,40 183,46 425 TS 1,94 183,46 200 180 183,46 200 90 183,46 160 270 183,46 160 
S27 185,15 183,58 1000 betonowa 1,57 183,58 200 180 183,58 200 90 183,58 160 270 183,58 160 
S28 185,17 183,69 425 TS 1,48 183,69 200 180 183,69 200 90 183,69 160 270 183,69 160 
S29 185,20 183,81 425 TS 1,39 183,81 200 180 183,81 200 90 183,81 160 270 183,81 160 
S30 185,45 183,92 1000 betonowa 1,53 183,92 200 180 - - 180 183,92 160 - - - 

 
 
 
 

LEGENDA: 
RT   – rzędna terenu    TS.    – studnia z tworzyw sztucznych 
RD    – rzędna dna studni   DS   - średnica studni 
RD1, RD2, RW1 – rzędna dna kanału    D1, D2, DW1  - średnica zewnętrzna kanału 
K0, K1, K2  - kat między wlotami do studni   H   - wysokość studni 

UWAGA:    Wszystkie włazy na studniach na kolektorach  klasy D400  żeliwne, wypełnione betonem  
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ZESTAWIENIE  PRZYŁ ĄCZY   KOL 1 
Tabela 6 

STUDNIA  POŁACZENIOWA  ZAŚLEPKA NA GRANICY POSESJI  ODGAŁZIENIE  

OZN RT RD RW1 OZN RT RD1 H L[m]  materiał  
lokalizacja  działka 

nr  
S1 184,09 181,10 181,50 z1 184,08 182,38 1,70 9 PVC Dz160 307 
S2 183,90 181,21 181,61 z2 183,90 182,20 1,70 9 PVC Dz160 308 
S2 183,90 181,21 182,01 z3 183,90 182,20 1,70 2 PVC Dz160 323 
S3 183,75 181,33 181,33 z4 183,80 182,10 1,70 9 PVC Dz160 309 
S4 183,81 181,48 181,88 z5 183,80 182,15 1,65 2 PVC Dz160 324 
S4 183,81 181,48 181,48 z6 183,73 182,03 1,70 9 PVC Dz160 347 
S5 183,79 181,60 182,00 z7 183,80 182,15 1,65 2 PVC Dz160 325 
S5 183,79 181,60 181,60 z8 183,78 182,08 1,70 9 PVC Dz160 346 
S6 183,88 181,71 182,11 z9 183,90 182,25 1,65 2 PVC Dz160 326 
S6 183,88 181,71 181,71 z10 183,85 182,15 1,70 9 PVC Dz160 345 
S7 183,90 181,83 182,13 z11 183,90 182,25 1,65 2 PVC Dz160 327 
S7 183,90 181,83 181,83 z12 183,85 182,14 1,71 9 PVC Dz160 344 
S8 184,00 181,94 182,24 z13 184,00 182,35 1,65 2 PVC Dz160 328 
S8 184,00 181,94 181,94 z14 183,93 182,17 1,76 9 PVC Dz160 343 
S9 184,08 182,06 182,36 z15 184,08 182,48 1,60 2 PVC Dz160 329 
S9 184,08 182,06 182,06 z16 184,10 182,35 1,75 9 PVC Dz160 342 
S10 184,39 182,17 182,57 z17 184,40 182,75 1,65 2 PVC Dz160 330 
S10 184,39 182,17 182,17 z18 184,30 182,55 1,75 9 PVC Dz160 341 
S11 184,53 182,29 182,69 z19 184,53 182,88 1,65 2 PVC Dz160 331 
S11 184,53 182,29 182,29 z20 184,46 182,76 1,70 9 PVC Dz160 340 
S12 184,60 182,40 182,80 z21 184,60 182,95 1,65 2 PVC Dz160 332 
S12 184,60 182,40 182,40 z22 184,50 182,80 1,70 9 PVC Dz160 339 
S13 184,61 182,52 182,52 z23 184,52 182,82 1,70 9 PVC Dz160 338 
S14 184,70 182,63 182,63 z24 184,80 183,00 1,80 9 PVC Dz160 337 

Razem 146   
 
UWAGA:  
Wszystkie studnie na posesjach  φ425  z  tworzyw sztucznych z włazem klasy C250. 
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ZESTAWIENIE  PRZYŁ ĄCZY KOL 1.1             
Tabela 7 

STUDNIA  POŁACZENIOWA  ZAŚLEPKA NA GRANICY POSESJI  ODGAŁZIENIE  

OZN RT RD RW1 OZN RT RD1 H L[m]  materiał  
lokalizacja  działka 

nr  
S15 183,65 181,56 181,56 z25 183,70 182,00 1,70 9 PVC Dz160 310 
S16 183,70 181,79 181,79 z26 183,65 181,95 1,70 9 PVC Dz160 311 
S16 183,70 181,79 181,79 z27 183,70 182,00 1,70 2 PVC Dz160 348 
S17 183,75 181,92 181,92 z28 183,75 182,10 1,65 2 PVC Dz160 349 

Razem 22   
 

 
ZESTAWIENIE  PRZYŁ ĄCZY KOL 2 

Tabela 8 
STUDNIA  POŁACZENIOWA  ZAŚLEPKA NA GRANICY POSESJI  ODGAŁZIENIE  

OZN RT RD RW1 OZN RT RD1 H L[m]  materiał  
lokalizacja  działka 

nr  
S18 184,85 183,01 183,01 z29 184,95 183,15 1,80 8,5 PVC Dz160 335 
S19 184,90 183,13 183,13 z30 184,90 183,25 1,65 2,5 PVC Dz160 333 
S19 184,90 183,13 183,13 z31 184,90 183,50 1,40 8,5 PVC Dz160 336 

Razem 19,5   
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ZESTAWIENIE  PRZYŁ ĄCZY KOL 3 
Tabela 9 

STUDNIA  POŁACZENIOWA  ZAŚLEPKA NA GRANICY POSESJI  ODGAŁZIENIE  

OZN RT RD RW1 OZN RT RD1 H L[m]  materiał  
lokalizacja  działka 

nr  
S20 185,05 183,04 183,04 z32 185,05 183,40 1,65 3 PVC Dz160 355/5 
S20 185,05 183,04 183,04 z33 184,90 183,50 1,40 12 PVC Dz160 355/2 
S21 185,12 183,18 183,18 z34 185,12 183,47 1,65 3 PVC Dz160 355/6 
S21 185,12 183,18 183,18 z35 185,10 183,70 1,40 12 PVC Dz160 355/3 
S22 185,00 183,31 183,31 z36 185,00 183,40 1,60 3 PVC Dz160 5/9 
S22 185,00 183,31 183,31 z37 185,15 183,75 1,40 12 PVC Dz160 5/3 
S23 185,05 183,45 183,45 z38 185,05 183,55 1,50 3 PVC Dz160 5/10 
S23 185,05 183,45 183,45 z39 185,20 183,80 1,40 12 PVC Dz160 5/4 
S24 185,20 183,58 183,58 z40 185,30 183,90 1,40 12 PVC Dz160 5/5 
S25 185,30 183,70 183,70 z41 185,30 183,90 1,40 12 PVC Dz160 5/6 

Razem 84   
 
 

ZESTAWIENIE  PRZYŁ ĄCZY KOL 4 
Tabela 10 

STUDNIA  POŁACZENIOWA  ZAŚLEPKA NA GRANICY POSESJI  ODGAŁZIENIE  

OZN RT RD RW1 OZN RT RD1 H L[m]  materiał  
lokalizacja  działka 

nr  
S26 185,40 183,46 183,46 z42 185,40 183,65 1,75 3 PVC Dz160 5/16 
S26 185,40 183,46 183,46 z43 185,40 183,75 1,65 3 PVC Dz160 5/24 
S27 185,15 183,58 183,58 z44 185,20 183,80 1,40 3 PVC Dz160 5/15 
S27 185,15 183,58 183,58 z45 185,15 183,65 1,50 3 PVC Dz160 5/23 
S28 185,17 183,69 183,69 z46 185,17 183,77 1,40 3 PVC Dz160 5/14 
S28 185,17 183,69 183,69 z47 185,17 183,77 1,40 3 PVC Dz160 5/22 
S29 185,20 183,81 183,81 z48 185,20 183,85 1,35 3 PVC Dz160 5/11 
S29 185,20 183,81 183,81 z49 185,20 183,85 1,35 3 PVC Dz160 5/21 
S30 185,45 183,92 183,92 z50 185,45 184,10 1,35 12,5 PVC Dz160 5/7 

Razem 36,5   
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7.6. Wodoci ąg roboty monta żowe 

Wodociąg projektuje się wykonać z rur PE-100 SDR17 PN10 Dz160 i Dz110. 
Łączenie rurociągu przewiduje się wykonać metodą zgrzewania doczołowego. 
Projektowany wodociąg przewiduje się włączyć do istniejącej sieci wodociągowej 
PE Dz160 w ul. Skorupki (węzeł w1) i PE Dz110 (węzeł w12). Na odejściu 
projektowanego wodociągu w ul. Skorupki oraz w węzłach połączeniowych 
zamontować zasuwy odcinające DN150 PN10 w wykonaniu z żeliwa 
sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina. Obudowa zasuw teleskopowa z 
zabezpieczeniem połączenia obudowy z trzpieniem zawleczką ze stali 
ocynkowanej zwieńczona skrzynką uliczną posadowioną na płycie betonowej. 
Oznakowanie zasuwy wykonać zgodnie z PN-86/B-09700 na istniejących 
trwałych obiektach lub słupkach o wysokości h=2m w odległości nie większej niż 
5m od uzbrojenia. Szczegóły techniczne węzłów połączeniowych i hydrantowych 
przedstawiono na schematach na profilu podłużnym. 
Projektowane węzły (połączeniowe i hydrantowe) przedstawiono przykładowo z 
wykorzystaniem armatury Jafar lub Hawle. Do wykonania połączeń można 
zastosować armaturę innych producentów o parametrach technicznych jak 
przedstawione w schematach. 
Nad przewodem wodociągowym 20cm od wierzchu rury należy ułożyć taśmę 
lokalizacyjną w kolorze niebieskim z wkładką metalową. 

7.7. Zabezpieczenie przeciwpo żarowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 
czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zapewniono 
na projektowanej sieci spełnienie wymagań wynikających z rozdziału 4 w/w 
Rozporządzenia. Na projektowanej sieci wodociągowej przewidziano zabudowę 
6 szt. hydrantów przeciwpożarowych, zewnętrznych, naziemnych o średnicy 
DN80 i wydatku 10 dm3/sek każdy. Na odejściu do hydrantu zamontować zasuwę 
odcinającą DN80. 
Lokalizację  hydrantów  przedstawiono na planie syt.-wys.  w skali 1:500, 
natomiast schemat węzła hydrantowego na profilu podłużnym. 

7.8. Płukanie i dezynfekcja wodoci ągu 

Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji należy przeprowadzić płukanie i 
dezynfekcję rurociągu. Płukanie wykonać woda wodociągową i prowadzić do 
momentu aż wypływająca woda będzie wzrokowo czysta. Dezynfekcje przewodu 
wykonać 3% podchlorynem sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 godziny. Po 
dezynfekcji należy ponownie przepłukać rurociąg czystą wodą wodociągową, a 
następnie pobrać próbkę do badania bakteriologicznego. 

7.9. Wymagania i próby szczelno ści 

Roboty montażowe kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej i ich próby 
szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2002 Budowa i badania 
przewodów kanalizacyjnych  oraz ze Specyfikacją Techniczną wykonania i 
odbioru robót, która stanowi odrębny załącznik do projektu. 
Wszystkie kanały kanalizacji sanitarnej poddać inspekcji (kontroli) kamerą TV. 
Montaż studni kontrolnych i rewizyjnych wykonać z uwzględnieniem zaleceń 
zawartych w normie PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
Wodociąg należy poddać próbom szczelności zgodnie z normą PN–B–10725 
Wodociągi-Przewody zewnętrzne-Wymagania i badania oraz wg Instrukcji 
montażowej układania w gruncie rurociągów z PE producenta rur. 
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7.10. Skrzyżowania z istniej ącym uzbrojeniem podziemnym 

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
uzgodnieniach branżowych. Wszystkie istniejące kable energetyczne w 
miejscach skrzyżowania z projektowanymi sieciami zabezpieczyć rurami 
ochronnymi Arot A110 PS L=2m. Rurę osłonowa wyprowadzić 0,5 m poza 
krawędź wykopu. 

8. UWAGI I ZALECENIA  

1) Ilekroć w opisie niniejszego projektu, w tym także opisach na rysunkach 
wchodzących w skład w/w projektów, występują na określenie materiałów, 
wyrobów i urządzeń nazwy własne ich producentów lub znaki towarowe – 
projektant dopuszcza zastosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń innych 
producentów lub oznaczonych innymi znakami towarowymi,  pod warunkiem, że 
te materiały, wyroby i urządzenia spełniają wymogi i parametry określone w 
opisie projektowym. 

2) Przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych należy zlokalizować 
istniejące uzbrojenie podziemne  

3) Roboty prowadzić zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez Kierownika 
Budowy 

4) Szczegółowe wytyczne wykonania i odbioru dla projektowanych robót zawarte 
są w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, która stanowi odrębne 
opracowanie  

5) Sytuacje problemowe lub nie przewidziane w niniejszej dokumentacji w zostaną 
rozwiązane ramach nadzoru autorskiego. 

9. DECYZJE  I  UZGODNIENIA  

1) Protokół z narady koordynacyjnej  z dnia 18.10.2022r 

2) Warunki techniczne wydane przez Wodociągi i Kanalizacja Hydrokom Sp. z o.o. 
nr TTT.4221.1.51.2022 z dnia 22.07.2022r 

3) Uzgodnienie Urzędu Miasta Kluczbork nr GM.7021.2.85.2022.NP z dnia 
10.09.2022r 

4) Pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków nr 184/A/2022 z 
dnia 13.10.2022r 
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III.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 

1) Rys. nr 1 Plan zagospodarowania terenu  w skali 1: 500 

2) Rys. nr 2 Wodoci ąg - profil podłu żny WOD-1 w skali 1: 100/500 

3) Rys. nr 3 Wodoci ąg - profil podłu żny WOD-2 w skali 1: 100/500 

4) Rys. nr 4 Wodoci ąg - profil podłu żny WOD-3 w skali 1: 100/500 

5) Rys. nr 5 Kolektor - profil podłu żny KOL-1  w skali 1: 100/500 

6) Rys. nr 6 Kolektor - profil podłu żny KOL-2  w skali 1: 100/500 

7) Rys. nr 7 Kolektor - profil podłu żny KOL-3  w skali 1: 100/500 

8) Rys. nr 7 Kolektor - profil podłu żny KOL-4  w skali 1: 100/500 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















