
6.
00

6.
00

6.
00

6.00

6.
00

2%
2%

2%
2%

R3.00
2%

R3.00

2%

2%
2%90°

R3.00

17.08

R3.00

40.00 39.64

17.00

R7.0
0

R7.00

R7.00

R7.00

25
.3

0

R3.00

R3.00

R3.00
40.00

R3.0
0

46.06

R3.00 34.00

R3.00

R3.00R3.0
0

R3.00

46.00

R3.00

R3.00

R3.00

14.50

R3.00

R3.00
R3.00

R3.00

8.50

R3.00

R3.00

R3.00

31
.0

0

R3.00

R3.00
R3.008.50

4.50

8.
50

8.
00

8.
50

8.
50

9.
00

8.
50

R3.00

R3.0
0

6.
00

A

P.P.O.D KM 0+000,00ODC. A-B

B

E

F
G

H

K.P.O.D Km 0+513,26
ODC. A-B

P.P.O.D KM 0+000,00
ODC. E-F

P.P.O.D KM 0+000,00ODC. G-H

R3.00

nawiązać do itniejącej nawierzchni
nawiązać do itniejącej nawierzchni

nawiązać do itniejącej nawierzchni

nawiązać do itniejącej nawierzchni

nawiązać do itniejącej nawierzchni

R6.00

R6.00

R6.00

C

D
W2

W1

W0

90°

Z0

Z1

Z2

Z3

K.P.O.D KM 0+192,85ODC. E-F

K.P.O.D KM 0+056,60
ODC. G-H

P.P.O.D KM 0+000,00
ODC. A-B

K.P.O.D KM 0+078,72ODC. C-D

7.
50

proj. zjazd zwykły

90°

proj. zjazd zwykły

proj. zjazd zwykły

proj. zjazd zwykły

proj. zjazd zwykły

proj. zjazd zwykły 90°

90°

90°

90°

90°

4.50

6.00

2% 2%

2%
2%

90°

90°

Pr
oj

. z
ja

zd
 z

w
yk

ły
 st

r. 
L

Pr
oj

. z
ja

zd
 z

w
yk

ły
 st

r. 
L

km
 0

+1
90

,9
1

90°

Pr
oj

. z
ja

zd
 z

w
yk

ły
 st

r. 
L

km
 0

+1
44

,9
6

Pr
oj

. z
ja

zd
 z

w
yk

ły
 st

r. 
L

km
 0

+0
76

,0
1

90°

Pr
oj

. z
ja

zd
 z

w
yk

ły
 st

r. 
L

km
 0

+0
41

,0
1

Pr
oj

. z
ja

zd
 z

w
yk

ły
 st

r. 
P

km
 0

+0
52

,7
1

Pr
oj

. z
ja

zd
 z

w
yk

ły
 st

r. 
P

km
 0

+0
90

,0
7

90°

90°

90°

Pr
oj

. z
ja

zd
 z

w
yk

ły
 st

r. 
P

km
 0

+1
67

,2
0

90°

Pr
oj

. z
ja

zd
 z

w
yk

ły
 st

r. 
P

km
 0

+2
13

,6
9

90°

Proj. zjazd zwykły str. P
km 0+026,68

90°

90°

Proj. zjazd zwykły str. L
km 0+029,01

Pr
oj

. z
ja

zd
 z

w
yk

ły
 st

r. 
P

km
 0

+3
72

,3
4

181.50

90°

Pr
oj

. z
ja

zd
 z

w
yk

ły
 st

r. 
P

km
 0

+4
48

,5
1

1%

ZM
IA

N
A

 S
PA

D
K

U
 P

O
PR

ZE
C

ZN
EG

O
L=

49
,0

m

1%

R
8.

00

6.
00

2.
30

2.
30

2.30
7.00

2.30

R6.00

R6.00

90°

LEGENDA:

- Granica pasa drogowego
- Proj. krawężnik bet. 15x22x100 cm
- Proj. krawężnik bet. 15x30x100 cm
- Proj. obrzeże bet. 8x30x100 cm

- Proj. nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm HOLLAND kolor grafit

- Proj. nawierzchnia z asfaltobetonu AC11Ś

- Proj. zieleń

- Proj. nawierzchnia do remontu

I
I

II         II

III         III

IV
   

   
 IV

Data:
czerwiec 2024 r.

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna
45-321 Opole ul. Oleska 117

NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40

E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl
www.botsewi.pl

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Skala:
1:500

Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Księdza Skorupki
w Kluczborku

BRANŻA:

Drogowa.
PROJEKTANT:

- mgr inż. Paweł Świątek

SPRAWDZAJĄCY:

- mgr inż. Sebastian Wilisowski

nr upr. OPL/0286/POOD/06

Rysunek nr:

1

Projekt zagospodarowania terenu


