PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

INWESTYCJA:

»,Przebudowa drogi gminnej nr 102707F (ul. Bolestawa Chrobrego) na odcinku od ulicy
Dworcowej do ul. Al. Wolnosci w Rzepinie”’

INWESTOR:  Gmina Rzepin
Ul. Plac Ratuszowy 1
69-110 Rzepin

BRANZA : DROGOWA

NUMERY DZIALEK: droga gminna nr 102707F ulica Bolestawa Chrobrego dziatka nr
185 i skrzyzowania z drogami ul. Dworcowa dziatka nr 206 w
257 obrebie Rzepin

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

- Czesc¢ opisowa

- Czes¢ rysunkowa:

Koncepcja programowa (projekt zagospodarowania) — rysunek D1
Przekroje normalne — rysunek D2

Dat
Akceptacia Imie i Nazwisko Uprawnienia =44 Podpis
Opracowat: Artur Paczesny - 07.2023
Sprawdzit: Wojciech Przytucki 07.2023
Nr egz.

Rzepin, lipiec 2023r.




Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla Przebudowa drogi gminnej nr 102707F (ul. Bolestawa Chrobrego) na odcinku od ulicy Dworcowej do ul. Al.
Wolnosci W Rzepinie

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
CZESC OPISOWA

Nazwa przedmiotu zamdwienia: Przebudowa drogi gminnej nr 102707F (ul. Bolestawa Chrobrego) na
odcinku od ulicy Dworcowej do ul. Al. Wolnosci w Rzepinie
Adres: droga gminna nr 102707F ulica Bolestawa Chrobrego dziatka nr 185, i skrzyzowania z drogami ul.

Dworcowa dziatka nr 206 w 257 obrebie Rzepin

e CzesS¢ A: projekt i przebudowa drogi

e (Czes¢ B : Wymagania ogdlne

Nazwa i kody wspdlnego Stownika Zamowien ( CPV ):

71355000-1 Ustugi pomiarowe

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie drég

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatdéw Sciekowych

45233142-6 Roboty budowlane w zakresie naprawy drég

Zamawiajacy: Gmina Rzepin
ul. Plac Ratuszowy 1
69-110 Rzepin

Lipiec 2023 r.
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Czes¢ A: projekt i przebudowa drogi gminnej

A. Cze$¢ opisowa

1. Opis ogolny:

1.1. Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robdt, zwigzanych z przebudowg
drogi gminnej nr 102707F (ul. Bolestawa Chrobrego) na odcinku od ulicy Dworcowej do ul. Al. Wolnosci w
Rzepinie.

1.2.ZAKRES ROBOT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH ORAZ PROJEKTOWYCH ORAZ NIEZBEDNE
ROBOTY TOWARZYSZACE,

poz.  |zakres prac opis prac

1. Dokumentacja techniczna:

Prace przedprojektowe  |przygotowanie Karty informacyjnej przedsiewziecia zgodnie z art. 3 ust 1
pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa (o ile wystepuje
potrzba)

uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej
inwestyciji

wystapienie o decyzje lokalizacyjng celu publicznego

uzyskanie kopii mapy zasadniczej terenu do celéw projektowych dla
sporzadzenia planu sytuacyjnego

Inwentaryzacja dendrologiczna

Weryfikacja podktadow mapowych ze stanem faktycznym w terenie.
Oznaczenie inwentaryzowanych drzew, krzewow, cennych przyrodniczo
stanowisk roslinnosci wieloletniej na mapie i w zatgczniku tekstowym z
podaniem nazw polskich i facinskich

Przeprowadzenie inspekcji w celem sprawdzenia wystepowania, w
obszarze inwestycyjnym, roslin inwazyjnych Wskazanie potrzeb w zakresie
usuniecie drzew, krzewdw, przeprowadzenia zabiegow pielegnacyjnych w
obrebie pni i koron drzew i krzewow.

Wskazanie metod i terminu przeprowadzenia kompensacji przyrodnicze;.
uzyskanie wytycznych konserwatorskich Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow ze uwzglednieniem lokalizacji zamierzenia budowlanego w strefie
ochrony konserwatorskiej Starego Miasta

badania geologiczne dla celdéw projektowych

inwentaryzacja budowlano-instalacyjna terenu inwestycji do celéw
projektowych

inwentaryzacja fotograficzna

uzyskanie zgody projektanta koncepcji na zmiany zgodnie z Prawem
Autorskim

inne niezbedne dokumenty wynikte w trakcie procedury projektowe; i
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administracyjnej

Projekty

Projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie:

planu zagospodarowania terenu

elementow matej architektury

przebudowa i budowa drogi i parkingu

docelowej organizacji ruchu

czasowej organizacji ruchu

instalacji sanitarnej .

kanalizacja deszczowa

sieci wodociggowej

instalacja nawadniajgca

operat wodnoprawny

planu szczegdtowego zatozen roslinnych opracowany przez architekta
krajobrazu

kosztorysow branzowych

specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru rob6t Uwaga:

Projekty sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Projekty,zaleznie od
branzy, winny by¢ uzgodnione w swoim zakresie, z wtasciwymi
rzeczoznawcami oraz organami administracji panstwowej

Nadzér autorski

petnienie przez projektantéw poszczegoinych branz nadzoru autorskiego
zgodnie z zakresem obowigzkow okreslonym w ustawie Prawo Budowlane
art.20 pktl .4)

2. Przygotowanie placu
budowy

ogrodzenie terenu inwestycji

przygotowanie i zabezpieczenie inwestycji pod wzgledem bezpieczenstwa
bhp i ppoz.

zabezpieczenie dojazdu dla transportu materiatéw i stuzb ratowniczych
zabezpieczenie bezpiecznego dojscia i dojazdu do posesji znajdujacych
sie w sgsiedztwie inwestycji

zlokalizowanie zaplecza budowy

zabezpieczenie istniejgcych drzew, i terenu wokét nich by unikng¢
nadmiernego ubicia gleby, czy podniesienia poziomu gleby

3. Roboty drogowe

wytyczenie drog i niwelacja terenu

roboty rozbiorkowe istniejacych nawierzchni drég dojazdowych
sortowanie materiatu z rozbiorki i zabezpieczenie na czas wbudowania
korytowanie

wywoz odpadow budowlanych

budowa obrzezy drdg

wykonanie warstw podbudowy

budowa nawierzchni - warstwy $cieralnej drég

nowa organizacja ruchu - oznakowanie

4. Instalacje sanitarne

wykopy pod instalacje sanitarne
podsypka piaskowa pod rurociggi
utozenie nowych odcinkow kanalizacji deszczowej wraz ze studniami

wykonanie odwodnienia w postaci wpustdw ulicznych
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przytacze wodociggowe zasilajgce instalacje nawadniajaca wraz z
armaturg towarzyszacag,

rozprowadzenie pod powierzchnig terenu systemu nawadniajacego
zasypanie wykopow pod instalage sanitarne

0. Instalacje elektryczne

zakres tylko w przypadku wystepowania kolizji

6. Zielen

usuniecie wskazanych w dokumentacji drzew, krzewow

przeprowadzenia zabiegow pielegnacyjnych w obrebie pni i koron drzew i
krzewow

wyréwnanie i splantowanie terenéw nieutwardzonych

humusowanie

obsianie nasionami mieszanki traw oraz wykonanie murawy
wielogatunkowe;j

wykonanie planu zatozen roslinnych wg projektu opracowanego przez
architekta krajobrazu i nasadzenie drzew

Nasadzenie drzew (wg wskazan zamawiajacego)

7. Mata architektura

Rozmieszczenie w terenie fawek parkowych, tablic informacyjnych i koszy
na $mieci

8. Zagospodarowanie i
uporzadkowanie terenu

naprawa ewentualnych uszkodzen nawierzchni chodnikow i drog
dojazdowych

prace porzadkowe koncowe - sprzatanie, demontaz ogrodzen, wywoz
odpaddw budowlanych itp.

9. Nadzdr inwestorski

petnienie przez inspektora (inspektorow) nadzoru inwestorskiego
(wyznaczonego/wyznaczonych przez Inwestora) zgodnie z zakresem

obowigzkdw okreslonym w ustawie Prawo Budowlane art.25

1.3. Stan istniejacy

Teren objety inwestycjq stanowi droga gminna nr 102707F ulica Bolestawa Chrobrego gdzie w stanie
istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci $redniej 7,5 mb. Droga wyposazona jest w
obustronne ciggi piesze o szerokosciach od 1,5m do 2,5m. Infrastruktura drogi wraz z nawierzchnig na dzien
dzisiejszy jest w stanie znacznej degradacji. Droga nie posiada kanalizacji deszczowej. Droga gminna na
przedmiotowym odcinku krzyzuje sie z drogami gminnymi w zakresie ulic Dworcowej (nr 102712F), ulicy Al.

Wolnosci (nr 102703F.

Obiekt: Droga gminna ulica Bolestawa Chrobrego nr 102707F.

Lokalizacja: Tren zabudowany
Miejscowosci: Rzepin
Opis drog:

Projektowane parametry techniczne drogi:
- szeroko$¢ 6,0m (odcinek dwukierunkowy) i 4,0m (odcinek jednokierunkowy) ciag gtéwny ,

- kategoria ruchu - KR 2,
- klasa drogi - L

- nawierzchnia z kostki /ptyt betonowych ,

- obcigzenie 80 kn/o$,
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1.4. Opis rozwiazania projektowego
1.4. Roboty drogowe.

1.4.1. Charakterystyka ogélna

Koncepcja programowa przewiduje wykonanie robét budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi na odcinki
okoto 182 mb od ulicy Dworcowej do ulicy Al. Wolnosci. W zakres robdt wehodzi wykonanie catkowita rozbidrka
istniejacej nawierzchni wraz z infrastrukturg drogowg i wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych (réznej
wielko$ci) bezfazowych o szerokosci jezdni 4,0 m, ktdra w palnie zmienia swoj przebieg jako sekwencje tukéw
poziomych i odcinkdw prostych co w znacznym stopniu przyczynie sie do spowolnienia ruchu pojazdéw
mechanicznych na danym odcinku drogi.

Dla danego odcinka drogi przewidywany jest ruch jednokierunkowy od ulicy Dworcowej do ulicy Al. Wolno$ci.

W zakresie przebudowy drogi uwzgledniono wykonanie miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki kamienne;
granitowej rozbiérkowej dla min 30 pojazdéw mechanicznych do DMC=3,5tony z uktadem parkowania sko$nie
do geometrii drogi.

1.4.2. Niweleta

W ramach projektowanych prac nie przewidziano znaczacych korekt wysoko$ciowych trasy. Projektowang
niwelete dostosowac do istniejgcych warunkow tj. poziomu terendw przylegtych, wjazdow i wejs¢ na istniejace
posesje przylegte. Niwelete skorygowa¢ pod katem ptynnosci ruchu poprzez eliminacje lokalnych zanizen tub
wzniesien. Parametry niwelety:

max. pochylenie podtuzne: 1,09 %, min. pochylenie podtuzne: 0,3 %.

1.4.3. Przekroj poprzeczny

Projektowana jezdnia bedzie posiadata pochylenie poprzeczne jednostronne o wartoéci 1-2%. Na catej dtugosci
odcinka objetego projektem wykonane zostang nowe konstrukcje jezdni, oraz pobocza utwardzonego
petnigcego rowniez role dojazdéw do posesji. Nowe konstrukcje nalezy wykona¢ od podstaw po wczesniejszym
usunieciu istniejgcych warstw.

1.4.4. Konstrukcja nawierzchni:

Proj. jezdnia drogi gminnej bedzie posiadata szeroko$¢ szeroko$¢ od 3,5 do 4,0 m na odcinku
jednokierunkowym w Swietle kraweznikow. Jezdnie drogi gminnej nalezy ograniczy¢ na catym odcinku z lewej
strony projektowej, kraweznikami betonowymi przejazdowymi o wym. 15x22cm ustawionymi na tawie betonowe;j
z betonu C12/15 z oporem. Po prawej i lewej stronie projektowej nalezy wykonac chodnik o szer. min 2,0m z
betonowej kostki brukowej o gr. 8cm betonowej (ptyty koloru szarego o zréznicowanych wymiarach o wielkosci
od min 10x10cm do 30x30 cm). Proj. chodnik nalezy ograniczy¢ od zewnetrznej stronie opornikami betonowymi
0 szeroko$ci min 12cm ustawionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Konstrukcja jezdni drogi gminnej :

. 8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (ptyty koloru szarego o zréznicowanych wymiarach o
wielkosci od min 10x10cm do 30x30 cm),

. 5 cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,

. 25 cm — dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 Ga75,,

. 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,

. istn. podtoze gruntowe G3,
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Konstrukcja ciagow pieszych sktada sie z nastepujacych warstw (konstrukcja KR1):

. 8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (ptyty koloru biatego o zréznicowanych wymiarach s
wielkosci od min 10x10cm do 30x30 cm),

. 5 cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,

. 20 cm - dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3 Ga75,,

. 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,

. istn. podtoze gruntowe G3,

Konstrukcja miejsc postojowych sktada sie z nastepujacych warstw:

. 16-20 cm - warstwa z bruku granitowego nieregularnego 16-20 cm (materiat rozbiérkowy)
. 5 cm - warstwa podsypki cem-piaskowej 1:4,

. 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cog/3 Ga75,,

. 15 cm — mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2,

. istn. podtoze gruntowe G3,

1.4.5. Odwodnienie

Sptyw wdd opadowych bedzie odbywat sie powierzchniowo, spadkami poprzecznymi i podiuznymi do
projektowanej kanalizacji deszczowej, odprowadzajgcej wode opadowg z jezdni poprzez wpusty deszczowe do
15 podziemnych zbiornikow rozsaczajacych, sktadajacych sie ze skrzynek o wymiarach 1,2 m x 0,6 m x 0,3 m.
Wszystkie zbiorniki bedg posadowione na podsypce zwirowej i owiniete geowtokning.

Przewidywana ilo$¢ zlewni i wielko$¢ zbiornikdw

PODZIEMNE ZBIORNIKI ROZSACZAJACE

POWIERZCHNIA Qi WYMIARY POJEMNOSC

Lp. ZBIORNIK ZLEWNI . “‘3';' ZBIORNIKA ZBIORNIKA
F [hal Lem?/s] [m] v [m’]
1. | 0,05 9,82 9,6x3,0x0,6 15,35
2. 1 0,05 9,82 9,6x3,0x0,6 15,35
3. I 0,05 9,82 9,6x3,0x0,6 15,35
a. W, 0,05 9,82 9,6x3,0x0,6 15,35
5. v 0,05 9,82 9,6x3,0x0,6 15,35

1.4.6. Roboty rozbidrkowe

W ramach przedmiotowej inwestycji, przewidziano nastepujace prace rozbiérkowe;

- nawierzchni z kostki kamiennej tacznie z konstrukcja, nawierzchni z kostki betonowej facznie z
konstrukcja, nawierzchni z ptytek betonowych z konstrukcja, nawierzchni z ptyt kamiennych,

kraweznikow betonowych, kraweznikow kamiennych, obrzezy-betonowych.

Materiaty wykonane z kamienia naturainego (m.in. kostka kamienna, brukowiec, krawezniki kamienne) oraz
kostki betonowe nie przeznaczone do ponownego wbudowania w ramach inwestycji nalezg do Zamawiajgcego.
Materiat ten po przesortowaniu i utozeniu na paletach nalezy odtransportowac na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajacego.
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Materiat rozbiérkowy w postaci bruku granitowego przewidziany do oczyszczenia i ponownego wbudowania
(miejsca postojowe)

1.4.7. Roboty ziemne

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano nastepujace roboty ziemne:

usuniecie gornej, nienosnej warstwy gruntu potozonej pod projektowanymi konstrukcjami nawierzchni,

. wykonanie koryta.

W zwigzku z mozliwo$cig wystgpienia niekorzystnych warunkoéw gruntowych, konieczne bedzie zastosowanie

metod majacych na celu wzmocnienie podioza gruntowego, aby spetniato wymagania nosnosci dla

projektowanych nawierzchni.

Proponowane metody wzmocnienia podtoza:

+ dla nawierzchni obcigzonych ruchem samochodowym:

- w przypadku wystepowania gruntéw organicznych o gt. 1,0 m - wymian gruntu na niewysadzinowy

- w przypadku wystepowania gruntow organicznych o migzszosci powyzej 1,0 m

- zastosowanie geosyntetykdw np. zastosowanie siatek o sztywnych weztach w potaczeniu z kruszywem o
frakcji >63 mm

- w przypadku wystepowania gruntdw wysadzinowych - zastosowanie warstw wzmacniajacych z mieszanki
Zwigzanej cementem

Uwaga: Szczegdtowe metody wzmocnienia podtoza gruntowego powinny by¢ okre$lone na etapie sporzadzania

projektu budowlanego

Zewnetrzne sieci kanalizacyjne montowa¢ w mechanicznie wykonanych wykopach. W miejscach istniejgcego

uzbrojenia wykopy reczne. Wykopy prowadzi¢ od najnizszego punktu danej sieci. Wydobywana ziemie na

odktad sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.0m od jego krawedzi. Grunt rodzimy nie nadajacy sie do

zasypywania wykopow wywiez¢ poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego.

Szeroko$¢ wykopu przyja¢ z warunku:

. dz+80cm dla gtebokosci wykopu do 3.5m,

Umocnienia $cian wykopu wykona¢ z zastosowaniem wyprasek utozonych poziomo i opartych o $ciany wykopu,

bali pionowych oraz okraglakéw stanowigcych poprzeczne rozpory.

W I-szym etapie wykonywania robét ziemnych dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym o ca 5cm

od projektowanej rzednej posadowienia przewodow. Pogtebienia dna wykopéw do rzednych projektowanych

wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. Grubo$¢ warstwy podsypki 15cm. Ze wzgledu na

wiasciwosci materiatowe zastosowanych rur zaréwno podsypke oraz obsypke i zasypke wstepng wykonac z

piaskow drobnoziarnistych. W/w warstwy nalezy wykonywa¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢

niezwiocznie po wbudowaniu i to w taki sposéb, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia rur w planie jak i w ich

przekroju poprzecznym. Zageszczenie podsypki doinej o warstwie grubosci 5 cm uktadanej bezposrednio pod

przewodem wykona¢ do stanu Sredniego zageszczenia. Ta cze$¢ podsypki dolnej zostanie dogeszczona

podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego

elastyczne utozenie. Zageszczenie pozostatej czesci podsypki oraz obsypki i zasypki wstepnej do 30 cm ponad

wierzch przewodu wykonywac recznie lub lekkim sprzetem warstwami 15 cm grubosci. Niedopuszczalne jest

stosowanie ciezkiego sprzetu. Zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 98% zmodyfikowanej proby Proctora.

Na zasypke gtowng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢ gruntéw sypkich niewysadzinowych,

zasypke wykonywac rownomiernie, a grunt zageszczac niezwtocznie po wbudowaniu warstwami grubosci 15

cm przy zageszczaniu recznym i 30cm przy zageszczaniu mechanicznym. Do zageszczenia warstw lezacych do

1.0m powyzej wierzchu przewodu mozna uzywac sprzetu tylko lekkiego.

W miare zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnien scian. Demontaz rozpor prowadzi¢ z

nalezytg uwagg, by wyeliminowac zbedne drgania przenoszone na otaczajacy grunt.

Catq sie¢ przed zasypaniem zainwentaryzowac geodezyjnie.
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1.4.8. Organizacji ruchu

Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. Wykonawca zobowigzany
jest zabezpieczy¢ prace prowadzone na drogach odpowiednimi znakami drogowymi zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Dla wykonanej koncepcji programowej wykonano projekt statej organizacji ruchu (zatacznik do programu
funkcjonalno uzytkowego.

1.4.9. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W zwigzku z przebudowg drogi, nalezy wykonac takze przebudowe lub regulacjg istniejacych sieci uzbrojenia.
Nalezy dostosowa¢ wysoko$ciowo istniejace studnie, zawory i zasuw do projektowanych rzednych, a w
obszarze projektowanych jezdni i parkingow nalezy wymieni¢ na elementy typu ciezkiego.

1.4.10. Uwagi koncowe

Wyznaczenie w terenie potozenia elementdéw drogi oraz innych elementéw zagospodarowania terenu nalezy
wykona¢ geodezyjnie. Po zakoriczeniu budowy poszczegdinych obiektow budowlanych (przed zakryciem
urzadzen podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekaza¢ jg do
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wiascicieli lub uzytkownikéw obiektow. Wykonawca
robdt powinien stosowac sie do wszystkich zalecen okreslonych w zatgczonych uzgodnieniach m branzowych.
Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast na
koszt wykonawcy robét. Po zakoriczeniu prac prowadzonych na dziatkach sasiednich nalezy przywréci¢

teren do stanu poprzedniego. Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie iej wykonywania nalezy
stosowa¢ sie do obowigzujacego prawa, przepisow BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujacych przepiséw, regulacii i zalecen.

1.4.2. Roboty instalacyjne sanitarne:

1.4.2.1 Zakres projektu obejmuje:
- Kanalizacja deszczowa wraz z niezbedng infrastrukturg odprowadzajgce wode deszczowg i roztopowq
- wymiana wodociggu o $rednicy 110mm (istniejacy wodociag jest w stanie znacznej degradacii)

1.4.2.2. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkdw.

. Planowang inwestycje zaprojektowaC w sposob zapetniajacy spetnienie wymogdéw w zakresie
warunkow., higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska i uzytkowania. Wykopy nalezy
wykonywa¢ mechanicznie i recznie, a w razie konieczno$ci dwustronnie szalowa¢. Podczas budowy
nalezy uwzgledni¢ i zabezpieczy¢ ewentualne uzbrojenie terenu.

. Po zrealizowaniu inwestycji miejsce prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego, nalezy odtworzy¢ nawierzchnig oraz przywrdci¢ naturalne uksztattowanie terenu. W razie
natrafienia w trakcie robdét budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, ze jest zabytkiem lub obiektem archeologicznym nalezy wstrzymaé roboty,
zabezpieczy¢ teren i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Burmistrza Rzepin oraz Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

1.4.3. Kanalizacja deszczowa.
Na wszystkich odcinkach planuje sie¢ odwodnienie do nowych wpustéw ulicznych. Nastepnie wody opadowe
zostang odprowadzone do nowych odcinkow kanalizacji deszczowej (system skrzynek odsaczajacych). Dla
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odprowadzenia wdd deszczowych i roztopowych z ulicy przewidziano kanalizacje deszczowej z rur PVC o
wzmocnionej wytrzymatosci Sn8 oraz wpusty uliczne z osadnikiem podtaczone do projektowanej sieci
przykanalikami z rur PVC Sn8. Proponowane rury powinny gwarantowa¢ wysoki stopien szczelnoSci i
zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntowej i Sciekdéw oraz spetnia¢é wymogi dla $redniego ruchu ulicznego.
System projektowanych rur powinien posiada¢ petny asortyment ksztattek (trojniki, tuki, nasuwki), przejsc
szczelnych, studzienki pofgczeniowe oraz taczniki z innymi materiatami.

Studnie betonowe o $rednicy 1200,1000 mm prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917-2004
(Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe)
z gotowg kinetg, przejSciami szczelnymi i stopniami ztazowymi zeliwnymi (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN
1212) zamocowanymi mijakowo w dwdch rzedach w odlegtosci pionowej 250-300mm oraz w odlegto$ci
poziomej,w osi stopni 272mm. Stopnie wtazowe wykonane z Zeliwa szarego i zabezpieczone powtokg z
tworzywa. Kregi betonowe fgczone na uszczelki stozkowe naciggane odporne na agresywne dziatanie sciekow.
Potaczenia kregow spoinowane od wewnatrz i zewnatrz. Wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym min C35/B45
niewentylowane, typu ciezkiego o no$nosci P=40 ton z wktadkg gumowa, o wysokosci min. 14 cm. Na terenach
Zielonych podnie$¢ min, 5 cm ponad teren.

Dopuszcza sie zastosowanie studni 0 1200,1000 PP

. Studzienka monolityczna 01,2m;1,0m. Studzienka musi spetnia¢ wymagania normy systemowej PN-EN
476 tj. wymagania bezpieczenstwa obowigzujace w miejscu jej zabudowy.
. Elementy studzienki: podstawa studzienki - kinete, karbowany trzon z zamontowanymi stopniami

wtazowymi, stozek DN 1000/600 z otworem wtazowym usytuowanym mimo$rodowo, uformowang karbowang
czes¢ cylindryczna z kielichem oraz stopniami wlazowymi,

. Charakterystyka stopni

minimalny odstep od sciany w dowoinym punkcie min. 12 ¢cm, szeroko$¢ stopnia minimum 33 c¢m, odlegtos¢
miedzy wierzchem kolejnych stopni min. 30 cm,

. przekroj stopnia minimalny wymiary: 28,8 x 27,8 mm zapewniajacy pewny chwyt i petne objecie dionig,

. stopnice (gdrna powierzchnia) stopni wyposazone w powierzchnie przeciwposlizgowa wyprofilowang

w postaci wystajacego wzoru (kratka z pochyleniem rowkéw zapewniajacym sptyw wody tub skroplin),

. na tylnej powierzchni stopnia wyprofilowane wypustki zabezpieczajace diton przed poslizgiem, na

skrajach stopnia odblaskowe znaczniki wyniesione ponad powierzchnig stopnia. Zwienczenie studzienek musi
by¢ zgodne z normg PN-EN 124 powinien zapewni¢ bezpieczne przeniesienie obcigzen ruchu drogowego na
podioze gruntowe lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni. W przypadku przekroczenia

. dopuszczalnych naprezen powinien by¢ zastosowany pierScien odcigzajacy lub inne rozwigzanie
powodujace korzystny rozktad obcigzen (np. geotekstylia). Ptyta gérna powinna by¢ oddzielona od wierzchu rury
trzonowej szczeling konstrukcyjng o szerokosci co najmniej 5 cm. Zwieficzenie zeliwne powinno by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem w czasie formowania nawierzchni drogowej lub gruntowej

Wytyczne wykonania zwiericzenia w postaci pierscienia odcigzajacego z ptytg stropowg

. witaz D400 ustawiony na: teleskopowym adapterze, stozku lub zelbetowym pierscieniem odcigzajacym.
. W obszarach obcigzonych ruchem ciezkim o duzej intensywno$ci stosowa¢ wiazy z korpusem nie
nizszym niz 115 mm.

. Przy studzienkach wtazowych zaleca si¢ uktada¢ stozek i zelbetowy pierscien odcigzajacy na podtozu
wzmocnionym arkuszem geowtokniny o min. wymiarze 1200 x 1200 lub o Srednicy 1200 mm z otworem o
$rednicy 700mm.

. Kazda studnia musi posiada¢ pierscien uszczelniajacy potaczenie pomiedzy cze$cig karbowang a

zelbetowym pierscieniem odcigzajacym.

Studzienki rewizyjne z trzonowg rurg karbowang DN425 - Srednica wewnetrzna komina 425 mm, sztywno$¢
obwodowa rury SN>= 4kN/m2, Srednica wewnetrzna kinety 425 mm, kinety prefabrykowane, monolityczne
wykonywane metodq wirysku z PP (w zakresie $rednic DN110 -DN200 mm) !uh odlewane rotacyjnie z PEr (w
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zakresie Srednic DN250 do DN400), kolor kinet czarny, z rurg teleskopowg PVC-U ze $Sciankg litg 0 wysokie;
trwatosci, o wymiarze w $Swietle >400 mm, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycii
przysztego eksploatatora (niedopuszczalne zwezenia Swiatta studzienki ponizej 400mm).

. zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe), dopuszczenie do stosowania w
pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM

. pozytywne wyniki testdw hydraulicznych w§ DS. 2379 zapewniajace niezaktocony charakter przeptywu
oraz brak spietrzenia przy taczeniu strug Sciekdw oraz przy zmianach kierunku przeptywu dopuszczenie do
stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal

. odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementoéw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,

. odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania normy PN-
EN 681-1:2002

r producent rur powinien posiadac certyfikaty ISO 9GG1 i 1ISQ 1400!,

. producent posiadajacy do$wiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane
raportami z przeprowadzonych badan
. mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu (rury, ksztattki i studzienki) od jednego dostawcy Podtaczenie

wpustow do kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP 0 0,2 m.

Wpusty deszczowe zeliwne z wktadkg zeliwng i zawiasem 500 x 500 mm klasy D400 z stalowym osadnikiem
zanieczyszczen osadzony na betonowej studzience osadnikowej z pierscieniem odcigzajacym 960x250mm,
pierscieniem utrzymujgcym 960x160mm.

Witaczenie rur odprowadzajacych wody do studni wykonac jako szczelne.

Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren.

Pod rurociggi wykona¢ podsypke piaskowg o gr. 0,1 m. Po utoZeniu rurociggu wykona¢ obsybke o gr. 0,5m
ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996. Wody
deszczowe i roztopowe odprowadzane beda do rzeki llanka, poprzez typowe betonowe wyloty. Przy wylotach
nalezy umocni¢ skarpy ptytami azurowymi lub gabionami wg wytycznych zarzadcy rzeki.

Na odprowadzenie wdd oraz lokalizacje wylotdw, nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

1.4.4. Zielen i mata architektura

Zielen

W ramach projektu przewiduje sie usuniecie 18 szt istniejgcego drzewostanu wraz z usunieciem karpin i
zasypaniu dotow.

W ramach prac przewiduje sie nasadzenia nowych drzew liciastych o wysoko$ci od 3.5 do 4,5 m, obwdd pnia
min 40cm, gatunki kuliste tj. klon "Globosum", z catkowitg zaprawg dotow z trzema palikami o $red. min. 5 cm,
przywigzanie drzew dwoma wigzadtami oraz pielegnacjg sadzonki.

Bryta korzeniowa w zakresie projektu winna by¢ zabezpieczona od gory kratg zeliwng ozdobng wkomponowang
w zakres ciggow pieszych.

Mata architektura

Lawki.

Lawki na terenie nalezy w szczegdlnosci lokalizowa¢ wzdtuz szklakéw komunikacyjnych. Lawki z siedziskiem
drewnianym na podstawie lub bokami z betonu architektonicznego koloru szarego. Listwy z drewna iglastego
(jodta), szlifowane taSmowo i trzykrotnie malowane impregnatem, bejca i lakierem zewnetrznym w kolorze debu.
Dane techniczne (wymiary minimalne):

- Dtugo$¢ catkowita 170 cm o Gtebokos¢ 57cm

- Wysokos¢ catkowita 77 cm

- Dlugos¢ siedziska 170 cm

10
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- Glebokosc¢ siedziska 49 cm o Wysokos¢ siedziska 44 cm

Kosze na $mieci.

Rozmieszczenie koszy na Smieci rownomierne przy szlakach komunikacyjnych. Stylistyka koszy na $mieci
zgodna z dobranymi tawkami. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Kolor RAL do
uzgodnienia z inwestorem. Przymocowane na state do podtoza zgodnie z instrukcjg producenta.

Dane techniczne:

- Wysokos¢ catkowita 980mm o Pojemno$é kosza 90 L o Srednica catkowita 600 mm.

PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT

Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementow . C o

Lp specyfikacji rozliczeniowych il llese

1 2 3 4 5

X D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0

1 D.01.02.04 Rozebranie - nawierzchni z masy mineralno asfaltowej gr do 10 cmz wywozem na sktadowisko Inwestora $rednio na m2 131040
odl do 5 km

2 D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z bruku 16-20 cm m2 1310,40

D.01.02.04 | Rozebranie kraweznika betonowego i kamiennego 30x15 cm na tawie betonowej m 394,00

4 D.01.02.04 | Rozebranie obrzezy betonwych m 400,00

5 D-01.02.01 Usuniecie drzew kolidujacych z przebudowa drogi wraz z odwiezieniem dtuzyc i karpiny na odl do 2 km oraz zasypanie szt. 18,00
dotoéw po karczowaniu, drzewa o $rednicy pnia do 120 cm

6 D-01.02.01 Usuniecie karpin kolidujacych z przebudowg drogi wraz z odwiezieniem na odl do 2 km oraz zasypanie dotow po szt. 18,00
karczowaniu

7 D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i nawierzchni betonowejem gr 8 cm na podsypce cem.-piaskowej m2 728,00

X D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233120-6

8 D.04.01.01 Koryta wykonywane z profilowaniem i zageszczen[em pod’roZa w gruncie kat. I-IV, gteboko$¢ koryta $r. 25 cm, z m2 986,00
odwozem gruntu na skladowisko Wykonawcy (utylizacja)

9 D.04.01.01 Koryta wykonywane z profilowaniem i zageszczen!em podloza w gruncie kat. II-IV, gteboko$¢ koryta $r. 30 cm, z m2 1406,00
odwozem gruntu na skladowisko Wykonawcy (utylizacja)

10| Do40402 Podbudowa za.sadnicza.z z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziamieniu 0/31,50- grubo$¢ warstwy m2 986,00
po zageszczeniu 20 cm;

1" D.04.04.02 Podbudowa za_sadmcza.z z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarieniu 0/31,50- grubo$¢ warstwy m2 1406,00
po zageszczeniu 25 cm;

12| D-04.05.01 Wykonanie warstwy stabilizowanej cementem 1,5 Mpa (materiaty po stronie wykonawcy z dowozu) gr. 10 cm m2 2392,00

X D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1

13| D-05.03.23a U.Iozeme nowej nawierzchni z ptyt betonowych bezfazowych gr. 8 cm k. szary na podsypce cem.-piaskowej szary m2 736,00
ciemny (droga)

14| D-05.03.23a UIoZgnle nowej nawierzchni z kostki granitowej 16-20 cm na podsypce cem.-piaskowej parkingi (kostka rozbiérkowa m2 670,00
mat inwestora)

15| D-05.03.23a | Utozenie nowej nawierzchni z ptyt betonowych bezfazowych gr. 8 cm k. szary na podsypce cem.-piaskowej biatych m2 986,00

X D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45112700-2

16| D.08.01.01b | Utozenie kraweznika betonowego przejazdowego 15x22 cm na tawie betonowej z oporem m 532,00

17| D-08.03.01 | Utozenie nowego opornika betonowego min wym 12x22 cm z oporem m 368,00

11
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18| D.03.02.01a | Regulacja studni rewizyjnych i zawréw wodnych szt | 30,0

X D.06.00.00 kanalizacja deszczowa CPV 45231300-8

19! D-02.01.01 RQPO_W_ ziemne wykonywane kopar!(ami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku na odkfad do m3 108,75
pdzniejszego zasypania - wykonanie wykopu pod wd

20 | D-02.01.01 | Zasypanie wykopu po utozeniu m3 97,50

21| D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych tworzywowych SN12 o $r. 200 mm m 50,00

22| D-03.02.01 Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych tworzywowych SN12 o $r. 315 mm m 25,00

23| D-03.0201 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - $rednica 1000 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 szt 5,00
wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F-150,

24| D-03.02.01 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem H=0,8m i z wpustem typu jezdniowego klasy D400 szt. 10,00
Wykonanie kompletnego zbiornika podziemnego ze skrzynek rozsaczajacych o pojemnosci 15,35m3) owinigty

25 geowldknina, na podsypce zwirowej wraz ze studzienkami kontrolnymiSkrzynki odsaczajace o wymiarach kpl 5,0
(1,20x0,6x0,3) x 8 zbior

Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementow . 0o

L specyfikaci rozliczeniowych il e

1 2 3 4 5

X D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0

1 D-02.01.01 R?P‘?t)f Ziemne wykonywane kopar!(ami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku na odkfad do m3 145,00
pdzniejszego zasypania - wykonanie wykopu pod wd

2 D-02.01.01 Zasypanie wykopu po utozeniu m3 145,00

X D.03.00.00 WODOCIAG

3 D-03.02.01 Wykonanie wodociagu z PE o $r. 110 mm m ‘ 184,00

X D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45112700-2

4 Montaz tawek parkowych kpl 15,00

5 Montaz koszy na $mieci kpl 15,00
Sadzenie drzew lisciastych o wysokosci od 3.5 do 4,5 m, obwdd pnia min 40cm, gatunki kuliste 4. klon "Globosum®, z

6 catkowitg zaprawg dotow z trzema palikami o $red. min. 5 cm, przywigzanie drzew dwoma wigzadtami oraz pielegnacjg szt 10,0
sadzonki

2. Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko te materiaty, ktore spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane, sg
zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajq
wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatdw ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

3. Wymagania dotyczace opracowan projektowych zataczonych do oferty

3.1. Czes$¢ ekonomiczna

Wykonawca przedktada oferte  cenowg na  wykonanie catoSci  zamdwienia

12

zgodnie
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z opisem Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Przedstawiona cena jest ceng ryczattowa.

B. Czes¢ informacyjna

1.Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow

Wykonawca bedzie wykonywac wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw w tym zgode Urzedu Miasta Rzepina na wykonanie robét w pasie drog
administrowanych przez Gmine.

2.0swiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robot.

W przypadku wyj$cia poza istniejacy pas wiasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz
wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejécie w teren dla wykonania robét. Prace te
Wykonawca wykona na wiasny koszt.

2. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacq wszystkie branze
wchodzace w sktad przedmiotowej przebudowy, w tym branze drogowa, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenie robot, jak rowniez opracowania zabezpieczen lub przebuddéw wynikajacych z uzgodnien z
wiascicielami obiektow i sieci ktorych Zamawiajacy nie jest wiascicielem. Dokumentacja winna sktadac si¢ z
nastepujacych opracowan projektowych.

3.1. Projekty budowlano - wykonawcze

Nalezy wykona¢ oddzielnie dla kazdej branzy i powinny zawierac:

- opis techniczny  okreSlajacy  konieczne  dane  wynikajgce  ze  specyfiki,  charakteru
i stopnia skomplikowania przebudowy (remontu), wyniki badan geotechnicznych podioza, wyniki obliczen
konstrukcyjnych,

- cze$C rysunkowg zawierajgcg rozwigzania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, szczegoty
rozwigzan, uktad sieci i przewoddw uzbrojenia terenu — urzadzenia obce,

- analize i rozwigzanie probleméw odwodnienia,

- projekt zagospodarowania terenu

- przedmiar rob6t zawierajacy zestawienie ilosciowe rob6t w porzadku technologicznym, kosztorys
inwestorski,

- specyfikacje ~ techniczne  wykonania i odbioru rob6t  budowlanych powigzane
z przedmiarem,

- opracowane na podstawie ogoinych specyfikacji technicznych GDDKIA, zawierajace szczegotowe
wymagania w zakresie sprzetu, stosowanych materiatow, transportu, wykonania robét, kontroli jakosci robét,
obmiaréw, odbioréw rob6t i pfatnodci za roboty; specyfikacje techniczne podlegajg akceptacii
Zamawiajacego.
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3.2.

3.3.

34.

3.5.

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

Nalezy przygotowac Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robét i docelowy. Dokument musi by¢
zaopiniowany i zatwierdzony przez instytucje odpowiedzialne do danego zakresu drdg.

Materialy do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub uzyskania pozwolenia na
budowe i innych zezwolen

Wykonawca przygotuje odpowiednie materiaty i uzyska przyjecie przez wiasciwy organ zgtoszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowe robét objetych Zaméwieniem.
Materiaty formalne niezbedne do wystgpienia ze zgtoszeniem robét budowlanych lub wnioskiem o
uzyskanie pozwolenia na budowe winny odpowiada¢ wymaganiom ustawy prawo budowlane.
Wykonawca ponadto opracuje dokumentacje dendrologiczng, ktory postuzy mu do uzyskania zezwolenia
na usuniecie drzew kolidujacych z przebudowa (o ile potrzeba).

Nie wyklucza sie potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowan.

Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za biedy
projektowe lub niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejacym. Przed realizacja robot w terenie na
podstawie projektow Wykonawca winny jest uzyskaé¢ stosowne pozwolenia, zezwolenia,
zatwierdzenia, a takze obowigzkowo zleci¢ nadzory branzowe, jezeli takie wynikaja z
wczesniejszych uzgodnien na etapie projektowania.

Ustalenia wyjSciowe

Wszystkie wymagane materiaty wyjéciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca
pozyskuje wtasnym staraniem. W razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego o udzielenie stosownych
upowaznien. Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, Ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu ktdremu ma stuzyc¢.

Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji
placu budowy oraz projektéw organizacji ruchu dla prowadzenia rob6t na poszczegélnych etapach.
Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczeciem prac budowlanych muszg by¢ opiniowane
przez wiadciwe Wydziaty Zamawiajgcego.

Inne ustalenia

- Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robdt muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

- Grunt pochodzacy z prac budowanych, odpady i nadmiar materiatdw z rozbiorki nie nadajgcych si¢ do
wbudowania przechodzg na wiasnos¢ Wykonawcy i nalezy je usung¢ z terenu budowy oraz postapi¢ z nimi
zgodnie z ustawg o odpadach. Odzyski materiatéw z rozbiérek (bruk) nalezy przekaza¢ za potwierdzeniem
odbioru do Gminy Rzepin, przy czym o ich ponownej przydatnosci zadecyduje Zamawiajacy. Odzyski
zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako odpady przechodzg réwniez na wtasno$¢ wykonawcy i podlegajq
utylizacji.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
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- Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1333 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego. Dz.U.2013 poz. 1129.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124 ze zm.).

- Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych ( t.j. Dz.U.2020 poz. 470 ze zmianami).

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym

- Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017, poz. 784)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.)

5. Wytyczne i Instrukcje

- Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998 ze zmianami
Czes¢ B: Wymagania szczegotowe

1. Ustalenie wyceny robét
Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 220 poz. 1333 ze zm.) ze zmianami, jak
rowniez z wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
- wynikami opracowan wtasnych,
- zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Oszacowane przez Zamawiajacego rodzaje robot wymieniono w tresci PFU. Wykonawca musi sig liczyé
z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci wg Programu funkcjonalno — uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Minimalny obszar obejmujacy realizacje zadania wynika z zatgczonej koncepcji
programowej (projekt zagospodarowania), przy czym szczegdtowe rozwigzania wplywajgce na zwigkszenie
zakresu i ilo$ci robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
Zataczona koncepcja ma charakter wytgcznie pogladowy w celu okre$lenia orientacyjnego zakresu
przestrzennego rob6t.

3. Pfatnosci

Podstawg ptatnosci dla opracowan projektowych i rob6t budowlanych wycenionych ryczattowo jest
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warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Kwota ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania, sktadajace sie na wykonanie
zamdwienia.

Ptatno$¢ odbywac sie bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu
zdawczo — odbiorczego. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe fakturowanie zadania na podstawie protokotow
odbioru rob6t oraz fakturowanie opracowan projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Przedmiotem faktury czeSciowej moze byé fakt zakonczenia i odebrania cze$ci zamowienia zgodnie z
ponizszymi zasadami.

Ustala sie nastepujace etapy zaptaty za wykonane prace:

- Faktury czesciowe beda realizowane tacznie do wysokosci 80 % ceny (przy czym ptatnos¢ za wykonanie dane;
czeSci zamowienia bedzie mozliwa po wykonaniu robot budowlanych o wartosci co najmniej tej czesci
zamdwienia zgtoszonych Inwestorowi do odbioru cze$ciowego). Faktura koricowa zostanie wystawiona po
koricowym odbiorze robot

3.1. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych.

3.1.1  Wymagane terminy
Wykonawca sporzadzi szczegGtowy harmonogram  wykonania  poszczegolnych — opracowan
projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robét budowlanych.
Termin na realizacje niniejszego zadania tj. 11 miesiecy od daty podpisania umowy — obejmuje
zakonczenie catosci robdt budowlanych i przekazanie zrealizowanych obiektow do eksploatacii.

3.1.2. Raportowanie
Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania comiesiecznych raportow z rzeczywistego postepu
prac zardwno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robét. Raporty bedq przekazywane do
15 dnia danego miesiaca.

3.1.3. llosé egzemplarzy opracowan projektowych i powykonawczych
- projekty budowlano — wykonawcze 4 egz.
- pozostate opracowania projektowe
(Kosztorysy , Specyfikacje, Organizacje ruchu itp.) 1 egz.

W/w wymienione egzemplarze dotyczg tylko materiatdw przekazywanych do inwestora.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan projektowych, jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji. Oprocz wersji papierowej
Wykonawca przekaze réwniez opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub
DWG (1 egz.).

Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych sporzadzonych na podstawie ogdinych specyfikacji technicznych z
uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robét - 1 egz dokumentacji w formie
papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nosniku cyfrowym CD (format PDF)

Do odbioru koncowego Wykonawca robot przekaze Zamawiajgcemu 3 egz. dokumentacii
powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na no$niku
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cyfrowym CD wraz z badaniami i inspekcjg TV sieci (formaty DGN lub DWG i PDF). Inwentaryzacja
geodezyjna sieci kanalizacji deszczowej obejmuje rowniez wykonanie kart studni.

Tabela rodzaju robdt, przewidywane koszty:

Rodzaj robot
L.p.
1 2
1 Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnien i
pozwolen
2 Wykonanie robét budowlanych
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