PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

»,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1204 R Majdan Krélewski —
Kopcie - Lipnica — Ranizéw — Gtogéw Mip. na terenie Gminy Ranizow w
km 25+953 do 26+098”

»  Adres: Wojewddztwo: podkarpackie; Powiat: kolbuszowski; Jednostka ewidencyjna: 180605_2 Ranizow,
> Dziatki inwestycji:

180605_2.0006.902

180605_2.0006.929/4

180605_2.0006.928/1

180605_2.0006.927/1

180605_2.0006.927/4

180605_2.0006.926/1
» Kategoria obiektu budowlanego: XXV

INWESTOR: Zarzad Powiatu w Kolbuszowej
reprezentowany przez Dyrektora Zarzadu
Drog Powiatowych w Kolbuszowej
ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA: Zbigniew Kotulski
39-400 Tarnobrzeg, ul. Paderewskiego 65

ZESPOL PROJEKTOWY:

Lp. | Imig i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis
1. mgr inzZ. .

Zbigniew Kotulski Projektant Drogowa 165A/TBG/94 05.2022
2. mgr inz. ,

Tadeusz Zak Sprawdzajacy Drogowa 167A/TBG/93 05.2022
3 mgr inZ.

Damian Tecza Opracowat Drogowa 05.2022

Tarnobrzeg, Maj 2022 r.
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OSWIADCZENIE

Projekt Architektoniczno - Budowlany na zadanie pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1204 R Majdan Krdlewski - Kopcie - Lipnica -
Ranizéw - Gtogéw Mip. na terenie Gminy Ranizéw w km 25+953 do 26+098”

»  Adres: Wojewddztwo: podkarpackie; Powiat: kolbuszowski; Jednostka ewidencyjna: 180605_2 Ranizéw,

>

Dziatki inwestyciji:
180605_2.0006.902
180605_2.0006.929/4
180605_2.0006.928/1
180605_2.0006.927/1
180605_2.0006.927/4
180605_2.0006.926/1

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1. Projektant - mgr inz. Zbigniew Kotulski
(branza drogowa) Uprawnienia 165A/Tbg/94

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drog

2. Sprawdzajacy - mgr inz. Tadeusz Zak
(branza drogowa) Uprawnienia 167A/Tbg/93

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drog i mostow






OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujacy budowe chodnika dla pieszych przy drodze

powiatowej nr 1204R Majdan Krélewski — Kopcie — Lipnica — Ranizéw — Gtogéw Matopolski od km

25+953 do km 26+098 w miejscowosci Ranizow

W ramach rozbudowy drogi powiatowej projekt przewiduje:

wykonanie poszerzenie z kostki brukowej po prawej stronie jezdni o szer. od 0,3m do 0,5 m
(od strony budowanego chodnika) w celu doprowadzenia drogi powiatowej do parametrow
drogi klasy Z o szer. 6,0 m,

budowe chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szer. 2,0 m na catej dtugosci
przebudowywanego odcinka po stronie lewej,

budowe zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej,

budowa kanatu technologicznego,

wykonanie 2 wpustéw deszczowych oraz 2 studni chtonnych w celu odprowadzenia wody z

nawierzchni jezdni.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV - drogi
Wspdtczynnik kategorii obiektu (k): 1,0

Wspdtczynnik wielkosci obiektu (w) : 1,0

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Droga powiatowa 1204R stanowi uktad potaczenia miast bedacych siedzibami powiatow

z siedzibami gmin i siedzib gmin miedzy soba.

Przewaza ruch samochodéw osobowych i dostawczych, sporadycznie odbywa sie ruch

samochodéw ciezarowych. Wystepuje takze niewielki ruch pieszy i ruch rowerowy gtdwnie

mieszkancow.

3. Charakterystyczne parametry obiektu

3.1. Docelowe parametry techniczne

Kategoria drogi: powiatowa

Klasa drogi: Z (zbiorcza)



— Kategoria ruchu: KR3

— Predkos¢ projektowa: 50km/h

— Diugos¢: 145 m

— Szerokosc¢ jezdni: 6,0m

— Szeroko$¢ chodnika prawostronnego: 2,0 m

— Pochylenie poprzeczne chodnika: 2% w kierunku jezdni.

3.2. Przekroje konstrukcyjne
Konstrukcja chodnika:

— Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej — gr. 6cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 4cm

— Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm - gr. 15¢cm

— Warstwa odsaczajgca z piasku — gr. 15cm

— Istniejace podtoze gruntowe po wyprofilowaniu i zageszczeniu.

Konstrukcja zjazdow z betonowej kostki brukowej:

— Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej — gr. 8cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 4cm

— Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm — gr. 20cm

— Warstwa odsaczajgca z piasku — gr. 10cm

— Istniejace podtoze gruntowe po wyprofilowaniu i zageszczeniu.

4. Opinia geotechniczna

Grunty zalegajace w podiozu projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 1204R to nasypy
drogowe z piaskow i zwirdw, $rednio zageszczone (grupa nosnosci podioza — G1), piaski pylaste
Srednio zageszczone. lIstniejace grunty zalegajace w podiozu zostaty przedstawione na Rys.1
Zwierciadto wod gruntowych wystepuje na poziomie 1,80 m p.p.t. Spod projektowanej konstrukcji
nawierzchni znajduje sie powyzej 1,5 m od zwierciadta wod gruntowych. Projektowana konstrukcja
znajduje sie w wykopach mnigjszych od 1 m. Na podstawie Tablicy 7.1. Klasyfikacja warunkow

wodnych podfoza gruntowego nawierzchni Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i



Potsztywnych stwierdzono_warunki wodne przecietne Na wysokosci 1,0 m od spodu kontrukcji

nawierzchni wystepujg piaski pylaste, ktore zaliczamy do gruntéw watpliwych na podstawie Tablicy
7.2.Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci Katalogu.

Na podstawie Tablicy 7.4. Grupy no$nosci podfoza gruntowego nawierzchni w zalezno$ci od
wysadzinowo$ci gruntu i warunkow wodnych okreslono grupe no$nosci podtoza G2.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U 2012 poz. 463), ustalono proste warunki gruntowe, a projektowang rozbudowe drogi powiatowe;
nr 1204R zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Gteboko$¢ przemarzania dla badanego terenu, wg normy PN — 81/B - 03020 wynosi:
h,=10m. .



SLEAWEX

Laboratorium Drogowe SLAWEX

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor nr OB-4
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Miejscowos¢: Ranizow
Gmina: Ranizéw (gmina wiejska)
Powiat: kolbuszowski

Obiekt: Ranizow ul. Wolska

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: TWZ Zbigniew Kotulski
Wiercenie: SLAWEX - Laboratorium Drogowe

Rzedna: 205.85m n.p.m
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Rys.1. Karta dokumentacyjnaotworu geotechnicznego OB-4.
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5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych

Odwodnienie korpusu drogi oraz chodnika planowane jest jako powierzchniowe poprzez
nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Woda zostanie zebrana do scieku przy
kraweznikowego a nastepnie dostarczona do dwdch wpustow deszczowych DN500 z osadnikiem. Przy
pomocy przykanalikéw z rur PP@200 mm woda z wpustéw zostanie odprowadzona do studni
chtonnych @2000 mm ,S1” i ,S2". Woda ze studni chtonnych zostanie wprowadzona do istniejacego
gruntu. Studnie zostang wykonane z prefabrykowanych kregéw betonowych, ptyty pokrywowej,
pierscienia wyrdwnawczego oraz pierscienia przykrywajacego. Dolne kregi zostang posadowione na
lawach z betonu C12/15. Kazda studnia zostanie wypetniona filtrem ttuczniowo — zwirowym o granulacji
@30-50mm na wysokosci 0,8m od dna studni. Wpusty deszczowe DN500 bedg wykonane jako
studzienki betonowe. Studnie chtonne DN2000 tworzg z wpustami deszczowymi DN500 spdjny system.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilo$ci i zasiequ rozprzestrzeniania sie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dn. 12 lipca
2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych, wody
opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej m.in. drog krajowych, wojewodzkich oraz powiatowych klasy G
w ilosci jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha nie powinny zawiera¢
substancji zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych 100mg/l zawiesin ogolnych oraz 15mg/|
weglowodordw ropopochodnych. Wody z pozostatych powierzchni moga by¢ odprowadzane do wod lub
do ziemi bez oczyszczania - przedmiotowy odcinek drogi to droga powiatowa klasy Z — nie wymaga
oczyszczenia.

Ze wzgledu na niewielkg powierzchnie odwadniania, stezenie substancji zanieczyszczajacych
w wodach deszczowych bedzie minimalne. Stan techniczny planowanych do wykonania urzadzen

bedzie sprawdzany przez Inwestora kazdorazowo po intensywnych opadach deszczu, co spowoduje
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utrzymanie urzadzen w nalezytym stanie. Dodatkowo majac na wzgledzie niewielkie natezenie ruchu
kotowego na przedmiotowej drodze oraz zastosowane rozwigzania projektowe nalezy stwierdzi¢, ze
wody opadowo-roztopowe odprowadzane do urzadzen wodnych nie wywotajg w nim zadnych zmian
fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktdre uniemozliwiatyby prawidiowe funkcjonowanie
ekosystemow wodnych.

Rodzaj i ilo$ci wytwarzanych odpaddw.

Nie dotyczy.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich

parametréw tych czynnikdw i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie

Przedsiewziecie nie bedzie wigza¢ sie z ponadnormatywng emisjg drgan i zanieczyszczen do
srodowiska, a tym samym nie bedzie wplywa¢ na elementy biologiczne, fizykochemiczne oraz
morfologiczne jednolitej czesci wod.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Z uwagi na charakter planowanych do wykonania prac uznano, ze nie wystapi zagrozenie dla
osiggniecia wyznaczonych celdéw $rodowiskowych.

W przypadku prawidtowej realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, jego funkcjonowanie nie
bedzie niekorzystnie oddziatywa¢ na flore i faune oraz wody powierzchniowe. Przyjete rozwigzania
przyczyniq sie¢ do poprawy oraz ochrony stanu jednolitych cze$ci wod powierzchniowych
i podziemnych.

Na etapie wykonywania prac budowlanych mogg wystapi¢ ucigzliwo$ci przejsciowe, ktore przy
odpowiedniej organizacji prowadzonych prac mogq ulec znacznemu ograniczeniu.

Gteboko$¢ wykopow pod budowe chodnika i zjazdéw nie naruszy naturalnych przeptywow
wod powierzchniowych oraz nie osiggnie poziomu zwierciadta wod gruntowych. Zaplanowany przebieg
inwestycji nie koliduje z naturalnymi zbiornikami wodnymi, starorzeczami i obszarami wodno-btotnymi.
Ponadto omawiana inwestycja nie bedzie kolidowa¢ ze S$rddpolnymi zadrzewieniami. Terminy
prowadzenia robdt zostang dostosowane tak, by nie powodowacC zaburzen w warunkach bytowania

fauny, szczegolInie okresdw legowych ptakow.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Kotulski
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