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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1. Projektant - mgr inz. Zbigniew Kotulski
(branza drogowa) Uprawnienia 165A/Tbg/94

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drog

2. Sprawdzajacy - mgr inz. Tadeusz Zak
(branza drogowa) Uprawnienia 167A/Tbg/93

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drog i mostow

Tarnobrzeg, Maj2022r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do
warunkéw terenu wystepujace wzdituz trasy obiektu budowlanego
oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charaktery-

stycznych

1.1. Rozwiazania materiatowe i sytuacyjno-wysokosciowe
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie rozbudowe drogi powiatowej 1204R Majdan

Krolewski — Kopcie — Lipnica — Ranizéw — Glogéw Matopolski w miejscowo$ci Ranizéw. Poczatek
opracowania znajduje sie w km 25+953, koniec opracowania znajduje sie¢ w km 26+098. Przewiduje sie
poszerzenie istniejace] jezdni szerokosci 5,5 do szerokosci 6,0m poprzez wykonanie $cieku przy
kraweznikowego z kostki brukowej, wykonanie chodnika przy jezdniowego o szeroko$ci 2,0m z prawej
strony, budowe zjazdow indywidualnych oraz budowe kanatu technologicznego.

Geometria projektowanej drogi nie zmienia sie wzgledem stanu istniejacego.

Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 6cm oraz zjazdy z
betonowej kostki brukowej gr. 8cm. Przekroj chodnika zostat przedstawiony na Rys.2 Przekroje
normalne w Projekcie Architektoniczno - Budowlanym. Kraweznik chodnika wzgledem krawedzi jezdni
jest wyniesiony o 12 cm do gory. Sciek przy kraweznikowy jest obnizony o 1 cm wzgledem krawedzi
jezdni. Kraweznik wjazdowy zjazdu zostat zanizony do 4 cm wzgledem $cieku w. Szczeg6t zjazdu

zostat przedstawiony na Rys.3 Szczegdt zjazdu indywidualnego.

1.2. Odwodnienie
Odwodnienie korpusu drogi oraz chodnika planowane jest jako powierzchniowe poprzez

nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Woda zostanie zebrana do Scieku przy
kraweznikowego a nastepnie dostarczona do dwoch wpustéw deszczowych DN500 z osadnikiem. Przy
pomocy przykanalikéw z rur PP@200 mm woda z wpustow zostanie odprowadzona do studni
chtonnych @2000 mm ,S1” i ,S2". Woda ze studni chtonnych zostanie wprowadzona do istniejacego
gruntu. Studnie zostang wykonane z prefabrykowanych kregéw betonowych @2000 mm o wysokosci
1,0 m oraz 0,75m, piyty pokrywowej o wysokos$ci 25 c¢cm oraz pierScienia wyrbwnawczego oraz
pierScienia przykrywajacego. Dolne kregi zostang posadowione na lawach z betonu C12/15. Kazda
studnia zostanie wypetniona filtrem ttuczniowo — Zwirowym o granulacji @30-50mm na wysokosci 0,8m
od dna studni. Gérna powierzchnia projektowanych studni bedzie na takim samym poziomie co
projektowany chodnik. Szczegoty studni zostaty przedstawione na Rys.5. Szczegdt Studnia S1 i
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Studnia S2. Wpusty deszczowe DN500 bedg wykonane jako studzienki betonowe, wykonane z
prefabrykowanych kregdw betonowych DN500 z wodoszczelnego W8, mato nasigkliwego nw<4% i
mrozoodpornego F-150 betonu klasy min. C35/45, taczonych za pomocg uszczelek. Szczegdt wpustu
zostat przedstawiony na Rys.4 Szczegd6t wpustu deszczowego. Studnie chtonne DN2000 tworzg z
wpustami deszczowymi DN500 spéjny system.

Studnia chtonna ,,S1”:

— rzedna gory studni: 206,23 m n.p.m. — rzedna projektowanego chodnika,
— rzedna spodu studni 204,10 m n.p.m.

— rzedna wylotu przykanalika 204,84 m n.p.m.
Studnia chtonna ,,S2”:

— rzedna gory studni: 206,20 m n.p.m. — rzedna projektowanego chodnika,
— rzedna spodu studni 204,07 m n.p.m.

— rzedna wylotu przykanalika 204,83 m n.p.m.
Wpust deszczowy ,W1”:

— rzedna studni: 206,08,

Wpust deszczowy ,W2":
— rzedna studni: 206,04.

1.3. Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne przedstawiono na Rys.6 Przekroje poprzeczne. Tabele robot ziemnych i
zdjecia humusu zawarto na kolejnych stronach opisu.
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ rekultywacje terenu przylegtego poprzez przywrocenie

skarp do stanu pierwotnego, humusowanie i obsianie trawa.
2. Projektowane sieci uzbrojenia terenu

W ramach zadania zaplanowano budowe kanatu technologicznego wzdtuz projektowanej drogi
powiatowej. Na obecnym etapie nie projekiuje si¢ uktadania kabli, ani tez potaczen z istniejacq
infrastrukturg teletechniczng. Schemat kanatu technologicznego zostat przedstawiony na Rys.7.

Schemat kanatu technologicznego.
3. Stata organizacja ruchu

Projekt Statej Organizacji Ruchu (w odrebnym opracowaniu) obejmuje wykonanie oznakowania

pionowego i poziomego w zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej. Projektowana droga powiatowa jest
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drogq gtéwng w stosunku do istniejgcych drég gminnych. Projektowana stata organizacja ruchu bedzie

miata za zadanie zapewnienie uczestnikom ruchu bezpiecznego poruszania sie po drodze powiatowe;.
4. Wymagania techniczne i odbiory

Wymagania techniczne przy wykonywaniu robot i ich odbiorach wedtug obowigzujacych
Polskich Norm. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Materiaty i wyroby muszg posiada¢ Aprobate techniczng dopuszczajacg je do stosowania
w budownictwie. Roboty ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac
recznie i ze szczegblng ostroznoscig. SzczegoOtowy opis robdt podano w  Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy bezwarunkowo

prawidtowo zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem o0séb trzecich.
5. Uwagi koncowe

— Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

— Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

— Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje.

— Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzic recznie
z zachowaniem szczegoInej ostroznosci i pod nadzorem pracownika gestora sieci.

— Na czas wykonywania robét ziemnych nalezy przewidzie¢ odwodnienie terenu.

Opracowat:

mgr inZ. Zbigniew Kotulski
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