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OSWIADCZENIE

Projekt Zagospodarowania Terenu na zadanie pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1204 R Majdan Krdlewski - Kopcie - Lipnica -
Ranizéw - Gtogéw Mip. na terenie Gminy Ranizéw w km 25+953 do 26+098”

»  Adres: Wojewddztwo: podkarpackie; Powiat: kolbuszowski; Jednostka ewidencyjna: 180605_2 Ranizéw,

>

Dziatki inwestyciji:
180605_2.0006.902
180605_2.0006.929/4
180605_2.0006.928/1
180605_2.0006.927/1
180605_2.0006.927/4
180605_2.0006.926/1

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1. Projektant - mgr inz. Zbigniew Kotulski
(branza drogowa) Uprawnienia 165A/Tbg/94

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drog

2. Sprawdzajacy - mgr inz. Tadeusz Zak
(branza drogowa) Uprawnienia 167A/Tbg/93

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drog i mostow

Tarnobrzeg, Maj2022r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

a

O

(¢

)
)
)
)

d

Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

umowa z Inwestorem;

wytyczne Inwestora, wizja i pomiary geodezyjne w terenie;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.. Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn.
zm.);

Ustawa Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. 2021 poz. 2351);

Ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2021 poz. 1376);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz.735 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow

prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (j.t. Dz.U. z 2022, poz. 176).

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.

2. Cel, lokalizacja i przedmiot opracowania:

2.1. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt obejmujacy rozbudowe drogi powiatowej nr 1204R Majdan

Krolewski — Kopcie — Lipnica — Ranizéw - Glogdw Matopolski od km 25+953 do km 26+098 w

miejscowosci Ranizow.
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W ramach rozbudowy drogi powiatowej projekt przewiduje:

— wykonanie poszerzenie z kostki brukowej po prawej stronie jezdni o szer. od 0,3m do 0,5 m
(od strony budowanego chodnika) w celu doprowadzenia drogi powiatowej do parametréow
drogi klasy Z o szer. 6,0 m,

— budowe chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szer. 2,0 m na catej dtugosci
przebudowywanego odcinka po stronie prawej,

— budowe zjazdow indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej,

— budowa kanatu technologicznego,

— wykonanie 2 wpustow deszczowych oraz 2 studni chtonnych w celu odprowadzenia wody z

nawierzchni jezdni.

2.2. Lokalizacja i przedmiot inwestycji
Inwestycja potozona jest w miejscowosci Ranizdéw, powiat kolbuszowski, wojewddztwo

Podkarpackie. Projektowana rozbudowa drogi powiatowej nr 1204R rozpoczyna sie w km 25+953, a
konczy w km 26+098. Laczna dtugos$¢ rozbudowywanego odcinka to 145 mb. Inwestycja zlokalizowana
jest na terenie w zakresie rzednych od 206,00 do 207,00 m n.p.m.

Budowa realizowana bedzie na dziatkach: 902, 929/4, 928/1, 927/1, 927/4, 926/1.

Inwestycja rozbudowy drogi powiatowej nr 1204R realizowana bedzie zgodnie
z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drég publicznych (na podstawie j.t. Dz.U. z 2022, poz. 176).

2.3. Uzasadnienie przedsiewzigcia
Celem zadania jest doprowadzenie parametrow drogi powiatowej do klasy drogi zbiorczej (Z),

budowe chodnika o szer. 2,0 m, przebudowe zjazdéw indywidualnych oraz odprowadzenie wody z

powierzchni jezdni do studni chtonnych.

3. Stan istniejacy zagospodarowania
W stanie istniejacym droga powiatowa posiada nawierzchnig bitumiczng o szer. okoto 5,5 m z

obustronnymi poboczami gruntowymi.

Zjazdy na posesje posiadajg rézne nawierzchnie tj. z kostki betonowej, kruszywa, oraz gruntowe.
Na przedmiotowym terenie wystepuja;
- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ teletechniczna napowietrzna,
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- sie¢ energetyczna napowietrzna.

Rozbudowa drogi nie wptynie na istniejace uzbrojenie terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie budowe chodnika przy drodze powiatowej nr
1204R w km 25+953 do km 26+098. Przewiduje si¢ poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci 6,0m
oraz wykonanie prawostronnego chodnika znajdujacego sie przy jezdni o szerokosci 2,0m z betonowej
kostki brukowej. Projektowany chodnik zostanie potaczony z istniejacym chodnikiem.

W zwigzku z konieczno$cig zaprojektowania chodnika zachodzi koniecznos¢, regulowania

wiasnosci poprzez podziat nieruchomosci gruntowych, z wyodrebnieniem nowych dziatek.

4.1. Docelowe parametry techniczne

— Kategoria drogi: powiatowa

— Klasa drogi: Z (zbiorcza)

— Kategoria ruchu: KR3

— Predkos¢ projektowa: 50km/h

— Diugos¢: 145 m

—  Szerokosc¢ jezdni: 6,0m

— Szeroko$¢ projektowanego chodnika: 2,0 m

— Pochylenie poprzeczne chodnika: 2% w kierunku jezdni.

Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 6¢cm, zjazdy z

betonowej kostki brukowej gr. 8cm oraz ciek z kostki brukowej o gr. 6 cm.

4.1.1. Rozwigzania geometrii poziome;j

W planie sytuacyjnym droga powiatowa sktada si¢ z odcinkdw prostych i tuku. Geometria na
catym odcinku pozostaje bez zmian. Rozbudowa drogi powiatowej nie wptynie na przebieg poziomy
drogi.

4.1.2. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany Sciek przy kraweznikowy bedzie znajdowat sie 1 cm ponizej prawe] krawedzi
istniejacej jezdni. Projektowany chodnik znajduje sie 13 cm powyzej scieku. Niweleta chodnika zgodnie
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z niweletg istniejacej drogi. Na wysokosci zjazdow indywidualnych zostanie zaprojektowany kraweznik
obnizony w celu wjazdu na dziatke.

4.1.3. Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi oraz chodnika planowane jest jako powierzchniowe poprzez
nadanie odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych. Woda zostanie zebrana do $cieku przy
kraweznikowego a nastepnie dostarczona do dwdch wpustow deszczowych DN500 z osadnikiem. Przy
pomocy przykanalikéw z rur PP@200 mm woda z wpustéw zostanie odprowadzona do studni
chtonnych @2000 mm ,S1” i ,S2”. Woda ze studni chtonnych zostanie wprowadzona do istniejacego
gruntu. Studnie zostang wykonane z prefabrykowanych kregéw betonowych, ptyty pokrywowej,
pierscienia wyrdwnawczego oraz pierscienia przykrywajacego. Dolne kregi zostang posadowione na
lawach z betonu C12/15. Kazda studnia zostanie wypetniona filtrem ttuczniowo — zwirowym o granulacji
@30-50mm na wysokosci 0,8m od dna studni. Wpusty deszczowe DN500 bedg wykonane jako

studzienki betonowe. Studnie chtonne DN2000 tworzg z wpustami deszczowymi DN500 spdjny system.

4.2. Rozwiazanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym
Nie wystepuije kolizja z uzbrojeniem podziemnym.

4.3. Kanat technologiczny

W ramach zadania zaplanowano budowe kanatu technologicznego wzdtuz projektowanej drogi
powiatowej. Na obecnym etapie nie projekiuje sie uktadania kabli, ani tez potaczen z istniejacq
infrastrukturg teletechniczna.

Przebieg kanatu technologicznego przewidziano wzdtuz projektowanej ulicy w pasie pobocza.

Projektowany kanat technologiczny nalezy uktada¢ jako profil KTu. Profil KTu zostanie
wykonany z jednej rury ostonowej RHDPE 110/6,3 oraz trzech rur $wiattowodowych RHDPE 40/3,7 i
jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur MTDB 45+7x12.

Rury Swiattowodowe i wigzke mikrorur ukfada¢ w S$ciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m.

Rury ostonowe faczy¢ za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi. Rury
Swiattowodowe fgczy¢ wytacznie w studniach za pomocg ztaczek skrecanych, a wigzki mikrorur
specjalnymi ztagczkami do mikrorur.

Nad ciggami kanatoéw technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubo$ci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaraficzowym z
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perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny”

Stosowac studnie SK-2 o zwieficzeniach, ramach i pokrywach odpornych na nacisk 12,5t
(125kN).

Pokrywy studni kablowych wyposazy¢ w zamki uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni

osobom nieuprawnionym. Zamki, powinny by¢ odporne na korozje i czynniki atmosferyczne.

5. Zestawienie powierzchni i elementéw drogowych budowanych drég

— nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6cm - 219,2 m?
— nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej gr. 8cm -97,0 m2
— Sciek przy kraweznikowy z betonowej kostki brukowej - 53,3 m?
— kraweznik betonowy 15x30cm - 146 m

— obrzeze betonowe 8x30cm -215m

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1204R zgodnie z projektem ma charakter lokalny
i nie spowoduje degradacji Srodowiska. Budowa poprawi dostepnos¢ komunikacyjng, oraz przyczyni sie
do wzrostu atrakcyjnosci otaczajacego terenu. Budowa nie naruszy istniejacych stosunkéw wodnych,
wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo za pomocg projektowanych spadkdw podtuznych i
poprzecznych jezdni i chodnika a nastepnie wprowadzone zostang do studni chtonnych za pomocg
wpustéw deszczowych. Planowane do realizacji prace budowlane nie spowodujg realnego zagrozenia
dla $rodowiska naturainego i zdrowia ludzi, budowa drogi nie spowoduje zmian w przyrodzie
nieozywionej — wszelkie stosunki geobotaniczne zostang zachowane; roéwniez stosunki glebowe i
wodne nie zostang zmienione; realizacja projektu nie bedzie mie¢ zadnego wptywu na klimat, dobra
materialne oraz dobra kultury. Powstate w wyniku prac budowlanych oraz eksploatacji ulicy odpady
bedg typowymi odpadami powstajagcymi w budownictwie drogowym i nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska, przy zachowaniu ich wtadciwego sktadowania i powtérnego wykorzystania.

Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu emisji o wiecej niz 20 % lub wzrostu zuzycia
surowcow (w tym wody), materiatow, paliw, energii, o wiecej niz 20 %.

Ze wzgledu na przeznaczenie (ruch lokalny) wiekszos¢ zanieczyszczen bedzie miata charakter
organiczny, a ich ilos¢ nie bedzie istotnie wptywac¢ na czystos¢ wody.

Przedmiotowy teren znajduje sie na Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 ,Puszcza

Sandomierska PLB180005”, natomiast ,Sokotowsko - Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu
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znajduje sie w odlegtosci ok. 0,89 km. Nie bedzie negatywnego wptywu prac ziemnych na ekosystem
obszaru.

Ponadto w obszarze inwestycji nie wystepujg drzewa, ustanowione, jako pomniki przyrody,
najblizszy z nich znajduje sie w odlegtosci okoto 250 metréw. Na terenie inwestycji nie wystepujg

chronione gatunki roslin, zwierzat i grzybow.

7. Wycinka drzew

Projekt przewiduje wycinke nastepujacych 3 drzew:

Nazwa Nazwa Srednica Obwéd strona
L.p. km drogi

polska tacinska [cm] [cm] drogi
1. Jesion Fraxinus 60 189 254973 prawa
2. Dab Quercus 115 361 26+083 |prawa
3. Wiaz Ulmus 140 440 26+095 prawa

8. Rozbidrka obiektéw budowlanych

Projekt przewiduje rozbiérke ogrodzenia na posesji o dtugosci :
— 31 mb na wysokosci dziatki o nr ewid. 929/4,
— 25 mb na wysoko$ci dziatki o nr ewid. 928/1,
— 4 mb na wysokosci dziatki o nr ewid. 927/1,
— 24,5 mb na wysoko$ci dziatki o nr ewid. 927/4,
— 29,3 mb na wysokosci dziatki o nr ewid. 926/1,

9. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji zawierat si¢ bedzie w granicach dziatek:
— 902, 929/4, 928/1, 927/1, 927/4, 926/1
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20

Prawa budowlanego, ktory stanowi, Zze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych
w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy dotyczace m.in. ochrony

przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego.
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Na Rys. 2 ,Projekt zagospodarowania terenu” zostaty zaznaczone linie rozgraniczajgce teren
inwestycj.

10. Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkow
Teren, na ktérym bedzie realizowana inwestycja nie jest objety ochrong dziedzictwa

kulturowego i nie wystepujg na nim obiekty wymagajace takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23

lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021r. poz. 710 z p6zn. zm.).

11. Zagadnienia geodezyjno-prawne
Grunty na ktérych projektuje sie inwestycje, sq gruntami panstwowymi oraz prywatnymi.

Przedmiotowy teren nie jest potozony na terenach goérniczych w rozumieniu ustawy z dn. 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420). Dziatki nie sq zlokalizowane na

terenach zalewowych, nie sg zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Kotulski
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