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STUDNIA CHŁONNA"S1"
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STUDNIA CHŁONNA "S2"
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Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Stadium:

Nazwa rysunku:

BRANŻA DROGOWA

Data:

Skala:

Nr rysunku:

Projektant:

Jednostka projektująca:
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05.2022

Projekt

Techniczny

Opracował:
mgr inż. Damian Tęcza

Zbigniew Kotulski

39-400 Tarnobrzeg, ul. Paderewskiego 65

mgr inż. Zbigniew Kotulski

upr. nr 165 A/TBG/94
do projektowania bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1204R relacji Majdan Królewski - Kopcie -

Lipnica - Raniżów - Głogów Młp. na terenie Gminy Raniżów w km km 25+953

do 26+098"

Zbigniew Kotulski

39-400 Tarnobrzeg, ul. Paderewskiego 65

Zarząd Powiatu

w Kolbuszowej

reprezentowany

przez Dyrektora ZDP

w Kolbuszowej

Sprawdzający:
mgr inż. Tadeusz Żak

upr. nr 167A/Tbg/93
do projektowania bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i mostów

Szczegół "Studnia S1" i "Studnia S2"
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