WPUST DESZCZOWY BETONOWY ¢500 Z OSADNIKIEM

wpust deszczowy uliczny zeliwny

z zawiasami i ryglem typ ciezki D400
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Dno studzienki (osadnik %\ Jednostka projektujaca: Inwestor:
. . . Zarzad Powia?u
@500/500 Zbigniew Kotulski wKabuszowel
39-400 Tarnobrzeg, ul. Paderewskiego 65 przez Dyrektora ZDP)
d k r, n . k 10 m L w Kolbuszowej
podsypka wyrownawcza Z piasku - C 6 @30 6 Nazwa inwestycji: Stadium:
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1204R relacji Majdan Krolewski - Kopcie - Proiekt
,IL 30 1L 62 ,lL 30 ,lL Lipnica - Ranizéw - Gtogéw Mip. na terenie Gminy Ranizéw w km km 25+953 Tec;]c:{?czny
do 26+098"
1L 122 '|L Nazwa rysunku: Data:
Szczegdt wpustu deszczowego 05.2022
BRANZA DROGOWA Skala:
Projektant: mgr inz. Zbigniew Kotulski
upr. nr 165 A/TBG/94 1:50
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-inzynieryjnej w zakresie drog
Sprawdzajacy: | mgr inz. Tadeusz Zak
upr. nr 167A/Tbg/93
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i mostow
Opracowat: mgr inz. Damian Tecza Nr rysunku:
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