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istniejgca nawierzchnia bitumiczna

KONSTRUKCJA SCIEKU

betonowa kostka brukowa 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 4 cm

proj. kanat technologiczny

podbudowa z betonu C12/15 15 cm

kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie

ddo

obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie betonowej z oporem

KONSTRUKCJA PROJ. CHODNIKA

6cm

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

4cm

podsypka cementowo-piaskowa

15cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

betonowej z oporem

15cm

warstwa odsgczajgca z piasku
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obrzeze betonowe 8x30

KONSTRUKCJA SCIEKU

betonowa kostka brukowa 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 4 cm

podbudowa z betonu C12/15 15 cm

kraweznik betonowy 15x30x100 na fawie

betonowej z oporem

kraweznik betonowy 15x30 cm
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podsypka cem.-piaskowa 3 cm

tawa bet. z oporem z betonu C12/15

podsypka cem.-piaskowa 5 cm

tawa bet. z oporem z betonu C12/15
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KONSTRUKCJA PROJ. CHODNIKA

obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie betonowej z oporem

6cm

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

4cm

podsypka cementowo-piaskowa

15cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

15cm

warstwa odsgczajgca z piasku

Jednostka projektujgca:

39-400 Tarnobrzeg, ul. Paderewskiego 65

Inwestor:
Zarzad Powiatu
w Kolbuszowej
reprezentowany
przez Dyrektora ZDP|
w Kolbuszowej

Zbigniew Kotulski

Nazwa inwestycji:

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1204R relacji Majdan Krolewski - Kopcie -
Lipnica - Ranizéw - Gtogéw Mip. na terenie Gminy Ranizéw w km km 25+953|  Architektoniczno
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