STUDNIA CHLONNA"S1"

STUDNIA CHLONNA "S2"

KONSTRUKCJA PROJ. CHODNIKA: KONSTRUKCJA PROJ. CHODNIKA:
nawierzchnia z betonowej kostki brukowe; 6cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowe; 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 4cm podsypka cementowo-piaskowa 4cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm | 15cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm | 15cm
warstwa odsgczajgca z piasku 15cm Wiaz zeliwny warstwa odsgczajaca z piasku 15cm Wiaz zeliwny
ist. podtoze - piasek pylasty N\ 206.23 ist. podfoze - piasek pylasty 206.20
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A Jednostka projektujaca: Inwestor:
ST T LT R T o LT T ST R T o Zbigniew Kotulski opreseniowany
Y : AT PR N o 4 A e T ‘ o 39-400 Tarnobrzeg, ul. Paderewskiego 65 przez Dyrektora ZDP
“ M PR . Al a4 B - < AN « “ x Lo, . K b o~ w Kolbuszowej
Nazwa inwestycji: Stadium:
podtoze istniejace 35 ’ 0 podtoze istniejace 35 ’ 0 "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1204R relacji Majdan Krélewski - Kopcie - Projekt
Piasek pylasty, jasnobrazowy tawa z betonu C12/15 Piasek pylasty, jasnobrazowy tawa z betonu C12/15 Lipnica - Ranizéw - Glogow Mip. 26 tzegfg&?miny Ranizow w km km 25953 Techniczny
(Pm) (Pm) 0
Nazwa rysunku: Data:
Szczeg6t "Studnia S1" i "Studnia S2" 05.2022
BRANZA DROGOWA Skala:
Projektant: mgr inz. Zbigniew Kotulski
upr. nr 165 A/TBG/94 1:50
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-inzynieryjnej w zakresie drog
Sprawdzajacy: | mgr inz. Tadeusz Zak
upr. nr 167A/Tbg/93
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i mostow
Opracowat: mgr inz. Damian Tecza Nr rysunku:
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