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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 712856P W M. MORKOWO

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 712856P
w m. Moérkowo. Projekt obejmuje roboty drogowe, ktore beda stanowity przebudowe nawierzchni
jezdni wraz z robotami towarzyszacymi.

2. Stan istniejacy

Dzialki polozone sg na terenie ptaskim dotychczasowo uzytkowym jako dziatki drogowe.
W sasiedztwie dzialek znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa.

Powierzchnia dziatki nr 169 wynosi 2 409,00 m?.

Powierzchnia dziatki nr 146/6 wynosi 12 521,00 m?,

Powierzchnia dziatki nr 170 wynosi 1 677,00 m?,

Powierzchnia dziatki nr 171/4 wynosi 3 874,00 m?,

3. Stan projektowany

3.1. Podstawowe parametry techniczne

— klasa ulicy — L
— predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h
— kategoria ruchu — KR-2
— dlugos¢ przebudowywanego odcinka — 213,01 m
— rodzaj nawierzchni:
e jezdnia — beton asfaltowy — 953,01 m?
e pobocza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — 121,04 m?
— szeroko$¢ jezdni — 3,00 +~ 6,40 m
— szeroko$¢ poboczy — 0,50 m
— spadki poprzeczne — 2 % (przekroj daszkowy)

3.2. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje przebudowe drogi gminnej nr 712856P w m. Wilkowice. T.aczna
powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych oraz poboczy wyniesie ok. 1 075,00 m?.
Roboty zwigzane z ww. inwestycjag obejmujag wykonanie koryta oraz wyprofilowanie istniejgcej
nawierzchni jezdni pod warstwy konstrukcyjne oraz ustawienie nowych opornikéw na tawie
betonowej z oporem. Nastepnie nalezy wykonaé: warstwe wyréwnawczg z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. W dalszej kolejnosci nalezy ulozy¢ nawierzchnig¢ jezdni z betonu
asfaltowego. Pobocza wykona¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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3.3. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Jezdnia

Nawierzchnig jezdni projektuje si¢ wykonac¢ z betonu asfaltowego gr. 5 cm. Nalezy ja utozy¢
na warstwie wyrownawczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm oraz
wyprofilowanej istniejacej nawierzchni jezdni thuczniowej drogi gminnej. Nawierzchnia jezdni
zostanie ograniczona, gtownie na tukach oraz w miejscu zjazdéw, opornikiem betonowym
12x25¢m na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Lp. Warstwa/Material Grubos¢
1. | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5cm
2. | Warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 10 cm

frakcja 0/31,5mm
Razem: 15cm

Pobocza

Nawierzchni¢ poboczy projektuje si¢ wykona¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 10 cm. Nawierzchnia zostanie ograniczona od strony jezdni, gtéwnie na tukach
oraz w miejscu zjazdow, opornikiem betonowym 12x25cm na tawie betonowej z oporem z betonu
klasy C12/15.

Lp. Warstwa/Material Grubos¢
1. | Warstwa $cieralna z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcja 10 cm
0/31,5mm
Razem: 10cm

3.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu
W obrebie inwestycji wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
— Sie¢ wodociggowa. Zachowac ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzgtu.
— Sie¢ elektroenergetyczna. Zachowaé ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu
sprzetu.

— Siec¢ teletechniczna. Zachowac ostroznos$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzgtu.

3.5. Odwodnienie projektowanych nawierzchni

Odwodnienie projektowanych nawierzchni zapewniono poprzez odprowadzenie wod
opadowych za pomoca odpowiednich spadkow podluznych i poprzecznych na tereny zielone
znajdujace si¢ na terenie inwestycji.

3.6. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.
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4. Uwagi koncowe

e Roboty nalezy wykonywac zgodnie z PN i BN normami drogowymi.

e Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem, w miejscu
gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym. Roboty
nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wlascicielami istniejagcego uzbrojenia.

e Wykopy na calej dlugos$ci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie Z Obowigzujacymi przepisami,
prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 47).

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

e (Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami.

e Materialy uzyte do wykonania elementéw w zakresie niniejszego opracowania powinny
posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiadaé stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

e Doktadng lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia.

o  Wszystkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé¢ pod nadzorem
wiascicieli i uzytkownikéw, stosujac sie do ich zalecen odnos$nie zabezpieczen urzadzen.

e Zdemontowane elementy nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy przekazaé do
konserwatora sieci.

e Materialy i wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normach.

UWAGA:

W  przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym
W niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem wilasciwej branzy w celu
opracowania odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji, gdyz niniejszy projekt stanowi
odrebne opracowanie wylacznie techniczno-drogowe.




