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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 30.11.2023 r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U 2 2021 r., poz. 2351, ze zm.)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 112337D W CZERNICY WRAZ Z BUDOWA SIECI
OSWIETLENIA DROGOWEGO w ramach zadania inwestycyjnego

pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112337D W MIEJSCOWOSCI CZERNICA"
Wojewddztwo: dolno$laskie, Powiat: $widnicki; Gmina: Dobromierz; Miejscowo$¢: Czernica
Obreb: 0003 Czernica, Nr ewidencyjny dziatek: 294/1, 289/4, 290/5
jednostka ewidencyjna: 021903_1

zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:
mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania bez ogranicze,
Nrewid. DOS/0108/PBD/16

Projektant
Gtowny/ Branza
drogowa




Il. CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE
Inwestor: GMINA DOBROMIERZ, 58-170 Dobromierz, ul. Wolnosci 1
Temat: Projekt pt.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 112337D W CZERNICY WRAZ

Z BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112337D W MIEJSCOWOSCI CZERNICA"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolno$laskie, powiat: $widnicki, miejscowo$c: Czernica

Nr ewidencyjny dziatek: 294/1, 289/4, 290/5

Obreb ewidencyjny: 0003 Czernica,

Jednostka ewidencyjna: 021903 _1

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: drogowa

Nr projektu: P-319

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na obszarze projektowanej inwestycji pn.: .. PRZEBUDOWA

DROGI GMINNEJ 112337D W CZERNICY WRAZ Z BUDOWA SIECI OSWIETLENIA
DROGOWEGO w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA DROGI

GMINNEJ NR 112337D W MIEJSCOWOSCI CZERNICA"

w obszarze dziatki numer: 294/1, 289/4, 290/5, obreb: 0003 Czernica.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie i budowie obiektdw

budowlanych w zakresie jak nizej:

[ Przebudowie drogi gminnej 112337D o dtugo$ci 664,07 m. Droga posiadac jezdnie o szerokosci 4,50 - 5,00 m
nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 ograniczong kraweznikiem betonowym. Robotami ponadto
objete beda: chodniki, zjazdy zwykte na dziatkach ewidencyjnych 294/1, 289/4, obreb: 0003 Czernica.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie:

1. jezdnie jednopasowa dwukierunkowg o szerokosci 4,50 — 5,00 m,
2. chodnik o szerokosci 1,80 m
3. pobocze gruntowe o szeroko$ci 0,75 m



1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Istniejace zagospodarowanie terenu;

Mapa do celéw projektowych;

Wypis z rejestru gruntdw wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy;

Mapa ewidenciji gruntow w skali 1:500 wydana przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy;

Opinia geotechniczna przygotowana przez firme ,GEOTEST” Zaktad Ustug Geotechnicznych Piotr Bohdanowicz w

lipcu 2014 r.
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI PROGRESS w lipcu 2023 .

UCHWALA nr XXV/151/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czernica dla czesci 1A.

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz.U. 2022 poz. 1679)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdzn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Obowigzujace normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestyciji (dziatki nr 294/1, 289/4, 290/5, obreb: 0003 Czernica) znajduje

sie w Srodmiejskiej czeSci miasta Czernica otoczony jest zabudowg zagrodowg oraz terenami rolnymi.
Obejmuje dziatke bedaca we wtadaniu Wéjta Dobromierz o nastepujacych numerach:

294/1 AM1 - obreb 0003 Czernica— zgodnie z uchwatg nr XXV/151/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. — KDD3,
289/4 AM1 - obreb 0003 Czernica— zgodnie z uchwatg nr XXV/151/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. — KDL1,
290/5 AM1 - obreb 0003 Czernica- zgodnie z uchwatg nr XXV/151/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. — KDD2,

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr XXV/151/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.
stanowig;
KDD3, KDD2 - tereny drog publicznych kl. D
KDL1 - tereny drog publicznych k. L
W obszarze objety przedmiotowym zamierzeniem budowlanym istniejg nastepujace sieci:

1. sie¢ elektroenergetyczna — zarzadca jest Tauron S.A.,

2. sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej - zarzadca jest ZUK Dobromierz,

3. sie¢ kanalizacji deszczowej - zarzadca jest Gmina Dobromierz,

4. siet teletechniczna — zarzadcq jest Orange Polska Sp. z 0.0.,
W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig uktad komunikacyjny o szerokosci jezdni ok. 3,5 m i
nawierzchni ulepszonych z kostki granitowej. Droga gminna 112337D stanowi drogi publicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z p6zn. zm.) Stan istniejacy
przedstawia mapa do celdw projektowych.



3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej wraz z robotami towarzyszacymi w miejScowosci
Czernica. Zakres prac obejmuje przebudowe jezdni. W zakresie przebudowy stan projektowany nie zaktada zmiany
dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktory w chwili obecnej jest drogg gminng 112337D.
Uktad drogowy bedzie realizowany poprzez:

1. jezdnie dwukierunkowg o szerokosci jezdni 4,5 -5,0 m,

2. chodnik o szeroko$ci 1,80 m

3. zjazdy zwykle o szerokosci jezdni 3,5 — 5,0 wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m, kazde.
Nawierzchnie utwardzone jezdni nalezy wykonac z betonu asfaltowego. Podbudowe zasadniczg nalezy wykonac
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 stabilizowanej mechanicznie, gr. 20 cm. Istniejace podtoze
nalezy doprowadzi¢ do wymaganej no$nosci podtoza (E2=80 MPa) przez stabilizacje mieszanki spoiwem
hydraulicznym na gr. 15 cm.

3.2 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:

W oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., z p6zn. zm.),

przyjeto wytyczne odnosnie parametréw jak dla drogi klasy ,D” przy zatozeniu:

*+ Klasa techniczna drogi D — drogowa
*  Predkos¢ projektowa na terenie zabudowy V=30 km/h
«  Szerokos¢ pasa ruchu 2,25- 250 m
+  Szerokos¢ jezdni 4,50- 5,00 m

+ Kategoria ruchu KR 2

3.3 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie rozpoznania geotechnicznego wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez
w czerwcu 2014, stwierdza sie co nastepuie:
1. Podczas badan geotechnicznych, zwierciadta wod gruntowych nie stwierdzono
2. Warstwa | - to nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie;
3. Warstwa lla - to piasek $redni, barwy szaro-zéttej, matowilgotne. Grunt zageszczony. Grunty te
zakwalifikowano do kategorii gruntu G1.
4. Warstwa llb - to piasek gruby rdzawy z domieszka zwiru, matowilgotny, Grunt $redniozageszczony.
Grunty te zakwalifikowano do kategorii gruntu G1.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

3.4. DANE OGOLNE INWESTYCJI

Sposob przebudowy zostat wybrany z uwzglednieniem:

* Ujednorodnienia przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni
* poprawy przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni

* poprawy niwelety drogi

* poprawy odwodnienia

* poprawy warstwy wzmacniajgcej podtoze

* poprawy warunkdw gruntowo-wodnych podioza



Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:
- projektowana przebudowa drogi gminnej:

Kategoria ruchu KR2
Szeroko$¢ jezdni 4,50-5,00 m
Szerokos¢ chodnikow 1,80 m
Szeroko$¢ jezdni zjazddw 3,00-5,00m
Diugosc¢ drogi gminnej 664,07 m

3.5. OPIS DROGI W PLANIE

W celu ufatwienia prac przy realizacji inwestycji oraz dla zapewnienia prawidtowego wytyczenia osi
projektowanego uktadu komunikacyjnego oraz jego punktdw charakterystycznych, zastosowano opis tych punktow
przy pomocy wspotrzednych geodezyjnych. W tym celu postuzono sie geodezyjnym uktadem wspditrzednych

,2000”, obowiazujacym na obszarze bedgcym przedmiotem niniejszego projektu.
Zestawienie wszystkich punktow charakterystycznych dla projektowanej osi jezdni oraz ich wspétrzedne

Zamieszczono w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Wykaz wspdfrzednych punktdw charakterystycznych ukfadu komunikacyjnego w ukfadzie geodezyjnym ,2000”.

Pikieta Pikieta
Nr | Typ | Dlugo$¢ | poczatkowa | korncowa Punkt poczatkowy Punkt korcowy Promien
1| Linia | 79.908m | 0+000.000m | 0+079.908m | (5585177.9151m,5653414.3789m) | (5585257.0691m,5653403.4297m)
2 |tuk [10.196m | 0+079.908m | 0+090.103m | (5585257.0691m,5653403.4297m) | (5585267.1974m,5653402.2671m) | 220.000m
3 | Linia | 256.615m | 0+090.103m | 0+346.719m | (5585267.1974m,5653402.2671m) | (5585522.7484m,5653378.9189m)
4 |tuk [15.338m | 0+346.719m | 0+362.057m | (5585522.7484m,5653378.9189m) | (5585538.0174m,5653377.4648m) | 2000.000m
5 | Linia | 161.595m | 0+362.057m | 0+523.652m | (5585538.0174m,5653377.4648m) | (5585698.8250m,5653361.5283m)
6 [tuk |9.091m 0+523.652m | 0+532.743m | (5585698.8250m,5653361.5283m) | (5585707.8888m,5653360.8376m) | 200.000m
7 | Linia | 37.161m | 0+532.743m | 0+569.905m | (5585707.8888m,5653360.8376m) | (5585744.9974m,5653358.8569m)
8 |tuk |8.706m 0+569.905m | 0+578.611m | (5585744.9974m,5653358.8569m) | (5585753.6781m,5653358.2038m) | 200.000m
9 | Linia | 65.622m | 0+578.611m | 0+644.232m | (5585753.6781m,5653358.2038m) | (5585818.9923m,5653351.8579m)
10 [ fuk |8.702m 0+644.232m | 0+652.935m | (5585818.9923m,5653351.8579m) | (5585827.6463m,5653350.9410m) | 500.000m
11 | Linia | 11.131m | 0+652.935m | 0+664.066m | (5585827.6463m,5653350.9410m) | (5585838.7049m,5653349.6719m)
3.6. OPIS NIWELETY | SPADKOW

Niwelete drdég gminnych zaprojektowano zgodnie z wymogami jak dla drég klasy ,D” o predkosci
projektowej V,=30 km/h. Przebieg niwelety dostosowano do istniejacego terenu na poczatku i koricu opracowania.
Niweleta zostata ustalona w nawigzaniu do istniejacego terenu i przebiega w spadku podtuznym 0,35 - 3,92%.
Zestawienie wszystkich punktéw charakterystycznych dla projektowanej niwelety jezdni zamieszczono w ponizszej

tabeli.

Tabela 2.Wykaz punktdw charakterystycznych profilu podtuznego jezdni.

Nr Pikieta punktu przeciecia Rzedna punktu Nachylenie stycznej Dhugo$¢ tuku Promien tuku

stycznych pionowych przeciecia wejsciowej profilu

11 0+000.050m 216.958m
21 0+035.894m 217.721m 2.13% 17.384m 1000.000m
3| 0+214.779m 218.420m 0.39% 45.264m 2000.000m
41 0+368.989m 222.514m 2.65%
5 [ 0+404.798m 223.240m 2.03% 11.863m 1000.000m
6 [ 0+535.354m 227.436m 3.21% 52.280m 1000.000m
7 [ 0+600.309m 226.126m -2.02%
8 [ 0+626.131m 225.814m -1.21%
9 [ 0+664.066m 224.980m -2.20%




3.7.  OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowa¢ krawezniki betonowy 15/30- 22 cm wyniesionych odpowiednio:
na odcinkach normalnych — + 10 cm
na odcinkach obnizonych — + 2 cm
Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowy 15/30- 22 cm.
Zalecenia szczegOtowe:
o do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ nowy kraweznik betonowy 15x30-22cm. Styki
kraweznikow wypetni¢ zaprawg mrozoodporng zachowujac normowe przerwy dylatacyjne,
e do utozenia zaprojektowanych tukow nalezy uzywac wytgcznie kraweznikow tukowych 15x30-22cm o
odpowiednich promieniach tukéw. Nie dopuszcza sie wykonywania tukéw o promieniu mnigjszym niz
R=12m z odcinkow kraweznikow prostych,
e W miejscach wigczenia projektowanych kraweznikoéw do stanu istniejacego nalezy zastosowac odcinki
przejéciowe o dtugosci 5m na ktdrych nastapi przejscie pomiedzy wysokoscig istniejacq a projektowana,

Jako obramowanie chodnikéw nalezy zastosowaé obrzeza betonowe 8/30 cm wyniesionych:

e w stosunku do powierzchni chodnika na 1 cm, tawe betonowa pod obrzeza nalezy wykonaé z betonu
C12/15.

3.8. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

3.8.1.  Zafozenia
Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:
W oparciu 0 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) przyjeto wytyczne odno$nie
parametrow jak dla drogi klasy ,D” przy zatozeniu:

- klasa drogi D1/2
- dane wyjéciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

o0 kategoria ruchu -KR2 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej), KR1, KRO
o warunki wodne podtoza — dobre,

O grupa no$nosci podioza -G1

0 gtebokos¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

Konstrukcje drogowe:

[J zakres przewidywanych robot:
roboty ziemne,
wywoz materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,
wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,
wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowej

O O O O O

Konstrukcja jezdni drogi gminnej

Kategoria ruchu: KR2

- Warstwa scieralna— AC 11 S 50/70 -4cm,
Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
Warstwa wiazaca — AC 16 W 50/70 -8 cm,
Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM
(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
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Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;=80MPa oraz 121,00
Warstwa mrozoochronna —mieszanka zwigzana cementem Ci 512 - 15¢m,

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Kategoria ruchu: KRO
Warstwa $cieralna — kostka betonowa -8cm,
Podsypka — podsypka piaskowa -3 cm,
Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
0 uziarmnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -17 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;=80MPa oraz 121,00
Warstwa mrozoochronna —mieszanka zwigzana cementem Ci 512 - 15¢m,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Kategoria ruchu: KR1
- Warstwa $cieralna — kostka betonowa -8cm,
Podsypka — podsypka piaskowa -3cm,
i/ lub
Warstwa $cieralna— AC 11 S 50/70 -4 cm,

Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM

(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)

Warstwa wiazaca — AC 16 W 50/70 -5cm,
Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM

(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)

Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E,280MPa oraz 121,00
Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem Ci sp - 15¢cm,

4  UWAGI I ZALECENIA

4.1. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robét branzy drogowej wymagajg sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zatgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.

4.2. UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogélnie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejacych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wiascicieli.
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Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czytac tacznie i zapisy ktére pojawiajg sie choéby w jednym miejscu, dotyczg
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne (stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takZe rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a
w przypadku konieczno$ci ich likwidaciji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojq korzy$c¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usuniecia.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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Obrzeze betonowe Ow-1/8/30/100, gat. 1, wg BN-80- /6775-03/04 wystajqce/obnizone /wtopione | —-—-

Podsypka - mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)| 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,049m* | -—--

Warstwa Scieralna — kostka betonowa| 8 cm

Podsypka piaskowa| 3 cm

Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie| 17 cm
Uzyskane podtoze G! o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00| -—-—-

Warstwa ulepszonego podioza — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1 15 ¢em

Istniejgce podfoze gruntowe| -——-

Kraweinik betonowy Ua—1/15/30/100, gat 1, wg BN-80-/6775-03/04,

Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

Jcem

tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,083m’
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———— | (Obrzeze betonowe Ow-1/8/30,/100, gat. 1, wg BN-80-/6775-03/04 wystajqce/obnizone /wtopione
3 om Podsypka - mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)
-——— | tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,049m’
8 cm Warstwa scieralna — kostka betonowa
3 em Podsypka piaskowa
17 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
—— Uzyskane podfoze G1 o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00
15 ¢cm Warstwa ulepszonego podfoza — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wq PN-EN 14227-1
— Istniejgce podfoze gruntowe

Krawgznik betonowy

Ua-1/15/30/100, gat 1, wg BN-80- /6775-03/04,

3 cm

Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,083m’

4cm | Warstwa Scieraing — AC 11 S 50/70

(w flosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajgcego)

Zwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM

8 cm Warstwa wigzgca — AC 16 W 50/70

(w flosci 0,5 kg/m’ asfaltu pozostajgcego)

Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 BS ZM

20 cm | Podbudowa zasadnicza — kruszywo kamienne famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

———— | Uzyskane podtoze G1 o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00

15 cm | Warstwa ulepszonego podfoza — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN-EN 142271

—-—— | Istniejgce podfoze

10 cm | Pobocze gruntowe - kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

-——— | Istniejgce podfoze

moze | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 112337D W CZERNICY WRAZ
Z BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112337D W
MIEJSCOWOSCI CZERNICA"
B adres droga gminna 112337D
inwestycji: Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Dobromierz;

Miejscowosé: Czernica
obreb: 0003 Czernica, Nr dz.: 294/1, 289/4, 290/5
jednostka ewidencyjna: 021903_1, Dobromierz - obszar wiejski

M jednostka

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
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