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Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 112337D W CZERNICY WRAZ Z BUDOWA SIECI
OSWIETLENIA DROGOWEGO w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA

DROGI GMINNEJ NR 112337D W MIEJSCOWOSCI CZERNICA"

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna: 021903_1,

Obreb: 0003 Czernica

Nr ewidencyjny dziatek: 294/1, 289/4, 290/5
Miejscowosé: Czernica

Gmina: Dobromierz

Powiat: Swidnicki

Wojewddztwo: dolno$laskie

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI (sieci)
Inwestor:
58-170 Dobromierz
Wolnoéci 1
Autorzy opracowania/ nr uprawnien: Data Podpis

Projektant mgr inz. Ryszard Wiatr
Branza elektryczna | uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen 30.11.2023 r.

do projektowania bez ograniczen , nr ewid 10/98/JG

Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem P 1
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. 2017 poz. 880). -
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 30.11.2023 r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U 2 2021 r., poz. 2351, ze zm.)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT TECHNICZY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 1123370 W CZERNICY WRAZ Z BUDOWA SIECI
OSWIETLENIA DROGOWEGO w ramach zadania inwestycyjnego

pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112337D W MIEJSCOWOSCI CZERNICA"
Wojewddztwo: dolnoslaskie, Powiat: $widnicki; Gmina: Dobromierz; Miejscowo$¢: Czernica
Obreb: 0003 Czernica, Nr ewidencyjny dziatek: 294/1, 289/4, 290/5
jednostka ewidencyjna: 021903 _1

zostat sporzadzony zgodnie

z ohowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:
mgr inz. Ryszard Wiatr

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do projektowania bez ograniczen ,
nrewid. 10/98/JG

Projektant /
Branza
elektryczna




. CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE
Inwestor: GMINA DOBROMIERZ, 58-170 Dobromierz, ul. Wolnosci 1

Temat: Projekt pt.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 112337D W CZERNICY WRAZ
Z BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112337D W MIEJSCOWOSCI CZERNICA"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolno$laskie, powiat: $widnicki, miejscowo$c: Czernica

Nr ewidencyjny dziatek: 294/1, 289/4, 290/5

Obreb ewidencyjny: 0003 Czernica,

Jednostka ewidencyjna: 021903 _1

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizaciji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: elektryczna

Nr projektu: P-319

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej, niezbedny dla realizacji zadania
budowlanego pod nazwg: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112337D W MIEJSCOWOSCI CZERNICA"
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:

Budowe elektroenergetyczne;j sieci kablowej — o$wietlenie drogowe. Doswietlenie przejécia dla pieszych.

Ponadto projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujacych normi przepiséw, a w
szczegdlnosci:

[1] ,Prawo Budowlane” - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 144),

[2] Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 roku, w sprawie szczegdtowego zakresu i form projektu
budowlanego.

[3] Norma PN-ICE 60364 — , Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”

[4] Norma PN-ICE 60364-5-523 —,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” dobor kabli i przewoddw,

[5] Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej

[6] Norma PN-EN 13201-1+4 :2016 Oswietlenie drdg

[7] Norma SEP N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa.

[8] Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa

[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.2017 w sprawie warunkéw technicznych
jakich powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.



2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem znajduje sie w obszarze drogi powiatowej i gminnej w m. Czernica

Na dziatkach objetej inwestycjq zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu {j. sieci elektroenergetyczna napowietrzna
niskiego napiecia i sie¢ wodno — kanalizacyjna. Dziatki znajduje sie w sasiedztwie terenow uzytkowych rolniczych i
budynkéw jedno i wielorodzinnych.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie objetym planowang inwestycjq projektuje sie lini¢ kablowg niskiego napiecia do o$wietlenia drogi i
przejscia dla pieszych. Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym zagospodarowaniem i urzadzeniami
terenowymi. Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz zgodnie z podanymi w uzgodnieniach branzowych oraz lokalizacyjnych

Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego inwestycji (sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia i
oSwietlenie drogowe). W rozwigzaniu zastosowano typowe rozwigzania techniczne i materiaty zgodnie z wymogami
przy tego typu inwestycjach.

3.1 SLUPY

Uwzgledniajac funkcje spetnione w linii, ich konstrukcje, dopuszczalne obcigzenia w projekcie zastosowano:

o Do oSwietlenia przejscia dla pieszych stupy stalowe ocynkowane proste o wysoko$ci 6,0m.

o Do o$wietlenia drogi gminne;j stupy stalowe ocynkowane o wysoko$ci 5,0m z wysiegnikiem prostym o
wysokosci 1,0m i dtugo$cig ramienia 0,5m.

Stupy zabudowaé na prefabrykowanym fundamencie betonowym.

Gteboko$¢ posadowienia fundamentu uzalezni¢ od typu, funkciji oraz dtugo$ci stupa. Kazda stup powinien posiada¢

nazwe producenta, typ oraz rok produkci.

Stupy zabudowaé w miejscu pokazany na planszy zagospodarowania terenu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,7m

stupy PO1 - PO5 oraz 1,0m stupy PO5 — PO25 liczac od krawedzi zewnetrznej drogi lub chodnika do lica stupa .

Odstepstwo od powyzszego wymagania moze nastapi¢ w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z

wiasciwym zarzadem drogi. Zaleca sie wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie koparkg samojezdng lub

matogabarytowg . Montaz stupdw w wczesniej zabudowanym fundamencie ustawi¢ za pomocg dzwigu

samojezdnego. Kazdy stup powinien posiada¢ czytelny numer umieszczony na wysokosci 2,5m od poziomu terenu.

Stupy powinne by¢ zabezpieczone przed degradacja do wysoko$ci 0,4m od powierzchni gruntu elastomerem oraz

pokryte do wysoko$ci 2,5m od powierzchni gruntu powtokg ochronng anty-plakat. Stupy oznaczy¢ numerem

eksploatacyjnym poprzez trwate i czytelne oznakowanie (POxx ) i uzgodnione z zamawiajacym.

Drzwiczki stupowe znakowa¢ znakiem energetycznym ostrzegawczym typu ,A” — (Nie dotykaé! Urzadzenie

elektryczne) zgodnie z norma.

3.2. OPRAWY

Do o$wietlenia drogowego zaprojektowano oprawy uliczne typu LED o mocy 19,7W zabudowane na wysiegniku
prostym o dtugosci ramienia 0,5m. Do doswietlenia przejécia dla pieszych zabudowa¢ bezposrednio na stupie
dedykowane asymetryczne oprawy LED o mocy 35,4W. Potaczenie oprawy z siecig wykonaé¢ przewodem DY3x
2,5mm2. Do zabezpieczenia oprawy na istniejacych stupach zastosowac ztgcza o$wietleniowe 1ZK4 z wkladkg
4A ¢G.

4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA

Zgodnie z warunkami przytaczenia WP0820039 wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A nalezy projektowang
szafke o$wietleniowa zasili¢ przytaczem kablowym z projektowanego ztacza stupowego ZK1e - 1P-S. ( realizacja
przez TD w ramach umowy przytaczeniowej ).



Przytacze od ZK do szafki SO wykona¢ kablem NA2XY 4x35mm.

Do zasilania opraw projektuje sie linie kablowg wykonang kablem typu NA2XY 4x25mma2. Kabel w rowie kablowym
wzdtuz catej diugo$ci trasy kabla utozy¢ w rurze ostonowg DVK75, natomiast przy przejéciu przez droge i wjazdy
SRS110. Projektowany kabel uktada¢ zgodnych z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa

Na kablu co 10m zatozy¢ opaski informacyjne zawierajace numer ruchowy, typ kabla, wtasciciela i rok utozenia.
Przy przejsciu przez droge rure ostonowg utozy¢ metoda przepychu sterowanego na gtebokosci 1,0m

Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wilgoci i zamuleniem.

Projektowana podziemna linia kablowa o$wietlenia drogowego wykonana bedzie kablem NA2XY 4x25mm?i
utozona na gtebokosci od 0,7m w rurze ostonowej PCV. Do o$wietlenia przejscia dla pieszych i drogi gminnej
projektuje sie oprawy typu LED zabudowane na stupie stalowym ocynkowanym prostym lub wysiegnikowym.
Miejsce zabudowy projektowanych stupéw oraz trase projektowanej sieci kablowej pokazano na planszy
zagospodarowania terenu rysunek E-01.

4.2. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Przemystu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz norma PN-ICE 60364. Istniejacy uktad linii
zasilajacej pracuje w uktadzie TN-C. Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy realizowaé poprzez samoczynne
wytaczenia zasilania.

4.3. UZIEMIENIA

Uziemienie dla ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé uziom poziomy z bednarki Fe/Zn 25x4mm utozonej
réwnolegle w wykopie z projektowanym kablem.

4.4, OCHRONA PRZEPIECIOWA

Z uwagi na charakter linii ochrona przepieciowa nie jest wymagana.

5 UWAGI | ZALECENIA

Catos¢ robot elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami
PBUE, i normami PN/E w tym zakresie.

Wszystkie prace winna wykonywaé osoba lub przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
do prowadzenia robdt w zakresie elektroenergetycznym.

Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig Tauron Dystrybucja S.A nalezy uzyskaé
zgode oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty elektryczne powinny posiadaé $wiadectwo dopuszczajace do
stosowania ( atesty).

Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokoty badar odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen

Po zakoriczeniu robot nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg oraz sporzadzi¢ mape geodezyjna.

w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi.

Projektant — branza elektryczna:

mgr inz. Ryszard Wiatr

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
do projektowania bez ograniczen , nr ewid 10/98/JG



. CZESC RYSUNKOWA
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