PRZEDMIAR ROBOT REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali gimnastycznej z zapleczem

ADRES INWESTYCJI :  Katowice ul. Zargbskiego 2

INWESTOR : Miasto Katowice

ADRES INWESTORA  : ul. Miynska 4; 40-098 Katowice

DATA OPRACOWANIA : 27.04.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

27.04.2024



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 DEMONTAZ, DRABINEK, GIMNASTYCZNYCH | INNYCH ELEMETOW WY- |kpl.
kal wtana POSAZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ Z SCIAN | SUFITOW. DRABINKI 20
SZT *1,0*3.0 M, ELEMET DREWNIANY ZE SCIANY (KRATA ) O POW.*
1,75*5,0M* 3 SSZT. = INNE ELEMETY
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig | TEKTURA (PARKIET), ZABEZPIECZENIE m?2
1216-01 OKIEN | ROLET ORAZ GRZEJNIKOW DRZWI, LAMP OSWIETLENIO-
WYCH | INNYCH ELEMETOW NIE POLEGAJACYCH DEMONTAZOWI. na
podfogach dodatkowo tektura?PAPIER
430,00 m?2 430,000
RAZEM 430,000
3|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 z. |ponad 5 m2 - 5-10 m ponad podtogg- SUFIT
§z.2.2. 9912-
01
17,70*10,20+6*1,6 m?2 190,140
RAZEM 190,140
4/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - sufit
(17,70*2*2,0+10,20*2*2,0)- 12,0 m?2 99,600
RAZEM 99,600
5/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
190,14+99,60 m?2 289,740
RAZEM 289,740
6|/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkow sScian m2
1208-02
[2*4,0%(17,70+10,20)]- 4,6 m?2 218,600
RAZEM 218,600
7|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m2
2608-03 paratem ZWIEKSZAJACYM PRZYCZEPNOSC DO PODLOZ
218,6 m?2 218,600
RAZEM 218,600
8|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
0305-04 stropach na podtozu z tynku
190,14 m?2 190,140
RAZEM 190,140
9|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - do- |m?2
0305-08 datek za pogrubienie o 1 mm na stropach
190,14 m?2 190,140
RAZEM 190,140
10/KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
0305-01 $cianach na podtozu z tynku
99,6 m?2 99,600
RAZEM 99,600
11/KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - do- |m2
0305-07 datek za pogrubienie o 1 mm na $cianach- 2 MM , KROTNOSC 2
Krotnos¢ = 2
99,6 m?2 99,600
RAZEM 99,600
12|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
1209-07 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - DRZWI, TABLIC,
(2,5%1,6"2,0+ 2,5%0,8"2,0)+ 9,0 m?2 21,000
RAZEM 21,000
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z  |m2
1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
218,60 m?2 218,600
RAZEM 218,600
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
1204-01 tow - farba lateksowa
190,14 m?2 190,140
RAZEM 190,140
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
1204-02 Scian- farba lateksowa
90,60 m?2 90,600
RAZEM 90,600
16/KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni po- |m2
1210-09 nad 1.0 m2- tAWEK
5,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
17|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych- mALO- |m2
1212-05 WANIE LAKOBEJCA DRABINKI JEDNOKROTNIE. WSPOLCZYNNIK 0,5
Krotnos¢ = 0,5
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44313




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18 wywoz i utylizacja zeskrobanych farb m3
kal wlana
0,35 m3 0,350
RAZEM 0,350
19|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych PCV W SALI1 GIMNAS- m?2
1215-04 TYCZNEJ
24,8 m?2 24,800
RAZEM 24,800
20 Montaz drabinrk i innych elemetéw po robotach malarskich 9 wklejenie Srub kpl
kal. wiasna |mocujgcych do $cian- 20 drabinek i 3 kratownic oraz inne drobne materiaty
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojakéw 2,57 m i wys. |m?2
1658-02 do6m
190 m?2 190,000
RAZEM 190,000
22|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
16 z.s2.5.15 |(poz.:3,8,14)

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44313




