STUDNIA REWIZYJNA DN100O, 1200 i 1500, SKALA 1:20
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OZNACZENIA:

grunt rodzimy,

zageszczona zasypka z piasku (Ls>0,97),

potaczenie migdzy kregami na zaprawe,

zelbetowa plyta nastudzienna gr. min. 20cm, z regulacjg pierscieniem regulacyjnym
(betonowym lub z tworzywa sztucznego),

5. witaz DN60G, z zeliwa szarego, (peiny, wentylowany, z wypehieniem betonowym),

Korpus H=150mm, piyta pokrywowa gr. 50mm, kI. DA0O lub G250, 1. plyta posrednia {zelbe‘zoyva Hinin =250mim,
(z ryglami min 2 szt. lub bez rygl), 13.konstrukcja nawierzchni do odtworzenia.

beton C12/15 (B-15),
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Zalqczni k 6A

© | UWAGL:

elementy betonowe | Zelbetowe- .
prefabrykowane bet. min. C35/45, W 8, F-150,
potgczenia kr@géw na zapraweg wodoszczeing M20,
zasyp wokot studni o szerokosci min.30 cm z piasku:
zageszczaé warstwami gr. 30 cm do ;> 0,97
przejscia kanatdéw przez $ciany studni szczelne,
studnie wykonad zgodnie z PN-EN 1917:2004
rzedna wiazu (R.w.) w terenie zielonym min. 4 cm
powyzej rzednej terenu (R.t.),

w nawierzchni utwardzonej R.w.=R.t.£0,50m
wymiary podano w cm -

wiazy kanatowe zgodnie z PN-EN 124:2000

betonowe dno monolityczne Hmin=800mm (lub z prefabrykowanej piyty podstudziennej),

kineta z betonu C25/30 (B-30) - lub bez kinety w przypadku studni z osadnikiem,
- stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie zgodnie z PN-EN 1917:2004,
10.12 kregi betonowe DN1000, DN 1200 . H=250,500,750.1000 mm,
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