SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Nazwa zamówienia publicznego:

Wykonanie remontów dachów budynków w kompleksie 1560, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na dwie części.

Specyfikacja dotyczy budynku nr 19


Nazwy i kod robót budowlanych wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):


 Dział:



  45000000-7 Roboty budowlane


 Klasa i kategoria robót:            
  45320000-6 Roboty izolacyjne
 45261214 – pokrycie dachów papą zgrzewalną; 

 45261310 – obróbki blacharskie 

 45261320 – rynny i rury spustowe 
 45312311-0  Montaż instalacji piorunochronnej

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych – Termomodernizacja dachu budynku Nr 19 kompleks 1560 w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej 86/88. Zakres prac obejmuje docieplenie dachu styropapa i pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, demontaż i ponowny montaż instalacji piorunochronnej.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1.

1.3. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne oraz są zgodne z obowiązującymi normami.

1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Specyfikacja Techniczną.
1.1.1.Branża budowlana
1. izolacje cieplne stropodachu płytami styropianowymi jednostronnymi grubości 10 cm (styropapa)
2. wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej 
3. wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej
1.1.2. Branża elektryczna
1. demontaż instalacji odgromowej

2. ponowny montaż przewodów instalacji odgromowej wraz z pomiarami
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z przedmiarem robót, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Do robót towarzyszących zalicza się roboty, które należą do świadczeń umownych, a nie są wymienione w przedmiarach, w szczególności:

transport, składowanie oraz utylizacja odpadów papy i gruzu utrzymanie i likwidacja placu budowy

utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami działania ochronne zgodnie z warunkami BHP

pomiary instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów elektrycznych wydzielenie strefy bezpieczeństwa poprzez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą wraz z tablicami ostrzegawczymi

  Wymienione roboty nie podlegają oddzielnej zapłacie

.
1.5. Ogólne wymagania.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem docieplenia dachu i wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbkami z blachy ocynkowanej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, przyjętym zakresem robót i poleceniami zarządzającego realizacją umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.
1.6. Opis stanu istniejącego

      Budynek został pobudowany około roku 1970. Budynek 3-piętrowy, niepodpiwniczony, zlokalizowany w Kołobrzegu ul. Jedności Narodowej 86-88. Dach płaski betonowy, pokrycie z papy. Konstrukcję dachu stanowi stropodach betonowy
1.7.   Informacja o terenie budowy
1.7.1.  Organizacja robót budowlanych

Prace prowadzone będą w czynnej placówce – wyposażonej we wszelkie media. Wszelkie materiały pochodzące z demontażu należy złożyć w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu, a następnie wywieźć na składowisko odpadów.

1.7.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich.
1.7.3. Ochrona środowiska

Wykonywane prace budowlano-montażowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne.
1.7.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa  pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.

Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona w zakresie prowadzonych prac.

Załoga wykonawcy powinna posiadać aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiadać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogólne postanowienia bhp:

· strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. z powodu możliwości upadku z góry przedmiotów lub materiałów należy ogrodzić barierkami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi; strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały – jednak nie mniej niż 6 m

· przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane

· załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, kaski, okulary ochronne. Stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem

· w czasie pracy na wysokości należy bezwzględnie używać sprzętu ochronnego zabezpieczającego przed upadkiem na wysokości (szelki bezpieczeństwa)

· Transport pionowy elementów pokrycia, drewna i blachy za pomocą dźwigu.
· przewidywane prace wymagają sporządzenia informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , bowiem przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 14 dni roboczych oraz jednoczesnego zatrudnienia więcej niż 4 osób.
1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracowników wykonawcy zostanie określone przez Zamawiającego w porozumieniu z wykonawcą oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania frontu robót.
2. MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne
Do robót dekarskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania. 

2.2. Blacha stalowa ocynkowana
Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość  blachy 0,55 mm (obróbki) do 0,70 mm (pokrycie),  obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą warstwą  cynku  (275  g/m2)  oraz  pokryta  warstwą  pasywacyjną  mającą  działanie  antykorozyjne  i zabezpieczające, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

Wszystkie  materiały  do  pokryć  dachowych  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
2.3. Styropapa 
    Płyty styropianowe jednostronnie laminowane papą gr. 10 cm – jednostronne oklejenie płyt  
    styropianowych EPS 100 papą asfaltową podkładową na tekturze odmiany P/333 lub na welonie z  
    włókien szklanych odmiany P/64. Papa znajdująca się z górnej strony płyt styropianowych powinna 
    wystawać 50 mm poza obrys płyty styropianowej tworząc zakład wzdłuż jednego boku na długości i  
    szerokości płyty

2.4. Papa termozgrzewalna
Papa termozgrzewalna NRO nawierzchniowa grub. min. 5.2mm i podkładowa PN-91/B-27618

2.5. Obróbki  blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana gr. = 0,55 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.6.  Materiały instalacyjne
Drut stalowy ocynkowany ø 8mm i pozostałe akcesoria (złącza krzyżowe, równoległe i kontrolne)

Wszystkie w/w materiały powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego z deklaracja zgodności z normą, certyfikatami i opiniami specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać stosownym badaniom.

4. SPRZĘT.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót  jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Roboty dekarskie można wykonać przy użyciu szczotek wałków i specjalistycznych palników.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót.

5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBÓT.

6.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.  Roboty należy prowadzić zgodnie z przyjętymi ustaleniami. 

Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie zamawiającego.
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. 

Przy wykonywaniu prac związanych z remontem pokryć dachowych temperatura zewnętrzna nie powinna być niższa niż +8oC.  
6.2 Roboty towarzyszące 
W ramach robót towarzyszących należy wykonać uzupełnienie tynków na kominach.
6.3 Obróbki blacharskie

Montaż obróbek blacharskich - kominów, 
6.4. Układanie płyt styropianowych (styropapa)
     Po wykonaniu w/w czynności można przystąpić do układania płyty styropianowej EPS 100    
     grubości 10 cm z przyklejoną jednostronnie warstwą papy. Do podłoża

     płyty styropianowe należy przykleić klejem bitumicznym trwale plastycznym przeznaczonym do   
     klejenia płyt styropianowych (klej nanosi się pasmowo - 3-4 paski szerokości ok. 4 cm na  
     szerokości 1 m) oraz należy dodatkowo mocować mechanicznie

     za pomocą łączników na obrzeżach dachu. W pasie nadrynnowym o szerokości 2 m należy   
     zastosować specjalne kliny styropianowe powlekane jednostronnie o grubości od 0 do 10 cm do  
     obniżające strefę okapową w kierunku rynny W strefie brzegowej płytę należy przymocować 5 kołkami  
     rozporowymi na każdą płytę .

6.5. Obróbki z papy termozgrzewalnej
     W trakcie wykonywania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem należy na     
     stykach powierzchni dachu z kominami wykonać nowe obróbki z papy termozgrzewalnej . Na każdym   
     styku powierzchni poziomej dachu z powierzchnią pionową komina należy zamontować klin  
     styropianowy zabezpieczający przed załamaniem obróbki z papy termozgrzewalnej. Obróbkę z papy  
     termozgrzewalnej należy zakończyć listwą dociskową
6.6. Pokrycie z papy termozgrzewalnej
6.6.1. Reperacja istniejącego pokrycia papowego
      Istniejące pokrycie papowe należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Pęcherze naciąć,  
      podsuszyć palnikiem i podkleić. Fałdy pap ściąć lub naciąć i przykleić. Niewielkie nierówności podłoża    
      zniwelować poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pap podkładowych.
      Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia (od 10 otworów na I m2 dachu) celem udrożnienia i   
      umożliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejących warstw papowych

6.6.2. Gruntowanie istniejącego pokrycia dachowego
      Na suche, czyste i wyreperowane podłoże papowe należy nanieść cienką warstwę ASFALTOWEJ  
      EMULSJI ANIONOWEJ. Zabieg ten ma na celu polepszenie przyczepności papy nawierzchniowej do  
      istniejącego podłoża z pap. Emulsję nanosi się szczotką dekarską lub wałkiem. Emulsję można   
      rozcieńczyć, w zależności od potrzeb, dodając do niej maksymalnie 3 objętości wody, po czym całość 
      energicznie wymieszać. Zużycie materiału: ok. 0,2-0,4 kg emulsji na I m2 dachu.
6.6.3. Warstwa wierzchnia (zgrzewana)
     Jako wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zastosować papę zgrzewalną z asfaltu modyfikowanego NRO o grubości min. 5,2 mm. Papę zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Za​kłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie nastąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1  cm, a zakłady czołowe zgrzać na szerokość  12-15 cm. Wypływający asfalt sypiemy posypką w kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i za​pewnienia ochrony przed promieniowaniem UV na szerokości planowanego zakładu czołowego posypkę na spodnim pasie papy należy podgrzać palnikiem i lekko wcisnąć szpachelką w masę asfaltową. Operacja ta ma na celu zapewnienie właściwego sklejenia pap w złączu. Zużycie materiału: ok. 1,15-1,17 m2 papy na I m2 dachu.
Uwaga - Obróbki elementów występujących na dachu (połączenia płaszczyzny poziomej z piono​wą) należy wykonać w układzie dwuwarstwowym, stosując przynajmniej na jedną z warstw papę polimerowo-asfaltową na osnowie z włókniny poliestrowej lub w układzie jednowarstwowym, stosując papę polimerowo-asfaltową NRO.
W miejscach załamania dachu , tj. styku z dachem pokrytym papą należy szczelnie wykonać to połączenie z wykonaniem okapu wyprowadzonym ok. 15cm po za obrys części krytej papą.
Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu
Badania powinny obejmować następujące czynności:

- sprawdzanie ciągłości połączeń, które należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli obwód uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności :





         P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności.
6.7.1. Instalacja odgromowa : całość instalacji odtworzyć drutem stalowym ocynkowanym ф 8  mm2 z demontażu na wspornikach naciągowych wykonanych z kątownika.

Wsporniki naciągowe należy tak wykonać ażeby woda z deszczu spływając po nich nie zalewała ścian budynków. Odległość między połaciom dachu a zwodem poziomym nie może być mniejsza niż 30 cm. Na wszystkich częściach niemetalowych wystających nad dach ułożyć należy zwody dodatkowe w formie ramki (pola), którą należy połączyć ze zwodem głównym. Części metalowe wystające ponad dach jak kominki, końcówki wywietrzników itp. połączyć ze zwodem głównym przez przylutowanie drutu łączącego na długości 10cm. Na wszystkich połączeniach wyprowadzić 50cm obostrzenia.

Po odtworzeniu instalacji odgromowej należy :

a) wykonać wymagane prawem pomiary rezystancji uziomów .

b) wykonać badania kontrolne odbiorcze oraz sporządzić „Protokół badań urządzenia piorunochronnego".

c) dostarczyć wyniki pomiaru instalacji odgromowej oraz metrykę urządzenia piorunochronnego.

7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca

7.2 Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek a na zlecenie Inspektora Wykonawca  będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte.
Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

7.4 Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót. W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby  muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów :
· deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej (oznaczone znakiem CE)
·   wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE) -  dla wyrobów określonych przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa

· posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną  (oznaczone znakiem budowlanym)

· oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Wymagania ogólne.
     Podstawą odbioru robót budowlanych, polegających na robotach dekarskich powinny stanowić   
     następujące dokumenty :

•  Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym 

   (harmonogram robót),
•  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

•  Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

8.1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
     wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i  
     ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  
     poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru  
     Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem   
     Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od  
     daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego.

     Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający.

8.1.2.  Odbiór częściowy
     Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego  
     robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor  
     Nadzoru Inwestorskiego.

8.1.3.  Odbiór końcowy robót
      Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,  
      jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie  
      stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru   
      Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności  
      Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,  

      oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacja  
      techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru końcowego robót Zamawiający  
      zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
      W przypadku, gdy według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych,  
      Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W 
      przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od 
      wymagań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i nie ma  
      większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona 
      potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w  
      dokumentach umownych.

8.1.4.  Dokumenty do odbioru końcowego
      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego  
      robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca  
      jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego:

· Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa,

· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną 

dla  wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

· Atest PZH,

· Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia

   usterek,

      W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz   
      odbioru częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który   
      przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego.

      Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją przetargową   
      lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień,

8.1.5.  Odbiór pogwarancyjny.
      Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek  
      stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny  
      wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
9. OBMIAR ROBÓT.

    Podstawową jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu powłok dekarskich  
    jest 1 m2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podłoża, ustawieniem i rozebraniem rusztowań  
    (jeśli jest to konieczne), przygotowaniem oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
    Ilość robót określona została w dokumentacji przetargowej (przedmiar robót). 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
    Podstawą płatności jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawcę za jednostki  
    obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robót, stanowiące cenę ryczałtową kontraktu (zamówienia   
    publicznego) ustaloną między Wykonawcą i Zamawiającym.

11. ŚRODKI  BEZPIECZEŃSTWA.
11.1.  Zabezpieczenie terenu robót
     Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed  
     dostępem osób trzecich, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia.

     Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę i wliczony w   
     cenę kontraktową.

11.2.  Ochrona środowiska.
      Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy i normy  

      dotyczące ochrony środowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w  
      bezpośredniej odległości od niej, wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w   
      następstwie jego sposobu działania.

      Stosując się do tych zasad będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia  
      przed:

· zanieczyszczeniem zbiorników i instalacji wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami,

· możliwością powstania pożaru.

11.3.  Ochrona przeciwpożarowa
      Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

      Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie   
      przepisy w miejscach prowadzenia prac.

      Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone   
      przed dostępem osób trzecich.

      Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat   
      realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

11.4.  Ochrona własności publicznej i prywatnej.
      Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzonych prac,   
      pozostawionych przez Zamawiającego (urządzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia  
      tych instalacji czy też urządzeń wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie  
      współpracował dostarczając niezbędnej pomocy przy dokonywaniu napraw.

      Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji   
      wykazanych na wprowadzeniu robót lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

11.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy.
     Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i    
     higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby pracownicy nie wykonywali  
     prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  
     wymagań sanitarnych.

     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie   
     urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  
     zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

     Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących   
     bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę –  
     uwzględnione w cenie kontraktowej.

12. PRZEPISY ZWIĄZANE.

12.1.  Przepisy podstawowe.
     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB w części C.

     Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

12.2. Normy.

      Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
· PN-B-94701:1999 - Dachy

· PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

· PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

· PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych

· PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

· PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

· PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

· PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

· PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

· PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 

       Kołobrzeg   maj 2024 r.      
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