Dach Budynek nr 19.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie|m?
2611-01 mechaniczne i zmycie
13.80*6.10+17.90*8.0 m?2 227.380
RAZEM 227.380
2|KNR-W 4-01 |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajgce na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu |m?2
0518-01
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
3/KNR-W 4-01 |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na wstawieniu fat do 1.0 m2 szt.
0518-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
4/KNR 0-22 Krycie dachow papg termozgrzewalng dkd na podfozu betonowym m?2
0527-01
#p1 m?2 227.380
RAZEM 227.380
5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymo- |szt
2612-05 cowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z betonu
#p4*4 szt 909.520
RAZEM 909.520
6/KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
0406-01 drew.
0.10*0.10*(17.9+13.8+0.6*2) m3 0.329
drew.
RAZEM 0.329
7|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej m?2
0506-01
0.10*((0.90+0.50)*2*2+(0.55+0.55)*2*2+(0.55+1.90)*2+1.25+2.0)+0.25*(0.80+ m2 2.740
1.05)*2
RAZEM 2.740
8/KNR 0-22 Obroébki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
0529-06 wodu
(0.90+0.50)*2*2+(0.55+0.55)*2*2+(0.55+1.90)*2+1.25+2.0 mb ob- 18.150
wodu
RAZEM 18.150
9/KNR 4-01 Naprawa wtazéw kominiarskich szt.
0415-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta moco-|m
1140-05 wanych na dachu ptaskim
17.90*2+13.80+8.0*2+2.5+0.8*4 m 71.300
RAZEM 71.300
11|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczkg przelotowa naprez.na dachu beto-|szt.
0601-05 nowym krytym papa lub blachg
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
12|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu ptas- |m
0604-04 kim na wspornikach klejonych
#p10 m 71.300
RAZEM 71.300
13|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
1205-03
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
1205-04
3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000

Norma 3.16




